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GP.6220.16.2020 Myslenice, dnia 19.04.2021r.

DECYZJA O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art.71 ust.1, ust.2 pkt2, art.75 ust.1 pkt4, art.84 oraz art.85 ust.2 pkt2 ustawy z
dnia 3 paidziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisko i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U. z 2021r.
poz.247) zwanej w dalszej czesci decyzji ,UUOS”, w zwigzku z §3 ust.1 pkt62 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko (Dz.U.z 2019r. poz.1839), oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.256), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
23.10.2020r. Zarzadu Drég Powiatowych, ul. Przemystowa 6, 32-400 Myslenice, w imieniu ktorego
dziata Petnomocnik, w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia oraz po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie
i Dyrektora Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Krakowie,
jak rowniez wobec braku zastrzezen Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Myslenicach,

STWIERDZAM

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewziecia pn.:
,ODBUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 1928 MYSLENICE-WISNIOWA KM 5+260
W M. LEKI, TRZEMESNIA, GMINA MYSLENICE, WRAZ Z DOJAZDAMI” pod nastepujacymi warunkami:
1. W trakcie prowadzenia robét ziemnych i budowlanych nalezy ograniczy¢ emisje niezorganizowang
zanieczyszczen pytowych poprzez: transport materiatow sypkich w opakowaniach pojazdami do tego
przystosowanymi, magazynowanie materiatoéw sypkich w miejscach ostonietych przed wiatrem (o ile
to mozliwe w opakowaniach fabrycznych) badz przykrywanie ich np. plandeks, oraz w okresie
wysokich temperatur zraszanie wodg powierzchni, z ktérych moze nastepowac pylenie.

2. Miejsca postoju maszyn i pojazdow pracujagcych na budowie, miejsca tankowania pojazdow,
miejsca przechowywania materiatéw niebezpiecznych (np. paliwa, materiaty smarne, rozpuszczalniki,
farby) oraz miejsca magazynowania odpadow niebezpiecznych - nalezy uszczelni¢ (wylozyc
materiatami izolacyjnymi), zabezpieczajgc przed ewentualnym przedostaniem sie substancji
niebezpiecznych do srodowiska gruntowo-wodnego.

3. Drzewa iflub krzewy znajdujgce sie w bezposrednim otoczeniu planowanych prac (ktorych nie
przewiduje sie usung¢) nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem np.:

a) poprzez wydzielenie drzewa/krzewu polegajgce na catkowitym ogrodzeniu zwartym plotem
powierzchni, na ktérych rosng drzewa wraz z powierzchniami zajmowanymi przez korzenie, w
obrebie rzutu korony,

b) poprzez zabezpieczenie pnia drzewa w celu ochrony kory przed otarciami czy ubytkami -
oszalowanie pnia lub owiniecie go matami np. ze stomy; przy zastosowaniu oszalowania z desek
nalezy zwrdci¢ uwage, aby deski szczelnie przylegaty na calej powierzchni pnia do wysokosci ok. 2m
(jesli to mozliwe), dolna czes¢ deski powinna by¢ wkopana, a jesli to niemozliwe to obsypana ziemig
lub dodatkowo zabezpieczona drutem,

c) poprzez zabezpieczenie systemu korzeniowego w wykopach; w obrebie korony drzewa wykop
nalezy wykonywac recznie,



d) poprzez zabezpieczenie konaréw drzew przez np. podwigzanie najnizszych czy tez nisko utozonych
gatezi, konaréw do nadlegtych lub podparcie podpora tak aby nie uszkodzi¢ ich kory.

4. W trakcie prac nalezy unika¢ tworzenia sie okresowych zastoisk wodnych mogacych byc
potencjalnymi miejscami rozrodu ptazéw (od poczatku marca do korica maja), a w przypadku ich
powstania nalezy je natychmiast zlikwidowa¢. Tymczasowe wykopy, rowy, studzienki itp., nalezy
okresowo zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadania do nich drobnych ssakéw, ptazéw i gadow oraz
poddawac regularnym kontrolom. Napotkane drobne zwierzeta przebywajace na terenie placu
budowy nalezy wytawiac i przenosi¢ na siedlisko zastepcze, lub poza pas robot w poblizu miejsca
schwytania. Prace budowlane mozna rozpocza¢ po przeniesieniu osobnikéw dorostych i ich form
rozwojowych poza teren inwestycji.

5. Prace budowlane w korycie potoku Zasanka nalezy prowadzi¢ poza okresem od poczatku marca do
konca czerwca, pod nadzorem przyrodniczym (ichtiologicznym).

6. Prace budowlane powodujgce ingerencje w koryto rzeki nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy
zachowanie ich ciggtosci biologicznej i hydromorfologicznej:

a) w korycie potoku Zasanka nie nalezy lokalizowac barier uniemozliwiajacych migracje ryb w gore
i w dot cieku,

b) nalezy ograniczy¢ do minimum zmetnienie wody, zakiécenia przeptywu wody,

c) nalezy stosowac przerwy pomiedzy kolejnymi maceniami wadd.

7. Zakres prac w korycie potoku nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum.

8.Prace nalezy prowadzi¢ w sposdb niepowodujacy utrudnienia w swobodnym przeptywie wod oraz
poza okresami wezbran powodziowych.

9. Podczas wykonywania prac w obrebie koryta cieku nalezy zastosowac rozwigzania chronigce wody
powierzchniowe przed zanieczyszczeniem.

10. Obiekt mostowy powinien posiada¢ parametry techniczne umoiliwiajgce swobodne
przeprowadzenie wod powodziowych.

11. Nalezy stosowac sprawny technicznie sprzet budowlany i transportowy. Rodzaj i stan techniczny
sprzetu musi zapewni¢ ochrone srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem produktami
ropopochodnymi.

12. Nalezy zapewni¢ dostepnos¢ sorbentéw do neutralizacji ewentualnych wyciekéw z maszyn
budowlanych i taboru samochodowego.

13. Scieki bytowe powstajgce na etapie realizacji przedsiewziecia nalezy gromadzi¢ w przeno$nych
sanitariatach i zapewnic ich regularny wywoz przez uprawnione podmioty.

14. Nalezy zapewni¢ wtasciwe gospodarowanie odpadami, w sposob zabezpieczajgcy srodowisko
gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniami.

15. Wody opadowe i roztopowe z drogi nalezy ujg¢ w systemy kanalizacji deszczowej zamknietej lub
otwartej w postaci rowow izolowanych oraz w urzadzenia zapewniajgce oczyszczanie ich przed
wprowadzaniem do wéd lub do ziemi tj. osadniki i separatory ropopochodnych.

16. Urzadzenia oczyszczajace nalezy utrzymywac w sprawnosci eksploatacyjnej poprzez okresowe
czyszczenie i przeglady.

17. Prace nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazaniami Nadzoru Wodnego w Myslenicach - szczegoly
inwestycji oraz zaprojektowane ubezpieczenia nalezy uzgodni¢ z Nadzorem Wodnym w Myslenicach.
18. Przy projektowaniu obiektu mostowego nalezy przeanalizowac¢ wptyw woéd cofkowych z potoku
Trzemesnianka.

19. Przed rozpoczeciem prac na potoku nalezy powiadomi¢ Nadzér Wodny w Myslenicach.

20. Za ewentualne szkody wyrzadzone w trakcie wykonywania prac bedzie odpowiadat wykonawca.

UZASADNIENIE

W dniu 26.10.2020r., do tut. Urzedu wptynat wniosek Zarzgdu Drég Powiatowych w Myslenicach,
ul. Przemystowa 6, 32-400 Myslenice, reprezentowanego przez Panig Iwone Gryglak, w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dotyczacej zgody na realizacje przedsiewziecia



pn.: ,ODBUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI POWIATOWE] NR 1928 MYSLENICE-WISNIOWA
KM 5+260W M. LEKI, TRZEMESNIA, GMINA MYSLENICE, WRAZ Z DOJAZDAMI”.

Ztozony wniosek spetnial wymagania formalne zgodnie z art.74 ustl ustawy z dnia 3 paZdziernika
2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisko i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie
érodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.247). Zawiadomieniem
z dnia 02.11.2020r. tutejszy Organ poinformowal o wszczeciu postepowania administracyjnego
w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art.74 ust.3 ustawy o UUOS jezeli liczba stron przekracza 10 stosuje sig przepis art.49 k.p.a
— obwieszczenie niniejsze zostalo podane do publicznej wiadomosci poprzez zamieszczenie
w publicznie dostepnym wykazie danych na tablicy ogloszeri Urzedu Miasta i Gminy Myslenice,
zostalo rowniez zamieszczone na stronie www.myslenice.pl BIP oraz w Gazecie Myslenickiej.
Planowane przedsiewziecie kwalifikuje sie do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko, zgodnie z §3 ust.1 pkt62 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko
(Dz.U. z 2019r. Poz.1839, t.j.), ,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej diugosci przedsiewziecia
powyzej 1km inne niz wymienione w §2 ust.1 pkt31 i 32 lub obiekty mostowe w ciqgu drogi o
nawierzchni twardej, z wytqczeniem przebudowy drég lub obiektéw mostowych, stuzqcych do obstugi
stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o
ktérych mowa w art.6 ust.1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody”.
Stosownie do tresci art.59 ust.1 pkt2 ustawy o UUOS realizacja planowanego przedsiewzigcia
mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko, jezeli obowigzek przeprowadzenia tej oceny zostal stwierdzony na
podstawie art.63 ust.1.

W myél przywotanego wyzej przepisu oraz zgodnie z art.64 ust.l w/w ustawy, obowigzek
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko dla planowanego
przedsiewziecia moggcego potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko stwierdza, w drodze
postanowienia, organ wilasciwy do wydania decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach po
zasiegnieciu opinii:

1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska;

2) organu, o ktérym mowa w art.78, w przypadku przedsiewzie¢ wymagajacych decyzji, o ktérych
mowa w art.72 ust.1 pkt 1-3, 10-19 i 21-27, oraz uchwaly, o ktérej mowa w art.72 ust.1b;

3) organu wiasciwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska, jezeli planowane przedsiewziecie kwalifikowane jest
jako instalacja, o ktorej mowa w art.2-01 ust.1 tej ustawy;

4) organu wtaéciwego do wydania oceny wodnoprawnej, o ktérej mowa w przepisach ustawy z dnia
20 lipca 2017r. - Prawo wodne.

Zgodnie z art.64 ust.1 pktl ustawy UUOS, w dniu 16.11.2020r. tut. Organ wystapit do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie, Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Myslenicach oraz Dyrektora Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni
w Krakowie o wyrazenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko
i ewentualnego zakresu raportu, przed wydaniem przedmiotowej decyzji. Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Krakowie pismem z dnia 30.11.2021r., znak: 00.4220.1.370.2020.ASu,
wystapit o wezwanie Wnioskodawcy do uzupetnienia zfozonej karty informacyjnej przedsigwzigcia.
W pi$mie z dnia 07.12.2020r. wezwano Wnioskodawce o uzupetnienie w/w informacji. Pismem z dnia
08.12.2020r. znak: KR.ZZS.2.435.334.2020.PK Dyrektor Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Zarzadu Zlewni w Krakowie wezwat Wnioskodawce do uzupetnienia i wyjasnienia informacji
zawartych w KIP. Pismem z dnia 15.12.2020 Petnomocnik przestat uzupetnienie karty informacyjnej
przedsiewziecia do Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Krakowie.
W dniu 15.12.2020r. do tut. Urzedu wptyneto uzupetnienie KIP, ktdére zostalo przestane do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie z dniem 21.12.2020r. Pismem z dnia
28.12.2020r. Petnomocnik przestat kolejne uzupetnienie KIP do Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Krakowie. W dniu 13.01.2021r. Regionalny Dyrektor
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Ochrony Srodowiska w Krakowie pismem znak: 00.4220.1.370.2020.ASu, wystapit o ponowne
wezwanie Wnioskodawcy o ztozenie wyjasnien. Pismem z dnia 15.01.2021r. tut. Urzad ponownie
wezwat Inwestora o uzupetnienie KIP. W pismie z dnia 19.01.2021r. znak: KR.ZZS.2.435.334.2020.PK
Dyrektor Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Krakowie wyrazit
opinie, ze dla przedmiotowego przedsiewzigcia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko. W dniu 22.01.2021r. wplyneto uzupetnienie KIP, ktére przestano do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie w dniu 02.03.2021r. W pi$mie z dnia
17.03.2021r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie wyrazit opinie o braku
koniecznoéci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko. Niewydanie opinii przez
Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myslenicach w terminie, o ktérym mowa w
art.64 ust.4 oraz zgodnie z art.78 ust.4 w/w ustawy, potraktowano jako brak zastrzezen.

Przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje dla w/w
przedsiewziecia spetniajgc wymog art.10 §1 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu
postepowania administracyjnego w dniu 22.03.2021r. obwieszczeniem poinformowano strony
postepowania o mozliwosci zapoznania z zebranymi w toku postepowania aktami sprawy. Powyisze
obwieszczenie wywieszono na tablicy ogfoszen tut. Urzedu, zostato réwniez zamieszczone na stronie
www.myslenice.pl BIP oraz w Gazecie Mys$lenickiej. Zadna ze stron postepowania nie wniosta uwag
ani wnioskow.

Zgodnie z art.80 ust.2 ustawy o UUOS, organ prowadzacy postgpowanie badat zgodnos¢ lokalizacji
przedsiewziecia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wyniku czego
stwierdzit, iz teren inwestycji objety jest ustaleniami Uchwaty Nr 352/LIV/2006 Rady Miejskiej
w Myslenicach z dnia 19 pazdziernika 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Myslenice dla obszaru wsi teki w jej granicach
administracyjnych zgodnie z Uchwatg Nr 263/XXXVI/97 Rady Miejskiej w Myélenicach z dnia 22
grudnia 1997r. oraz Uchwatg nr 409/XLV/2014 Rady Miejskiej w Myslenicach z dnia 23 kwietnia
2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzemesnia w Gminie
Myslenice w jej granicach administracyjnych. Planowane przedsiewziecie jest zgodne z ustaleniami
w/w plandw.

Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na odbudowie istniejgcego mostu na potoku Zasanka,
w ciggu drogi powiatowej Nr 1928 Myslenice-Wisniowa km 5+260 w miejscowosci tekii Trzemesénia
w gminie Myslenice.

Przedmiotowy obiekt, zlokalizowany jest na nieruchomosciach o numerach ewidencyjnych: 5, 8,
402/3, 585/3, 585/4, 585/5 i 585/6 potozonych w obrebie teki oraz 55/4, 59/1, 59/3, 59/2,
60/5,60/3 i 61/1 potozonych w obrebie Trzemesnia.

Inwestycja zlokalizowana bedzie gléwnie w pasie drogowym oraz na gruntach nalezgcych do Wod
Polskich — zajecie terenu pod inwestycje wyniesie — ok. 350 m2.

Istniejgcy most jest w ztym stanie technicznym, prace remontowe mogq okazac sie nieekonomiczne
i mato efektywne, dlatego nalezy wykona¢ catkowitg rozbiérke mostu i budowe nowego. Obiekt po
budowie bedzie spetniat nowe standardy w zakresie obcigzen, parametrow uzytkowych oraz
bezpieczefstwa ruchu drogowego i wymogdéw ochrony srodowiska. Most zaprojektowany zostanie
na wode o prawdopodobienstwie wystgpienia 1%.

Na etapie realizacji przedsiewziecia powstawac bedg jedyne $cieki socjalne, ktére bedg gromadzone
w szczelnych zbiornikach (toalety przenosne), a nastepnie beda odbierane przez wyspecjalizowane
jednostki zewnetrzne. W celu minimalizacji przedostania si¢ ptynéw eksploatacyjnych z urzadzen
i maszyn budowlanych (koparki, spycharki itp.) codziennie bedzie wykonywana kontrola i przeglad.
Wody opadowe z projektowanego mostu zostang odprowadzone poprzez spadki podiuzne
i poprzeczne do wpustow, nastepnie do studzienki i wylotem zlokalizowanym na skarpie do potoku
Zasanka. Przed wylotem zostang one podczyszczone w osadnikach.

Elementy konstrukcji mostu w ramach rozbidrki beda demontowane wylgcznie mechanicznie.
Metnienie wéd ograniczone zostanie poprzez zastosowanie grodzi umozliwiajacej przeptyw wod
z jednej strony, a z drugiej zabezpieczajgcej przed przedostaniem si¢ do nurtu wody zmaconej.
W razie koniecznosci, w celu dodatkowego zabezpieczenia wod potoku, zostang zastosowane
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specjalne podesty/rusztowania. Podczas prac powinien zosta¢ zapewniony przeplyw biologiczny
w korycie. Nalezy réwniez ogranicza¢ ingerencje w korycie potoku do minimum oraz w
maksymalnym stopniu ogranicza¢ macenie wod w potoku.

Zgodnie z informacjami zawartymi w uzupetnieniu KIP, w wodach potoku Zasanka mozliwe jest
wystepowanie gatunkow ryb jak np.: pstrag potokowy, szczebla potokowa, minég rzeczny, $liz, koza,
glowacz. Biora powyisze pod uwage, roboty budowlane w korycie potoku nalezy prowadzi¢ poza
okresem od poczatku marca do korica czerwca. Ponadto, wskazuje sie na koniecznos¢ zapewnienia
nadzoru przyrodniczego - ichtiologa, celem kontrolowania sposobu prowadzenia prac w korycie
potoku. Nadzér ten powinien prowadzi¢ systematyczne badania i kontrole stanu Srodowiska
wodnego. Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone z poszanowaniem ochrony gatunkowej. Nalezy
takze poinformowa¢ uzytkownika obwodu rybackiego o planowanym rozpoczeciu prac w korycie
potoku Zasanka.

Podczas robdt budowlanych moze dojéé do chwilowego zwiekszenia emisji zanieczyszczen pytowych
i gazowych oraz hatasu z maszyn drogowych i $rodkéw transportu, przejazdu pojazdéw, ktére beda
przewozi¢ materiaty sypkie do budowy obiektu wraz z towarzyszacq infrastruktura, a takze pylenia
w zwigzku z prowadzonymi pracami. Emisje te beda mialy charakter czasowy i zanikng wraz
z zakoriczeniem prac budowlanych.

Istniejacy most znajduje sie w ciggu drogi powiatowej nr K1928 o nateieniu ruchu na poziomie
ok. 6821 pojazdéw na dobe. W sasiedztwie planowanego przedsiewziecia nie wystgpujq obszary,
ktére wymagaja ochrony akustycznej. Planowana inwestycja dotyczy budowy nowego mostu
drogowego w miejscu istniejgcego juz obiektu, dzieki czemu poprawi sie jako$¢ infrastruktury.
Realizacja przedsiewziecia wplynie na poprawe bezpieczeristwa i plynnosci ruchu, a takze nie
spowoduje zwiekszenia natezenia ruchu, w zwigzku z czym nie zachodzg przestanki, aby na etapie
funkcjonowania inwestycja mogta powodowac wieksze oddziatywanie w zakresie emisji hatasu oraz
zanieczyszczen do powietrza niz dotychczas. Przeciwnie, poprawa nawierzchni drogi na moscie
i dojazdach powinna wplyngé na ograniczenie negatywnego oddziatywania analizowanego odcinka
drogi powiatowej na srodowisko.

W fazie realizacji inwestycji powstawa¢ beda gtéwnie odpady z prac budowlanych m. in.: robét
ziemnych, utozenia nawierzchni drogi, usuwania nawierzchni istniejacych jezdni, funkcjonowania
zaplecza budowy. W rozumieniu przepiséw ustawy o odpadach wykonawca, bedzie wytwdrcag
odpadéw. Do jego obowigzkéw bedzie nalezalo zagospodarowanie wszystkich odpadow, ktore
powstang w fazie budowy np.: gromadzenie powstajacych odpadéw w sposdb selektywny, wiasciwe
magazynowanie na terenie budowy, przekazanie do wtérnego wykorzystania lub specjalistycznym
firmom zajmujgcym sie unieszkodliwianiem odpadéw. Szczegétowy sposdb postgpowania
z odpadami powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w ustawie o odpadach.

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie nastapi pogorszenie sie stanu naturalnego $rodowiska, poniewaz
zmiany i ucigzliwoéci podczas budowy bedg krétkotrwate. W celu minimalizacji negatywnego wplywu
etapu budowy na stan $rodowiska nalezy: zapewni¢ odpowiednig organizacje robdt, stosowac
sprawny technicznie sprzet budowlany, zapewni¢ wiasciwy transport materiatow budowlanych
(tj. transport materiatéw pylacych z zastosowaniem przykrycia plandekami), zapewni¢ wiasciwg
gospodarke odpadami. Nalezy zabezpieczy¢ warstwe humusowa, ktéra przed przystapieniem do
realizacji inwestycji zostanie zdjeta i wykorzystana ponownie po zakofczeniu pracy przy odtworzeniu
terenéw biologicznie czynnych. W celu neutralizacji mozliwych wyciekéw substancji niebezpiecznych,
w tym ropopochodnych, nalezy zabezpieczy¢ odpowiednie ilosci sorbentow, ktére beda
przeznaczone do zbierania rozlewéw. Plac budowy oraz jego zaplecze nalezy zorganizowac
zapewniajgc oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni, a po
zakonczeniu prac przywrdci¢ go do stanu pierwotnego. Teren zaplecza budowy przeznaczony do
parkowania i tankowania maszyn powinien by¢ zlokalizowany na terenie odizolowanym od podtoza,
tak aby zabezpieczy¢ go przed wyciekami do gruntu i wéd gruntowych.

Ze wzgledu na charakter i skale planowanej inwestycji oraz przedstawione w KIP rodzaje i wielkosc
zanieczyszczen do powietrza, propagacji  hatasu, gospodarke wodno-Sciekowg i gospodarke



odpadami, mozna stwierdzi¢, ze eksploatacja przedsiewzigcia nie bedzie powodowac zadnych
znaczacych oddziatywan na srodowisko, ani na zdrowie i zycie ludzi.

Biorgc pod uwage potozenie i charakter przedsiewzigcia, nie jest mozliwe w Zadnym przypadku
wystgpienie transgranicznego oddziatywania na $rodowisko.

W bezpoérednim sgsiedztwie planowanej inwestycji znajdujg sie tereny zielone pokryte $rednia
i wysoka roslinnoscia, lecz nie s3 to tereny cenne przyrodniczo.

Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby umozliwi¢ ciggtos¢ ekologiczna, jak rowniez spontaniczne
przemieszczanie sie zwierzat ze stref zagrozenia. Ewentualne wykopy czy konstrukcje moggce
stanowi¢ putapke dla drobnych zwierzat, gltéwnie ptazdw, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
(np. przez przykrycie po zakoriczeniu dnia pracy). W przypadku braku mozliwosci ucieczki zwierzat,
zauwazone osobniki nalezy wytapa¢ w sposdb nie powodujacy ich zranienia badz zabicia i przeniesc
w bezpieczne miejsce poza teren roboét.

Najblizszym obszarem Natura 2000 znajdujacym sie w odlegtosci ok. 7 km od planowanej inwestycji
jest Raba z Mszankq PLH120093. Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji poza obszarem Natura 2000
oraz biorgc pod uwage skale ewentualnego oddziatywania, nie stwierdzono mozliwosci wystapienia
znaczacego negatywnego wplywu na siedliska, dla ochrony ktérych wyznaczony zostat w/w obszar.
Majgc na uwadze charakter przedsigwziecia stwierdzono, ze nie zachodzi potrzeba stosowania
specjalnych rozwigzan majgcych na celu adaptacje przedmiotowej inwestycji do zmian klimatu.
Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w zlewni jednolitej czesci wéd powierzchniowych
JCWP Trzemesénianka, kod:PLRW2000122138549 oraz w obrebie jednolitej czesci wéd podziemnych
JCWPd o kodzie:PLGW2000161. Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty (rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 paidziernika 2016r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. z 2016r. poz.1911, z p6Zn.zm):

e JCWP Trzemesnianka, kod : PLRW2000122138549 jest silnie zmieniona czes¢ wod (SZCW),
z wyznaczonym celem $rodowiskowym: dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny. Jest to
JCWP w dobrym stanie ogdlnym, niezagrozona nieosiggnieciem celéw srodowiskowych.

e JCWPd o kodzie : PLGW2000161 jest to jednolita cze$¢ wod podziemnych z wyznaczonym celem
srodowiskowym: dobry stan ilosciowy i dobry stan chemiczny. Jest to JCWPd w dobrym stanie
iloéciowym i dobrym stanie chemicznym, niezagrozona ryzykiem nieosiggniecia celow
srodowiskowych. :

W odniesieniu do obszaréw chronionych w rozumieniu art.16 pkt32 ustawy z dnia 20 lipca 2017r.
Prawo wodne (obejmujgcych: jednolite czesci wod przeznaczone do poboru wody na potrzeby
zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, jednolite czeéci wod
przeznaczone do celéw rekreacyjnych, w tym kapieliskowych, obszary wrailiwe na eutrofizacje
wywotana zanieczyszczeniami pochodzacymi ze Zrédet komunalnych, obszary przeznaczone do
ochrony siedlisk lub gatunkéw, o ktérych mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody, dla ktérych utrzymanie lub poprawa stanu wod jest waznym czynnikiem w ich
ochronie, obszary przeznaczone do ochrony gatunkéw zwierzat wodnych o znaczeniu gospodarczym)
na terenie, na ktérym planowane jest przedsiewzigcie wyznaczono jednolita czes¢ wod
powierzchniowych i jednolita cze$¢ wod podziemnych przeznaczong do poboru wody na potrzeby
zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi oraz obszar wrazliwy na
eutrofizacje wywotang zanieczyszczeniami pochodzgcymi ze zrédet komunalnych (ktéry obejmuje
caly kraj).Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie ochrony posredniej strefy ochronnej ujgcia
ze zbiornika Dobczyckiego wyznaczonej Rozporzadzeniem nr 19/2012 Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 06.07.2011r. W sprawie ustanowienia strefy
ochronnej dla ujecia wody powierzchniowej ze Zbiornika Dobczyckiego na potrzeby Miejskiego
Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji S.A. w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Matop. z 2012r. poz.7548).
Inwestycja nie bedzie naruszaé¢ warunkéow ochrony ujecia wody okreélonych w w/w
Rozporzadzeniach jezeli wody opadowe lub roztopowe z drogi powiatowej zostang ujete w system
kanalizacji deszczowej zamknietej lub otwartej w postaci rowéw izolowanych oraz urzadzenia



zapewniajgce oczyszczanie wod przed wprowadzeniem ich do wéd lub do ziemi, do poziomu
wymaganego odrebnymi przepisami.

Potok Zasanka nie zostal objety mapami zagrozenia powodziowego, o ktérych mowa w art.169
ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j.Dz.U.2020 poz.310,z p6zn.zm.). Powyisze mapy
natomiast obejmujg potok Trzemesnianka, od ktérego zostaly wyznaczone m. in. obszary
szczegélnego zagrozenia, na ktérych prawdopodobieristwo wystgpienia powodzi jest wysokie i
wynosi p=10% oraz $rednie i wynosi p=1%. Ponadto, wyznaczone zostaly obszary zagrozenia
powodziowego od potoku Trzemesnianka, na ktérych prawdopodobieristwo wystgpienia powodzi
jest niskie i wynosi p=0.2%. Orientacyjne rzedne wéd prawdopodobnych w ujsciu potoku Zasanka od
Trzemeénianki wynoszg: Q1%-301,75m n.p.m, Q0.2%-301,90m n.p.m.

Planowana inwestycja znajduje sie poza granicami Gtownych Zbiornikéw Wéd Podziemnych (GZWP).
Z uwagi na rodzaj, charakterystyke i lokalizacje planowanej inwestycji, nie przewiduje sie
negatywnego wplywu tego przedsigwzigcia na mozliwo$¢ osiggniecia celéw $rodowiskowych
jednolitych czeéci wdd powierzchniowych, jednolitych czeéci wéd podziemnych oraz obszarow
chronionych, o ktorych mowa w art.57, art.59 i art.61 ustawy Prawo wodne.

Dokonujgc analizy materiatéow przedtozonych do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia, bioragc pod uwage lokalizacje, zakres
i planowany sposéb realizacji inwestycji, w oparciu o art.63 ust.1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisko i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
érodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko oraz po uzyskaniu wymaganych opinii od
organéw opiniujacych, tut. Urzad nie stwierdzit koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko.

W zwigzku z powyiszym, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwofaﬁfe ﬂo%am%qdowego Kolegium Odwotawczego w
Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Krakow za po. edrf ctwem, ;Bu\?m:strza Miasta i Gminy Myslenice, Rynek
8/9, 32-400 Myslenice w terminie 14 dni o dn a je; doreczemb l

W trakcie biegu terminu do wniesienia .\od ofariia’ s{rona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji \puthanJ, kto/ry \ yda! decyzje. Z dniem doreczenia
organowi oswiadczenia o zrzeczeniu sig pra@a ,de wnrgsm a odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i pra

Integralng czescig niniejszej decyzji jest:
1. Zatacznik nr 1 — Charakterystyka przedsiewziecia.

Otrzymuja:

1.Petnomocnik

2.Strony postepowania zawiadamiane w trybie art.49 K.p.a.
3.a/a

Do wiadomosci:

-Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Krakéw

-Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myslenicach, ul. J. Stowackiego 106, 32-400 Myslenice
-Dyrektor Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Krakowie, ul. Morawskiego
5, 30-102 Krakow

p.o. Naczelnika
Wydzialu Gospgslarki przestrzennej

26.05.2024v.7

dr inz. agth. Wojciech Spyrka






Ogédlna klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych w Urzedzie Miasta
i Gminy w Myslenicach.

Majac na wzgledzie dbatos¢ o wtasciwe dysponowanie danymi osobowymi naszych interesantow
oraz majac na uwadze rozpoczecie obowigzywania przepisow Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych (dalej: ,RODO”) a w szczegdlnosci art.13 ust.1 i 2, uprzejmie informujemy co
nastepuje:

1) Administratorem pozyskiwania danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Myslenice
z siedzibg w Myélenicach przy ul. Rynek 8/9, e-mail: info@myslenice.pl zwany dalej:
Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych,

2) Dane osobowe pozyskiwanie i przetwarzane s3 przez Administratora w celach okreslonych
przepisami prawa, wynikajgcych z realizacji zadan i ustawowych obowigzkéw poszczegdlnych
komorek organizacyjnych Urzedu Miasta i Gminy w Myslenicach,

3) Odbiorcami danych osobowych bedg co do zasady pracownicy Urzedu Miasta i Gminy
w Myslenicach realizujgcy powierzone zadania. Dane moga by¢ przekazywane innych organom
paristwowym, w tym organom administracji rzagdowej, organom kontroli, organom $cigania, sgdom
powszechnym i administracyjnym, jesli tak stanowig przepisy prawa,

4) Zgodnie z RODO kazdemu przystuguje prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usuniecia danych, ograniczenia
przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo
do przenoszenia danych; prawo do cofnigcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

5) Pozyskane dane osobowe beda przechowywane przez okres zgodny z obowigzujgcymi przepisami
archiwalnymi, tj. ustawg z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst
jedn. Dz.U. z 2018 r. poz.217) i rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji zakresu dziatania archiwdw zaktadowych (Dz.U z 2011r. Nr 4 poz67 z pézn. zm.).

Informacji na temat przetwarzania danych osobowych w UMiG w Myslenicach udziela:
Inspektor Ochrony Danych: (I0D) Krzysztof Dybet
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@myslenice.pl, tel: 500512636
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Zatgcznik nr 1 — do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Myslenice z dnia 19.04.2021r., znak:
GP.6220.16.2020

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

pn. ,ODBUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI POWIATOWE] NR 1928 MYSLENICE-WISNIOWA
KM 5+260W M. tEKI, TRZEMESNIA, GMINA MYSLENICE, WRAZ Z DOJAZDAMI”.

Planowane przedsiewziecie bedzie polegato na odbudowie mostu na potoku Zasanka. W ramach
inwestycji planuje sie:

-budowe obiektu tymczasowego,

-rozbidrke istniejgcego obiektu mostowego oraz kiadki dla pieszych,

-odbudowe istniejgcego mostu majaca na celu poprawe warunkéw ruchu na drodze z
dostosowaniem do obowigzujacych wymogow prawa,

-rozbidrke obiektu tymczasowego,

-uzupetnienie lub odtworzenie istniejgcych umocnien.

Parametry nowego obiektu mostowego beda zblizone do parametréow istniejagcego mostu.
Przyblizone parametry techniczno-uzytkowe projektowanego obiektu mostowego oraz dojazdow:
-planowana konstrukcja mostu: jednoprzestowa, zelbetowa,

-catkowita dtugosc: ok. 15,5 m,

-$wiatto poziome: ok. 12 m,

-$wiatfo pionowe: ok. 2,5 m,

-szerokos¢ jezdni: ok. 7 m,

-szerokosc¢ chodnikow obustronnych: ok. 2,2 m,

-klasa drogi — gtéwna ,, 2",

-dtugosc¢ dojazdow objetych przebudowa — ok. 75 m i ok. 55 m,

-kategoria obcigzenia ruchem = KR3,

-szerokosc jezdni na dojezdzie — 2x ok. 3 m = ok. 6 m,

-szeroko$¢ poboczy gruntowych - ok.1m,

-szeroko$¢ chodnikow — ok, 2 m.

Rozbiorka i odbudowa mostu bedzie realizowana przy zamknieciu drogi i przetozeniu ruchu na obiekt
tymczasowy, zlokalizowany od gérnej wody, o nastepujgcych parametrach techniczno-uzytkowych:
-catkowita dtugosc: ok. 16,50 m,

-$wiatfo poziome: ok. 4,60 m,

-szerokos¢ jezdni: ok. 4,50 m,

-szeroko$¢ chodnika tymczasowego: ok. 2,0 m,

-bezpiecznik: 0,5 m.







