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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY — CZESC OPISOWA

1.1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego
W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano most drogowy wraz z dojazdami oraz
remont i budowe¢ umocnien brzegdw potoku. Powyzsze zamierzenie budowlane zalicza si¢ do

kategorii XXVIII.

1.2. Zamierzony sposoéb uzytkowania i program uzytkowy

Podstawowa funkcja projektowanego obiektu jest umozliwienie bezpiecznego
prowadzenia ruchu samochodowego oraz pieszego przez potok Zasanka. Funkcja obiektu
pozostaje niezmienna w stosunku do obiektu istniejacego. Swiatlo obiektu zapewnia

bezpieczny dla obiektu przeptyw wod az do poziomu przeptywu miarodajnego.

1.3. Uktad przestrzenny, forma architektoniczna, dostosowanie do krajobrazu

Projektowany most bedzie wykonany w formie ramowej, jednoprzestowej, zelbetowe;.
Pod wzglgdem formy architektonicznej dostosowany jest do uktadu drogowego i koryta
potoku. Podstawowa funkcja projektowanego obiektu jest umozliwienie bezpiecznego
przeprowadzenia ruchu odbywajacego si¢ droga powiatowa ponad korytem potoku. Obiekt
wpisany jest dobrze w otaczajacy teren m. in. dzigki zaprojektowanym umocnieniom
kamiennym z kamienia naturalnego w rejonie mostu oraz zastosowaniu konstrukcji
jednoprzestowej. Dzigki temu rozwigzaniu nie powoduje utrudnienia sptywu wod. Przebieg
drogi w planie zostat zaprojektowany zgodnie z obowigzujagcymi warunkami technicznymi
poprzez dobor odpowiednich parametrow geometrycznych drogi (promienie tukow,
szerokosci paséw ruchu) zapewniajaC plynne powigzanie z istniejacym uktadem
komunikacyjnym, za$ jej niweleta dopasowana jest do istniejagcych warunkéw terenowych
i zapewnia ciagglos¢ z odcinkiem poczatkowym i koncowym, dzieki czemu plynnie wpisuje
si¢ w istniejacy krajobraz i nie wprowadza zbednych zaburzen przestrzeni.
W projektowanym obiekcie przyjeto nastepujace rozwigzania ksztattujace wyglad zewnetrzny
obiektu:

— Nawierzchnia jezdni — bitumiczna

— Nawierzchnia chodnika:
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— Na obiekcie — izolacjo-nawierzchnia na bazie emulsji asfaltowej
— Na dojazdach (na drodze) — nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
— Kraweznik
— Na obiekcie — kraweznik granitowy
— Na dojazdach (na drodze) — kraweznik granitowy i betonowy
— Gzyms — deski gzymsowe polimerobetonowe
— Bariery — bariery i barieroporecze stalowe
— Skarpy nasypow 1 wykopow:
— Umocnienie brzegow potoku — bruk kamienny, narzut kamienny, kosze
siatkowo - kamienne

— Pozostale skarpy i wykopy — obudowa roslinna

1.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Most:
- rodzaj ustroju niosgcego rama
- szerokos¢ catkowita 12,3m
- szerokos$¢ jezdni 7,0m
- szerokos¢ chodnika 2,65m
- dlugo$¢ catkowita Ic =17,85m,
- rozpigtos¢ teoretyczna It=17,08m,
- $wiatto poziome bs=12,0m,
- o$ podtuzna tuk R=80m
- spadek podtuzny mostu i1 =0,5%

- klasa obcigzenia I

Obliczenia hydrologiczne zostaty sporzadzone dla p = 0,5%

- przeplyw miarodajny Q =43,41 m3/s

- spigtrzenie przed mostem Az =0m

Ze wzgledu na gorski charakter cieku, minimalne $wiatto zwigkszone o 15% wynosi 7,84m.
Zaprojektowano $wiattlo mostu 12,0m. Rzedna spodu konstrukcji wynosi 303.70 m n.p.m. Dla

obiektu uzyskano pozwolenie wodnoprawne - decyzja wydana przez Panstwowe
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Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektora Zarzadu Zlewni w Krakowie znak:
KR.ZUZ.2.4210.346.2021.MP z dnia 4.10.2021r.

Dojazdy:
. Klasa drogi — Z
. Kategoria obcigzenia ruchem — KR3
. Droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa

. Predkos¢ projektowa Vp = 40 km/h
. Szeroko$¢ jezdni na dojazdach: 6,0-7,0m
. Szerokos$¢ chodnika: 2,2m

Obiekt mostowy zlokalizowany jest na tuku o promieniu 80m. Projektowana jezdnia
poszerzona zostanie do 7.0m (poszerzenie 2x0,5m z uwagi na promien tuku 80m), na
poczatku i koncu odcinka dostosowana do szerokosci istniejgcej. Projektowana niweleta jest
dowigzana do niwelety istniejacej. W profilu podluznym wystepuja odcinki o pochyleniu
3,5% i 0,5% potaczone wypuktym tukiem pionowym o promieniu 300m. Dlugosé
przebudowywanego odcinka wraz z obiektem mostowym wynosi 117,16m, od km 5+190,68
do km 5+307,84. Istniejacy zjazd indywidualny w km 5+225,13 zostanie w granicach pasa
drogowego dostosowany do niwelety drogi. Wzdtuz chodnika od km 5+269.81 do km
5+295.20 zaprojektowano mur oporowy w formie zelbetowej $ciany katowej zwienczonej

bariera.

Umocnienia:

Brzegi pot. Zasanka w rejonie mostu oraz prawy brzeg pot. Trzeme$nianka powyzej
betonowego stopnia umocnione zostang obrukowaniem kamiennym podpartym podwaling
betonowsa, natomiast prawy brzeg pot. Trzemes$nianka ponizej stopnia umocniony bedzie
narzutem kamiennym podpartym podwaling siatkowo — kamienng. Przewidziano takze

remont przelewu stopnia wodnego polegajacy na uzupetieniu ubytkéw betonem.

1.5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

Posadowienie obiektu bedzie w obrgbie gruntow rodzimych, gliny piaszczystej

zwiezle;j.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych — ustala si¢ dla obiektu drugg kategori¢ geotechniczng w prostych

warunkach gruntowych

1.6. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania przez osoby

niepetnosprawne

Przedmiotowy obiekt mostowy zostal zaprojektowany zgodnie z wymaganiami
stawianymi przez Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie. Zgodnie z §1 ust. 3 pkt powyzszego rozporzadzenia spelnienie
powyzszych warunkow technicznych zapewnia w szczegolnosci:

e Warunki uzytkowe uwzgledniajace potrzeby 0sob niepetnosprawnych

Przedmiotowy obiekt mostowy zostal zaprojektowany zgodnie z wymaganiami
stawianymi przez Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (przedmiotowy obiekt mostowy jest drogowym obiektem inZynierskim
usytuowanym w ciggu drogi publicznej wigc musi spelnia¢ wymagania Stawiane przez
ponizsze warunki techniczne). Zgodnie z §1 ust. 3 pkt powyzszego rozporzadzenia spetnienie
powyzszych warunkow technicznych zapewnia w szczegolnosci:

e Niezbedne warunki do korzystania z drogi publicznej przez osoby niepelnosprawne,
W szczegblnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich

Powyzsze wymagania zostaly spetnione poprzez zastosowanie odpowiednich rozwigzan
projektowych takich jak odpowiednia szeroko$¢ czesci uzytkowych obiektu (chodnikow),
spadkoéw podtuznych 1 urzadzen bezpieczenstwa umozliwiajacych korzystanie z obiektu przez

osoby niepelnosprawne.
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1.7 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

1.7.1 Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu

odprowadzania sciekéw oraz wéd opadowych

Projektowany obiekt budowlany nie wymaga zaopatrzenia w wode. Odwodnienie
obiektu realizowane bedzie za pomoca spadkdéw poprzecznych 1 podtuznych do wpustow
zlokalizowanych na dojazdach. Wody opadowe odprowadzane bedg za pomocg wylotow W1
i W2 do pot. Trzemes$nianka. Przed wylotami zastosowano separatory substancji

ropopochodnych.

1.7.2 Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Projektowany obiekt nie generuje powyzszych zanieczyszczen. W trakcie eksploatacji

nie przewiduje si¢ wzrostu emisji zanieczyszczen, generowanych przez uzytkownikow

obiektu, ponad dotychczasowy poziom

1.7.3 Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Projektowany obiekt w trakcie eksploatacji nie generuje odpadow. Jedyne odpady moga
by¢ generowane przez uzytkownikéw obiektu, w niewielkiej ilosci, ktore beda na biezaco

usuwane przez odpowiednie stuzby powotane w tym celu przez zarzadce obiektu.
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1.7.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie,

Projektowany obiekt nie generuje hatasu. W trakcie eksploatacji planowany poziom
hatasu, generowany przez uzytkownikoéw obiektu dla przedmiotowej inwestycji nie powinien
przekracza¢ wartosci dopuszczalnych.

W trakcie eksploatacji drgania emitowane przez planowang inwestycj¢ beda pomijalnie
mate.

Planowana inwestycja nie generuje zadnego rodzaju promieniowania, w tym

jonizujgcego oraz nie generuje pola elektromagnetycznego ani zadnych innych zakiécen o

podobnym charakterze

1.7.5 Wptywu obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja na etapie eksploatacji nie oddziatuje negatywnie na powierzchnie

ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne

1.8 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie

Z przeznaczen iem

1.8.1 Kanalizacja deszczowa

W celu odwodnienia drogi projektuje si¢ kanalizacje deszczowa skladajaca sie
z wpustow, kolektorow ¢300, Studni rewizyjnych, separatoréw i1 wylotdw. Szczegdlowa
lokalizacja 1 przebieg powyzszych elementow zostal przedstawiony w czesci rysunkowe;j
niniejszego projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu zagospodarowania terenu.

Projektowana kanalizacja deszczowa z potgczeniu z pozostalymi elementami systemu
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odwodnienia (odpowiednie uksztattowanie spadkéw poprzecznych i podtuznych drogi)

zapewnia spdjne i pelne odwodnienie projektowanego obiektu.

1.8.2 Kanat technologiczny

Na dhlugosci odcinka przebudowy dojazdow zaprojektowano kanat technologiczny
przebiegajacy w lewostronnym poboczu, a na obiekcie mostowym w kapie chodnikowej.
Kanat technologiczny sktada si¢ z pustej rury ostonowej o $rednicy wewnetrznej o125mm
wykonanej z tworzyw sztucznych. W obrebie obiektu mostowego kanat zostanie
przeprowadzony wewnatrz kapy chodnikowej. Na poczatku i koncu kanatu oraz w punktach

zatamania projektuje si¢ studnie kablowe

1.9 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Obiekty zaprojektowane s3 z materiatow niepalnych odpornych na wysokie

temperatury.
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2. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane o§wiadczamy

ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia budowlanego o nazwie

,,Odbudowa mostu w km 5+260 w ciagu drogi powiatowej nr K1928 Myslenice - Wisniowa
polegajaca na rozbidrce istniejagcego mostu i ktadki, budowie nowego obiektu mostowego
wraz z chodnikiem, przebudowie drogi powiatowej na dojazdach do mostu od km 5+190,68
do km 5+307,84, budowie muru oporowego oraz odbudowie ubezpieczenia potoku Zasanka i

potoku Trzemes$nianka w m. teki 1 Trzemes$nia”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Projektant sprawdzajacy:
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CZESC RYSUNKOWA
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