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Czes¢ opisowa

1. Zakres rob6t przy wykonaniu zadanie:

ODBUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR K1928 MYSLENICE —
WISNIOWA KM 5+260 W M. LEKI I TRZEMESNIA, GMINA MYSLENICE, WRAZ
Z DOJAZDAMI

Realizacja inwestycji obejmuje nast¢pujace zadania:
— roboty przygotowawcze — obejmujg przygotowanie zaplecza techniczno socjalnego
wraz z zagospodarowaniem placu budowy
— roboty rozbiérkowe
— roboty ziemne
— roboty zwigzane z wykonaniem obiektu mostowego
— roboty drogowe (nasypy, podbudowy i nawierzchnie)

— roboty umocnieniowe (umocnienie brzegéw potoku oraz obrukowanie)

Roboty zwigzane z rozbidrka mostu prowadzone beda recznie i mechanicznie.

Porgcze stalowe zostang zdemontowane przy uzyciu elektronarzedzi. Nawierzchnia na
dojazdach rozebrana zostanie mechanicznie. Ustr6j no$ny i podpory rozebrane zostang
mechanicznie przy uzyciu koparki z zamontowanym mtotem hydraulicznym. Gruz i ztom
zrozbiorki zostang zaladowane na samochody iusuni¢te z terenu inwestycji. Grunt
wydobyty w czasie prowadzonych prac rozbiérkowych zostanie rozplantowany na miejscu.
Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw zelbetowych, to roboty ziemne, ciesielskie,
zbrojarskie i betonowe. Roboty ziemne przy obiekcie wykonywane beda mechanicznie
koparkami oraz rgcznie. Beton dowozony bedzie betonowozami i transportowany do
deskowan za pomoca pompy do betonu. Elementy zbrojenia wykonywane beda na
zapleczu Wykonawcy i jako gotowy prefabrykat montowane na budowie. Obrukowanie
wykonywane bedzie recznie. Narzut na skarpach wykonywany mechanicznie. Zasypanie
przyczétkéw reczne i mechaniczne z zageszczaniem mechanicznym ptytg wibracyjna.
Roboty ziemne na dojazdach beda wykonywane mechanicznie koparkami z przewozem
gruntu samochodami samowyladowczymi. Podbudowy wykonywane beda mechanicznie
zuzyciem koparkotadowarki i réwniarki, materiat dowozony samochodami

samowyladowczymi, zageszczanie mechaniczne walcem stalowym. Nawierzchnie na
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dojazdach i obiekcie z betonu asfaltowego przywozonego z wytworni mas bitumicznych
1 rozktadanego i zaggszczanego mechanicznie.

1. Zagospodarowanie placu budowy to wykonanie zaplecza budowy ogrodzonego siatka,
gdzie ustawiony zostanie barak socjalny, pomieszczenie kierownika budowy,
pomieszczenia socjalne, magazyny na drobny sprzet budowlany i materialy, szalet, oraz
wydzielony zostanie plac postoju maszyn budowlanych isamochodéw. Plac budowy
bedzie ogrodzony ostrzegawczg taSma oznacznikowg i oznaczony tablicg informacyjng

budowy, oraz stosownymi tablicami ostrzegawczymi bhp.

2. Zagrozenia dla zdrowia 1 zycia zwigzane z wykonywaniem powyzszego zadania sg
nastepujace:
— zagrozenia zwigzane z robotami w wykopach,
— zagrozenia zwigzane z robotami ciesielskimi, zbrojarskimi i betoniarskimi,
— zagrozenia zwigzane z pracg na wysokosci,
— zagrozenia zwiazane z pracg koparki i drobnego sprz¢tu budowlanego
(wibrator, elektronarzedzia itp.),
— zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem si¢ pracownikow po placu
budowy oraz transportem technologicznym,

— zagrozenie zwigzane z wejSciem na teren budowy osob postronnych,

3. Teren wykonywania prac zostanie oznakowany w nastgpujacy sposob:
— za pomocg informacyjnych tablic ostrzegawczych (teren budowy — wstep
wzbroniony, uwaga - gtebokie wykopy, uwaga — praca na wysokosciach),
— na dojazdach oznakowanie zgodne z projektem organizacji ruchu i pryzma
piasku zabezpieczajaca przed ewentualnym wjazdem pojazdu na

remontowany obiekt.

4. Kazdy z pracownikéw przystgpujacy do wykonywania rob6t ma by¢ dodatkowo
poinstruowany o sposobie realizacji rob6t i zapoznany z instrukcjami stanowiskowymi co

potwierdza w Dzienniku bhp. Instruktazu dokona kierownik budowy.

5. W przypadku wystagpienia zagrozenia nalezy natychmiast ostrzec wszystkie osoby

znajdujace lub mogace znalez¢ si¢ w strefie zagrozenia, maksymalnie ograniczy¢ strefe
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zagrozenia, zabezpieczy¢ ja przed dostgpem os6b trzecich. Zwrdéci¢ szczegdlng uwage na

przestrzeganie przepisOw bhp.

6. Przy robotach szczegélnie niebezpiecznych kierownik budowy wyznacza osoby

petniace bezposredni nadzor lub czyni to osobiscie.

7. Srodki techniczne i organizacyjne:

stanowiska wyposazone w instrukcje stanowiskowe bhp,

prace nalezy wykonywac tylko w zespole 3 i wigcej 0sob,

wykopy ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymogami bhp j.
szerokoprzestrzenne z uwzglednieniem wlasciwego kata odspojenia gruntu
i zachowaniem odlegtosci sktadowania urobku,

kazdy pracownik musi stosowa¢ $rodki ochrony osobistej — kaski
przeciwuderzeniowe, re¢kawice robocze, maski, okulary spawalnicze oraz
odziez ochronna,

przy schodzeniu do wykopu nalezy stosowac schodni¢ lub drabing,

8. Dokumentacja budowy oraz dokumenty potrzebne do prawidlowej eksploatacji maszyn

1 urzadzen przechowywane majg by¢ w siedzibie Wykonawcy, oraz u Kierownika budowy.

9. Czes¢ graficzna opracowana zostanie przez kierownika budowy.
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