Zat.nr 1 — Odbudowa mostu w ciggu drogi powiatowej nr K1928 Myslenice — Wisniowa W km
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PROGRAM SYGNALIZACJI
| OBLICZENIE PRZEPUSTOWOSCI
W KM 5+203,7 + 5+318,9
ZALACZNIK Al
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1. PRZEDMIOT | PROGRAM OPRACOWANIA

1.1. Podstawa opracowania i przedmiot umowy

Opracowanie swoim zakresem obejmuje sporzadzenie projektu organizacji ruchu
na czas realizacji robot zwigzanych z realizacjg inwestycji pn. Odbudowa mostu w ciaggu
drogi powiatowej nr K1928 Myslenice — Wisniowa w km 5+260 w miejscowosci Leki

I Trzeme$nia, gmina Myslenice, pow. MySlenicki.

1.2. Materialy wyjsSciowe

Roboty prowadzone beda w obrgbie pasa drogowego DP nr K1928
w m. Leki-Trzeme$nia, gm. Myslenice, pow. myslenicki. Prace obejmowa¢ beda odcinek
drogi powiatowej K1928 w km 5+185 + 5+310. Droga powiatowa na przedmiotowym
odcinku posiada jezdni¢ 0 nawierzchni bitumicznej o szerokos$ci ok. 6,0m, jednostronny ciag
pieszy o szerokosci okoto 1,5m, o nawierzchniach bitumicznej w kierunku miejscowosci teki
oraz nawierzchni z kostki brukowej w kierunku miejscowosci Trzemesnia oraz jednostronne
utwardzone pobocze. Na odcinku prowadzonych prac odbywa si¢ $redni ruch kotowy oraz
maty ruch pieszy.
Inwentaryzacja stanu istniejacego oznakowania poziomego, pionowego i urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego wykonana zostata w dniu 29.11.2021r.
2. ANALIZA STANU ISTNIEJACEGO

Prace obejmowac beda roboty przy:

- rozbiorce istniejgcego obiektu mostowego w ciggu drogi powiatowej nr K1928,

w km 5+260,

- budowie nowego obiektu mostowego w lokalizacji dotychczasowego obiektu,

- przebudowe najazdow do mostu na odcinkach okoto 10,0m wraz z wymiang petnej
konstrukcji jezdni drogi powiatowej

- wymiane nawierzchni $cieralnej na odcinku objetym opracowaniem, tj. w km
5+185+5+310

- przebudowe ciagu pieszego

- wymiang istniejacych barier drogowych
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Wyzej przedstawione prace zostang wykonane w trzech etapach. Ruch pojazdow w etapie Il
(rozbiérka i budowa obiektu mostowego) odbywacé si¢ bedzie przy pomocy sygnalizacji
swietlnej przez cata dobe, natomiast w etapach III i IV (wymiana konstrukcji najazdow,
ulozenie nawierzchni bitumicznej, przebudowa ciggu pieszego, wymiana barier drogowych
przy udziale wyszkolonych pracownikow firmy Wykonawczej kierujacych ruchem w trakcie
trwania dziennej dzialki roboczej oraz przy pomocy sygnalizacji $wietlnej w godz. 17-7
(przez cala dob¢ w weekendy i $wigta). PO zakonczonej Przed sygnalizacja zostang

wyznaczone linie warunkowego zatrzymania.

Nr etapu: Dt. odcinka robot Nr rysunku:
Etap Il 1255 m 4
Etap 111 165,8 5
Etap IV 165,8 6

3. STALE ELEMENTY PROGRAMU SYGNALIZACJI

3.1 Analiza dlugoS$ci czaséw miedzyzielonych
Wyznaczenie dlugosci czasow migdzyzielonych dla pojazdow polega¢ bedzie
na okresleniu dtugos$ci drog ewakuacji 1 dojazdu do punktow kolizji oraz okresleniu predkosci

strumieni ruchu. Do obliczen, dla relacji na wprost przyjeto predkos¢ dojazdu pojazdow 8,3

m/s (30 km/h) oraz ewakuacji 8,3 m/s (30km/h).

ETAP II:
OBLICZANIE CZASOW MIEDZYZIELONYCH
Predko$¢ |Czas Droga Predkos¢ |Czas Czas
Grupy Droga ewakuacji |ewakuacji |Grupy dojazdu |dojazdu |dojazdu |Swiatlo  |miedzyzielony |Przyjete
wychodzace |ewakuacji Se|Ve te wchodzace |Sd Vd td z6te Z  |tmin tmin
[m] [m/s] [s] [m] [m] [s] [s] [s] [s]
K1
W, L 1255 8,3 16,3[K1 (W) 20,0 8,3 3,4 3,0 15,9 16,0
K2
W, P 125,5 8,3 16,3|K2 (W) 20,0 8,3 3,4 3,0 15,9 16,0
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ETAP i ETAP 1V:

OBLICZANIE CZASOW MIEDZYZIELONYCH
Predkos¢ [Czas Droga Predko$¢ [Czas Czas
Grupy Droga ewakuacji |ewakuacji |Grupy dojazdu |dojazdu |dojazdu |Swiatto  |miedzyzielony |Przyjete
wychodzgce |ewakuacji Se|Ve te wchodzace |Sd vd td zote Z  |tmin tmin
[m] [m/s] [s] [m] [m] [s] [s] [s] [s]
K1
W, L 165,8 8,3 21,2|K1 (W) 20,0 8.3 34 3,0 20,8 21,0
K2
W, P 165,8 8,3 21,2|K2 (W) 20,0 8,3 3,4 3,0 20,8 21,0

Niezwykle wazna jest poprawna i zgodna odpowiednio z rysunkami nr 4, nr 5 i nr 6

lokalizacja linii zatrzyman i sygnalizatoréw. Jakakolwiek zmiana potozenia linii zatrzymania

wplynie na zmiang dtugosci drog ewakuacji i dojazdu, a w konsekwencji na zmian¢ dtugosci

czaséw miedzyzielonych.

4. PROGRAMY SYGNALIZACJI

Uklad faz dla objazdu po obiekcie

tymczasowym Etop Il
Foza 1:

AIAIII, —
Fazo 2:

778 —

f

Uktad faz dla Etapu Il i Etpau WV
Faza 1:

V 7 —
Faza 2:

7 e

Ki
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Obliczenie natezenia nasycenia:
Relacja na wprost SW
1
I +ue [Phz]

Sw = [Sp + 200 - (w —3,5) — 30 - &y - ]

gdzie:

SO- wyjsciowe natgzenie nasycenia [E/hz] SO= 1900 E/hz

W — szerokos$¢ pasa ruchu

o1 — wskaznik kierunku pochylenia ( 8i=1 dla wlotu potozonego na wzniesieniu[pod gorg],
61=0 dla wlotu potozonego na spadku [w dot])

I — $rednie pochylenie wlotu na odcinku 30 m przed linig zatrzymania [%] i = 2,3%

uC — udziat pojazdow cig¢zkich w ruchu [-] uC=0%

Programy sygnalizacii dla poszczegolnych etapdow:

Parametr/ Etap 11 Etap 111 Etap 1V
etap

S [E/h] 1801 1801 1801
Q [E/h] 400 400 400
G1[s] 40 40 40
G2 [s] 40 40 40
G3Js] - - -
Ttrac [s] 30 40 40
Tmin [s] 54 72 72
Topt[s] 90 117 117
T [s] 112 122 122
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5. OBLICZENIA PRZEPUSTOWOSCI I MIERNIKOW
WARUNKOW RUCHU

W analizie przepustowosci i warunkéw ruchu stosuje si¢ nastepujgce oznaczenia zgodne z

[13]:

PSRi — poziom swobody ruchu, i =1, II, I, IV,

Q — obliczeniowe natg¢zenie ruchu [P/h],

S — natezenie nasycenia [P/hz],

C;j — przepustowos$¢ pasa ruchu j [P/h],

G — rzeczywista dlugo$¢ sygnatu zielonego [S],

T — dlugosé cyklu sygnalizacji [s],

A — udzial w cyklu efektywnego sygnatu zielonego [-],

Xgr — stopien obciazenia obliczeniowej grupy pasow [-],

dgr — Srednia strata czasu pojazdow w obliczeniowe] grupie pasow [s/P],

Kp — srednia kolejka pozostajaca w cyklu (na konicu sygnatu zielonego) [P],

Kmn — S$rednia dlugo$¢ maksymalnych kolejek pojazdéw w cyklach [P],
Kmos — kwantyl 95 % z rozktadu kolejek maksymalnych [P],
Lk — zasieg kolejki maksymalnej [m],
Wszystkie parametry dotyczace charakterystyki warunkoéw ruchu oraz przepustowosci zostaly

przedstawione dla kazdego z etapoéw oddzielnie:

Parametr/ Etap 11 Etap 111 Etap IV
etap
clBtl 643 590 590
deip 29,75 35,43 35,43
A 0,36 0,33 0,33
2 0,62 0,68 0,68
DEi 11900 14170 14170
Kp [P] 1 1 1
N5 11 13 13
PSR u u u
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Graniczne straty czasu dla poszczeg6lnych poziomdéw swobody ruchu wg metody polskiej:

d — $rednie straty czasu [s]

PSR | war. b. dobre d: <15,0s

PSR II war. dobre d: 15,1 -40,0s
PSR 11 war. akceptowane d: 40,1 -65,0s
PSR IV war. nieakceptowane d: >65,0s

6. WNIOSKI

Opracowany projekt ukierunkowany jest na minimalizacj¢ niekorzystnego oddziatywania
Odbudowa mostu w ciggu drogi powiatowej nr K1928 Myslenice — Wisniowa w km 5+260
w miejscowosci Leki i Trzemesnia, gmina Myslenice, pow. Myslenicki. Na przedmiotowym
odcinku drogi w czasie trwania robot beda panowac dla kierowcow dobre akceptowalne

warunki ruchu.

7. PROGRAMY SYGNALIZACJI

7.1 Harmonogram pracy sygnalizacji

Zaprojektowano sygnalizacje statoczasowa. Sygnalizacja dla Etapu Il funkcjonowac
bedzie cala dobg niezaleznie od prowadzonych robot budowlanych, siedem dni w
tygodniu. W ramach Etapu Il i Etapu IV sygnalizacja funkcjonowaé begdzie po
zakonczeniu dziennej dziatki robot w godz. 17.00-7.00 oraz 24h/dob¢ w weekendy

1 $wieta. W trakcie prowadzenia robot ruchem kierowac beda recznie odpowiednio

przeszkoleni pracownicy firmy Wykonawczej.

godziny poniedziatek | wtorek | §roda czwartek | piatek | sobota | niedziela

17.00-7.00 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1

Programy prac sygnalizacji stanowig zatgczniki nr A2 i nr A3.

str. 7



Zat.nr 1 — Odbudowa mostu w ciggu drogi powiatowej nr K1928 Myslenice — Wisniowa W km

5+260 w miejscowosci L.eki i Trzemesnia, gmina Myslenice, pow. Myslenicki.

8. UWAGI KONCOWE

Przy rozstawianiu tymczasowych sygnalizatorOw ruchu nalezy zadbaé, aby drzewa,
krzewy lub inne elementy zlokalizowane przy drodze nie przestanialy sygnalow $wietlnych,

a same sygnalizatory byty w pore dostrzegalne i jednoznaczne.

1.3. Przepisy prawne, wytyczne i inne materialy sluzgce
do opracowania.

Przy wykonywaniu analiz oraz opracowywaniu prognozy ruchu wykorzystano
nastepujace przepisy, wytyczne i inne materialy:
[1] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r., poz. 430.

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem. Dz. U. Nr 177 z dnia 14.10.2003 r., poz. 1729.

[3] Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatow drogowych. Dz. U. Nr 170
z dnia 12.10.2002 r., poz. 1393.

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnalow drogowych orag

urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach. Dz. U. Nr 220 z dnia 23.12.2003 r., poz. 2181.

[5] Szczegotowe warunki techniczne dla sygnalow drogowych i warunki ich
umieszczania na drogach. Zatacznik nr 3 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3.07.2003 r., Dz. U. nr 220 z dnia 23.12.2003 r., poz. 2181.

[6] Szczegolowe warunki techniczne dla znakoéw drogowych pionowych i warunki
ich umieszczania na drogach. Zatagcznik nrl1 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r., Dz. U. nr 220 z dnia 23.12.2003 r., poz. 2181.

[7] Szczegotowe warunki techniczne dla znakow drogowych poziomych i warunki
ich umieszczania na drogach. Zatagcznik nr2 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r., Dz. U. nr 220 z dnia 23.12.2003 r., poz. 2181.

[8] Szczegotowe warunki techniczne dla wurzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na  drogach.  Zalacznik
nr 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r., Dz. U. nr 220 z dnia
23.12.2003 r., poz. 2181.

[9] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dz. U. Nr 108 z 2005 r.,
poz. 908.
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[10] Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym. Zalacznik
nr1 do Zarzadzenia Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewngtrznych z dnia 6.06.1990 r. Monitor Polski nr 24, poz. 184.

[11] Wytyczne projektowania drog III, 1V, V klasy technicznej — WPD-2, GDDP,
Warszawa 1995 r.

[12] Wytyczne projektowania skrzyiowan drogowych. Cze$¢ 1. Skrzyiowania zwykle
i skanalizowane. GDDP, Warszawa 2001.

[13] Metoda obliczania przepustowosci skrzyiowan z sygnalizacjg swietlng. Chodur
J.,, Gaca S., Gondek S., Tracz M., Ostrowski K., Kie¢ M., Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad, Warszawa 2004 r.

[14] Ruch drogowy 2010. Transprojekt — Warszawa, Warszawa 2010.

[15] Problemy eksploatacyjne skrzyiowan z sygnalizacjq swietlng na zamiejskich
drogach 7 duiymi predkosciami. Chodur J., Gondek S., Ostrowski K., Bak R.,
Politechnika Krakowska, Projekt Badawczy 2009 — 2012, NCN nr: N N509
254037

[16] Traffic Signs Manual, Department for Transport/Highways Agency, Department for
Regional Development Transport, Scotland Welsh Assembly Government, London,
2009
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