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KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI w MYSLENICACH

Na podstawic art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwea 1997 roku Prawo o ruchu drogowym

/ Dz. U. 2021.450 tekst jednolity z pozn. zm. / w zwiazku z § 7 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegoiowveh warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
/ Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2017r. poz. 784 tekst jednolity /
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8. Na kazdym ctapic robot nalezy zapewnic¢ uprawnione osoby do kierowania ruchem
drogowym. musza byé one ubrane w odzicz ostrzegaweza o barwie pomaranczowej lub
zoltej i wyposazone w elementy odblaskowe ulatwiajace spostrzeganie przez kierujacych.
ponadto musza by¢ wyposazone w tarcze do zatrzymywania pojazdow lub latarki ze
swiatlem czerwonvim w zaleznosei od pory dnia i warunkow atmosferycznych oraz
posiadac tacznos¢ bezprzewodowa.

9. W czasie prowadzonych robot nalezy zapewnic stala kontrole ustawionego oznakowania.
a stwierdzone usterki niczwlocznie likwidowac.

10. W przypadku nieakceptowalnego harmonogramu sygnalizacji swietlnej w stosunku do
wystepujacego ruchu nalezy wprowadzié reczne Kierowanie przez uprawnionych
pracownikow.

11. Odleglosci ustawicnia znakow. kolorystyka i wzory znakow drogowych powinny
odpowiadaé¢ przepisom rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku
w sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnalow drogowych
oraz urzadzen bezpicczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszezania na drogach
(Dz. U. z2019r.. poz, 2311).
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