Operat wodnoprawny odbudowa mostu w km 0+015 potoku Zasanka

Zadanie: ODBUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 1928
MYSLENICE-WISNIOWA KM 5+260 W M. LEKI, TRZEMESNIA,
GMINA MYSLENICE WRAZ Z DOJAZDAMI
Obiekt: Most w km 0+015 potoku Zasanka i inne towarzyszace
urzadzenia
Lokalizacja:
m. Leki dziatki ewid. nr: 5, 8 402/3, 485/3, 585/4, 585/5, 585/6
m. Trzemesnia dziatki ewid. nr 55/4, 59/1, 59/2, 60/5, 60/3, 61/1
gm. Myslenice, pow. myslenicki, woj. matopolskie
Branza:

DROGOWO - MOSTOWA

Rodzaj opracowania:

Dokumentacja projektowa

Czesc: OPERAT WODNOPRAWNY
Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych Umowa nr :
w Myslenicach

ul. Przemystowa 6 -

32-400 MySlenice
Wykonat:
Funkcja: Tytut, Imie i Nazwisko Podpis
Projektant:

Maj 2021r

Egzemplarz Nr 1
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Operat wodnoprawny odbudowa mostu w km 0+015 potoku Zasanka

CZESC OPISOWA

1) Oznaczenie zaktadu ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu

2) Wyszczegdlnienie

a) Celu i zakresu zamierzonego korzystania z wod

b) Celu i rodzaju planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robét,

¢) Rodzaju urzadzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych,

d) Rodzaju i zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych,

e) Stanu prawnego nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych
do wykonania urzadzen wodnych, z podaniem siedzib i adreséw ich wtascicieli, zgodnie z ewidencja gruntéw i budynkdw,

f) Obowigzkéw ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do oséb trzecich;

3) Opis i lokalizacje urzadzenia wodnego, w tym nazwe lub numer obrebu ewidencyjnego z numerem lub numerami dziatek
ewidencyjnych oraz wspétrzedne;

4) Charakterystyke wéd objetych pozwoleniem wodnoprawnym;

5) Charakterystyke odbiornika sciekdw objetego pozwoleniem wodnoprawnym;

6) Ustalenia wynikajgce z:

a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

b) planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym,

c) planu przeciwdziatania skutkom suszy,

d) krajowego programu oczyszczania $ciekdw komunalnych,

7) Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub korzystania z wéd na wody powierzchniowe oraz
wody podziemne, w szczegdlnosci na stan tych wéd i realizacje celéow sSrodowiskowych dla nich okreslonych;

8) Wielkos¢ przeptywu nienaruszalnego, sposob jego obliczania oraz odczytywania jego wartosci w miejscu korzystania z wéd;
9) Wielkos¢ sredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wdd podziemnych;

10) Planowany okres rozruchu, sposéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci lub awarii urzadzen
istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a takze rozmiar i warunki korzystania z wéd oraz urzadzen wodnych w
tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania;

11) Okreslenie w m3 wielkosci Sredniego dobowego, maksymalnego oraz dopuszczalnego rocznego zrzutu Sciekéw, z
wyszczegdlnieniem zrdéznicowania opisujgcych ich parametrow w okresach sezonowej zmiennosci, jezeli taka wystepuje;

12) Maksymalng ilo$¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzonych do wéd wyrazong w m3/s;

13) czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wdd opadowych lub roztopowych do wéd;

14) Srednia iloé¢ wéd opadowych lub roztopowych wyrazong w m3/rok;;

15) Powierzchnie rzeczywistg i zredukowang zlewni odwadnianej przez kazdy wylot;;

16) Informacje, czy wody opadowe lub roztopowe sg ujmowane w system kanalizacji zbiorczej;

17) ilo$¢ wéd opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systemdéw kanalizacji zbiorczej z terendéw uszczelnionych
wyrazong w m3;

18) Rodzaj urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych i ich pojemnos¢;

19) Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie przepisow ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wdéd lub
planowanych do wykonania urzagdzen wodnych.

CZESC RYSUNKOWA

1) Plan urzadzen wodnych i zasieg oddziatywania
2) Schematy obliczeniowe

3)  Przekrdj poprzeczne

4)  Rysunki konstrukcyjne
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Operat wodnoprawny odbudowa mostu w km 0+015 potoku Zasanka

1. Oznaczenie zakladu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia, jego siedziby
i adresu

Zarzad Drog Powiatowych
w Myslenicach
ul. Przemystowa 6
32-400 MySlenice

2. Wyszczegolnienie

a) Celu i zakresu zamierzonego korzystania z wod

Celem zamierzonego korzystania z wod jest: uzyskanie pozwolenia wodnoprawego na
obiekty, urzagdzenia wodne 1 ustugi wodne, ktore niezbedne do utrzymania w dobrym stanie
drogi powiatowej nr K1928 Myslenice — Wisniowa w miejscowosciach Leki i Trzemesnia
w km 5+260 gdzie usytuowany jest most wykonany w latach 60 ubiegtego wieku.

Zakres korzystania z wod obejmuje:

- rozbidrke mostu w km 0+015 potoku Zasanka

- rozbiorke ktadki pieszej w km 0+010 potoku Zasanka

- odbudowe mostu wraz z uzupetnieniem i odtworzeniem istniejacych ubezpieczen

w km 0+015 potoku

- wykonie tymczasowego mostu w km 0+029 potoku Zasanka

- wykonanie wylotu wod opadowych W1

- wykonanie wylotu wéd opadowych W2

- Ustuga wodna polegajaca na odprowadzeniu wod opadowych

Zakres korzystania z wod bedzie obejmowal Sciste koryto potoku Zasanka oraz
Trzemes$nianka w obrebie zaprojektowanych obiektow i w obrebie odprowadzenia wod

opadowych.

b)Celu i rodzaju planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robét

Celem wykonania urzadzen wodnych jest konieczno$¢ podniesienia parametrow uzytkowych
obiektu oraz poprawa wiasno$ci uzytkowych drogi powiatowe] w ciggu, ktorej znajduje si¢

przedmiotowy odbudowywany most.
W ramach zadania przewidziane sg nastepujace roboty:

- rozbiorke mostu w km 0+015 potoku Zasanka

- rozbiorke ktadki pieszej w km 0+010 potoku Zasanka
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Operat wodnoprawny odbudowa mostu w km 0+015 potoku Zasanka

- odbudowe mostu wraz z ubezpieczeniem w km 0+015 potoku
- wykonie tymczasowego mostu w km 0+029 potoku Zasanka
- wykonanie wylotu wod opadowych W1

- Wykonanie wylotu wod opadowych W2

€) Rodzaju urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych,

e Wykonanie przedmiotowych robdt nie niesie obowigzku instalowania
urzadzen pomiarowych

e Na przedmiotowym potoku nie zostaty zainstalowane urzadzenia Panstwowe;j
Stuzby Meterologiczne;j

e Przedmiotowy potok nie jest ciekiem, na ktorym odbywa si¢ zegluga

d) Rodzaju i zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd lub

planowanych do wykonania urzadzen wodnych,

Zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wod bedzie zwigzany z realizacja
przekroczenia srédladowych wod ptynacych mostem wraz z innymi robotami towarzyszacymi
oraz odprowadzeniem wod 1 bedzie sie miescit w granicach nastepujacych dzialek

ewidencyjnych:

e m. Leki dziatki ewid. nr: 5, 402/3, 485/3, 585/4, 585/5, 585/6

¢ m. Trzemesnia dziatki ewid. nr 55/4, 59/1, 59/2, 60/5, 60/3, 61/1

e) Stanu prawnego nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen
wodnych, z podaniem siedzib i adresow ich wlascicieli, zgodnie
z ewidencja gruntéow i budynkow,

Zgodnie z aktualng ewidencjg gruntow i budynkow i aktualnego stanowiska KZGW w zasiegu
oddzialywania zamierzonego korzystania z wod 1 planowanych do wykonania urzadzen
wodnych znajduja si¢ nastepujace dziatki ewidencyjne:
e m. L¢ki dzialki ewid. nr:
e 5 - Wilasno$¢ Skarbu Panstwa w Zarzadzie - RZGW w Krakowie ul. Pitsudskiego 22
e 585/3 - Wiasno$¢ Skarbu Panstwa w Zarzadzie - RZGW w Krakowie ul. Pitsudskiego

22
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Operat wodnoprawny odbudowa mostu w km 0+015 potoku Zasanka

e M. Trzemesnia dzialki ewid. nr:

e 55/4 -Wtasno$¢ Skarbu Panstwa w Zarzadzie RZGW w Krakowie ul. Pitsudskiego 22

e 59/1 - Wilasnos¢ Skarbu Panstwa w Zarzadzie RZGW w Krakowie ul. Pitsudskiego

22

e 61/1- Wlasnos¢ Skarbu Panstwa w Zarzadzie RZGW w Krakowie ul. Pitsudskiego
22

e 60/3 - Wlasnos¢ Skarbu Panstwa w Zarzadzie RZGW w Krakowie ul. Pitsudskiego
22

Zgodnie z art.212 ust.2 Prawo Wodne - Wody Polskie wykonujg prawa wlascicielskie
w stosunku do nieruchomosci stanowigcych wtasnos¢ Skarbu Pafistwa, znajdujacych sie
w obrebie dziatki ewidencyjnej, ktora obejmuje takze $rodladowe wody plynace bedace
wlasnoscig Skarbu Panstwa. W przedmiotowym przypadku jednostka kompetentna do
wykonywania praw wlascicielskich w imieniu Skarbu Panstwa jest Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Regionalna Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Pitsudskiego
22.

Zadanie jest zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Myslenice.

Dla potoku Zasanka  nie zostaly ustalone szczegdlne obszary zagrozenia
powodziowego. Dla potok Trzemesnianka zostaty uchwalone obszary zagrozenia powodzia,
jednak w miejscu przedmiotowego zadania woda powodziowa miesci si¢ w obrebie $cistego
koryta wobec czego nalezy stwierdzi¢, ze nie wystepuje w miejscu inwestycji obszar zagrozenia
powodzia.

Decyzja znak GP.6220.16.2020z 19.04.2020 r Burmistrz Miasta i Gminy Myslenice
stwierdzil brak potrzeby przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsigwzigcia oceny

oddziatywania na srodowisko ( decyzja dotagczona do wniosku).

f) Obowiazkow ubiegajacego sie o0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego

w stosunku do osob trzecich

Inwestor po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego i przed realizacja budowy
zobowigzany jest do zawarcia z administratorem cieku ( PGW WP — RZGW w Krakowie)
umowy uzytkowania gruntow pokrytych wodami.

Przed dokonaniem zadania inwestor powiadomi uzytkownika obwodu rybackiego o
terminie prowadzenia robot.
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Operat wodnoprawny odbudowa mostu w km 0+015 potoku Zasanka

3. Opis i lokalizacje urzadzenia wodnego, w tym nazwe lub numer obrebu
ewidencyjnego z numerem lub numerami dzialek ewidencyjnych oraz  wspolrzedne

towego ustalono zlewnie:

Parametry zlewni:

e Powierzchnia A=8,51 km?
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Operat wodnoprawny odbudowa mostu w km 0+015 potoku Zasanka

e Dhugos¢ cieku L=4,13 km

e Dhugos¢ suchej doliny 1=0,260 km

e Suma dhugosci warstwic 64, 11 km

e Rzedna WG 480 m.n.p.m

e Rzedna przekroju obl. WD 301 m.n.p.m

Obliczenie hydrologiczne dla przekroju powyzej obiektu

Formula opadowa

(na podstawie "Zasad obliczania maksymalnych rocznych przeptywow rzek polskich
o okreslonym prawdopodobienstwie pojawienia si¢" IMGW, Warszawa 1991)

Obiekt: MOST W KM 0+015 POTOKU ZASANKA

Obliczanie przeplywow (maksymalnych i minimalnych) o zadanym prawdopodobienstwie p% dla zlewni

niekontrolowanej przy wykorzystaniu formut empirycznych;

Formute opadowa stosuje si¢ w zlewniach o powierzchni mniejszej niz 50 km2, na terytorium catego kraju, w

miejscach wystapienia opadow krotkotwatych,
Wzor formuty opadowej:

3
Q,=f-F -9 H, A4 -o[m/s]

gdzie:
f- bezwymiarowy wspotczynnik ksztattu fali
warto$¢ wspolczynnika na pojezierzach:
wartosc wspotczynnika na pozostatym obszarze kraju:
Przyjeto: f= 0,6
F1- maksymalny modut odptywu jednostkowego
F=—
@-H,
gdzie:

maksymaly odptyw jednostkowy o prawdopodobienstwie 1%
q1- [M¥(s-km?)]
¢- kwantyl rozktadu zmiennej dla zadanego prawdopodobienstwa p,

Warto$¢ wspoétczynnika odpltywu ¢ zaleznego od typu gleb

Gliny ciezkie
Typ gleby: ity zatem, Q= 0,88

maksymalny opad dobowy o prawdopodobienstwie pojawienia
Hi- sie 1%
Przyjeto: Hi= 120 [mm]

A- powierzchnia zlewni do przekroju obliczeniowego [km?]

0,45
0,6
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Operat wodnoprawny odbudowa mostu w km 0+015 potoku Zasanka

A= 851 [km?

Ap- kwantyl rozktadu zmiennej dla zadanego prawdopodobienstwa

p
Makroregion Region Kwantyle rozktadu zmiennej Ap
0,1 0,5 1 10 20 50
0,14
Karpaty 2a 1,54 1,16 1 0,482 0,334 5

oj- wskaznik jeziornosci odczytywany z tablicy w zalezno$ci od wskaznika JEZ,
JEZ- wspotczynnik jeziornosci, obliczony ze wzoru:

k
A
AJ.1+A].2+...+Ajk Z n
. JEZ = =-1
gdzie: A A

Aji [km?] - powierzchnia zlewni jeziora, ktorego powierzchnia jest rowna lub wigksza
od 1% powierzchni jego zlewni

Warto$¢ wspotczynnika redukcji jeziornej oj [zrodto: IMGW,
1991]

Wskaznik jeziornoséi JEZ: 1,00 Wspdtczynnik oj: 1,00

Maksymalny modut odptywu jednostkowego F1 okre$la si¢ w zaleznosci od
hydromorfologicznej

charakterystki koryta rzeki ®@r i czasu sptywu po stokach ts,

1000- (L +1)
@r = 1/3 1/4 1/4
m-1, " -A" - (p-H,))
L +1- suma dlugosci cieku gtownego wraz z sucha doling; L+I= 4,39 [km]
suma dhugosci wszystkich ciekow w raz z suchymi
SL+l- dol. SL+l = 18,51 [km]
L - dlugos¢ najdtuzszego cieku mierzona wzdhuz jego osi [km]
od zrédet do przekroju obliczeniowego; L= 4,13 [km]
I - dtugos¢ suchej doliny mierzona wzdtuz osi doliny od poczatku cieku w gére do przeciecia
osi doliny z dziatem wodnym; = 0,26 [km]
m- wspodlczynnik szorstkosci koryta cieku, m= 7 [-1
Ir- usdredniony spadek cieku liczony ze wzoru:
wg —Wd
= WO W)
L+I
0,6°Ir
=" 40,77  [m/km] lni= = 24,46 [m/km]
gdzie:
W,y- wzniesienie dziatu wodnego w punkcie
[m
przecigcia z osia suchej doliny; Wy= 480,00 n,p,m,
wysoko$¢ przekroju [m
Wg- obliczeniowego; Wg= 301,00 n,p,m,

O= 39,46
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Operat wodnoprawny odbudowa mostu w km 0+015 potoku Zasanka

Dla zlewni o powierzchni wiekszej od 10 km? czas splywu po stokach ts okre$la sie w sposdb
uproszczony

w zalezno$ci od lokalizacji zlewni w jednym z pieciu makroregionow,

Analizowana zlewnia posiada powierzchni¢ <10km? w zwigzku z tym czas splywu
po stokach

przyjmuje hydromorfologiczng charakterystyke zlewni

Hydromorfologiczna charakterystyka stokow:

4 (1000 -1.)"'?
Tom 1)
gdzie:
) - 1
Is- $rednia dlugo$¢ stokow; Is =
1.8-p
Is = 0,26 [km]
ms- wspotczynnik szorstkosci stokow; ms = 0,15 [-]
$redni spadek
Is - stokow;
gdzie:
gestos¢ sieci
p - rzecznej;
(L)
A p= 2,18 [km™]
Is - $redni spadek stokow [m/km]
| _ Ah-zk
s A Is= 150,67  [m/km]
gdzie:
Ah - rdznica wyskosci dwoch sasiednich warstwic; Ah = 20 [m]
¥k - suma dtugosci warstwic w zlewni; ¥k = 64,11 [km]
DOs = 2,96 [min]
700 m
Wiesza cze$¢ obaszaru zlewni znajduje si¢ na wysoko$ciach < n.p.m. zatem;
Czas sptywu po stokach: ts= 19,67 [min]
F1: 0,07
zatem:
Kwantyle rozkladu
zmiennej Ap 0,1 0,5 1 10 20 50
Qp [M3/s] 57,63 43,41 37,42 18,04 12,50 5,43

Przedmiotowe obliczenia przeprowadzono metodg formuly opadowe;j:
Obliczenie hydrauliczne dla przedmiotowego obiektu

Dla drogi klasy Z przeptywem miarodajnym jest przeptyw Qos %= 43,41 m3/s
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Operat wodnoprawny odbudowa mostu w km 0+015 potoku Zasanka

OBLICZENIA HYDRAULICZNE MOSTU

Lokalizacja obiektu: ‘ Trzemesnia teki, potok Zasanka 0+015
DANE WYJSCIOWE
PARAMETR Wartos¢ |Jednostka
Klasa drogi Z -
Prawdopodobierstwo p 0,5 %
Powierzchnia zlewni A 8,51 km2
Przeptyw miarodajny 43,41 m3/s
wdg. Obliczen hydrologicznych

Przeptyw miarodajny dla przepustu statego w ciggu drogi ustalono na podstawie
tabeli z rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r.
Rozdziat 2 § 40.2.).

Wartoé¢ prawdopodobienstwa p
Rodzaj obiektu klasa drogi
A, S, GP G' Z L, D
(%) (%) (%)
Most 0,3 0.5 1
Maost tymczasowy 2 3 3

W przypadku tymezasowych mostaw objazdowych, wznoszonych na okres nie dluzszy niz 3 lata, dopuszcza sig inne warto-
sci p, nie wigksze jednak niz podwojone z tabeli.

METODA KOLEJNYCH PRZYBLIZEN
obliczern dokonano wedtug wzoréw kolejno przyblizajac

O, = Foxv,
1 2 1

v, = —axR3xJ =
71

r="o
U
DANE

PARAMETR Wartoé¢ | Jednostka|
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Operat wodnoprawny odbudowa mostu w km 0+015 potoku Zasanka

Przepyw - Qm 43,41 m3/s
Wspdtczynnik szorstkosci Wspotczynnik szorstkoci n do
wzoru Manninga 0,04 n
(Ven te Chow, 1959) - koryto umocnione narzutem kam
Zmierzona rzedna dna rzeki gérne stanowisko 301,78 | m.n.p.m
Zmierzona rzedna dna rzeki dolne stanowisko 301,31 m-n.p.-m
Odlegto$¢ pomiedzy punktami pomiaru rzednych - | 33,88 m

Sredni spadek zwierciadta wody ( koryta) - i

I

Spadek zwierciadta obliczono wedtug wzoru:

Rzg — Rzd _
; —

WYNIKI OBLICZEN

PARAMETR Wartos¢ |Jednostka
Zatozone napetnienie w korycie 1,7 m
Pole powierzchni przekroju - F 13,61 m?2
Szerokos¢ zwierciadta wody- B 10,11 m
Obwdéd zwilzony -U 11,36 m

Sredni spadek koryta ( zwierciadta) |

ir1/2

Promien hydruliczny R=F/U

R2/3

1/n

Predkos¢ wody V

Rzedna wody miarodajnej

SPRAWDZENIE OBLICZEN

Q =

Qm

45,21 ~

43,41

Zatozone napetnienie koryta odpowiada przeptywowi Qm
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Operat wodnoprawny odbudowa mostu w km 0+015 potoku Zasanka

SPRAWDZENIE RODZAJU RUCHU W POTOKU

sprawdzana za nomaca rdwnania
3 2
F aQ

DANE
PARAMETR Wartos¢ | Jednostka
Powierzchnia przt?kroju ‘koryta przy przeptywie 13,61 m?
miarodajnym -F
Szerokosé swobodnego zwierciadta wody-B 10,11 m
Wspotczynnik Saint Venanta dla koryt otw. - O 1 -
Przeptyw miarodajny Qm 43,41 m3/s
Przyspieszenie ziemskie - g 9,81 m/s2
SPRAWDZENIE ROWNANIA
LEWA STRONA = PRAWA STRONA
249,36 > 192,09
W korycie panuje ruch spokojny
OBLICZENIE MINIMALNEGO SWIATLA MOSTU
I \4-' ¥
ml Qn" -3:2
L= B,, 1l 4
Qtr /
Tabela 2.1. Dopuszczalny stopien rozmycia P
Nieoplywowy Potoptywowy

Lp. Rodzaj fundamentu podpory fundament w
granicach rozmycia

fundament w
granicach rozmycia

1 Masywne fundamenty glgbokie, na palach

wielkos$rednicowyceh i fundamentowanie 1.3 1.4
bezposrednio na skalach
2 |Fundamenty na palach w $ciance szczelnej 1,1 1,25
3 Fundamenty na palach bez écianki szczelne) 1.0 1,1
4 |[Fundamentowanie bezposrednio na gruncie 1,0 1,0

WYNIKI OBLICZEN
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Operat wodnoprawny odbudowa mostu w km 0+015 potoku Zasanka

PARAMETR Wartos¢ |Jednostka

Przyjeta wartos¢ P 1,3

Minimalne swiatto mostu Lmin m
Swiatfo mostu min po zwiekszeniu 15% - potok gérski m
Przyjete $wiatto mostu m

bez spietrzenia — dla przedmiotowego mostu spi¢trzenie nie wystepuje

Wzniesienie spodu konstrukcji ponad zwierciadto wody miarodajnej w odniesienie do
przekroju obliczeniowego :

HKmin = 303,50 m npm — 302,61 (Qm ) = 0,89 m ( przekrdj obliczeniowy zlokalizowany jest
kilka m powyzej mostu.

W odniesieniu do rzgdnej zwierciadta wody na wysokos$ci mostu:

GW: 303,90 — 302,55 =1,35m

O$ mostu: 303,70 -302,46=1,24 m

DW: 303,50 — 302,38 =1,12 m

Sp6d konstrukcji odbudowywanego mostu w przekroju mostowym bedzie wyniesiony na:

e g6rnym stanowisku wyniesienie bedzie wynosito 1,35 m

e W osi mostu wyniesienie bedzie wynosito 1,24 m

¢ na dolnym stanowisku wyniesienie bedzie wynosito 1,12 m
Majac powyzsze obliczenia na uwadze nalezy jednoznacznie stwierdzi¢, ze parametry mostu
po odbudowie sg zgodne z obowigzujacymi przepisami, co gwarantuje bezpieczne dla obiektu
przepuszczenie wod wezbraniowych.

Zestawienie wynikow

Opis Oznaczenie | Jednostka Warto$é
Powierzchnia zlewni A km? 8,51
Przeptyw miarodajny Q m/s 43,41
Okres wystgpowania T Lata 200

przeplywu
Prawdopodobler}stwo D % 05
wystepowania
Napeln}eple l'<0ryta he m 1.7
powyzej obiektu
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Operat wodnoprawny odbudowa mostu w km 0+015 potoku Zasanka

RZ?dna “.’Od.y m.n.p.m 402,61
miarodajnej
Rzgdna wody m.n.p.m 402,61
miarodajnej spietrzonej e Brak spietrznia
Swiatlo minimalne Lin m 7,85
Swiatlo proj. Lproj m 12,0
Spietrzenie wody Az m 0
Whyniesienie 1,35 ( gérne
konstrukcji ponad stanowisko mostu)
spietrzong wode m 1,24 ( 0§ mostu)
miarodajng 1,12 ( dolne
stanowisko mostu)
Pomlerz_ony spadek i % 1.39
zwierciadla wody

WhioskKi

Most po odbudowie, bedzie spetniat parametry umozliwiajace Sswobodne
przeprowadzenie wod wezbraniowych.
Tymczasowy most bedzie posiadal swiatto oraz wyniesienie konstrukcji takie samo jak

docelowy obiekt, wobec czego nie wystepuje koniecznos¢ dokonywania odrgbnych obliczen.

Opis urzadzen wodnych

1. Most w km 0+015 do rozbiorki

Most przeznaczony do rozbiorki jest obiektem zuzytym, ktérego naprawa lub remont nie jest
mozliwy. Konstrukcja obiektu zostala wykonana z zelbetu.

Parametry techniczne przeznaczonego do rozbiorki mostu:

= catkowita dlugo$¢: ok. 11,50 m,
= $wiatlo poziome: ok. 4,60 m,
= szerokos¢ jezdni: ok. 6,00 m,

= rzedna spodu konstrukcji ok 303,4 mnpm

Wspoétrzedne geodezyjne
w uktadzie 2000 strefa 7
w osi likwidowanego mostu

2. Kladka piesza w km 0+010 do rozbiorki

X:5522159,00
Y: 7429579,92

Ktadka o konstrukcji stalowej posadowiona na betonowym przyczotku
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Operat wodnoprawny odbudowa mostu w km 0+015 potoku Zasanka

Parametry techniczne przeznaczonej do rozbiorki ktadki :

» Swiatlo ok 10 m

=  Szeroko$¢ ok 1,2 m

= Dhugos¢ ok 18,2 m

= Rzedna spodu konstrukcji ok 303,5 mnpm

Wspohrzedne geodezyjne
w uktadzie 2000 strefa 7

X:5522153,96
Y: 7429575,85

w osi likwidowanej ktadki

3. Odbudowywany most w km 0+015 potoku Zasanka

Projekt przewiduje przekroczenie $rodladowych wod ptynacych obiektem mostowym w km
0+015.
Odbudowa obiektu bedzie dokonana w celu poprawy warunkow uzytkowych, warunkéw ruchu

drogowego, zwigkszenia dopuszczalnej no$nosci oraz dostosowania do wymogow prawa.

Obiekt po odbudowie bedzie spetnial nowe standardy w zakresie obcigzen dopuszczalnych,
parametréw uzytkowych oraz bezpieczenstwa ruchu drogowego i wymogdéw ochrony

srodowiska oraz warunkow swobodnego przepuszczenia wod powodziowych.

Parametry techniczno-uzytkowe mostu w km 0+015 potoku Zasanka po przebudowie

Parametry

»  Swiatlo mostu 12,0 m

= Rzedna wody miarodajnej 303,61 mnpm

=  Wyniesienie konstrukcji ponad wode miarodajna
e GW:135m
e O$mostu: 1,24 m
e DW:112m

= Rzedne spodu konstrukeji:
J GW: 303,90 - 302,55 =1,35m
. O$ mostu: 303,70 —302,46 = 1,24 m
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Operat wodnoprawny odbudowa mostu w km 0+015 potoku Zasanka

. DW: 303,50
= Szeroko$¢ catkowita mostu: 11,4 m,
= Konstrukcja: monolityczna zelbetowa
= Dlugo$é¢ pomostu 17,85 m (' w osi drogi)
= Ubezpieczenie obiektu: obustronna odbudowa obrukowania
kamiennego do rzednej wody miarodajnej - gr 0,25 potozonego
na betonie dodatkowo w dnie podparte betonowa podwaling .
Dhugos¢ odbudowywanego obrukowania:
e Od strony lewego brzegu ok 32 m

e Od strony prawego brzegu ok 25 m

Wyposazenie: wielowarstwowa jezdnia z warstwg S$cieralng z betonu asfaltowego;
odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki podluzne i poprzeczne i wpusty uliczne
balustrady sktadaja si¢ ze stupkdéw z pochwytami i przeciggami z rur stalowych.

e Lokalizacja

Wspotrzedne geodezyjne
w uktadzie 2000 strefa 7 | X: 5522159,00
w 0si przebudowywanego | Y: 7429579,92

mostu
Obre¢b Obre¢b
Leki | Trzemes$nia

8
402/3 55/4
585/3 59/1
585/4 59/3
585/5 59/2
585/6 60/5
5 60/3

61/1
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Operat wodnoprawny odbudowa mostu w km 0+015 potoku Zasanka

4. Tymczasowy most w km 0+029 potoku Zasanka

Parametry techniczno-uzytkowe tymczasowego mostu

Swiatto mostu oraz wyniesienie konstrukcji tymczasowego mostu sa takie same jak dla

mostu docelowego. Majgc na uwadze, ze wodg miarodajng dla tymczasowych obiektow jest

przeptyw Qsw% Nie wystepuje koniecznos¢ dokonywania odrebnych obliczen hydrologiczno

hydraulicznych dla tego obiektu, gdyz sa bezcelowe.

Parametry

»  Swiatlo mostu 12,0 m

= Rze¢dna wody miarodajnej 303,61 mnpm

»  Whyniesienie konstrukcji ponad wod¢ miarodajna ( Q1% jak dla

mostu docelowego) : 1,35 m

= Rzedne spodu konstrukeji: 303,90 m.n.p.m

= Szerokos$¢ calkowita mostu: 8 m

= Konstrukcja: Pomost z dzwigaréw stalowych typu HEB 500 i

ptyt zelbetowych, przyczotki betonowe
=  Dhugo$¢ mostu ok 18 m (‘w osi drogi)

e Lokalizacja

Wspotrzedne geodezyjne
w uktadzie 2000 strefa 7 X: 552215257
w osi przebudowywanego | Y: 7429595,91

mostu
Obreb Obreb
Ee¢ki | Trzemesnia
8
402/3
585/3
585/4
585/5
585/6
60/3
61/1
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Operat wodnoprawny odbudowa mostu w km 0+015 potoku Zasanka

5. Wylot Wod W1 opadowych i roztopowych na prawym brzegu potoku
Trzemesnianka w km 3+576
Parametry
= Srednica & 300
= Material: PVC
=  Rzedna spodu wylotu : 301,68 mnpm
= Usytuowanie: wbudowane w istniejagce remontowane
ubezpieczenie z narzutu kamiennego

= Lokalizacja: dz. ewid. nr 5 w L¢kach

Wspotrzedne geodezyjne
w uktadzie 2000 strefa 7

X:5522172,78
Y: 7429550,47

6. Wylot Wod W2 opadowych i roztopowych na prawym brzegu potoku
Trzemes$nianka w km 3+618
Parametry

* Srednica o 300

= Material: PVC

= Rzedna spodu wylotu : 303,48 mnpm

= Usytuowanie: wbudowane w istniejace odbudowywane

ubezpieczenie z bruku kamiennego na betonie

= Lokalizacja: dz. ewid. nr 5 w Lekach

Wspotrzedne geodezyjne
w uktadzie 2000 strefa 7

X:5522136,87
Y: 7429579,87

4, Charakterystyke wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym;

Wody powierzchniowe

Przedmiotowy potok Zasanka jest typowym niewielkim potokiem goérskim. Koryto
potoku lokalnie jest uregulowane, korekcja stopniowa i opaskami brzegowymi. Potok Zasanka

charakteryzuje sie¢ duzymi spadkami podtuznymi i nagtymi kréotkotrwalymi wezbraniami w
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Operat wodnoprawny odbudowa mostu w km 0+015 potoku Zasanka

czasie opadow deszczu. Zlewnia potoku do przekroju obliczeniowego wynosi 8,51 km? i w ok
60 % stanowig ja lasy. Reszta zlewni stanowig pola uprawne i tereny zabudowy zagrodowe;j.
Przedmiotowy potok jest prawobrzeznym doptywem potoku Trzemesnianka. Potok posiada
zrodia na wysokosci ok. 460 m.n.p.m a najwyzszy punkt wododziatu przebiega na wysokosci
480 m.n.p.m. Potok na odcinku powyzej projektowanych obiektow posiada kilka niewielkich
doptywow.
Parametry zlewni:

e Powierzchnia A=8,51 km?

e Dhugos¢ cieku L=4,13 km

e Dhugos¢ suchej doliny 1=0,260 km

e Suma dhugosci warstwic 64, 11 km

e Rzedna WD 480 m.n.p.m

e Rzedna przekroju obl. WD 301 m.n.p.m

Potok Trzemesnianka stanowi odbiornik wod opadowych, ktore odprowadzane beda
z ternu inwestycji poprzez wyloty W1 i W2. Potok Trzemes$nianka w miejscu usytuowania
wylotow posiada koryto uregulowane korekcja stopniowa, a skarpa brzegowa gdzie
lokalizowane sg wyloty ubezpieczona jest poprzez obrukowanie kamienne ( wylot W2) oraz
poprzez kosze siatkowo kamienne i narzut kamienny ( wylot W1).

Potok Trzemes$nianka uchodzi bezposrednio do zbiornika Dobczyckiego.

Zlewnia potoku wynosi ok 28 km?.

Wody opadowe

Charakterystyka zlewni i wod opadowych

Wody opadowe powstajg ze splywow deszczowych, topnienia lodu i $niegu. Charakterystyczna
cechg wdd opadowych jest ich nieregularne wystepowanie w réznych ilosciach. Jakos¢ tych
wod zalezy miedzy innymi od intensywno$ci i czasu trwania deszczu miarodajnego,
temperatury powietrza, uksztattowania terenu obj¢tego kanalizacja oraz od rodzaju i wielkosci
deszczu. W dalszych czesciach operatu uszczegdétowiono problemy jakosci wod opadowych.

Zlewni¢ odprowadzanych wod opadowych stanowi powierzchnia jezdni oraz powierzchnie

chodnikéw znajdujacych si¢ w obrebie projektowanego mostu i dojazdow.
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Operat wodnoprawny odbudowa mostu w km 0+015 potoku Zasanka

Opis sieci kan. deszcz

Zaprojektowano ujecie wod opadowych i roztopowych z powierzchni drogi w obrebie
budowanego mostu za pomocg wpustow ulicznych zlokalizowanych przy krawedzi jezdni. Z
wpustow ulicznych rurociggami wody be¢dg zbierane do betonowej studni osadnikowej fi 1000,
gdzie wody beda podczyszczane z zawiesiny substancji mineralnych, za studniami
osadnikowymi ulokowane zostang separatory substancji ropopochodnych. Nastepnie wody
opadowe odprowadzone beda do koryta potoku poprzez projektowane wyloty W1 i W2

o srednicy fi 300 mm.

Jakos$¢ odprowadzanych wod

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej
zdnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekdw,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych, wody opadowe i roztopowe odprowadzane z powierzchni droég i terenow
utwardzonych nie powinny zawiera¢ substancji zanieczyszczajacych w iloéciach
przekraczajacych 100 mg/dm® zawiesin ogolnych i 15 mg/dm® weglowodorow

ropopochodnych.

Przedmiotowe odprowadzane wody sg traktowane jako czyste gdyz odprowadzane sg
z drogi klasy Z. Jednak z uwagi na zapisy w decyzji $srodowiskowej przewiduje si¢ do

zastosowania separatory ropopochodne przed kazdym z wylotow.
Przewiduje si¢ do zastosowania dwa separatory o nominalnej przepustowosci 10 1/s .

Przedmiotowe parametry spetnia np. separator koalescencyjny ESK - H 10/1000,
ktérego karta katalogowa przedstawiona jest ponizej ( dopuszcza si¢ zastosowanie innych

typow separatoroOw spetniajacych wymagania hydrauliczne i1 jako$ciowe).

Zgodnie z zapisami Ww//w rozporzadzenia separatory nalezy oczyszczaé
z czestotliwoscia min. 2 razy w roku. Prowadzenie oczyszczeni 2 razy do roku
1 eksploatowanie zgodnie z instrukcjag producenta gwarantuje zachowanie jakos$ci

odprowadzonej wody zgodnie z wymogami rozporzadzenia.
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Operat wodnoprawny odbudowa mostu w km 0+015 potoku Zasanka

KARTA KATALOGOWA | ESK-H 10/1000

Wysokosprawny separator koalescencyjny z osadnikiem

L e |
7/:/ 7, ,’:”1’ 1’,” 7, 11:: ;/ 7
V/ A
< % %
~ % :/f
160 | |_=J — 160
8 /: /,/ =)
| 1500
_—
Vo 3
/ /mu 90" !
//
/
I wiot wylot
x - -
".\.
\
~-\an g N
-
Przepustowodét Wymiary urzadzenia Rzeczywista
Typ urzadzenia Cnom . . s;rtfm:v.:: pnjen:‘o!.t prﬁ mldh:::em
Qnom Vo * [dm®/s] o Mo | At on us:l:uw!j olely “';:h elementy
(Ns) B _ (m] | imml - gmm) den’] [dm’] - bl

ESK-H 10/1000 10 1500 1130 720 160 1070 410 4300 3200

*) Qnem [dm3/s] (NS) - przepustowoséé nominalna urzadzenia, przy ktdrej nastgpuje zatrzymanie > 99% zanieczyszczen ropopochodnych (wynik
uzyskany podczas badania urzadzenia zgodnie 2 wymaganiami normy PN-EN 858-1)
Vo [dm?] = pojemnodl czedel osadowej

**) Zwigkszenie wartoscl A poprzez zastosowanie dodatkowych krggdw nadbudowy.
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Operat wodnoprawny odbudowa mostu w km 0+015 potoku Zasanka

Obliczenia ilosci wod deszczowych splywajacych
z zlewni .

Obliczenie ilosci odprowadzonych wod opadowych oparto o wzor :
Q=qxFxyxoe l/s
Warto$¢ wspoétczynnika sptywu y (pkt. 3.4) wedlug wymagan zawartych w normie PN-
S-02204 ,,Drogi samochodowe. Odwodnienie drog”
Zalecenia projektowania, odwodnienia zalecaja  stosowanie nastepujacych
wspotczynnikow sptywu:
* dla jezdni asfaltowych 0,90
* dla chodnikéw pokrytych kostka brukowa 0,85

Obliczenie nat¢zenia deszczu:
¢ — wspolczynnik opdznienia — ze wzgledu na niewielkg zlewni¢ = 1
Przyjmuje sig:

- czas trwania deszczu miarodajnego - 15 min
- prawdopodobienstwo pojawienia si¢ deszczu p =20 % =>c =35
- $rednia roczna wysokos$¢ opadu H = 700mm

korzystajac ze wzoru Blaszczyka
q = (6,67 x >VH? x C)/ tm%’
okreslamy wielkos$¢ nat¢zenia deszczu 1 otrzymujemy:

g = 145,65 I/s ha
Pozostale obliczenia zwigzane z opadem dokonano na podstawia nizej
zamieszczonych wzoréw, a szczegélowe wyniki przedstawiono w zamieszczonej

tabeli.

Obliczenie objetosci odprowadzanych wod deszczowych dla deszczu miarodajnego

V=Qt
Maksymalna roczna ilo§¢ odprowadzanych wod opadowych wyniesie:

Q=a Fsz-H ‘10 [m®/rok]
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Operat wodnoprawny odbudowa mostu w km 0+015 potoku Zasanka

gdzie;

a - wspotczynnik zmniejszajacy wielkos¢ H o wysokos$¢ opadu nie dajaca odptywu

(parowanie,
rozchlapywanie poza granice zlewni); a=0.9
H - roczna wysokos¢ opadow [mm/rok]; H =700mm
Fzr - powierzchnia [ha]
. Srednia dobowa ilo§¢ odprowadzanych wod opadowych wyniesie:

Qérdob: Qmax roczne / 365

= Srednio roczna ilo$¢ odprowadzanych wod opadowych wyniesie:

Qér roczne = Qérdob* n fm3/r0k]

gdzie :

n — $rednia roczna ilo$¢ dni z opadem — dla rejonu m. Tokarnia n=115d /rok

WYNIKI OBLICZEN

Dane i wyniki obliczen ilosci

odprowadzanych wod i powierzchni zlewni dla wylotu W1

DANE ODWADNIANEJ ZLEWNI

Sr.
Powierzchnia Wsp'olczy . Czas' rocz
odwadniana nik Liczba trwania ny | Prawd
Oznac | Warto$¢ | sptywu dni deszczu opa | op.
z. [m2] W z opadem miar. d | Opad.
Jezdni asfalt F1 526 0,8 115 | £-15 mi H P
n- - min
700 | 20%
Chodniki kostka brukowa F2 377 0,65 °
WYNIKI OBLICZEN
Objetos¢
r':/;iksz' OZT:“ Po}\:\g ;rzc POV:ErZCh Srednio Srednio
PARAMETR &2 . Roczna dobowa
Odpty | deszczu | rzeczywis | zredukow | ., ,, A
) . ilos¢ wod ilos¢ wad
wu | miarodaj ta ana
OZNACZENIE Q Vv FZ FZR Q/rok Qsr/dob
JEDNOSTKI [m3/s]| [m3] [ha] [ha] [m3/rok] [m3/dob]
WARTOSC
OBLICZONA 0,010 8,73 0,0903 0,067 419,49 1,15
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Dane i wyniki obliczen ilosci

odprowadzanych wdd i powierzchni zlewni dla wylotu W2

DANE ODWADNIANEJ ZLEWNI

Sr.
Powierzchnia Wspglczy . Czas‘ rocz
odwadniana nik Liczba trwania ny | Prawd
Oznac | Warto$¢ | sptywu dni deszczu opa | op.
z. [m2] ) z opadem miar. d Opad.
Jezdni asfalt F1 394 0,8 115 | 15 mi H P
n- - min
700| 20%
Chodniki kostka brukowa F2 134 0,65 °
WYNIKI OBLICZEN
Objetosé
rI\\/;:j\cksz. OZTadu Po}\:\gzrzc Pov:zrzch érednio érednio
PARAMETR &z . Roczna dobowa
Odpty | deszczu | rzeczywis | zredukow | .. ., . o e
) . ilos¢ wéd ilos¢ wéd
wu | miarodaj ta ana
OZNACZENIE Q Y FZ FZR Q/rok Qsr/dob
JEDNOSTKI [m3/s] [m3] [ha] [ha] [m3/rok] [m3/dob]
WARTOSC
OBLICZONA 0,006 5,27 0,0528 0,040 253,45 0,69

5.

Charakterystyke odbiornika sciekow objetego pozwoleniem wodnoprawnym

Na podstawie art. 16 pkt 61 1 69 ustawy Prawo wodne z 20 lipca 2018 r nalezy stwierdzi¢,

ze wody opadowe 1 roztopowe nie sg Sciekami wobec czego punkt ten nie dotyczy

przedmiotowego zadania.

Ustalenia wynikajace z:

a) Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

W Monitorze Polskim Nr 49 z roku 2011 poz. 549 umieszczono Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty. Plan ten zostat zatwierdzony na
posiedzeniu Rady Ministrow w dniu 22 lutego 2011 roku. Aktualizacja planow
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Wisty dokonana poprzez Rozporzadzenie
Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r.w sprawie Planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisty jest dokumentem strategicznym, ktory opisuje stan wod

w Polsce, wyznacza cele 1 zalecane zadania prowadzace do osiggniecia dobrego stanu wod.
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APGW dla dorzeczy Wistly, zawiera listg¢ inwestycji, ktére mogg pogorszy¢ stan wod, ale
sa niezbedne dla rozwoju gospodarki, przewidziano réwniez kompensacje wptywu
srodowiskowego oraz okreslono cele s$rodowiskowe dla jednolitych czgsci wod
1 obszarow chronionych, ktore powinny by¢ osiaggnigte.

Zgodnie z art. 396 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie moze naruszac
ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, z wytaczeniem okoliczno$ci,
o ktorych mowa w art. 66.

Na chwil¢ obecng obowigzujacymi aktami prawnymi okreslajgcymi warunki korzystania
z wod regionu wodnego dla terendw objetych niniejszym opracowaniem sg :

— Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty ( D.U. z 2016 poz.1911)

— Rozporzadzeniu Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie warunkéw korzystania z wod regionu
wodnego Gornej Wisly wraz z pdzniejszymi zmianami.

Charakterystyka JCWP

Przedmiotowe zadanie znajduje sie w zlewni polozonej w JCWP Trzemes$nianka

posiadajacej nastepujaca charaktervstvke:

e JCWP — Rzecznych Trzemes$nianka

e Nazwa JCWP Trzemesnianka

e Europejski kod JCWP PLRW2000122138549

e Krajowy kod JCWPRW2000122138549

e Karta charakterystyki JCWP
https://wody.isok.gov.pl/pdf/JICW/RW2000122138549.pdf

e (Czy JCW przeznaczona do celow rekreacyjnych? NIE

e Czy JCW wyznaczono na mocy art. 7 RDW do poboru wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi? NIE

e Czy JCW zlokalizowana jest na obszarze szczegélnie narazonym, z
ktérego odplyw azotu ze zrodet rolniczych wod nalezy ograniczy¢? NIE

e (Czy JCW wyznaczona jako obszar wrazliwy na mocy dyrektywy
91/271/EWG ? TAK

e Rodzaj uzytkowania JCWP rolno-lesna
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e QOcena ryzyka nieosiggnigcia celow srodowiskowych
(zagrozona/niezagrozona) niezagrozona

e Typ odstepstwa brak

e Termin osiggni¢cia celow srodowiskowych 2015

e (Czy wskazano odstepstwo z art.. 4.7 brak

e (el dla stanu/potencjatu ekologicznego dobry potencjal ekologiczny

e Cel dla stanu chemicznego dobry stan chemiczny

e Typ zgodnie z aktualng typologia potok fliszowy

e Dhugos¢ JCWP 10,958685km

e Powierzchnia zlewni JCWP 28,462943

e Dorzecze obszar dorzecza Wisly

e Zlewnia bilansowa Raba

e RZGW Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie

e Kod JCWPd, na ktérej dana cze$¢ wod si¢ znajduje PLGW2000161

e Status wstgpnie wyznaczony Silnie zmieniona cze¢sé wod

e Status ostatecznie wyznaczony Silnie zmieniona czes¢ wod

e Czy JCWP jest monitorowana (tak/nie) Niemonitorowana cze$¢ wod

e Kod monitorowanej JCWP RW2000122138749

e Stan/potencjal ekologiczny CO NAJMNIEJ DOBRY

e Wskazniki determinujace stan/potencjat ekologiczny nie dotyczy

e Stan chemiczny DOBRY

e Wskazniki determinujace stan chemiczny nie dotyczy

e Stan JCWP DOBRY

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie narusza ustalen planu gospodarowania wodami oraz nie stoi

W sprzecznosci z wyznaczonymi celami srodowiskowymi dla wod powierzchniowych .

Przedmiotowe zadanie znajduje sie w zlewni polozonej w JCWPd posiadajacej

nastepujaca charakterystyke:
e Jednolite Czgéci Wod Podziemnych PLGW2000161
e Europejski kod JCWPDPLGW2000161
e Powierzchnia 1536,2km2
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e Czy JCW wyznaczono na mocy art. 7 RDW do poboru wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi TAK

e Rodzaj uzytkowania JCWP rolniczy

e (Ocena ryzyka nieosiggni¢cia celoéw srodowiskowych
(zagrozona/niezagrozona)niezagrozona

e Typ odstepstwa brak

e Termin osiggni¢cia celéw srodowiskowych 2015

e (Czy wskazano odstepstwo z art.. 4.7 nie

e Cel dla stanu chemicznego dobry stan chemiczny

e Cel dla stanu iloSciowgo dobry stan iloSciowy

e Powierzchnia JCWPd 1536,2 km2

e Dorzecze Wisla

¢ Region wodny Gérnej Wisly

e RZGW RZGW w Krakowie

e Ocena stanu chemicznego dobry

e Ocena stanu ilo$ciowego dobry

e Ocena stanu dobry

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie narusza ustalen planu gospodarowania wodami oraz nie Stoi

w sprzecznos$ci z wyznaczonymi celami Srodowiskowymi dla wod podziemnych.

b) Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym,

Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym ( PZRP ) sa dokumentem planistycznym
wymaganym Dyrektywa 007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23
pazdziernika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzadzania nim (Dyrektywa
Powodziowa ).

W dniu 29 listopada 2016 r. weszto w Zycie rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18
pazdziernika 2016 r. w sprawie przyjecia Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla
obszaru dorzecza Wisty ( D.U. 2016 poz. 1841)

Zgodnie z dyrektywa dla obszarow gdzie wystepuje lub moze wystapic istotne ryzyko
powodzi ustalone zostaly odpowiednie cele zarzadzania ryzykiem powodziowym, potozono

nacisk na ograniczenie potencjalnych negatywnych konsekwencji powodzi przy
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wykorzystaniu  w  mozliwych przypadkach nietechnicznych $rodkéw  ochrony
przeciwpowodzioweyj.

Przedmiotowe zadanie nie zostalo wymienione jako przedsigwzigcie niezbedne do realizacji
W celu zatrzymania wzrostu czy tez redukcji ryzyka powodziowego. Zadne z dziatan
zwigzanych z wykonaniem prac na potoku Zasnka i Trzemesnianka w miejscowosciach Leki
I Trzemesnia nie znalazlo si¢ na liscie dziatan strategicznych planowanych do realizacji w
latach 2016-2021 dla obszaru dorzecza Wisty.

Biorgc powyzsze pod uwage nalezy stwierdzi¢ iz, planowane przedsiewzigcie nie Stoi

w sprzecznos$ci z Planem zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty.

c) Planu przeciwdzialania skutkom suszy

Dyrektor RZGW w Krakowie w dniu 10 sierpnia 2017 r obwiescit zawiadomienie
o0 przygotowaniu ( przyjeciu ) planu przeciwdziatania skutkom suszy dla regionu wodnego
gornej Wisty aktualnie prowadzone sg konsultacje spoteczne prowadzone przez KZGW w
sprawie uchwalenia przedmiotowego planu.

Przedsiewzigcie nie narusza zapisOw p w/w planu.

Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym stanowi podstawowy dokument
planistyczny w zakresie gospodarowania wodami, wspomagajac proces zarzadzania
zasobami wodnymi i1 ksztattowania sposobu ich uzytkowania. Przedmiotowy plan, zgodnie
z Ustawg Prawo wodne zawiera:

» analiz¢ mozliwos$ci powiekszenia dyspozycyjnych zasobow wodnych;

* propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urzadzen wodnych;

* propozycje niezb¢dnych zmian w zakresie korzystania z zasoboéw wodnych oraz zmian
naturalnej i sztucznej retencji;

» katalog dziatan stuzacych ograniczeniu skutkéw suszy.

Do dnia dzisiejszego plan ten nie zostat wprowadzony w zycie.

Aktualnie Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej prowadzi konsultacje spoleczne w sprawie
przedmiotowego planu. W zwigzku z brakiem obowigzujacego planu nie mozna si¢ odnies¢

do jego zapisow.

d) Krajowego programu oczyszczania $ciekow komunalnych

Nie dotyczy
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1. Okreslenie wplywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub
Kkorzystania z wod na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, W
szczeglOlnosci na stan tych wod i realizacje celow Srodowiskowych dla nich

okreslonych

Przedmiotowe przedsiewziecie nie stoi w sprzeczno$ci z wyznaczonymi celami

srodowiskowymi dla wod powierzchniowych.
Wykonanie zadania zgodnie z niniejsza dokumentacjg nie pogorszy warunkow panujacych w
korycie, wody wezbraniowe do wielkos$ci obliczeniowych zostang przeprowadzone bez szkod.
W trakcie prac krotkotrwale moze ulec pogorszeniu jako$¢ wody, ktora zostanie zmgcona, efekt
ten bedzie krotkotrwaty zwigzany z prowadzeniem robot w $cistym korycie potoku.

Do wykonywanie robot bedzie wykorzystywany sprawny sprzet mechaniczny, koparka
Ponadto wykonujac zadanie nie bedzie wystepowala koniecznos$¢ jazdy sprzetem w nurcie
wody, co ograniczy niekorzystny wptyw prowadzenia robdt na wody powierzchniowe.
Wykonanie zadania zgodnie z w/w warunkami nie bg¢dzie powodowalo negatywnego
oddzialywania na stan wod powierzchniowych oraz nie bedzie sprzeczne z realizacjg celow
srodowiskowych dla nich okreslonych.

Analogicznie jak dla wod powierzchniowych przedsigwzigcie zrealizowane zgodnie z niniejsza
dokumentacja nie bedzie miato zadnego wplywu na wody podziemne i nie bedzie statlo w

sprzeczno$ci z wyznaczonymi celami srodowiskowymi dla wod podziemnych

Ustalenie czynnikow oddzialywania zamierzonej dziatalnosci na elementy stanu wod:

Wody powierzchniowe
Rozbiorka elementdow mostu i jego odbudowa, budowa tymczasowego mostu budowa
wylotow oraz wprowadzanie wod opadowych z terenu planowanej przylegltego do
powierzchniowych wod ptynacych potoku Tzremesnianka , nie wplynie negatywnie na
wskazniki fizyko-chemiczne, biologiczne, hydromorfologiczne oraz chemiczne stanowigce o
potencjale ekologicznym i stanie chemicznym JCW.
Stan potencjat ekologiczny
a) elementy biologiczne
= fitoplankton
= fitobentos
= makrofity

= makrobezkregowce bentosowe
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= jchtiofauna

Grupa wskaznikoéw biologicznych — przewiduje si¢, ze analizowane korzystanie z wdd nie
bedzie negatywnie wptywaé na wskazniki biologiczne. Nie dojdzie do istotnej zmiany skladu
i liczebnosci fitoplanktonu, fitobentosu, makrolitow, makrobezkr¢gowcow bentosowych i
ichtiofauny. Z uwagi na punktowy lokalny charakter zadania oraz na ilos¢ wprowadzanych
wod opadowych do powierzchniowych wod ptynacych potoku Tzremesnianka przewiduje si¢
ze analizowane korzystanie z wod nie spowoduje zmiany klasy poszczegdlnych wskaznikow
biologicznych.
b) elementy morfologiczne
= rezim hydrologiczny — nie zostanie zaklécony,
= cigglo$¢ cieku — brak wplywu;

= warunki morfologiczne — brak wplywu;

Grupa wskaznikow hydromorfologicznych — w ramach analizowanego
przedsigwzigcia nie bedzie istotnie oddziatywac, prace w korycie ograniczone
sg do minimum — zadanie uwzglednia znaczne zwigkszenie Swiatta obiektu
mostowego, nie dojdzie wigc do pogorszenia rezimu hydrologicznego ( ulegnie
poprawie) , ciggltosci potoku, glebokosci, ,struktury podtoza koryta i szybkosci
pradu w potoku. W zwigzku z tym przewiduje si¢, ze analizowane
przedsiewzigcie nie  spowoduje zmiany  klasyfikacji  wskaznikoéw

hydromorfologicznych.

c) elementy fizyko-chemiczne

= stan fizyczny — brak wplywu;

= warunki tlenowe — brak wplywu;

= zasolenie — brak wplywu;

= zakwaszenie — brak wplywu;

= substancje biogenne — brak wplywu.
Grupa wskaznikoéw fizykochemicznych — planowana inwestycja nie
spowoduje, wzrostu stgzenia tych wskaznikow w powierzchniowych wodach
ptynacych. Ilos¢ wprowadzanej wody jest pomijalnie mata w stosunku do
charakterystycznych przeptywow wody w korycie potoku.

Grupa wskaznikow chemicznych — brak wptywu
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2. Stan chemiczny: substancje priorytetowe i inne
zanieczyszczenia

Analizowane korzystanie z wod nie wplynie na zwigkszenie ilosci w potoku
Tzremesnianka substancji priorytetowych i innych substancji
zanieczyszczajacych, zaliczonych do substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego 1 okreslonych w Ramowej Dyrektywie Wodne;.
Wody podziemne

a) stan ilo$ciowy

b) stan chemiczny

c) elementy fizykochemiczne

W analizowanym przypadku, nie zachodzi zamierzone korzystanie z wod podziemnych,

w zwigzku z powyzszym wyklucza si¢ mozliwo$¢ wplywu na te wody

8. Wielkos$¢ przeplywu nienaruszalnego., sposob jego obliczania oraz odczytywania
jeqgo wartosci w miejscu korzystania z wod

Nie dotyczy

9. Wielko$¢ Sredniego niskiego przeplywu z wielolecia (SNOQ) lub zasobu wod

podziemnych

Nie dotyczy

10. Planowany okres rozruchu, sposéb postepowania w_przypadku rozruchu,
zatrzymania dzialalno$ci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia
wodnoprawnego, a takze rozmiar i warunki korzystania z woéd oraz urzadzen
wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem .ich
trwania

Dla mostéw jak i wylotow nie wystepuje konieczno$¢ dokonywania rozruchu.
Po wykonaniu i odbiorze technicznym i uzyskania decyzji na uzytkowanie mozna
przystapi¢ do eksploatacji.
Awaria mostu i wylotow moze nastgpi¢ w sytuacji przejécia katastrofalnych wod
wezbraniowych, w przypadku uszkodzenia nalezy bezzwlocznie dokonaé naprawy,
a w przypadku catkowitej destrukcji pozostatosci obiektu mostowego nalezy

bezzwlocznie wyjac z obszaru koryta.
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11. Okreslenie w m? wielkosci $redniego dobowego, maksymalnego oraz
dopuszczalnego rocznego zrzutu Sciekow

Nie dotyczy

12. Maksymalna ilo§¢ wéd opadowych lub roztopowych odprowadzonych do wod
wyrazona w m3/s:

W1 w km 3+576= 0,010 [ m%/s]
W2 w km 3+618= 0,06 [ m%/s]

13. Czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wod opadowych lub
roztopowych do wod ( urzadzen wodnych);

Dla miejscowosci Le¢ki — Trzemesnia ilo§¢ dni z opadem kiedy nastepuje

odprowadzenie wod wynosi: n=115 dni

14. Srednia ilo§¢ wéd opadowych lub roztopowych wyrazona w m3/rok:

W1 w km 3+576= 419,49 [ m%/rok]
W2 w km 3+618= 253,45 [ m®/rok]

15. Powierzchnie rzeczywista i zredukowana zlewni odwadnianej przez kazdy wylot:

Powierzchnia zlewni rzeczywista W1: Fz = 0.0903ha

Powierzchnia zlewni zredukowana W2: Fzr = 0.067 ha

Powierzchnia zlewni rzeczywista W1: Fz = 0.0528 ha

Powierzchnia zlewni zredukowana W2: Fzr = 0.040 ha

16. Informacje, czy wody opadowe lub roztopowe sa ujmowane w system kanalizacji
zbiorczej;

Wody opadowo roztopowe bedace przedmiotem niniejszej dokumentacji nie sg
ujmowane w system kanalizacji zbiorczej. Sieci kanalizacji deszczowej stanowig

indywidualny system odprowadzajacy wody opadowe z odwadnianego terenu

17. Ilo$¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systemow kanalizacji
zbiorczej z terenow uszczelnionych wyrazona w m3;

Nie dotyczy

18. Rodzaj urzadzen do retencjonowania wody z terenow uszczelnionych i ich
pojemnosé;
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Nie przewiduje si¢ stosowania urzadzen do retencjonowania

19. Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
wystepujacych w zasiegu oddzialywania zamierzonego Korzystania z wod lub
planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

Obszarami podlegajagcymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

0 ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0 poz. 1651 wraz z pozniejszymi
zmianami) sa:

— parki narodowe,

— rezerwaty przyrody,

— parki krajobrazowe,

— obszary chronionego krajobrazu,

— 0bszary Natura 2000,

— pomniki przyrody,

— stanowiska dokumentacyjne,

— uzytki ekologiczne,

— zespoly przyrodniczo — krajobrazowe,

— ochrona gatunkowa, roslin, zwierzat i grzybow.

Przedmiotowy most nie lezy w granicach obszaru chronionego krajobrazu, parkow lub
rezerwatow przyrody oraz w granicach obszaru Natura 2000. Najblizsze obszary chronione w
stosunku do planowanego obiektu przedstawia ponizsza tabela:

(zrodlo: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/)

REZERWATY
Nazwa [km]
Lubon Wielki 4.78
Snieznica 10.52
Mogielica - otulina 16.30
Zamczysko nad Rabg 16.35
Mogielica 16.63
Kostrza 19.54
Las Goscibia - otulina 20.19
Las Goscibia 20.31
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Boér na Czerwonem - otulina 24.25

Bér na Czerwonem 24.40
Kamionna 26.42
Bembernskie - otulina 28.01
Bembenskie 28.11
Skatka Rogoznicka 28.58

Przetom Biatki pod Krempachami 28.92

PARKI KRAJOBRAZOWE

Brak obszarow

PARKI NARODOWE
Nazwa [km]
Gorczanski Park Narodowy 7.05

Gorczanski Park Narodowy - otulina  7.48

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
Nazwa [km]
Potudniowomatopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 0.10

Obszar Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogorza Wisnickiego 21.44

ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE
Nazwa [km]

Dolina Skawicy 27.13

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY

Nazwa [km]
Gorce PLB120001 10.96
Torfowiska Orawsko-Nowotarskie PLB120007 24.22

Pasmo Policy PLB120006 28.13

NATURA 2000 SPECIALNE OBSZARY OCHRONY
Nazwa [km]

Raba z Mszankg PLH120093 0.08
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Lubogoszcz PLH120081
Lubon Wielki PLH120043
taki koto Kasiny Wielkiej PLH120082

Kosciét w Weglowece PLH120046

Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego PLH120052

Ostoja Gorczanska PLH120018
Uroczysko topien PLH120078
tososina PLH120087
Srodkowy Dunajec z doptywami PLH120088
Tarnawka PLH120089
Gorny Dunajec PLH120086
Czarna Orawa PLH120002
Torfowiska Orawsko-Nowotarskie PLC120003
Ochotnica PLH120050
Dolina Biatki PLH120024

Na Policy PLH120012

STANOWISKA DOKUMENTACYJNE
Nazwa [km]

Odstoniecie geologiczne (gm. Sutkowice) 23.91

UZYTEK EKOLOGICZNY
Nazwa [km]
Polana Sucha 10.74
Mokradto Srodlesne  15.22

Mtaka Zrodliskowa — 15.23

POMNIK PRZYRODY

Nazwa [km]
Halniak 9.47
Janosik 11.51

Pociesznej Wody 14.25
Pociesznej Wody 14.26
Pociesznej Wody 14.26

Pociesznej Wody 14.26

4.84
4.95
5.71
6.80
9.93
10.44
15.91
17.52
19.78
20.63
21.84
22.71
24.22
27.15
27.50
28.50
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Pociesznej Wody

Pociesznej Wody

Pociesznej Wody
Szymon

Diabelski Kamien

14.26
14.26
14.27
14.58
15.75

'*{:f, ;”'t! V'I""

amm
4..

GENERALNA DYREKCIA OCHRONY SROD

3 QI]EHA'"S
4 (_j[/]Formy ochrony przyrody
§ [1Pomniki Przyrody
I [[JUzytid Ekologiczne
[ []Rezerwaty
- [/]Parki Krajobrazowe
[ [] Parki Narodowe
[l [-] Zespoty Przyrodniczo-Krajobrazowe
[ [ Natura 2000 - obszary ptasie
[l [ Natura 2000 - obszary siedliskowe
[l [] Stanowiska Dokumentacyjne

Mapa: Lokalizacja obszaréw chronionych w poblizu planowanego przedsiewziecia. Zrodto:

www.geoserwis.gov.pl
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Planowane przedsigwzigcie nie narusza ani nie znajduje si¢ w poblizu terenow
(obiektow) objetych ochrong konserwatorska czy obszaréw chronionych Natura 2000.
W zwiazku z powyzszym nie ma koniecznosci zabezpieczania istniejacych dobr kultury przed
negatywnym oddzialywaniem inwestycji.

Analizujgc  wpltyw przedmiotowego przedsiewzigcia na przyrode 1 krajobraz
najblizszych terenow chronionych w kontekscie celu ich utworzenia, nalezy stwierdzi¢, ze nie
wplynie ono negatywnie na istniejace ekosystemy, réznorodno$¢ biologiczng oraz ich walory
krajobrazowe. Planowana inwestycja ze wzglgedu na rodzaj i skale przedsigwzigcia nie bedzie
negatywnie oddziatywac na obszary chronione ustanowione na podstawie ustawy o ochronie
przyrody. Nie spowoduje rowniez powstania zagrozen dla chronionych gatunkow lub siedlisk,
w szczeg6lnosci bedacych przedmiotem ochrony w ramach sasiednich obszaréw Natura 2000.
Projektowany most oraz nawierzchnia drogi sa wpisane w krajobraz i dostosowane do

istniejgcego terenu. Nie beda, wiec roéwniez zaktocad istniejacej estetyki krajobrazu.
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