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ZADANIE: ,Odbudowa mostu w ciggu drogi powiatowej nr K1928
Myslenice-Wisniowa w km 5+260 w miejscowosci Le¢ki i Trzemesnia, gmina Myslenice,

pow. Myslenicki.

1. Cel i zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje sporzadzenie projektu wprowadzenia statej
organizacji ruchu na drodze powiatowej nr K1928 w zwiagzku z budowg nowego obiektu
mostowego W miejscowosciach Leki-Trzemes$nia.

Inwestycja polegac bedzie m.in. na rozbiorce istniejagcego mostu drogowego na potoku
Trzemes$nianka na granicy miejscowosci Leki - Trzemesnia, budowe nowego obiektu
mostowego, przebudowie odcinka drogi powiatowej w km 5+185+5+310 wraz z przebudowa
na tym odcinku istniejacego ciagu pieszego, oraz budowie umocnien koryta w obrgbie mostu.
Dhugos¢ projektowanego odcinka wynosi¢ bedzie 125m.

Odcinek drogi powiatowej nr K1928 zlokalizowany jest w terenie zabudowanym.

2. Podstawa prawna

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 124 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r w sprawie
szczegOlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 784 z p6zn. zm.)

e Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2021 roku ,
poz. 450 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach
(t.J. Dz.U. z 2019 roku, poz. 2311 z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 roku,
poz. 1376 z p6zn. zm.)



@
‘a, PRO Projekt stalej organizacji ruchu —
ll DP K1928 w km 5+185 + 5+310

PRACOWNIA INZYNIERSKA

IWONA GRYGLAK

e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
zdnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw 1 sygnalow  drogowych
(t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2310 z p6zn. zm.)

e Ustalenia z Zamawiajgcym.

e Wizja w terenie.

3. Opis stanu istniejacego pasa drogowego objetego opracowaniem

Droga powiatowa nr K1928 na przedmiotowym odcinku posiada szeroko$¢ jezdni 6m,
szeroko$¢ prasa ruchu wynosi 3m. Droga wyposazona jest w prawostronny ciag pieszy

0 szer. 1-1,5m prawostronny odseparowany od krawedzi jezdni barierg stalowa U-14a.

4. Omowienie opracowania

W zwigzku odbudowa mostu w ciggu drogi powiatowej w km 5+260 konieczne jest
wprowadzenie nowej statej organizacji ruchu

Lokalizacje przedmiotowego opracowania przedstawiono narys. nr 1..

Na przedmiotowym odcinku nowopowstata nawierzchnia zostanie oznakowana za
pomocg znakéw poziomych P-le, P-4, P-7c oraz P-7d. Istniejace oznakowanie poziome
zostalo zlikwidowane na etapie budowy mostu oraz przebudowie najazdéow do
nowoprojektowanego obiektu mostowego. Na odcinku objetym opracowaniem przebudowany
cigg pieszy zostanie obramowany kraweznikiem z odstonigciem +14cm i na tym odcinku
zostanie zlikwidowana bariera U-14a. Po stronie lewej drogi powiatowej zaprojektowano na
tuku kotowym barier¢ U-14a N2W3A z elementami odblaskowymi U-1c z dowigzaniem do
projektowanej barieroporeczy U-11b H2W4A na obiekcie mostowym. W miejscu nawigzania
projektowanego chodnika z istniejacym ciggiem pieszym w km 5+185, po stornie prawej
istniejaca bariere U-14a nalezy zakonczy¢ zakonczeniem czotowym. Projektowany chodnik
na odcinku objetym opracowaniem nalezy wyposazy¢ w barier¢ U-11a z uwagi nha réznice
wysokos$ci terenu z wylaczeniem obiektu mostowego na odcinku ktorego zostanie po obu
stronach mostu zamontowana barieroporecz U-11b H2W4A. W wyniku przebudowy odcinka
drogi powiatowej nr K1928 zachodzi konieczno$¢ zmiany lokalizacji istniejacych znakoéw

pionowych. Zaprojektowano nowe lokalizacj¢ znakéw pionowych. Wszystkie tarcze znakow
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oraz konstrukcje wsporcze winny by¢ wymienione na nowe. W wyniku budowy nowego
obiektu inzynieryjnego spetniajacego wymagania nosnosci zlikwidowano istniejace
oznakowanie znakami B-18 (15t).

Dodatkowo wprowadza si¢ korekte w istniejgcym o0znakowaniu pionowym na
skrzyzowaniach w miejscowosciach Osieczany oraz Trzemes$nia, zgodnie ze schematami
przedstawionymi na rysunkach nr 4 i nr 5 niniejszego opracowania. Wprowadzone zmiany

dotycza korekty wskazanej odlegtosci do miejsca ograniczenia tonazu na znakach F-5.

Schemat oznakowania przedstawiono na rys. nr 3.

Schemat oznakowania przeznaczonego do likwidacji przedstawiono na rys. nr 2.

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu — koniec 2022 r.

5. Uwagi koncowe

Oznakowanie (wielkos¢ znakow, wysokos¢ ich umieszczenia, odlegtos¢ od krawedzi
drogi) nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem  Ministra  Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkoéw technicznych dla znakow
1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich
umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 2311 z pdézn. zm.) i ,Instrukcja
oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym”.

Pozostate zabezpieczenia nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP
na czas prowadzonych robét.

W czasie robot nalezy kontrolowa¢ stan techniczny tymczasowych znakéw

drogowych, pionowych oraz zabezpieczenie miejsca prowadzonych robot.



