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TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY
K1956 Dobczyce — Stadniki — Gdow

skala

13l

.
-
row pobocze jezdnia 570 poszerzenie chodnik zieleniec =
szeroko§é szeroko§e pas ruchu 285 | pas ruchu 285 30 200 szerokose %
Zmienna Zmienna | zmiennc
< | * =
STADNIKI —> DOBCZYCE DOBCZYCE —> STADNIKI -
+11.0 2.0% B
-60 L0% 0 2.0%, -60_ 7 ; : =
.; 7 ] L S A humus

il

Istniejgca konstrukcjo nawierzchni

kostka brukowo betonows wibroprasowana | Gem

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 | Jcm

fawa betonowa — beton C12/15, zuzycie betonu scolone w pozycji krawginika |17cm

podbudowa z kruszywa famanego lub tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie |30cm
podfoZe gruntowe G1|razem 56cm

krowgznik drogowy 20x30x100

®

fowa betonowa z oporem — beton C12/15 v=0,136 m3/mb |15cm
podbudowa z kruszywa tamanego lub Hucznio kamiennego stabilizowanego mechanicznie |30em
podfoze gruntowe G1|razem 45cm

®

grunt nasypowy
mieszanka kruszywa naturalnego

kostka chodnikowa betonowa wibroprasowana | 6em
podsypka piaskowa [ Jem

podbudowa z kruszywa fomanego lub tfucznia [20cm
kamiennego stabilizowanego mechanicznie
podioze gruntowe G1|razem 29cm

©

obrzeze chodnikowe betonowe wibroprasowane 8x30x100
fawa betonowa — beton C12/15 v=0,038 m3/mb |10cm
podfoze gruntowe G

®
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