OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drég powiatowych nr K1932 Banowice — Brzezowa — Kornatka oraz
K1931 Dobczyce — Kornatka - Zasan na dziatkach dr nr 151, 102 w miejscowosci Droginia, 5,
87,471/2, 849/1 w miejscowosci Kornatka, 165, 533, 119 w miejscowosci Brzezowa, 2542,
1942/1, 2095 w miejscowosci Dobczyce.
Budowa chodnika w miejscowosci Dobczyce na dziatce dr nr 2542 i dziatce nr 1942/1

odcinek od istniejgcego chodnika przy ul. Mysliwskiej do ul. 21 Stycznia.

Projekt przebudowy drogi powiatowej nr K1931 Dobczyce — Kornatka — Zasan
w km 0+000,00 — km 0+826,37 (kilometraz roboczy) polegajgcej na poszerzeniu
istniejgcej jezdni, budowie chodnika lewostronnego w km 0+000,00 — km 0+425,56,
budowie chodnika prawostronnego w km 0+416,95 — km 0+826,37 wraz z
odwodnieniem na dziatce nr 2542 i dzialce nr 1942/1(obreb nr 0001) w m. Dobczyce,

gmina Dobczyce.

1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi
powiatowej nr K1931 Dobczyce — Kornatka — Zasah w km 0+000,00 — km 0+826,37
(kilometraz roboczy) polegajgcej na poszerzeniu istniejgcej jezdni, budowie chodnika
lewostronnego w km 0+000,00 — km 0+425,56, budowie chodnika prawostronnego w
km 0+416,95 — km 0+826,37 wraz z odwodnieniem na dziatlce nr 2542 i dziatce nr

1942/1(obreb nr 0001) w m. Dobczyce, gmina Dobczyce.

2.1. Stan istniej gcy

Droga powiatowa posiada jezdnie o szerokosci 5,25 — 5,60m o nawierzchni
bitumicznej. Nawierzchnia miejscowo z ubytkami. Pobocza obustronne gruntowe o
szerokosci ok 1,00m. Wzdtuz drogi po obu stronach biegng rowy odwadniajgce.
Zjazdy na posesje 0 nawierzchni asfaltowej, ttuczniowej oraz betonowej. Pod zjazdami
przepusty o srednicach @300-500 (wiekszos¢ zakonczona s$ciankami czotowymi
betonowymi



Pod istniejgcg nawierzchnig jezdni oraz rowem przebiegajg sieci: kanalizacyjna
(sanitarna) oraz gazowa.

Na przeciwskarpie rowu znajdujg sie drzewa.

2.2. Zakres projektowany

ROZWIAZANIE SYTUACYJNE

Projekt przebudowy opracowano na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowe].
Projekt przebudowy rozpoczyna sie w miejscu konca istniejgcego chodnika
betonowego.

Projektuje sie poszerzenie istniejgcej jezdni do szerokosci 6,00m (2 pasy ruchu po
3,00m kazdy). Poszerzenie nalezy wykonac¢ po przeciwnej stronie co projektowany
chodnik. Wzdtuz jezdni drogi powiatowej projektuje sie chodnik o szerokosci 1,78m
(wraz z obramowaniem). Na poczgtkowym odcinku ok. 133,0 m za chodnikiem
projektuje sie skarpe o nachyleniu 1:1 umocniong ptytami azurowymi oraz row
odwadniajgcy o szerokosci 0,40m. Na dalszym odcinku istniejgcy réw nalezy zasypac.
Po przeciwnej stronie projektuje sie pobocze tluczniowe o szerokosci 1,00m.
Projektuje sie przebudowe zjazdow po stronie projektowanego chodnika. Zjazdy
indywidualne na posesje zaprojektowano o szerokosci 4,50m i 6,00m ze skosami 1:1.
Zjazdy po przeciwnej stronie pozostawiono bez zmian (nalezy dopasowac

wysokosciowo do projektowanej naktadki asfaltowe)).

ROZWIAZANIE WYSOKO SCIOWE

Pochylenie podiuzne drogi powiatowej zachowano zgodnie ze stanem
istniejgcym (z drobnymi korektami). Projektuje sie nakladke asfaltowg o grubosci min.
9cm.

Spadek poprzeczny jezdni drogi powiatowej daszkowy o wartosci 2% na tukach
W5 i W6 spadek jednostronny 9%, 6,0%. Na tukach tych zaprojektowano poszerzenie
odpowiednio 1,0 m i 1,4 m. Spadek poprzeczny pobocza o wartosci 8%, chodnika o
wartosci 2%, na zjazdach 5%.

Wyniesienie kraweznika przy chodniku +12cm, na zjazdach oraz skrzyzowaniu
+4cm.

Zjazdy nalezy dowigza¢ wysokosciowo do projektowanych rzednych.



Spadek podtuzny rowu odwadniajgcego jak obecnie.

ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE

Przyjeto nastepujgca konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni na istniejacej jezdni:

» 5cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC12,8S
* 4cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W

e 0-5cm — warstwa wyrOwnawcza z betonu asfaltowego AC8P

Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniu:

* 5cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC12,8S

* 4cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W

* 4cm — podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC8P

e 50cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie 0/63

Konstrukcja chodnika

* 6 cm — kostka brukowa betonowa szara
* 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
e 20cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5

Konstrukcja chodnika na zjazdach

* 8 cm — kostka brukowa betonowa kolorowa
* 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa
e 30cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5

Projektowane warstwy nawierzchni nalezy utozy¢ na gruncie o nosnosci G1.

W innym przypadku nalezy grunt doprowadzi¢ do tej nosnosci.



Skarpe za chodnikiem nalezy wykona¢ w nachyleniu 1:1 umocniong ptytami
betonowymi azurowymi 60x40x8cm.

Chodnik ograniczono od strony jezdni drogi powiatowe] kraweznikiem
betonowym 20/30cm utozonym na podsypce cementowo-piaskowej oraz fawie z
betonu C12/15.

Chodnik na catej dlugosci od strony skarpy oddzielono obrzezem betonowym

8/30cm utozonym na podsypce cementowo-piaskowej i tawie z betonu C12/15.

ODWODNIENIE

Projektowana inwestycja nie zmienia sposobu odprowadzenia wéd opadowych.

Wody opadowe pozostang odprowadzane do istniejgcych  rowow
odwadniajgcych.Réw za chodnikiem o szerokosci 0,40m. Przepusty pod zjazdami
pozostawione bez zmian Do istniejgcych scianek czotowych betonowych nalezy
dobudowa¢ scianki od strony chodnika, do przepustéw nieubezpieczonych na wlotach
i wylotach albo o $ciankach z kamienia nalezy wykona¢ nowe $cianki czotowe
betonowe.

Projektuje sie 14 studzienek wodosciekowych z wpustami przy krawedzi jezdni i
chodnika, skad wody opadowe poprzez przykanaliki PCV200 zostang odprowadzone
bezposrednio do rowu. W km 0+489,62 — km 0+558,72 i km 0+614,98 — km 0+679,08
projektuje sie odcinkowo kanalizacje z rur 400 z odprowadzeniem do istniejgcych
dwéch przepustow pod drogg powiatowg. Na zatamaniu kanalizacji projektuje sie 2
studzienki 1500 gtebokosci 2,50 m i 9 studzienek ¢1000 o gtebokosci 2,0 m

URZADZENIA OBCE
Pod istniejgcg jezdnig drogi powiatowej przebiega sie¢ kanalizacji sanitarnej
wraz ze studniami rewizyjnymi. Po wykonaniu naktadki asfaltowej nalezy dopasowac

wysokos$¢ wtazdéw studni rewizyjnych.

PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT, W POBLI ZU URZADZEN OBCYCH,
NALEZY ZACHOWAC SZCZEGOLNA OSTROZNOSC.

3. Uwagii zalecenia




Przed przystgpieniem do robot nalezy zgtosic wiascicielowi drogi zamiar
rozpoczecia prac i uzyska¢ odpowiednie decyzje. Miejsce prowadzonych rob6t nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé¢. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia tego typu robaot.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu nalezy przed ich

wprowadzeniem uzgodni¢ z autorem projektu.



