D-03.02.01a
REGULACJA PIONOWA URZ ADZEN PODZIEMNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbdtowe] specyfikacjhtécznej (SST) & wymagania dotycce wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonaniem regulacji pionowej agtzen podziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegoOtowa specyfikacja techniczna (S$E9t stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na gash powiatowych.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t aganych z wykonaniem i
odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowejadzer podziemnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Wlaz studzienki - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemkk rewizyjnych,
umazliwiajacy dostep do uradzer kanalizacyjnych.

1.4.2.Kratkasciekowa - urzdzenie, przez ktére wody opadowe przedastigjod gory do wpustu ulicznego.

1.4.3. Skrzynka uliczna wodogfjiowa — elemengeliwny stuwzacy ochronie czpienia zasuwy wodggbwej
dzieki ktdremu mana otwier& lub zamyké zasuvg

1.4.4.Skrzynka uliczna gazowa — elememdliwny stuzacy ochronie czpienia zasuwy gazowej utiwia
zamykanie lub otwieranie zasuwy

1.4.5.Pokrywa studzienki telefonicznej — elememtlbetowy przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek telefonicznych, umliwiajacy dostp do uradzen telekomunikacyjnych.

1.4.6. Pozostale ok&enia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawigolne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycece robot
Ogodlne wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogol[d] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej urzadzen podziemnych

Do przypowierzchniowej regulacji naieuzy¢:

- cegly klinkierowej

- zaprawy cementowej

- ewentualnie specjalistycznych gieieni do regulacji studzienek kanalizacyjnych aedefonicznych

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” ki 3.

3.2. Sprzt stosowany do wykonania regulacji pionowej urgdzen podziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania regulacji, powinien wykd@zasic mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

pity tarczowej,

miotkow, tomow,

— sprztu pomocniczego (szczotka, fopata, itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjéne” [1] pkt 4.



4.2. Transport materiatéw
Transport nowych materiatdw do wykonania napravawipien odpowiadawymaganiom okrdonym w OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonania regulaciji
Wykonanie regulacji pionowej obejmuje:
1. roboty przygotowawcze
— odkrycie oraz rozebranie istnaegj pokrywy, wpustu lub skrzynki
— ustalenie nowej wysokoi
2. roboty budowlane
— zagszczenie podiea wokét uradzenia
— utozenie cegiet klinkierowych lub specjalnych gigeni
— utozenie pokrywy, wpustu lub skrzynki

5.3. Wykonanie regulaciji

Wykonanie regulacji obejmuje:

1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wkazu, kratkciekowej, skrzynki ) urgdzenia podziemnego,

2. rozebranie nawierzchni wokét studzienkizgé nie zostata rozebrana wénée)):

— reczne (diutami, haczykami z drutu, mtotkami brukargk ew. dugami stalowymi itp. - w przypadku
nawierzchni typu kostkowego),

. rozebranie gérnej e%ci tj. korpusu whazu lub skrzynki

. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéwiagehni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce
skltadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniemmaaterzydatnego do dalszych robét,

5. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczysmt& gérnej ogci studzienki (np. nasady wpustu,
komina wtazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkéw, maast w przypadku skrzynek ulicznych sprawdzenie
stanu trzpienia zasuwy,

. ponownego montal ustawionego na odpowiednivysoka¢ korpusu wiazu, wpustu lub skrzynki

. 0sadzenie przykrycia studzienki, kratkiiekowej z wykorzystaniem istnigjych lub nowych materiatéw
oraz ew. wyréwnaniem zaprawementow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania o@3Ifi] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(certyfikaty na znak bezpiearstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnodeklaracje zgodroi, ew.
badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykoweh.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#ykonawca przedstawiadgnierowi do akceptaciji.
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6.3. Badania wykonanych robot

Po zakdczeniu robét naley sprawdzt wizualnie:

— wyglad zewretrzny wykonanej regulacji w zakresie wydl, ksztattu, wymiarow, desenia nawierzchni typu
kostkowego,

- poprawnd¢ profilu podiwenego i poprzecznego, nawiljacego do otaczagej hawierzchni i
umazliwiajacego sptyw powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@Wymagania ogolne”[1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest 1 sztuka wyregulowanego giizenia.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@Q0Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentapyojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajgcych zakryciu podlegaj

— roboty rozbiérkowe,

- podtaze pod regulagj

Odbidr tych robot powinien kyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogolne” [1] oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrdgi podano w OST D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogdlmpkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania regulacji pionowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- roboty rozbiérkowe,

- dostarczenie materiatow i spta,

- wykonanie regulaciji,

- odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbidrkowyehsktadowisko,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogdlne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

2. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

3. D-04.01.0%04.03.01 Dolne warstwy podbudow oraz oczyszczenie i skrdpien

4. D-04.04.06-04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

5. D-04.05.06-04.05.04 Podbudowy i ulepszone podi z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi

6. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

7. D-05.03.01a Remont ggtkowy nawierzchni z kostki kamiennej

8. D-05.03.02a Remont ggtkowy nawierzchni klinkierowej

9. D-05.03.03a Remont ggtkowy nawierzchni z ptyt betonowych

10. D-05.03.07 Nawierzchni z asfaltu lanego

11. D-05.03.17 Remont gztkowy nawierzchni bitumicznych

12. D-05.03.23b Remont ggtkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej

13. D-08.01.0:02 Krawezniki



