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KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowe] specyfikahnhicznej (SST)aswymagania dotycice
wykonania i odbioru robét zwzanych z budowkolektora deszczowego

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jestostana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t droggha.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z@anych z
wykonaniem kolektora deszczowego przy budowie, mudacji i remontach drog.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - éikanalizacyjna zewgirzna przeznaczona do odprowadzania
sciekow opadowych.

1.4.2.Kanaty
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dmwggacyjnego odprowadzansaiekow.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony gwavdadzanigciekdw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony da@eenia wpustu deszczowego z siekanalizacji
deszczowe).

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony dcerapia sciekow z co najmniej dwdch kanatow
bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtowny - kanat przeznaczony daerdmia sciekdw z kanatow oraz kanatdow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamdynio wysokadci wewretrznej mniejszej i 1,0 m.
1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamgtyio wysokdci wewrgtrznej rownej lub wgkszej niz 1,0 m.
1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkazgwa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaalipa zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz nankach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pgdzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczonaaenia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studaziémkalizacyjna maga dodatkowy przewdd
pionowy umaliwiajacy wytracenie nadmiaru energiciekow, sptywajcych z wyej potazonego
kanatu doptywowego do i potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowdlepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropesm btworu
wilazowego, spetniaga funkcje studzienki patzeniowe|.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna kenale przetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczonackehia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.



1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komoracagpochylnt i zagkbienie dna umdiwiajace
wytracenie nadmiaru enerdiciekdw sptywajcych z wyej potazonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylotsiciekdéw - element na kau kanatu odprowadzajegoscieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przégie syfonowe - jeden lub wtej zamknitych przewoddw kanalizacyjnych z rur
zeliwnych, stalowych lulzelbetowych pracdgych pod dnieniem, przeznaczonych do przeptywu
sciekéw pod przeszkadha trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany m#eci kanalizacyjnej przeznaczony do
okresowego zatrzymania @zi sciekdbw opadowych i zredukowania maksymalnegoezeatia

przeptywu.

1.4.3.12. Przepompowniaiekow - obiekt budowlany wyposany w zespoty pompowe, instalacje
i pomocnicze urgzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywaies&kOw z poziomu
nizSzego na Wiszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - wdzenie do odbiorgciekédw opadowych, sptywagych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczasézstudzienki lub komory przeznaczona do czymno
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegld pomkdzy rzdng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykryciadgienki lub komory, a elna spocznika.

1.4.4.2. Komin wiazowy - szyb pizeniowy komory roboczej z powierzchraiemi, przeznaczony
do zefcia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywaaca komog roboca.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - elemeneliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sieikek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umiwviajacy dostp do uradzea kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w nim
sciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgma@nalizacyjnej pornedzy kinet, a $ciam
komory robocze,.

1.4.5. Pozostate ok&tenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00ymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogjopkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanOST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rury kanatowe
2.2.1.Rury kamionkowe

Rury kamionkowesrednicy 0,20 m, zgodne z PN-B-12751 [6] i PN-B-067R], @
stosowane gtéwnie do budowy przykanalikdw.

2.2.2.Rury betonowe

Rury betonowe ze stopk bez stopki grednicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z BN-83/8971-
06.02 [19].

2.2.3.Rury Via-Con
2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1.Komora robocza



Komora robocza studzienki (powgj wejcia kanatéw) powinna liywykonana z:
— kregow betonowych luielbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08 [20],
— muru cegly kanalizacyjnej odpowiadegj wymaganiom PN-B-12037 [5].

Komora robocza pomej wegcia kanatdbw powinna lywykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07
[17] lub alternatywnie z cegty kanalizacyjnej.

2.3.2.Komin wtazowy

Komin wiazowy powinien b§ wykonany z kegébw betonowych lulzelbetowych csrednicy
0,80 m odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.3.3.Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego o $aaosciach
podanych w pkt 2.3.1.

2.3.4.Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe naly wykonywa& jako:
— wihazy zeliwne typu czkiego odpowiadace wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w
korpusie drogi,
— wihazy zeliwne typu lekkiego odpowiadgje wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane
poza korpusem drogi.

2.3.5.Stopnie ztazowe
Stopnie ztazoweeliwne odpowiadace wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.4. Materiaty dla komor przelotowych pohczeniowych i kaskadowych
2.4.1.Komora robocza

Komora robocza z piyt stropows i dnem mdae by wykonana jakozelbetowa wraz z
domieszkami uszczelniglymi lub z cegly kanalizacyjnej wg indywidualnejkdonentacji projektowe;.

2.4.2.Komin wtazowy

Komin wtazowy wykonuje si z kregow betonowych lubzelbetowych osrednicy 0,8 m
odpowiadajcych wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.4.3.Wihaz kanatowy
Wedtug pkt 2.3.4.

2.5. Studzienki bezwtazowe $lepe
2.5.1.Komora paodczeniowa

Komore pofaczeniows (Sciany) wykonuje s z betonu hydrotechnicznego odpowiadago
wymaganiom BN-62/6738-03, -04, -07 [17] z domiesakauszczelnigicymi lub z cegly
kanalizacyjnej odpowiadgej wymaganiom PN-B-12037 [5].

2.5.2.Ptyta pokrywowa

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala zegcto ptyt pokrywows stanowi
prefabrykat wg Katalogu powtarzalnych elementéwgdmych [23].

2.5.3.Piyta denna

Plyte denr, wykonuje st z betonu hydrotechnicznego o $diavosciach podanych w pkt 2.3.1.
2.6. Studzienkisciekowe
2.6.1.Wpusty ulicznezeliwne

Wopusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-
74080-04 [13].

2.6.2.Kregi betonowe prefabrykowane



Na studzienkisciekowe stosowaneg prefabrykowane kigi betonowe osrednicy 50 cm,
wysokasci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB12@.(6) [22].

2.6.3.Piekcieniezelbetowe prefabrykowane

Piekcienie zelbetowe prefabrykowane @wednicy 65 cm powinny kywykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego st&itOS.

2.6.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny raigrubgé¢ 11 cm i b¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego st&itOS.

2.6.5.Piyty fundamentowe zbrojone

Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiadgubaé 15 cm i by wykonane z betonu
klasy B 15.

2.6.6.Kruszywo na podsypk

Podsypka mze by wykonana z tlucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien
odpowiadé wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7};BRIN1111 [3], PN-B-11112 [4].

2.7. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpayeawymaganiom BN-62/6738-07 [17].
2.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadgymaganiom PN-B-14501 [7].
2.9. Sktadowanie materiatéw
2.9.1.Rury kanatowe

Rury mana skiadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej.

Powierzchnia sktadowania powinnaé¢hytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si
wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego piergvszarstwe rur naley utozy¢ na podkitadach
drewnianych. Podobnie na podkfadach drewnianyckzpalktada& wyroby w pozycji stajcej i
jezeli powierzchnia skladowania nie odpowiada ww. wgaraom.

Wykonawca jest zobowzany ukladéa rury wedlug poszczegoélnych grup, wiedko i
gatunkOow w sposOb zapewniay stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegodlnych
stosow lub pojedynczych rur.

2.9.2.Kregi

Kregi mazna sktadowa na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem,nacisk kegow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wk@& sktadowania nie powinna
przekracza 1,8 m. Sktadowanie powinno umiwia¢ dostp do poszczegdlnych stoséw wyrobdéw
lub pojedynczych kgow.

2.9.3.Cegta kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna me by skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami uttiiajacymi odprowadzenie wéd opadowych.

Cegly w miejscu skladowania powinny dyutozone w sposéb upagdkowany,
zapewniaggcy tatwas¢ przeliczenia. Cegty powinny byutozone w jednostkach tadunkowych lub
luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki fadunkowe maediy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o
tacznej wysokéci nie przekraczagej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wyséketosdw i pryzm nie powinna
przekracza 2,2 m.

2.9.4.Wiazy kanatowe i stopnie



Wiazy kanatowe i stopnie powinny byskiadowane z dala od substancji dzigdgch
korodupco. Wiazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanidanma by
utwardzona i odwodniona.

2.9.5.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mag by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysokgi maksimum 1,5 m.

2.9.6.Kruszywo

Kruszywo naley sktadowg na utwardzonym i odwodnionym podio w sposéb
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inrmyazajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZAET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” ikt
3.2. Sprzt do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien azé Si¢
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsbiernych,
— spycharek kotowych lubagiennicowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— wciagarek mechanicznych,
- beczkowozdw.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagagé@re” pkt 4.
4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zarébwno kamionkowe jak i betonowe, mdgc przewaone dowolnymisrodkami
transportu w sposob zabezpieazgjje przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomepdiw srodka transportu, z
wyjatkiem rur betonowych o stosunktednicy nominalnej do dtugoi, wickszej nz 1,0 m, ktére
nalezy przewozé w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtaéitiovystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa maze przewysza scian srodka
transportu o wicej niz 1/3srednicy zewntrznej wyrobu (rury kamionkowe nie vifgj niz 2 m).

Pierwsa warstwe rur kielichowych nalgy uktad& na podktadach drewnianych, sza
poszczegldlne warstwy w miejscach stykania siyrobéw naley przekladd materialem
wysciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport keggow powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemgch elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozpar&klinow z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanieddw osrednicach 1,2 mi 1,4 m nalewykonywa za pomog
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rowrenmie na obwodzie prefabrykatu.



4.4. Transport cegty kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna me by przewaona dowolnymisrodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nale uktada& na srodkach transportu samochodowego w jednej
warstwie.

Cegly transportowane luzem najeuktada& nasrodkach przewozowyckceisle jedne obok
drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzcénoidka transportu.

Wysoka¢ tadunku nie powinna przekra@ézaysokaci burt.

Cegly luzem mog by¢ przewaone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek.

Zatadunek i wyladunek ceglty w jednostkach tadundw powinien s odbywa&
mechanicznie za pomgcrzadzer wyposaonych w ospret kleszczowy, widtowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw przewanych luzem powinien odbywsasic recznie przy ayciu
przyrzadéw pomocniczych.

4.5. Transport wkazéw kanatowych

Wiazy kanatlowe mag by¢ transportowane dowolnymérodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

Wiazy typu cgzkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rigleikiada
na paletach po 10 szt.acky¢ taéma stalows.

4.6. Transport wpustowzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w
Sposob zabezpieczony przed przesuwaniemaiczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowe;j

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakie srodki transportowe, ktore
nie spowoduj segregacji sktadnikdéw, zmiany sktadu mieszanknieerzyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekracaegj granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawdgam.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-@00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczentamale oznaczy je w
terenie za pomacdkotkow osiowych, kotkowswiadkdéw i kotkéw kravedziowych.

W przypadku niedostateczne] §6 reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z kxinymi sprawdzonymi przez sy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i
ich rzedne przekae Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniédto-
wykopu (kcznie lub mechanicznie) powinny dylostosowane do gdokasci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego gprmechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegirenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
sig¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskiewssian i uszczelnienie stykow.
Deskowaniescian naley prowadzé w miar jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawecna odktad.



Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona poziomie wygszym od rzdnej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné tasykonane bezpwmednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zdijie tej warstwy Wykonawca wykonacaznie lub w sposob
uzgodniony z laynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno¢byykonane od 0,10 do 0,15 nkbiej od
projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podiga

W gruntach suchych piaszczystychwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtazem jest grunt naturalny o nienaruszonej struktdrze wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcibotd podiae naley wykona z
warstwy tlucznia lubzwiru z piaskiem o grubei od 15 do 20 cmakznie z utagonymi siczkami
odwadniagcymi. Dla przewoddw arednicy powyej 0,50 m, na warstwie odwadnrjegj naley
wykona fundament betonowy, zgodnie z dokumertacpjektows lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stangeyich zbite ity naley wykona podiaze z
pospoiki,zwiru lub ttucznia o grubici od 15 do 20 cm. Dla przewodéwskednicy powyej 0,50 m
nalezy wykona fundament betonowy zgodnie z dokumenigepjektows lub SST.

Zagzszczenie podita powinno by zgodne z okridonym w SST.

5.5. Roboty montaowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejspadki i gétbokas¢ posadowienia
rurociagu powinny spetni@ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapeivdopuszczalne minimalne guikosci przeptywu,
tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mdyy¢ jednak mniejsze:
— dla kanatéw agrednicy do 0,4 m - 36o,
— dla kanatéw i kolektorow przelotowych %o
(wyptkowo dopuszcza sispadek 0,5%60).
Najwicksze dopuszczalne spadki wynikag ograniczenia maksymalnych ¢gkosci
przeptywu (dla rur betonowych i ceramicznych 3 ma#s,dla rurzelbetowych 5 m/s).
- gtebokas¢ posadowienia powinna wyndésw zaleznosci od stref przemarzania gruntow, od 1,0
do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 15z03.71).
Przy mniejszych zagbieniach zachodzi konieczéioodpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto naley dazy¢ do tego, aby zaghienie kanatu na kacdwce sieci wynosito minimum
2,5 m w celu zapewnienia mavosci ewentualnego skanalizowania obiektow goloych przy tym
kanale.

5.5.1.Rury kanatowe

Rury kanatowe typu ,Wipro” uktadagzgodnie z ,Tymczasoavinstrukch projektowania i
budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro” [24]
Rury utarone w wykopie na znacznychefbkasciach (ponad 6 m) oraz znacznie atone,
w celu zwekszenia wytrzymakei powinny by wzmocnione zgodnie z dokumentapyojektows.
Poszczegdlne utone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugdci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita paoia do czasu wykonania
uszczelnienia zkzy.
Uszczelnienia zkzy rur kanatowych mama wykoné:
— sznurem konopnym smotowanym i kitem bitumicznym wzypadku stosowania rur
kamionkowychsrednicy 0,20 m,
— zaprawg cementow 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi lablbetowymi w
przypadku uszczelniania rur betonowyckrednicy od 0,20 do 1,0 m,
— specjalnymi fabrycznymi piécieniami gumowymi lub wedlug rozwdan indywidualnych
zaakceptowanych przezzyniera w przypadku stosowania rur ,Wipro”,
— sznurem konopnym i fali aluminiona przy stosowaniu rurzeliwnych kielichowych
cisnieniowychsrednicy od 0,2 do1,0 m.



Pohczenia kanatéw stosowaalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanayeanicy
do 0,3 m mana hczy¢ na wpust lub poprzez studzienkryta - slepa).

Kat zawarty m¢dzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego - zbi®go powinien
zawierd sie w granicach od 45 do 80

Rury naley uktada w temperaturze powgj O° C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa w temperaturze nie mniejszepni8’ C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegadr przed zejciem z budowy naley zabezpieczy
konce utzonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2.Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczeptay wykonywaniu przykanalikOw
nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

— trasa przykanalika powinna byrosta, bez zatamaw planie i pionie (z wytkiem tukow dla
podikczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syformy grodhczeniach do kanatu
ogolnosptawnego),

— minimalny przekrdéj przewodu przykanalika powinienynest 0,20 m (dla pojedynczych
wpustow i przykanalikow nie diszych nk 12 m mana stosowasrednic 0,15 m),

— dlugas¢ przykanalika od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienk
rewizyjnej pohczeniowej nie powinna przekracza4 m,

— wiaczenie przykanalika do kanatu seoby wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej,
studzienki krytej (tzwslepej) lub wpustu bocznego,

— spadki przykanalikéw powinny wyndsod min. 20%o0 do max. 400%0 z tym,ze przy spadkach
wigkszych od 25060 nalezy stosowa rury zeliwne,

— kierunek trasy przykanalika powiniendygodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wilaczenie przykanalika do kanatu powinnoébwykonane pod &em min. 48 max. 90
(optymalnym 66),

— wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzigmidaczeniovs nalezy dokonywa tak, aby
wysoka¢ spadku przykanalika nad podipgtudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku
konieczndci wiaczenia przykanalika na wysad@ wigksze] naley stosowd@ przepady
(kaskady) umieszczone na zestra pozascianka studzienki,

— wilaczenia przykanalikdw z dwoch stron do kanatu zldego poprzez wpusty boczne powinny
by¢ usytuowane w odlegéai min. 1,0 m od siebie.

5.5.3.Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejnabezy przestrzega nastpujacych
zasad: Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnyokowych powinny by zgodne zérednicami
okreslonymi w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizghykotowych

Srednica przewodyi Minimalnasrednica studzienki rewizyjnej kotowej (m
odprowadzajcego - - . spadowej-
(m) przelotowej paiczeniowej kaskadowej
0,20
0,25 1,20
0,30 1,20 1,20
0,40
0,50 1,40
0,60 1,40 1,40

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, pray wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych naley przestrzeganastpujacych zasad:



— studzienki przelotowe powinny By lokalizowane na odcinkach prostych kanatbw w
odpowiednich odlegkeiach (max. 50 m przyrednicach kanatlu do 0,50 m i 70 m przy
srednicach powsej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

— studzienki paiczeniowe powinny by lokalizowane na patzeniu jednego lub dwéch kanatow
bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach nafdaczy¢ o§ w os (w studzienkach krytych),

— studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warsivitucznia lubzwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywé& nalezry zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Nasmiv
trudnych warunkach gruntowych (przy wysbwaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w
wykopie wzmocnionym,

- w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanaldbw w studzience przekracza 0,50 hazyna
stosowa studzienki spadowe-kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatacérealnicy powyej 0,40 m powinny mie
przelew o ksztaicie i wymiarach uzasadnionych aeintami hydraulicznymi. Natomiast
studzienki zlokalizowane na kanatachsr@dnicy do 0,40 m wktznie powinny mié spad w
postaci rury pionowej usytuowanej na zewnm studzienki. Rénica poziomow przy tym
rozwiazaniu nie powinna przekracz4,0 m.

Spos6b wykonania studzienek (przelotowychagaaniowych i kaskadowych) przedstawiony jest
w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.1Z, 6, 8) [22], a ponadto w ,Katalogu
powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanymzjyZeansprojekt” Warszawa [23].

Studzienki rewizyjne sktadapie z nasg¢pujacych czsci:
komory roboczej,
komina wiazowego,
dna studzienki,
wiazu kanatowego,
stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ntiewysoka@&¢é minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich (kiedy gkbokcs¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu pozwalap
zapewnt ww. wysokaci) dopuszcza giwysokaé komory roboczej mniejazniz 2,0 m.

Przegcia rur kanalizacyjnych przeziany komory nalgy obudowa i uszczelnt materiatem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowe;j.

Komin wiazowy powinien b§ wykonany z kegébw betonowych lulzelbetowych csrednicy
0,80 m wg BN-86/8971-08 [20]. Posadowienie komiraeiry wykona& na ptycie zelbetowe]
przegciowej (lub rzadziej na kgu stazkowym) w takim miejscu, aby pokrywa witazu znajdosvat
si¢ nad spocznikiem o najekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez komindéw wiazowych, wowczas bémmnio na
komorze roboczej natg umieici¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwtazows wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki naley wykona& na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowakinet.

Kineta w dolnej cgci (do wysokaéci réwnej potowiesrednicy kanatu) powinna mie
przekréj zgodny z przekrojem kanatu, a paejyprzediizony pionowymisciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kiarirasy kanatu kineta powinna raiksztatt
tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w paziku zmianyrednicy kanatu powinna ona
stanowt przegcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub ifmyuejscach natanych na obazenia
dynamiczne)powinny méewtaz typu cgzkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach
mozna stosowawtazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].

Poziom wilazu w powierzchni utwardzonej powiniené by nia rowny, natomiast w
trawnikach i zielacach gérna krawdz wlazu powinna znajdowasic ha wysokéci min. 8 cm
ponad poziomem terenu.

W scianie komory roboczej oraz komina wlazowego ialeamontowé mijankowo stopnie
ztazowe w dwoch kddach, w odleghciach pionowych 0,30 m i w odlegf poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4.Komory przelotowe i patzeniowe



Dla kanatéw osrednicy 0,8 m i wikszych naley stosowa komory przelotowe i
pofaczeniowe projektowane indywidualnie, zéme z nasfpujacych czsci:

— komory roboczej,

— piyty stropowej nad komar

— komina wiazowegdrednicy 0,8 m,

— piyty pod wiaz,

— wihazu typu c¢zkiegosrednicy 0,6 m.

Podstawowe wymagania dla komor roboczych:

— wysokas¢ mierzona od potki-spocznika do piyty stropowej jrova wynost od 1,80 do 2,0 m,

— dlugas¢ mierzona wzdha przeptywu min. 1,20 m,

— szerokaé¢ nalery przyjmowa jako rowra: szerokéc¢ kanatu zbiorczego plus szerdkqotek po
obu stronach kanatu; minimalny wymiar pétki po sieowtazu powinien wynoéi0,50 m, z&po
stronie przeciwnej 0,30 m,

— wymiary w planie dla komor patzeniowych uzalione g ponadto od wielkgci kanatow i od
promieni kinet, ktore naky przyjmowa& dla kanatow bocznych o przekroju do 0,40 m réwne
0,75 m, a ponad 0,40 m - réwne 1,50 m.

Komory przelotowe powinny gy lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odlegtaiciach do 100 m oraz przy zmianie kierunku kanatu.

Komory pohczeniowe powinny hy zlokalizowane na petzeniu jednego lub dwoch
kanatéw bocznych.

Wykonanie paiczenia kanatéw, komina wtazowego i kinet podanokivy5.3.

5.5.5.Komory kaskadowe

Komory kaskadowe stosujegsia pohczeniach kanatow érednicy od 0,60 m, przy dych
réznicach poziomow w celu unikggia przekroczenia dopuszczalnych spadkéw ddkasci wody)
oraz nieekonomicznego zabtenia kanatow.

Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejdigy przestrzeganastpujacych zasad:

— dtugas¢ komory przepadowej zate od przeptywu oraz od #aicy poziomow kanatu dolnego i
gbrnego,

— szeroké¢ komory zaley od szerokéci kanatdow doptywowego i odptywowego oraz pize&
kontrolnego z pomostu goérnego do pomostu dolneg®0(@n); wymiary pomostoéw powinny
wynosk 0,80 x 0,70 m,

— pomost gérny naly wykona& w odlegiéci min. 1,80 m od piyty stropowej do osi kanatu
doptywowego,

— nad pomostem gornym i dolnym najgprzewidzi€ oddzielny komin wiazowy,

— pomost gorny i schody nadg od strony kaskady zabezpieé¢dyarien wysokaci min. 1,10 m.

Kominy wiazowe naley wykon& tak jak podano w pkt 5.5.3.

Zasadydczenia kanatdow w dnie komory i wykonania kinet poalav pkt 5.5.3.

Komory kaskadowe natg wykonywa jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach
szerokoprzestrzennych i, w zat@sci od potrzeb, odpowiednio wzmocnionych.

5.5.6.Studzienki bezwtazowestepe

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80.nWszystkie kanaly w tych
studzienkach nahy taczy¢ sklepieniami.

Studzienki posadawiagsna podsypce z piasku grileo7 cm, po utaeniu kanatu.

W plycie dennej naley wyprofilowat kinet zgodnie z przekrojem kanatu.

Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinmec ksztatt tuku stycznego do kierunku
kanatu, natomiast w przypadku zmiassednicy kanatlu powinna stanawprzegcie z jednego
wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno nmiispadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.

5.5.7.Studzienkiciekowe

Studzienki sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadovweygezdni drog i
placéw, powinny b¥ z wpustem ulicznynaeliwnym i osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wyigosi



— glebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylgrzykanalika 1,65 m
(wyjatkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),

— gkebokas¢ osadnika 0,95 m,

— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Kratasciekowa wpustu powinna byusytuowana vécieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by usytuowany 2 cm pongj scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozania drogowego.

Liczba studzienekciekowych i ich rozmieszczenie uzatéone jest przede wszystkim od
wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku padego. Naley przyjmow&, ze na
jedm studzienk powinno przypadaod 800 do 1000 fmawierzchni szczelne;.

Rozstaw wpustow przy pochyleniu pogziym scieku do 3%o powinien wynosi od 40 do
50 m; od 3 do B%o0 powinien wynosi od 50 do 70 m; od 5 do 2@o - od 70 do 100 m.

Wopusty uliczne na skrzpwaniach ulic natey rozmieszczé przy kraweznikach prostych w
odlegtaici minimum 2,0 m od zakazenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratekiekowych bezp@rednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowa si¢ 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralnej.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanatu za geednictwem studzienki rewizyjnej
pofaczeniowej, studzienki krytej (tzwlepej) lub wyptkowo za pomog wpustu bocznego.

Wopustéw deszczowych nie naje sprzgat. Gdy zachodzi koniecziéd zwiekszenia
powierzchni sptywu, dopuszcza sv wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwajnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecgnousytuowania wpustu nad
istniejacymi urzdzeniami podziemnymi, nioa studzien sciekowa wyptyci¢ do min. 0,60 m nie
stosugc osadnika. Osadnik natomiast powinier¢ hystawiony poza kolizyjnym ugdzeniem i
pofaczony przykanalikiem ze studzieplak rownie: z kanatem zbiorczym. Odlegibosadnika od
krawegznika jezdni nie powinna przekragza,0 m.

5.5.8.1zolacje

Rury betonowe telbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny byabezpieczone przed
korozja, zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabeegpania przed korogjkonstrukcji
betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Bathnej w 1986 r. [21].

Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powleczérh zewrtrznej i wewrtrznej
powierzchni warstw izolacyjrm asfaltowa, posiadaca aprobat techniczm, wydary przez
upowaniong jednostk.

Studzienki zabezpieczaa§rzez posmarowanie z zeytre izolacp bitumiczrs.

Dopuszcza sistosowanie inneg@odka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.

W érodowisku stabo agresywnym, niezalee od czynnika agresji, studzienki naje
zabezpieczy przez zagruntowanie izolacjasfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na goo wg PN-C-96177 [8].

W érodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazgluGznorodnd¢ i bardzo day przedziat
naktzenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia redpkorozj Wykonawca uzgodni z kynierem.

5.5.9.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadz¢ warstwami grubgéci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien ky rownomiernie ukladany i zagzczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zag:szczenia powinien ldyzgodny z okrdonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawcaodngz Inzynierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jaka robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpie 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przygtieniem do robét

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykénhadania materiatdw do
betonu i zapraw i ustélirecept.



6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyobot w
zakresie i z ogstotliwoscia okreslona w niniejszej OST i zaakceptowaprzez Irzyniera.
W szczegolngci kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie r@dnych zatgonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadnéria do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienawod
— badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéz kruszywa
mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodsoi z dokumentagj projektows zatazenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
— sprawdzenie prawidtowéoi utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowioi uszczelniania przewodow,
— badanie wskaikéw zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,
— sprawdzenie kgdnych posadowienia studziengkekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykaga powinno
WYyNosk wigcej nz = 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodayicksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

— odchylenie szerokmi warstwy podiaa nie powinno przekracza 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleoddegtaici osi utazonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powiprzekraczat+ 5 mm,

— odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie mwipno przekracza
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppdki0% projektowanego spadku (przy
zwickszonym spadku),

— wskaznik zag:szczenia zasypki wykopow okieny w trzech miejscach na diugd 100 m
powinien by zgodny z pkt 5.5.9,

— rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinnydwykonane z doktadioia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-000QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumemndaprojektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem éwlejf wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,
wykonane komory,
wykonana izolacja,



— zasypany zagzczony wykop.

Odbior robdét zanikapych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego gmstrobot.

Dlugos¢ odcinka robo6t ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrdei podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obegmuj
— oznakowanie robot,
— dostaw¢ materiatow,
— wykonanie robét przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoamgmscian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podima i fundamentu,
— wykonanie gczkow,
— wykonanie wylotu kolektora,
— utozenie przewoddéw kanalizacyjnych, przykanalikbw, siudtudzienekciekowych,
— wykonanie izolaciji rur i studzienek,
— zasypanie i zagzczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkoweRury i ksztattki.
Wymagania i badania
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywaturelne do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywamame do nawierzchni
drogowych
5. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z glikginalizacyjna
6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kedimacyjne. Ksztatty i wymiary
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypeltniasiysowany na gaco
9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogolne wyarag i badania
10. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wiagpu lekkiego)
11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C\v®azy typu c¢zkiego)
12. PN-H-74080-01 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
13. PN-H-74080-04 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C
14. PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych
15. PN-H-74101 Zeliwne rury cénieniowe do paiczer sztywnych
16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywe
17. BN-62/67383,04, 07 Beton hydrotechniczny
18. BN-86/8971-06.00, 01  Rury begueniowe. Kielichowe rury betonowe ielbetowe
~Wipro”
19. BN-86/8971-06.02 Rury beggieniowe. Rury betonowezelbetowe
20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betdtregi betonowe elbetowe.
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