Opis techniczny

Przebudowa drogi powiatowej Stré2a - Trzebunia nr K1689 polegajaca na
poszerzeniu jezdni, przebudowie chodnika zwirowego na chodnik z kostki
brukowej oraz przebudowie zjazdéw na dz. dr nr 7773, nr 11094 odcinek
dtugosci 0,525 km w miejscowosci Trzebunia gmina Pcim

. Wprowadzenie.
1.1. Przedmiot inwestyc;ji:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej Stroza - Trzebunia
nr K1689 polegajgca na poszerzeniu jezdni, przebudowie chodnika zwirowego
na chodnik z kostki brukowej oraz przebudowie istniejgcych skrzyzowan
| zjazdow na odcinku dt. 0,525 km w miejscowosci Trzebunia gmina Pcim

1.2. INWESTOR: Zarzad Drég Powiatowych w My$lenicach
ul. Stowackiego 82, 32-400 Mys$lenice

1.3. Opracowat:
mgr inz. Halina Topa - Dyduta - Upr. bud. UW Kr. Nr RP-Upr. 134/94

1.4. Podstawa opracowania:

1.4.1. Mapa dla celdw projektowych w skali 1:500 z zaznaczonymi granicami
i numerami ewidencyjnymi dziatek.

1.4.2. Pomiary uzupetniajgce wykonane w terenie.
1.5. Podstawa projektowania:
Projekt zostat sporzadzony zgodnie z n/w rozporzadzeniami i decyzjami:

1.5.1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie / Dz. U. Nr 43 z dnia 14
maja 1999 r. / z pozniejszymi zmianami

1.5.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego / Dz.U. Nr 120 z
20 lipca 2003r/

1.5.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych.

. Istniejacy stan terenu.

Droga powiatowa K1689 na odcinku objetym przebudowa posiada nawierzchnie
z betonu asfaltowego o szeroko$ci 565 — 5,80 m oraz obustronne chodniki
z kruszywa o szerokoséci 0,75 - 1,50 m.

Odwodnienie drogi stanowig rowy trapezowe odprowadzajace wody opadowe
do istniejacych przepustow @ 900 mm w roboczym kilometrazu 0+209,91
i @ 600 mm w km 0+270,88.
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3. Opis projektowanych rozwiazan.

Niniejszym opracowaniem objeto:
— poszerzenie istniejacej jezdni w Kierunku chodnika. Przewidziano
poszerzenie jezdni do szeroko$ci 6,00 m oraz dodatkowe poszerzenia paséw

ru

chu na fukach poziomych.

— Wykonanie chodnika o tgcznej szerokoéci 1,78 m ograniczonego od strony
fezdni kraweznikiem betonowym 20x30 cm na tawie z betonu C 16/20 oraz
od zewnetrznej strony obrzezem betonowyr_n 8x30 ¢m na tawie z betonu

C

16/20

— Oczyszczenie i profilowanie istniejacych rowdw.
Do celéw projektowych przyjeto kilometraz roboczy biegnacy od Trzebuni w

kieru
chod

nku Strozy, ktrege poczatek zlokalizowano na koficu istniejacego
nika.

Wykonanie robét zwigzanych z przebudowa drogi obejmuje:

Wykonanie robét ziemnych w celu osiagniecia rzednych podioza
konstrukcji nawierzchni poszerzenia jezdni i chodnika,
Zageszczenie podtoza konstrukcji nawierzchni.

Wykonanie konstrukgji nawierzchni poszerzenia jezdni
Wykonanie kraweznikéw i obrzezy na tawie z kruszywa
Wykonanie konstrukcji nawierzchni chodnika

Wykonanie profilowania i oczyszczenia rowéw.

Roboty ziemne polegaja na wykonaniu wykopéw i nasypéw pod konstrukcje
nawierzchni w celu uzyskania jej projektowanych rzednych.

Istniejace poditoze nawierzchni nalezy doprowadzi¢ do stanu G1 t. o wtérnym
module odksztatcenia nie mniejszym niz 100 MPa.

Szczegdtowo konstrukcje poszerzenia jezdni i chodnika przedstawiono ponizej:
Konstrukcja nawierzchni poszerzenia jezdni:

8cm
3cm

sciek z betonowej kostki brukowej
podsypka cementowo - piaskowa

25 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
25 cm  podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm

istniejace podtoze

59 cm RAZEM

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

6 cm
3cm

betonowa kostka brukowa szara
podsypka piaskowa

20 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

istniejgce podioze :

29 cm RAZEM
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Konstrukcija nawierzchni chodnika na zjazdach i skrzyrowaniach
z drogami o nawierzchni Zwirowej:

8cm  betonowa kostka brukowa szara

3cm  podsypka cementowo - piaskowa

20 cm  podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
20 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/62 mm

istniejace podioze
51 cm RAZEM

Na styku nawierzchni zjazdéw i skrzyzowan z krawedzig jezdni nalezy
wykonaé kraweznik obnizony do poziomu jezdni, posadowiony na tawie z
betonu C16/20.

3.1. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni i chodnika realizowane bedzie za pomoca spadkéw
poprzecznych i podtuznych ze skierowaniem wody do istniejacych rowéw, ktére
nalezy oczyscic¢ i wyprofilowadé.

4. Sposob wykonania robét:

~ roboty ziemne — mechanicznie

— zageszczanie podioza nawierzchni - mechanicznie

— wykonanie warstw podbudowy kruszywa tamanego pod poszerzenie jezdni i
chodnik — mechanicznie

- ulozenie nawierzchni z betonu asfaltowego na poszerzeniu jezdni —
mechanicznie

— ulozenie kraweznikdw i obrzezy na tawie z betonu — recznie

— utozZenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej - recznie

5. Uwagi koncowe.

5.1. Wykonanie robét nalezy powierzyé osobom o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.

5.2. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z norma PN-S-02205:1998

5.3. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy

5.4. Roboty nalezy wykona¢ w spos6b niepowodujacy zagrozenia bezpieczeristwa
ludzi, mienia lub zagrozenia $rodowiska i w sposob niepogarszajacy
warunkow uzytkowych sasiednich terendw.

5.5. Miejsce prowadzonych robét nalezy odpowiednio zabezpieczyé i oznakowaé,
zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu opracowanym przez
Wykonawce robét i zatwierdzonym przez Wydziat Komunikaciji Starostwa
Powiatowego w Myslenicach.
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