Numer Nr spec. Podstawa Opis Jednostka | llosé |Krotno $¢] Cena jedn. Cena
Kosztorys Myslenice chodnik - przebudowa
Myslenice dr. K1935 My $lenice - Bysina - Sutkowice przebudowa
chodnik od km 7+656,70 do km 8+108,00
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 D-01.01.01 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym km 0,4513 1]
lub gérskim
1.2 kalk. wtasna Opracowanie, uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu i utrzymanie kpl. 1 1]
tymczasowej organizacii ruchu na czas trwania robot
13 D.01.02.04 kalk. wtasna Rozbiérka istniejgcych zjazdéw wraz z wywozem gruzu - rozbiérka murkéw czotowych, rur 115 1]
przepustowych na zjazdach, kraweznika, obrzezy, ptyt betonowych, kostki betonowej, m2
nawierzchni bitumicznej
1.4 D.01.02.04 kalk. wlasna Rozbiérka stupkéw ogrodzeniowych szt. 12 1
15 kalk. wtasna Murek ogrodzeniowy o wym. 1685x200x30cm oraz 535x120x30cm wraz z montazem m 22,2 1]
stupkéw ogrodzeniowych wilosci 12, poz. scalona z wykonaniem: wykopu, stopy z betonu
2220x50x50cm
2 Element ROBOTY ZIEMNE
2.1 D-01.02.02, D-02.00.00 [KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku m3 195 1]
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria
gruntu lI-IV (zdjecie humusu grubo$¢ 15cm)
2.2 ST-1, D-02.00.00 KNNR 1/0111-0200 |Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami na odlegtos¢ m3 360 1
do 1 km, z wykorzystaniem urobku na terenie budowy (korytowanie pod: chodnik - grubos¢
20cm, zjazdy - grubo$¢ 40cm)
2.3 D-02.00.00, D-02.01.01 |KNNR 1/0111-0200 |Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami na odlegto$¢ m3 46 1]
do 1 km, z wykorzystaniem urobku na terenie budowy (wykonanie row6w, urobek na nasyp)
2.4 D-02.00.00 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku m3 510 1
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria
gruntu l1I-IV - pozysk i dostarczenie materiatu na nasyp pod chodnik, zjazdy
2.5 D-02.00.00 KNNR 1/0407- 02 Formowanie i zaggszczanie nasypéw spycharkami gasienicowymi, wysokos¢ do 3,0m, m3 916 1]
Igrunt kategorii Ill, moc 75KM
3 Element KANALIZACJA DESZCZOWA
3.1 D-02.00.00, D-02.01.01, |KNR 218/625/2 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez 10! 1
D-03.02.01, D-04.06.01 syfonu - wpust $ciekowy typ cigzki D 400 poz. scalona z wykonaniem wykopu, szt
wykonaniem podtoza z betonu
3.2 D-03.02.01 KSNR 1/505/3 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o ér. nom. 200 mm m 30 1]
3.3 D-03.02.01 KSNR 1/502/4 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PVC o $r. nom. 315mm m 151,2 1
3.4 D-02.00.00, D-03.02.01, |KNRW 218/408/6 Kanaly z rur typu PVC tgczone na weisk, Fi-400-mm - Poz. scalona rury wraz z podlozem m 140,2 1
D-04.04.02 oraz zasypaniem materiatem sypkim
3.5 D.04.04.02 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu gr. 100cm (zasyp nad m3 172 1
kolektorem kanalizacyjnym, przykanalikami)
3.6 D-02.00.00, D-02.01.01, |KNNR 4/1413/1 (2) Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000mm, gtebokos$¢ do szt. 9 1
D-03.02.01, D-04.06.01 3,0m, z pierécieniem odcigzajgcym poz. scalona z wykonaniem wykopu, wykonaniem
podioza z betonu
3.7 D-01.02.04, D-02.00.00, |KNR 231/605/3 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm - poz. scalona szt. 3 1]
D-04.04.02, D-06.02.01
3.8 D-06.01.01 KNNR 10/407/1 (1)  |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" 90x60x10cm wraz z kotwieniem m2 5,4 1
do gruntu (poz. scalona)
4 Element BUDOWA CHODNIKOW, ZJAZDOW
4.1 D-04.04.02, D-08.01.01 |KNNR 6/403/4 Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajgce 20x30-cm, podbudowa z m 500 1]
kruszywa tamanego, tawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa poz. scalona
(kraweznik przy chodniku, zjazdach)
4.2 D-04.04.02 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu gr. 25cm (podbudowa m2 146,4 1
pod $ciekiem)
4.3 D-08.05.01 KNR 231/607/2 Sciek przykraweznikowy z 3 rzedéw kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo- m 488 1
piaskowej 0 Rm=2,5, tawie betonowej (poz. scalona), kostka szara
4.4 D-08.03.01 KNNR 6/404/5 Obrzeza betonowe, 30x8:cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawa m 486 1
cementowg poz. scalona
4.5 D-04.04.02 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu gr. 20cm (podbudowa m2 590 1
pod chodnikiem)
4.6 D-04.04.02 KNNR 6/113/3 Podbudowa z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu gr. 25 cm (podbudowa m2 152 1
na zjazdach)
4.7 D-04.04.02 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu gr. 15cm (podbudowa m2 152 1
na zjazdach)
4.8 05.03.23a KNR 231/511/2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, m2 590 1
kostka szara
4.9 05.03.23a KNNR 6/502/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa m2 152 1
z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka czerwona na zjazdach
5 Element ROBOTY WYKO NCZENIOWE
5.1 D-03.02.01 KNR 231/1406/5 Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzen podziemnych, studzienki telefoniczne szt. 1 1]
5.2 kalk. wtasna Tablice znakéw ostrzegawczych A-16 szt. 2 1]
5.3 kalk. wtasna Tablice znakéw informacyjnych D-6 szt. 2 1
5.5 kalk. wtasna Stupki stalowe szt. 4 1]
5.6 kalk. wlasna Oznakowanie poziome P-10 m2 7 1
*) Ceny jednostkowe i warto $ci rob6t nale zy podawa ¢ w ztotych z doktadno $ciq do jednego grosza. Wartosé Netto:
**) Podstaw g ptatno $ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonaw  ce za jednostk ¢ obmiarow 3 ustalon g dla danej pozycji kosztorysu. VAT 23%:
***) Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej jest sc  alona, b edzie uwzgl ednia ¢ wszystkie sktadniki : robocizna, materiaty wraz z transportem, sprz et, wszystkie czynno $ci, wymagania i Wartogé
badania oraz koszty po s$rednie sktadaj ace sie na jej wykonanie, okre $lone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projekto  wej oraz w przedmiarze rob6t. Poz. Nr katalogowy ( KNNR,
KNR) ma charakter pomocniczy. Brutto:




