Nr [ STWIOR | Podstawa Opis Jdn llo $¢ |Krotn | Cena Warto ¢
ANALOGIA 0$¢ | jedn.
KOSZTORYS INWESTORSKI
+Przebudowa drogi polegaj aca na poszerzeniu jezdni, przebudowie chodnika
zwirowego nha chodnik z kostki brukowej oraz przebudo wie zjazdéw na dz. dr nr 7773, nr
11094 odcinek dtugo s$ci 0,525 km w miejscowo $ci Trzebunia gmina Pcim
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |D-01.01.01 |KNNR 1/111/2 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie km 0,53
pagdrkowatym lub gdrskim
1.2 |[SST-3 KNNR 1/102/2  [Mechaniczne karczowanie, zagajniki Srednie (od 31-60 % powierzchni) ha 0,03
1.3 KNNR 1/101/2  |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, srednice drzew 16-25'cm  [szt 1,00
1.4 KNNR 1/101/1  |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, srednice drzew 10-15'cm  [szt 23,00
Razem roboty przygotowawcze
2 Element Roboty rozbiérkowe
2.1 |D-01.02.04 [KNR 231/816/1 |Rozebranie przepustow rurowych, rury betonowe Fi*30/40°cm WRAZ Z m 57,00
MURKAMI CZOLOWYMI Z WYWOZEM
Razem roboty rozbiorkowe
3 Element Wykopy
3.1 |D-01.02.02 [KNNR 1/113/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubos¢ [m2 1 352,00
warstwy do 20'cm ANALOGIA Z WYWOZEM
3.2 |D-01.02.02, [KNNR 1/202/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku|m3 146,30
D-02.00.00, samochodami samowytadowczymi koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III (
D-02.01.01 WYKOP pod poszerzenia, pod chodnik, wykop rowu,wykop pod studnie
kanalizacji opadowej, urobek na nasyp )
Razem wykopy
4 Element Nasypy
4.1 |D-01.02.02, [KNNR 1/202/4 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku|{m3 411,00
D-02.00.00, samochodami samowytadowczymi , koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III
D-02.01.01 ( Pozysk i dostarczenie materiatu na nasyp, materiat zageszczany warstwowo)
4.2 |D-02.00.00 |KNNR 1/407/3 |Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami gasienicowymi, wysoko$¢  [m3 411,00
(1) do 3,0'm, grunt kategorii IV, moc 75KM
4.3 [D-04.01.01 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m2 1 267,33
(1) wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny
Razem nasypy
5 Element Vjazdy za chodnikiem
5.1 |D-01.02.04, |[KNNR 6/605/6 |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40:cm m 29,35
D-02.00.00,
D-04.04.02,
D-06.02.01
5.2 [D-01.02.04, |KNNR 6/605/3 [Przepusty rurowe pod zjazdami, Scianki czotowe zelbetowe dla rur Fi 40-cm  |szt 6,00
D-02.00.00,
D-04.04.02,
D-06.02.01 _
5.3 Kalkulacja Odwodnienie liniowe 30x30cm KORYTKO ZELBETOWE Z KRATA STALOWA ~ [m 15,00
wiasna NA ZJEZDZIE, NA tAWIE BETONOWEJ GR. 15CM
Razem zjazdy za chodnikiem
6 Element Kraw ezniki i obrze za
6.1 |D-08.01.01 |KNNR 6/403/4 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace 20x30°cm, fawa m 55,00
betonowa w ilosci 0,06 m3/mb, podsypka cementowo-piaskowa.
KRAWEZNIK OBNIZONY
6.2 |D-08.01.01 |[KNNR 6/403/4 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace 20x30'cm, tawa m 485,00
betonowa w iloci 0,06 m3/mb, podsypka cementowo-piaskowa
6.3 |D-08.03.01 [KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe, 30x8'cm, podsypka cementowo-piaskowa,na fawie m 532,00
betonowej, wypetnienie spoin zaprawg cementowg
Razem krawezniki i obrzeza
Element Podbudowa chodnika i poszerze n
7.1 |D-04.04.02 [KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5, warstwa gdérna, po zageszczeniu m2 806,00
20 cm; chodnik, skrzyzowania i zjazdy ANALOGIA




7.2 |D-04.04.02 |[KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw ftamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm: m2 79,00 1
SKRZYZOWANIA I ZJAZDY

7.3 |D-04.04.02 [KNNR 6/107/2 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), ttuczniem  [m3 102,00 1
sortowanym, warstwa po zageszczeniu ponad 10'cm PODBUDOWA POD
LAWE SCIEKU I KRAWEZNIKA GRUBOSC WARSTWY 30 CM

Razem podbudowa chodnika i poszerzen

8 Element Nawierzchnie chodnika

8.1 |D-05.03.23a [KNNR 6/502/1 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6:cm, podsypka piaskowa z  [m2 728,00 1
1) wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara

8.2 |D-05.03.23a [KNNR 6/502/3  |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8:cm, podsypka cementowo- [m2 79,00 1
2) piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa

Razem nawierzchnia chodnika

9 Element Sciek przy kraw ezniku

9.1 |[D-08.05.01 [KNNR 6/607/4 |Sciek szerokosci 30 cm z betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm na m 525,00 1
podsypce cementowo-piaskowej i fawie betonowej 0,06m3/mb gr. 20cm
ANALOGIA

Razem sciek przy krawezniku

10 Element Umocnienia skarp i rowéw

10.1 [D-06.01.01 |KNNR 10/407/1 [Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata", 90x60x10-cm, m2 25,00 1
1) naktady podstawowe

10.2 |D-08.05.01 |KNR 231/606/4 |Scieki z elementéw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubos¢ [m 2,00 1

prefabrykatéw 20-cm ANALOGIA KORYTKO KOLEJOWE NA tAWIE Z BETONU

Razem umocnienie skarp i rowow

11 Element Studzienki

11.1 |D-02.00.00, [KNNR 4/1424/2 |Studzienki ciekowe uliczne i podwdrzowe, Fi-500°mm, z osadnikiem bez szt 8,00 1
D-02.01.01, syfonu Z PRZYKANALIKIEM DEUGOSCI 2,00M
D-03.02.01,
D-04.06.01

Razem studzienki

12 Element Przepusty
12.1 |D-01.02.04, |KNR 233/601/1 [Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych 1- m 2,00 1
D-02.00.00, (1) otworowych, rury Fi*60°cm PRZEDYUZENIE PRZEPUSTU
D-04.04.02,
D-06.02.01
12.2 |D-01.02.04, [KNNR 6/605/5 |Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi 60-cm ZELBETOWA |szt 1,00 1
D-02.00.00,
D-04.04.02,
D-06.02.01
12.3 |D-01.02.04, |KNR 233/601/2 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych 1- m 2,50 1
D-02.00.00, |(1) otworowych, rury Fi*90:cm ANALOGIA PRZEDLUZENIE PRZEPUSTU
D-04.04.02,
D-06.02.01
12.4 |D-01.02.04, [KNNR 6/605/5 |Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi 90:cm ZELBETOWA [szt 1,00 1
D-02.00.00,
D-04.04.02,
D-06.02.01
Razem przepusty
13 Element Pobocza
13.1 |D-05.02.01 |KNNR 6/107/2 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), thuczniem  [m3 39,38 1

sortowanym, warstwa po zageszczeniu ponad 10°cm

Razem pobocza

14 Element Roboty wyko nczeniowe

14.1 |D-02.01.01 |KNNR 1/503/4 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopdw wykonywanych m2 525,00 1
mechanicznie, kategoria gruntu IV

Razem roboty wykonczeniowe

Razem wartosc¢ robot NETTO

VAT 23%

Ogotem wartos¢ robot BRUTTO

Stownie:

*) Ceny jednostkowe i wartosci robdt nalezy podawac w ztotych z doktadnoscig do jednego grosza.

**) Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji kosztorysu

***) Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej jest scalona, bedzie uwzglednia¢ wszystkie sktadniki : robocizna, materiaty wraz z transportem,
sprzet, wszystkie czynnosci, wymagania i badania oraz koszty posrednie sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze robdt. Poz. Nr katalogowy ( KNNR, KNR) ma charakter pomocniczy.




