
Nr Nr spec. Podstawa Opis Jdn. Ilo ść Krotn.

PRZEDMIAR

1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 D-01.01.01 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w 

terenie pagórkowatym lub górskim
km 0,53 1

1.2 SST-3 KNNR 1/102/2 Mechaniczne karczowanie, zagajniki średnie (od 31-60 % 
powierzchni)
100*3,00/10000=0,03

ha 0,03 1

1.3 KNNR 1/101/2 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 16-
25�cm

szt 1,00 1

1.4 KNNR 1/101/1 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 10-
15�cm

szt 23,00 1

2 Element Roboty rozbiórkowe
2.1 D-01.02.04 KNR 231/816/1 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi�30/40�cm WRAZ 

Z  MURKAMI CZOŁOWYMI                            Z  WYWOZEM
32,0+7,0+10,0+8,0=57,00

m 57,00 1

3 Element Wykopy

3.1 D-01.02.02 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, 
grubość warstwy do 20�cm ANALOGIA Z WYWOZEM

m2 1 352,00 1

3.2 D-01.02.02, 
D-02.00.00, 
D-02.01.01

KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi  koparka 0,25 
m3, kategoria gruntu III  ( WYKOP pod poszerzenia, pod chodnik, 
wykop rowu,wykop pod studnie kanalizacji opadowej, urobek na 
nasyp  )
133,00*1,1=146,30

m3 146,30 1

4 Element Nasypy
4.1 D-01.02.02, 

D-02.00.00, 
D-02.01.01

KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi  , koparka 
0,25 m3, kategoria gruntu III      ( Pozysk i dostarczenie materiału 
na nasyp, materiał zagęszczany warstwowo)
411,00=411,00

m3 411,00 1

4.2 D-02.00.00 KNNR 1/407/3 
(1)

Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi, 
wysokość do 3,0�m, grunt kategorii IV, moc 75KM

m3 411,00 1

4.3 D-04.01.01 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, 
walec wibracyjny
525,00*2,3+8,8+5,32+4,44+8,74+3,94+7,55+8,36+3,13+9,55=1 
267,3

m2 1 267,30 1

5 Element Zjazdy za chodnikiem
5.1 D-01.02.04, 

D-02.00.00, 
D-04.04.02, 
D-06.02.01

KNNR 6/605/6 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40�cm
7,5+7,6+8,25+6,0=29,35

m 29,35 1

5.2 D-01.02.04, 
D-02.00.00, 
D-04.04.02, 
D-06.02.01

KNNR 6/605/3 Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe Ŝelbetowe dla rur Fi 
40�cm
6=6

szt 6,00 1

5.3 Kalkulacja 
własna

Odwodnienie liniowe 30x30cm KORYTKO śELBETOWE Z KRATĄ 
STALOWĄ  NA ZJEŹDZIE, NA ŁAWIE BETONOWEJ  GR. 15 CM
5+5+5=15,00

m 15,00 1

6 Element Kraw ęŜniki i obrze Ŝa

„Przebudowa drogi polegaj ąca na poszerzeniu jezdni, przebudowie 
chodnika Ŝwirowego na chodnik z kostki brukowej oraz przebudo wie 
zjazdów na dz. dr nr 7773,      nr 11094  odcinek  długo ści 0,525 km w 

miejscowo ści Trzebunia gmina Pcim



6.1 D-08.01.01 KNNR 6/403/4 KrawęŜniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 20x30�cm, 
ława betonowa w ilości 0,06 m3/mb, podsypka cementowo-
piaskowa.  KRAWĘśNIK OBNIśONY
55,0=55,0

m 55,00 1

6.2 D-08.01.01 KNNR 6/403/4 KrawęŜniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 20x30�cm, 
ława betonowa w ilości 0,06 m3/mb, podsypka cementowo-piaskowa
525,0-8,74-7,55-8,36-9,55-8,47+2,2=485,0

m 485,00 1

6.3 D-08.03.01 KNNR 6/404/5 ObrzeŜa betonowe, 30x8�cm, podsypka cementowo-piaskowa,na 
ławie betonowej, wypełnienie spoin zaprawą cementową
525,00+2,5+2,1+1,2+1,4=532,0

m 532,00 1

7 Element Podbudowa chodnika i poszerze ń
7.1 D-04.04.02 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5, warstwa górna, po 

zagęszczeniu 20�cm; chodnik, skrzyŜowania i zjazdy ANALOGIA
525,00*1,5+8,8+5,32+4,44=806,0

m2 806,00 1

7.2 D-04.04.02 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 
20�cm: SKRZYśOWANIA I ZJAZDY
(12,46+10,38+11,78+13,82+11,51)+(8,8+5,32+ 4,44)=78,5

m2 79,00 1

7.3 D-04.04.02 KNNR 6/107/2 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), 
tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu ponad 10�cm 
PODBUDOWA POD ŁAWĘ ŚCIEKU I KRAWĘśNIKA GRUBOŚĆ 
WARSTWY 30 CM
525,00*0,65*0,30=102,0

m3 102,00 1

8 Element Nawierzchnie chodnika
8.1 D-05.03.23a KNNR 6/502/1 

(1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6�cm, podsypka 
piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara
525,00*1,5-59,95=727,55

m2 728,00 1

8.2 D-05.03.23a KNNR 6/502/3 
(2)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8�cm, podsypka 
cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka 
kolorowa
12,46+10,38+11,78+13,82+11,51+8,8+5,32+4,44=79,0

m2 79,00 1

9 Element ŚCIEK PRZY KRAWĘśNIKU
9.1 D-08.05.01 KNNR 6/607/4 Ściek szerokości 30 cm z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm 

na   podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej 0,06m3/mb 
gr. 20cm  ANALOGIA
525,00=525,00

m 525,00 1

10 Element Umocnienia skarp i rowów
10.1 D-06.01.01 KNNR 10/407/1 

(1)
Wykonanie ubezpieczenia płytami aŜurowymi typu "Krata", 
90x60x10�cm

m2 25,00 1

10.2 D-08.05.01 KNR 231/606/4 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, 
grubość prefabrykatów 20�cm ANALOGIA KORYTKO KOLEJOWE NA 
ŁAWIE Z BETONU
2,00=2,00

m 2,00 1

11 Element Studzienki
11.1 D-02.00.00, 

D-02.01.01, 
D-03.02.01, 
D-04.06.01

KNNR 4/1424/2 Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi�500�mm, z osadnikiem 
bez syfonu Z PRZYKANALIKIEM DŁUGOŚCI 2,00M 
8=8

szt 8,00 1

12 Element Przepusty
12.1 D-01.02.04, 

D-02.00.00, 
D-04.04.02, 
D-06.02.01

KNR 233/601/1 
(1)

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych 
rurowych 1-otworowych, rury Fi�60�cm PRZEDŁUśENIE PRZEPUSTU
2=2,00

m 2,00 1

12.2 D-01.02.04, 
D-02.00.00, 
D-04.04.02, 
D-06.02.01

KNNR 6/605/5 Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 60�cm 
śELBETOWA
1=1

szt 1,00 1

12.3 D-01.02.04, 
D-02.00.00, 
D-04.04.02, 
D-06.02.01

KNR 233/601/2 
(1)

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych 
rurowych 1-otworowych, rury Fi�90�cm ANALOGIA PRZEDŁUśENIE 
PRZEPUSTU
2,50=2,50

m 2,50 1



12.4 D-01.02.04, 
D-02.00.00, 
D-04.04.02, 
D-06.02.01

KNNR 6/605/5 Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 90�cm 
śELBETOWA
1=1

szt 1,00 1

13 Element Pobocza

13.1 D-05.02.01 KNNR 6/107/2 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), 
tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu ponad 10�cm
525,00*0,75*0,1=39,375

m3 39,38 1

14 Element Roboty wyko ńczeniowe
14.1 D-02.01.01 KNNR 1/503/4 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów 

wykonywanych mechanicznie, kategoria gruntu IV
525,00*1,00=525,00

m2 525,00 1


