D-01.02.02 ZDECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikagjhtécznej (SST) & wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwkanych ze zdciem warstwy humusu w pasie przeznaczonym pod
przebudow.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna (9&5t stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyenionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych ze
zdjeciem warstwy humusu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okéenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami, oraz z definicjami podanymi w SST D-M-D@@ ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyaee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdpkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wyskpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

3.2. Sprat do zdjecia humusu

Do wykonania robo6t zwkzanych ze zdgiem warstwy humusu nie nadegj sk do powtérnego
uzycia naley stosowa:
) koparki i samochody samowytadowcze - w prejgoa transportu na odledgl® wymagajca
zastosowania takiego spta,
spycharki,
topaty, szpadle i inny smtzdo rcznego wykonywania robo6t ziemnych - w miejscachzigd
prawidtowe wykonanie robot spitem zmechanizowanym nie jest diwe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigine” pkt 4.
4.2. Transport humusu

Humus w razie potrzeby nale przewoz¢ transportem samochodowym. Wybkidodka transportu
zalery od odlegtdci, warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w SST D-NM@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
Teren pod przebudawdrogi w pasie robét ziemnych i w miejscach dokopdgewinien by
oczyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu



Warstwa humusu powinna bydjeta z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych z praezeniem
do p&niejszego mycia przy umacnianiu skarp, zgodnie z dokumentpopjektows. Zagospodarowanie
nadmiaru humusu powinno dywykonane zgodnie z dokumentacprojektova lub wskazaniami
Inzyniera.

Humus naley zdejmow& mechanicznie. W wytkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie
jest wystarczace dla prawidlowego wykonania robdt, wadhie mae stanowd zagraenie dla
bezpieczéstwa robét (ssiedztwo budowli), naley dodatkowo stosowargczne wykonanie robot, jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Zdjety humus nalgy sktadowd w regularnych pryzmach. Miejsca skiadowania humpswinny
by¢ przez Wykonawg tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przete@zayszczeniem, a tak
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nale zdejmow& humusu w czasie intensywnych opadow i
bezpdrednio po nich, aby unikg jego zanieczyszczenia gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakei robét polega na wizualnej ocenie komplgtiaisungcia humusu.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest - ni (metr szécienny) zdgtej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-Q0@QWVymagania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 mwykonania robét obejmuije, zdjie humusu wraz z ewentualnym odwiezieniem na atdkia
i z hatldowaniem w pryzmy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (D2Nr 62, poz. 628 z 2001 r. z poejszymi
Zmianami.



