
 

 

SST-3 
WYCINKA ZAKRZACZE Ń 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem wycinki krzaków przy drogach powiatowych na terenie powiatu 
myślenickiego. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zawartych w pkt 1.1 w ramach 
robót utrzymaniowych na drogach powiatowych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie robót związanych z wycinką krzaków przy drogach powiatowych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Utrzymanie drogi – wykonanie robót remontowych, konserwacyjnych i porządkowych oraz podejmowanie 
działań technicznych mających na celu zapewnienie zgodnego z potrzebami ruchu drogowego, stanu 
technicznego drogi oraz sprawności i bezpieczeństwa ruchu. 
Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
Kierownik robót – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Krzew – roślina drzewiasta o zdrewniałej łodydze, która od nasady rozgałęzia się na wiele pędów 
równorzędnych. W przeciwieństwie do drzew u krzewów brak osi głównej – pnia. 
Jako podstawowy stopień gęstości przyjęto gęstość rzadką w ilości 1000 szt. drzewek lub krzaków na 
powierzchni 1 ha. Dla średniej gęstości przyjęto 2000 szt./ha, a dla gęstych zagajników lub krzaków 3000 
szt./ha gęstości większej niŜ 3000 szt./ha przyjmuje się odpowiednią krotność nakładów dla gęstości rzadkiej. 
Odkrzaczanie – niszczenie lub usuwanie roślin niepoŜądanych w danym miejscu. 
Polecenie Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem robót. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami 
podanymi w OST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności podczas 
wycinki, uŜyte metody oraz za zgodność robót z przedmiotem zamówienia, SST i poleceniami Zamawiającego. 
1.5.1 Zabezpieczenie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu podczas realizacji prac oraz utrzymania istniejących obiektów 
(jezdnie, ścieŜki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zatwierdzony projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
na bieŜąco aktualizowany przez Wykonawcę. KaŜda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu, wymaga kaŜdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
1.5.2 Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
1.5.3 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę urządzeń znajdujących się na powierzchni ziemi oraz zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych urządzeń w czasie trwania robót. 
JeŜeli teren robót przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w 
sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie robót, spowodowane jego działalnością. 
Koszt niezbędnych zabezpieczeń naleŜy wkalkulować w cenę wycinki. 



 

 

1.5.4 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali prac w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, sprzęt i odpowiednią odzieŜ 
dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej naleŜy uwzględnić w cenie wycinki. 
1.5.5 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykowana będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie urządzenia uŜywane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru przez Zamwiającego. 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania wyłącznie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
zamówieniu. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego uŜytkowania. 

4. TRANSPORT 

Do wywozu gałęzi, chwastów i pozostałych resztek naleŜy stosować dowolny środek transportu, zwykle 
ciągnik z przyczepą. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, oraz poleceniami 
Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

5.2. Oczyszczanie terenów z krzaków 
Roboty związane z usunięciem krzaków obejmują wycięcie krzaków, likwidację gałęzi rębakiem, wywiezienie 
pozostałości poza teren budowy, zasypanie dołów oraz  uporządkowanie miejsca. 

5.3. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST lub 
wskazaniami Zamawiającego. 
Zaleca się przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą rębaków, a w sposób wykonania powinien 
odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. NieuŜyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte 
przez Wykonawcę z terenu budowy. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość wykonywanych robót. Zapewni odpowiedni 
system kontroli robót, włączając osoby, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do właściwego 
wykonania zamówienia. 

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu krzaków 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z zamówieniem i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzonych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 



 

 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w 
przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z wycinką zakrzaczeń jest – hektar. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Zamawiającego, jeśli wszystkie pomiary według 
punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach, 
przed ich zasypaniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną w 
przedmiarze i kosztorysie. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej wycinki krzaków  
Cena wykonania robót obejmuje: 
- wycięcie krzaków, 
- likwidacja gałęzi rębakiem, 
- wywiezienie pozostałości poza teren budowy, 
- zasypanie dołów, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują. 
 


