lokalizacja wg planu

_

~

/

\
N\

—

Przebudowa drogi powiatowe] Nr K1958 Gfogoczow — Beczarka — Krzywaczka
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Km 14255 + 14700

skala 1: 20

pobocze poszerzenie

Jezdnia 450

poszerzenie chodnik row

szeroko$¢ zmienna

pas ruchu 225 |

100 szer. zmienna

pas ruchu 2295 30 1/8 30 |

szeroko$e

zmienna

grunt nasypowy
mieszanka kruszywa naturalnego

pobocze tfuczniowe stabilizowane
mechanicznie po zageszczeniu gr. 10cm

sytuacyneqo

120

KRZYWACZKA —> BECZARKA
2.0% +0.0

BECZARKA —> KRZYWACZKA

Istniejgca konstrukcja nawierzchni

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 12,8 S| dcm
warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 11 W| 4cm

podbudowa z kruszywa famanego lub tfucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie |25cm
N podbudowa z kruszywa famanego lub tfucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie |25¢cm
AN podfoze gruntowe G1|razem 59cm
barierka ochronna \ @
U-12a
[ kraweznik drogowy 20x30x100
\ fawa betonowa z oporem — beton C12/15 v=0,86 m3/mb |15¢cm
podbudowa z kruszywa famanego lub tfucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie |29cm
I \ podfoze gruntowe G |razem 44cm
®
kraweznik drogowy 20x30x100
fawa betonowa z oporem — beton C12/15 v=0,86 m3/mb |15¢cm
podbudowa z kruszywa famanego lub tfucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie | 18cm
podfoze gruntowe G1|razem 33cm
®
kostka chodnikowa betonowa wibroprasowana | 6cm
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 | 3cm
podbudowa z kruszywa famanego lub tfucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie |20cm

podfoze gruntowe G1|razem 29cm

©

mieszanka

kostka chodnikowa betonowa wibroprasowana

humus

grunt nasypowy

kruszywa naturalnego

8em

podsypka cementowo—piaskowa 1:4

Jem

podoudowa z kruszywa famanego lub tfucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie

Sem

podbudowa z kruszywa famanego lub tfucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie

25¢m

podfoze gruntowe GI

obrzeze chodnikowe betonowe wibroprasowane 8x30x100
fawa betonowa — beton C12/15 v=0,07 m3/mb

®

razem Slcm

podfoze gruntowe GI

Konstrukcja nawierzchni jezdni:
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 12,8 S

®

5cm

warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 11 W

4em

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

20cm

Konstrukcja nasypu pod konstrukcjg nawierzchni jezdni:
w—wy géme z kruszywa famanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie

razem 29cm

20cm

w—wy dolne z kruszywa famanego 0/250 stabilizowanego mechanicznie

120cm

Istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni:

frezowanie nawierzchni bitumicznej — uszorstnienie podfoza pod wykonanie nasypu

razem 140cm

10cm

podfoze gruntowe G1

razem 10cm

®
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