OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Niniejsze = opracowanie  jest  zalagcznikiem do  Zgloszenia  Przebudowy
dla Inwestycji pod nazwa: , Przebudowa drogi powiatowej Nr K1954 Dziekanowice —
Jankowka w m. Sierakéw o diugosci 950,00 mb” na dzialce nr 282 obreb ewidencyjny
Sierakow, jednostka ewidencyjna Dobczyce.

Opracowanie obejmuje odcinek roboczy drogi powiatowej Nr K1954 w granicach
istniejacego pasa drogowego o dlugosci 950,00 mb.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy odcinek drogi zlokalizowany jest we wsi Sierakow w gminie Dobczyce.
Droga przebiega przez teren zabudowy jednorodzinnej, obiekty handlowo-ustugowe oraz
tereny polne.

Droga powiatowa K1954 posiada dwukierunkows jezdnie o szerokosci 5,20 z lokalnymi
zawezeniami i poszerzeniami. Na warstwie $cieralnej widoczne sg spekania siatkowe, koleiny
oraz ubytki powierzchniowe kwalifikujace drogg na dlugosci 950,00 mb do wykonania
przebudowy — wzmocnienia konstrukeji nawierzchni.

Jezdnia drogi powiatowej K1954 ma przekrdj daszkowy, dwupasowy ze zmiennym
pochyleniem poprzecznym, obustronnymi poboczami gruntowymi.

Wody opadowe z drogi powiatowej K1954 sa odprowadzane za pomoca spadkéw
poprzecznych 1 podluznych do przydroznych rowow zlokalizowanych za poboczami
gruntowymi.

Z drogi odbywa si¢ obstluga komunikacyjna przyleglej zabudowy, poprzez zjazdy
indywidualne oraz publiczne, lewostronne i prawostronne.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Sytuacyjny przebieg przebudowywanej drogi dostosowano do jej przebiegu w stanie
istniejacym oraz do uksztattowania i zagospodarowania istniejgcego terenu w granicach
istniejacego pasa drogowego. Przebudowa drogi skiada sie z odcinka o dhugosei 950,00 mb.

Szeroko$¢ jezdni drogi na odcinku objetym opracowaniem wynosi 5,20m z lokalnymi
zawezeniami i poszerzeniami. Przebudowa nawierzchni zaklada wykonanie nowych warstw
asfaltowych jezdni o lacznej grubosci 8cm, dostosowane] do istniejacej geometrii drogi oraz
zjazdéw. Droga bedzie miata tak jak w stanie istniejacym przekrdj jednojezdniowy,
dwupasowy, dwukierunkowy, daszkowy oraz pochylema jednospadowe na tukach poziomych
dostosowane do stanu istniejgcego.

W ramach opracowania przewidziano do wykonama przebudowy istniejacej nawierzchni
bitumicznej polegajacy na:

1. Wykonaniu polaczen miedzywarstwowych. Przed wykonaniem warstwy
wyréwnawczej z betonu asfaltowego o gr. 3cm, podioze oraz istniejgca warstwe
$cieralng nalezy w razie zawilgocenia osuszy¢, oczyscié i odpyli¢ a nastgpnie:



- migdzy istniejacy asfaltows warstwg §cieralng a warstwg wyréwnawczg z betonu
asfaltowego o gr. 3em — skropi¢ isiniejaca asfaltows warstwe scieralng emulsjg
szybkorozpadowa w ilogei od 0,1 do 0,3 kg/m2.

2. Wbudowaniu warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego o gr. 3cm. Zaleca si¢
wykona¢ jg calg szerokodcia jezdni zgodnie z aktualnie obowigzujaca sztuka
i technologig rozkladania i zageszczania warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych
przy uzyciu sprzgtu zapewniajacego wysoka jako$é wykonanych robot. Roboty
bitumiczne nalezy prowadzié z zachowaniem minimalnych temperatur powietrza:

- na 24 godziny przed przystgpieniem do robét: +5°C,
- W czasie prowadzenia robdt bitumicznych: +10°C,

3. Wykonaniu potaczenn miedzywarstwowych. Przed przystapieniem do wbudowania
warstwy scieralnej z betonu asfaltowego o gr. Sem nalezy roztozona wczesnie] warstwe
wyréwnawczg z betonu asfaltowego w razie zawilgocenia osuszy¢, oczyseid i odpylié
a nastepnie skropi¢ warstwe wyréwnawcza emulsja szybkorozpadowa w ilosci od 0,1
do 0,3 kg/m2. W przypadku zapewnienia cigglosci rozkladania warstw asfaltowych
wedna po drugiej” wykonanie polaczenia migdzywarstwowego nalezy rozpatrywaé
indywidualnie w zaleznosci od potrzeb.

4. Wbudowaniu warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o gr. Sem. Nalezy wykonaé ja
calg szerokoscig jezdni zgodnie z aktualnie obowiazujaca sztuka 1 technologig
rozkladania i zageszczania warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych przy uzyciu
sprzetu zapewniajacego wysoka jakosé wykonanych robét. Roboty bitumiczne nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem minimalnych temperatur powietrza:

- na 24 godziny przed przystgpieniem do robét: +5°C,
- w czasie prowadzenia robot bitumicznych: +10°C,

Ponadto  zaklada si¢  wykonanie  rob6t  towarzyszacych  takich jak:
- Scinanie poboczy gruntowych,

- wykonanie poboczy o szer. 0,75m z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
0 docelowej grubosci 10cm po zageszezeniu,
- oczyszezenie, udroznienie rowdw przydroznych wraz z wyprofilowaniem spadkow.

Odwodnienie powierzchniowe odbywaé sie bedzie przez odpowiednie spadki poprzeczne
1 podtuzne jezdni, poboczy gruntowych do istniejacych rowéw przydroznych.

Nie przewiduje si¢ zmiany ilosci wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii
zwigzanych z ruchem kolowym na przedmiotowej drodze powiatowej, a planowana
przebudowa nie powoduje podniesienia klasy drogi, ani nie zwigksza natezenia ruchu
drogowego, tym samym nie bgdzie zwigkszenia drgat, halasu, zanieczyszczef, ani zadnych
ucigzliwosci dla  srodowiska i zamieszkujacych okolice mieszkafdcow domach
jednorodzinnych na tym odcinku. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje
wzrostu emisji powyzej 20% wzrostu zuzycia surowcow, materiatéw, paliw, energii.

Niekorzystine oddziatywanie dla terenéw sasiednich, jakie mogg wystapié w okresie
realizacji przedsigwzigcia to hatas i zanieczyszczenia powietrza nieprzekraczajace
dopuszczalnych norm. Wszelkie prace prowadzone beds na terenie objetym niniejszym
Zgloszeniem Przebudowy.

Inwestycja objgta przedmiotowym Zgloszeniem nie zmienia sposobu wykorzystania
terenu i w catosci miesci si¢ w granicach istniejacego pasa drogowego, nie wystapi réwniez
przeksztatcenie terenu wykorzystywanego aktualnie na cele komunikacji drogowe;.
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W zwiazku z powyzszymi zapisami, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2004 r., w sprawie okreSlenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé na  drodowisko oraz  szczegblowych  uwarunkowan  zwiazanych
z kwalifikowaniem przedsigwzig¢ do sporzadzania raportu oddzialywania na srodowisko
(Dz. U. Nr 257 poz. 2573, z pozniejszymi zmianami) nie jest wymagane sporzgdzenie raportu
oddziatywania na srodowisko.

Ponadto przedmiotowa inwestycja nie spelnia kryteriow definicji przedsiewziecia
okreslonej w art. Nr 46, ust. 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi zmianami) tj. nie powoduje przeksztalcenia lub
zmiany sposobu wykorzystania terenu i nie wymaga wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Zakres przedmiotowej inwestycji w 2aden sposéb nie narusza Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego, ani tez nie wptywa na warunki, o ktérych mowa w art.30.
ust. 7 punkt 1-4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 (Prawo Budowlane):

a) Nie powoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia.

b} Nie powoduje pogorszenia stanu Srodowiska lub stanu zachowania zabytkéw.

¢) Nie powoduje pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnych.

d) Nie powoduje wprowadzenia, utrwalenia bgdz zwigkszenia ograniczen
lub ucigzliwosci dla terenow sasiednich.

Ponadto przebudowa ta jest zgodna z definicjg okreslong w art. 4 punkt 18 Ustawy z dnia
21 marca 1985 r., o Drogach Publicznych (nie wymaga zmiany granicy pasa drogowego).

Opracowat:
mgr inz. Pawet Pulchny
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TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY
K1954 DZIEKANOWICE — JANKOWKA
odcinek o dfugosci 950mb
skala 1:90
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40 gruni nasypowy 40
mieszonka kruszywa naturalnego | Projektoware warstwy nokiodki asfaltowe]
Istniejgcy réw do wyprofitowania Scm | warstwa scieraing z betonu osfallowego AC 12,8 § Islrigjgey réw do wyprofilowanig
odmulenia, oczyszczenia i udrezZnienia Jem | warstwa wyrdwnaweza 7 befonu asfallowego AC 11 W odmuleniz, oczyszczenia i udroznienia
razem 8cm
. . . . grunt nasypowy
Istniejgea konstrukeja nawierzchni

mieszanka kruszywo naturalnego
podfaze G1




