Zat. Nr 7 do SIWZ

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZIMOWE UTRZYMANIE DROG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIA TU
MY SLENICKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2016/2017.

l. Wstep

Zimowe utrzymanie drogasto czynndci ktorych celem jest zapewnienie przejezamooraz

ograniczenie zaktogeptynnaici ruchu drogowego wywotanych takimi zjawiskami jaadysniegu,

deszczu zéniegiem, marzgcej mrawki lub sliskoscia zimowa jezdni.

Do utrzymania zimowego zaliczasi

- przygotowanie materiatow (zakup, transport, mggawanie mat. uszorstnigjych i soli) sprztu,

- odniezanie jezdni poboczy i chodnikéw wg zetonego wykazu,

- odkniezanie obiektow towarzygeych: przystankow komunikacji zbiorowej, zatok mjsivych,
skrzyzowan z drogami powiatowymi, i gminnymi o nawierzchniusmicznej,

- usuwanie sliskosci zimowej przez posypywanie nawierzchni drég i mamchni chodnikow
materiatami uszorstniagymi, lub materialami uszorstnigymi z dodatkamérodkéw chemicznych,

- dyzur sprz:tu,

- patrolowanie drég,

- przekazywanie codziennej informacji o stanie ditd6gZDP Mlenice

- zapewnieniegcznaici z pracugcym lub dyurujacym sprztem

- zatadunek materiatow

- pozimowe sprganie nawierzchni jezdni ulic, chodnikébw i nawidmac na mostach
w ciagach drég poszczegdélnych zéda

2. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamOwienia jest zimowe utrzymanie dndgwiatowych na terenie powiatu
myslenickiego ledacych w administracji Zawglu Drog Powiatowych w Mfenicach Zal.
Nr 45 do SIWZ /wykaz drog, ulic, chodnikéw i pargow do zimowego utrzymania/.

Niniejsza specyfikacja obowduje przy wykonawstwie i odbiorze prac w ramach @iago
utrzymania drog zgodnie z przgymi standardami zimowego utrzymania drog powiatchvy

taczna dlugé¢ drdg i ulic powiatowych do zimowego utrzymania dida przedmiotu zamowienia
wynosi 315,5 km.

W przedmiocie zamoOwienia zimowe utrzymanie drog iatowych zostalo podzielone
na odebne zadania okéne w zadcznikuNr 4 i Nr 5.

2.1 Okreslenia podstawowe

Zakres przedmiotu zamdéwienia:

1/ utrzymanie gotowdei transportu i sprgu potrzebnego do wykonania prac gipgh zakresem
zimowego utrzymania, petnienie dyow dyspozytorskich zwzanych z zimowym utrzymaniem, jak
rowniez wykonywanie czynnii zwiazanych z utrzymaniem przejezdobdprzez usuwaniéniegu i
zwalczaniesliskosci zgodnie z przyjtym standardem (interwencyjnie), patrolowanie drég.

2/ wykonywanie na calym odcinku czyrigo zwiazanych z utrzymaniem przejezdaod przez
usuwaniesniegu i zwalczanigliskosci zgodnie z przyjtym standardem.

Sliskos¢ zimowa - zjawisko wysgpujace na drogach na skutek utworzeniae si
na nawierzchniach drogowych warstwy lodu, zlodoaggo lub ubitegéniegu.

Rozr&nia sk trzy nasgpujace formysliskosci zimowej w zalenosci od warunkow powstawania, a
mianowicie:

- gotoled jest to warstwa lodu o grubd do | mm, powstata na skutek opadéw mgly &ost,
mzawki lub deszczu na nawierzchr@ ujemnej temperaturze.

- lodowica jest to warstwa lodu o gruba do kilku centymetrow powstata z zamakmia nie
usungtej z nawierzchni wody pochogizej ze stopnienigniegu, lodu lub opadu deszczu

- zlodowacialy lub ubity snieg jest to warstwa sniegu w postaci przymarzuej
do nawierzchni, zlodowaciatej lub ubitej nieusgej warstwy sniegu o grubéci do kilku
centymetréw zalegagej nawierzchnri warstwy o znacznej grubo ze zlodowaciaf lub ubity gérm
CzescCia tej warstwy




Sliskosé pasniegowajest tosliskosé powstata wskutek nie uswsia z nawierzchngniegu, ktory pod
wplywem intensywnego ruchu kotowego i zmiennych wmkidw temperaturowych zostaje ubity, a
gorna warstwa lodowacieje.

3. Wymagania ogolne i jakéé robot.
Za jaka¢ wykonanych ustug oraz ich zgodida@ wymaganiami oki&onymi w niniejszej specyfikacji
technicznej odpowiedzialny jest Wykonawca robét.
Okres zimowego utrzymania drog w danym sezonie wiyno ustala si od | listopada do 31 marca.
Ustuga Zimowego Utrzymania Drog wykonywanglbie w trzech (3) okresach:

1/ w pierwszym - gotow&s od 01.11.2016 r. do 15.12.2016 r.

2/ w drugim - akcja czynna od 16.12.2016 r. do 32017 r.

3/ w trzecim - gotow& od 16.03.2017 r. do 31.03.2017 r.
W okresie gotowéi Wykonawca jest zobowzany prowadZi monitoring, utrzymywé
w gotowaci do pracy sprg oraz w razie konieczdoi uszorstni materiatem kamiennym
nawierzchng drog i ulic, na ktorych stwierdzono gotofedub inm sliskos¢ na obszarze nie
przekraczajcym 10% drog i ulic pozostgych w jego utrzymaniu, z watkiem zada nr 2, 3,61 9
(dla ktérych jest 15%).
Wykonawca ponosi petnodpowiedzialné¢ za szkody (wypadki, kolizje drogowe) spowodowane
zaniechaniem prac lub na skutek niedostateczneigagadnego z obowzujacymi przepisami i
warunkami podanymi w specyfikacji wykonywanie usprgy zimowym utrzymaniu drég.

4. Materialy
Materiaty do zimowego utrzymania gromadzi Wykonawe& wilasnym zakresie na bazach,

z ktérych [gdzie prowadzit zimowe utrzymanie zadania i w $dio zapewniajcej chgtosé
wykonywanych robot.

Materiaty powinny by sktadowane w magazynach, pod wiktb na wolnym powietrzu tak, aby nie
prowadzity do degradacjrodowiska naturalnego

Na wszystkie materialy stosowane do zimowego utexyen drog Wykonawca zoboyziany jest
posiada swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwiane przez Instytut Budowy Drég
i Mostéw, a nasrodki chemiczne dodatkowo fstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie. Ponadto
uzywane materiaty powinny spehdiavarunki Ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 96 poz.598%7 r.).

Do zapobiegania powstawania i do likwidadiskosci zimowej naley stosowd nastpujace rodzaje
srodkéw ( Rozp. MinSrodowiska z dnia 27.10.2005 r. - Dz. U. Nr 230):

1) niechemiczne:

a) piasek grednicy castek od 0,1 do 1mm,

b) kruszywo naturalne lub sztuczne o uziarnienidichon.

2) chemiczne w postaci statej:

a) chlorek sodu ( NaCl) sél kamienins6l drogowa,

b) chlorek magnezu ( Mgg),

¢) chlorek wapnia ( Cagl},

3) chemiczne w postaci zufinej:

a) chlorek sodu ( NaCl),

b) chlorek magnezu ( Mgg),

¢) chlorek wapnia ( Cag},

4) mieszankikrodkéw mechanicznych i chemicznych.

Ogodlne warunki stosowanéaodkéw chemicznychasnastpujace:

1) srodki chemiczne stosujeesilo usungcia gotoledzi i oblodzenia a taé& do zapobiegania powstaniu
oblodzenissliskosci paslizgowe;:

2) srodki chemiczne stosujeespo mechanicznym usugtiiu sniegu,

3) rozrzutsrodkdéw chemicznych powinien nggbwa w pasie jezdni lub chodnikow.

SzczegoOtowe warunki stosowanteodkéw niechemicznych oraz chemicznych w postaatepti
srodkéw chemicznych w postaci zwinej @ okrelone w zadczniku nr 1 i nr 2
do Rozporzdzenia MinistraSrodowiska z dnia 27.10.2005 r. w sprawie rodzajowwarunkow
stosowanigrodkow jakie mog by¢ uzywane na drogach publicznych oraz ulicach i placach



Sliskos¢ pasniegowa oznaczaliskosé zimowa powstah w wyniku zalegania przymarzsej do
nawierzchni drog publicznych oraz ulic i placéw pstatdgci nieusungtegosniegu, pokrywaicego je
czesciowo lub catkowicie.

Warstwy lodu i zlodowaciategosniegu powinny by posypywane kruszywem w #oi
60 — 100 g/rh Posypywanie naky powtarzé w miar usuwania kruszywa przez wiatr i ruch
pojazdéw. Rodzaje kruszywa najedobierd zaleznie od lokalnych warunkow.

Mieszanki z sal stosuje si w zaleznosci od panujcych warunkéw pogodowych.

Warstwy ubitego sniegu powinny by posypywane w zaimosci od potrzeb kilkakrotnie
w ciagu dnia kruszywem w ikzi 100-150 g/rh jednorazowo. Typy kruszywa nale stosowé w
zaleznosci od lokalnych warunkow.

Dobér materiatéw i ich dawek do zapobiegania powatau i likwidacji sliskosci nastpuje w
zaleznosci od panujcych warunkow pogodowych.

3. Sprzet
Pojazd wykonujcy na drodze prace zagiane z zimowym utrzymaniem drég powinien zgodnégtz

54 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o rudragowym /Dz. U nr 98 pd6z. 602 z
pdzniejszymi zmianami/ by wyposaony i wysyt& zoity sygnat btyskowy odpowiadgy warunkom
okreslonym w 8 38 Rozporddzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrga | kwietnia 1999
r./ Dz. U. nr 44 poz.. 432/ w sprawie warunkowhigicznych pojazdow oraz zakresu ich nigitego
wyposaenia. Natomiast g&ci urzadzex zamontowanych na pdj@zie wystajce poza obrys pojazdu
powinny odpowiadawarunkom okréonym w § 39 wyej wymienionego rozposgzenia.
Wykonawca winien mi& mozliwo$¢ korzystania z nagbujacego spretu do zimowego utrzymania
drég:

- ptugopiaskarki, ptugéw lemieszowych lekkiéhednich i cézkich,

- rOwniarek ragnych typdéw z zamontowanym ptugiem czotowym jedrargtiym lub dwustronnym,

- spycharek,

- tadowarek,

- ptugo-solarki,

- dopuszcza giréwniez uzycie rozrzutnikdéw rolniczych,

- ptugow wirnikowych.

Do zrywania nabojusnieznego w zalenosci od grubdci jego zalegania nmima stosowa ptugi
lemieszowe lub réwniarki.

Zamawiajacy zastrzega meliwosé¢ korzystania z systemu GPS. Feli Zamawiajacy zdecyduje
sie zalazy¢ system GPS, Wykonawca wskee pojazdy, na ktérych zamontowane zostanGPS-y,
w ilosci nie mniejszej niz wymagania sprztowe dla zadania.Montaz i demontaz systemu GPS
bedzie po stronie Zamawiajcego. Koszt zwgzany z funkcjonowaniem systemu GPS zostanie
potragcony z ostatniej faktury w 2016 r. za zimowe utrzyranie dr6g odpowiednio na
poszczegolnych zadaniach. Warké potracenia na jedrm jednostke sprzetowa wynosi bedzie
486,00 zt brutto.

3.1 Wykaz minimalnej ilosci sprzgtu wymagana do obstugi drég objtych jednym zadaniem:

Dla Zadania Nr 1 — Gmina MYSLENICE-p6tnoc wymagana jest minimalna ilasé sprzetu:
- ptugopiaskarka — szt. 1 (dopuszczaasiobno ptug i osobno piaskajk

- tadowarka —szt. 1

- samochdéd wyposany w ptugsredni lub cézki — szt. 1

(dopuszcza gimazliwos¢ wykorzystania solarek)

Dla Zadania Nr 2 — Gmina MYSLENICE-potudnie wymagana jest minimalna ilos¢ sprzetu:
- ptugopiaskarka — szt. 1 (dopuszczaasiobno ptug i osobno piaskajk

- fadowarka —szt. 1

- samochdéd wyposany w ptugsredni lub cézki — szt. 2

- sprat ciezki gasienicowy lub ptug wirnikowy — szt 1

(dopuszcza simazliwos¢ wykorzystania solarek)

Dla Zadania Nr 3 — Miasto MYSLENICE wymagana jest minimalna ilosé sprzetu:

- ptugopiaskarka — szt. 1 (dopuszczaasiobno ptug i osobno piaskajk
- fadowarka —szt. 1



- samochdd wyposgany w ptugsredni lub cgzki — szt. 1
- ciagnik z nagdem na 4 kota o mocy min. 130 KM
(dopuszcza simazliwo$¢ wykorzystania solarek)

Dla Zadania Nr 4 — Gmina i Miasto DOBCZYCE wymaganajest minimalna ilos¢ sprzetu:
- ptugopiaskarka — szt. 2 (dopuszczaasiobno ptug i osobno piaskajk

- fadowarka —szt. 1

- samochdd wypogany w ptugsredni lub cgzki — szt 2

(dopuszcza simazliwosé wykorzystania solarek)

Dla Zadania Nr 5 — Miasto i Gmina SULKOWICE wymagana jest minimalna ilo§é sprzetu:
- ptugopiaskarka — szt. 1 ( dopuszczaasiobno ptug i osobno piaskark

- fadowarka —szt. 1

- samochdéd wyposany w ptugsredni lub cézki — szt. 1

(dopuszcza simazliwosé wykorzystania solarek)

Dla Zadania Nr 6 — Gmina PCIM wymagana jest minimaha ilosé¢ sprzetu:
- ptugopiaskarka — szt. 1 (dopuszczaasiobno ptug i osobno piaskajk

- fadowarka —szt. 1

- samochdd wyposgany w ptugsredni lub cgzki — szt. 2

(dopuszcza simazliwo$¢ wykorzystania solarek)

Dla Zadania Nr 7 — Gmina RACIECHOWICE wymagana jestminimalna ilos¢ sprzetu:
- ptugopiaskarka — szt. 2 (dopuszczaasiobno ptug i osobno piaskajk

- fadowarka —szt. 1

- samochdd wypogany w ptugsredni lub cgzki — szt 2

(dopuszcza simazliwo$¢ wykorzystania solarek)

Dla Zadania Nr 8 — Gmina SIEPRAW wymagana jest mininalna ilos¢ sprzetu:
- plugopiaskarka — szt. 1 (dopuszczaasiobno ptug i osobno piaskajk

- tadowarka —szt. 1

- samochdéd wyposany w ptugsredni lub cézki — szt. 2

(dopuszcza simazliwosé wykorzystania solarek)

Dla Zadania Nr 9 — Gmina LUBIEN i Gmina TOKARNIA wymagana jest minimalna ilo$¢
sprzetu:

- ptugopiaskarka — szt. 1 (dopuszczaasobno ptug i osobno piaskayk

- tadowarka — szt. 1

- samochdéd wyposany w ptugsredni lub cézki — szt. 1

- sprzt cigzki gasienicowy lub ptug wirnikowy — szt. 1

- ciagnik z nagdem na 4 kota 0 mocy min. 130 KM

(dopuszcza simazliwo$¢ wykorzystania solarek)

Dla Zadania Nr 10 — Gmina WISNIOWA wymagana jest minimalna ilosé sprzetu:
- ptugopiaskarka — szt. 1 (dopuszczaasobno ptug i osobno piaskayk

- tadowarka — szt. 1

- samochdd wyposgany w ptugsredni lub cgzki — szt. 1

- sprat ciezki gasienicowy, lub ptug wirnikowy — szt. 1

(dopuszcza simazliwo$¢ wykorzystania solarek)

3.2 Spret do odniezania

Do odniezania drég w zatenosci od grubdci zalegajcegosniegu naley uzywat:

1) - plugdéw lemieszowych lekkichrednich i cézkich

2) - réwniarek ranych typow z zamontowanym ptugiem czotowym jedrmstym lub dwustronnym
ptugbéw wirnikowych

3) - spychaczy, tadowarek o pojensniotyzki >2 nv.

3.3 Spret do zrywania nabojunieznego
Do zrywania nabojyénieznego w zalenaosci od grubdci jego zalegania nmima stosow&
- ptugi lemieszowe i rowniarki



Nosnikami  ptugdw odnieznych mog@ by¢ samochody Ilub inne pojazdy samdiie
0 wzmocnionej ramie, ktéra powinna u#liwia¢ zamocowanie do niej plyty czotowej. Uktad
napgdowy nahika powinien zapewnéadiugotrwah prag w niskich przetaeniach skrzyni biegow
przy petnym obaizeniu silnika. Zalecany nagd na dwie lub wicej osi.

Wykonawca winien posiadana wyposaeniu samochodow praagych przy odniezaniu taicuchy
przeciwélizgowe, zaktadane na kota w przypadku wpstnia duych utrudnié w czasie jazdy
optuzonego samochodu. Shy techniczne zabezpieczeg gotowéé techniczm sprztu musa
posiadé na wyposaeniu uradzenia rozruchowe do szybkiego uruchomiefiedkow sprztowo
transportowych biaicych udziat w zimowym utrzymaniu drég..

Odktadnice:

Odktadnice powinny by przestawne na skr w prawo lub w lewo, w zalmosci od miejsca
prowadzenia prac. Odktadnice powinnythyykonane z blachy stalowej lub tworzywa sztucznego
dostatecznej wytrzymadoi i elastycznéci oraz mié maozliwo$¢ odchylania s w pionie w przypadku
natrafienia na przeszked

Lemiesze:

W zalenosci od pracy, jak map wykona, lemiesze powinny kiywykonane ze stali, gumy lub
tworzywa sztucznego. Do zrywania nabofmieznego naley uzywaé specjalnych lemieszy
wykonanych z bardzo twardej stali.

Czotownice:

Konstrukcja plyty czolowej czotownicy oraz umocowanej musi by dostatecznie sztywna
Polczenie ptuga z rimikiem powinno umgliwia¢ regulacg wysokaci ostrza lemiesza nad
powierzchng jezdni Konstrukcja czotownicy powinna urdiwi ¢ szybki monta i demonta zespotu

do odniezania.

3.4 Sprzt do rozsypywanid@rodkow do zwalczanisliskosci.
Talerz lub talerze rozsypige musz by¢ usytuowane na takiej wysad@, aby rozsypywany materiat
nie powodowat uszkodaekaroserii pojazdowdaacych w ruchu.

4. Wykonanie robot

Okres zimowego utrzymania drog w sezonie zimowyrtalassg od | listopada do 31 marca
(dyspozycyjné¢ do 30 kwietnia)

Rozpoczcie i zakaczenie utrzymania zimowegedrie uzalenione od warunkdéw atmosferycznych i
decyzji ZDP.

Dzien rozpoczcia i zakaczenia okresu zimowego (okres rozliczeniowy) zdstgyodany przez
Zamawiajcego i uzgodniony z Wykonawc

W tym czasie Wykonawca w razie potrzeb zok@anyjest do prowadzenia zimowego utrzymania
drég, ktore oprécz pracy obejmuje rowniprowadzenie dyuréw dyspozytorskich.

Po rozpocezciu ZUD Wykonawca jest zobowiany do catodobowego petnieniazdyow przy
uwzglkdnieniu nasfpujacych warunkoéw:

- dostpnas¢ telefoniczna,

- przyjmowanie interwencji,

- kazda jednostka spgiowa jest wyposana w telefon komorkowy,

- sktadanie meldunkéw do dyrnego =z cgstotliwoscia zadarm przez Zamawiacego
za parednictwem telefonu / faxu,

- prowadzenie zimowego utrzymania drég zgodnie pwedrujacymi standardami utrzymania
Wykonawca w czasie prowadzenia utrzymania zimowdgdg, przyjmuje interwengjoraz wykonuje
prace w celu usugtia przyczyny zgtaszanych interwencji lub petnkuly dyspozytorskie.

Zakres i technologia prac prowadzonych przy zimowydotrzymaniu drég wynikaj

z przygtego standarduPoszczegélnym standardom zimowego utrzymania grdgpisany jest stan
utrzymania jezdni oraz dopuszczalne epstwa od standardu w warunkach po ustaniu opaddgu

i wystgpowaniasliskosci zimowej jak rownie czas wystpowania tych odgpstw.

W ramach zimowego utrzymania drég Wykonawca zohpaviy jest do:

- odniezania jezdni na calej szerda,

- odsniezanie poboczy oraz obiektéw towarzysych - zatok autobusowych, parkingow,

- odniezanie i posypywanie chodnikéw wykazanych w Zat. NIdGSIWZ,




- posypywanie jezdni ze szczegblnym uwgdglieniem odcinkéw decydagych o ruchu — spadkéw
4%, skrzyowan z drogami 0 nawierzchni bitumicznej, niebezpiectiukdédw poziomych.
Rozpoczcie pracy sprgu winno nasipi¢c nie pé&niej niz 2 godziny od momentu wyglienia
zjawiska lub zgtoszenia interwencji dotycygch utrudnié na drodze.

Na drogach powiatowych aftych IV i V standardem zimowego utrzymania raogystpic¢
utrudnienia i przerwy w ruchu. Czas trwania utredniuzaleniony jest od stanu zjawiska
i czasu jego trwania.

W przypadku skrajnie niekorzystnych i nieustabiizmych warunkéw atmosferycznych (zawieje i
zamieciesniezne, diugotrwale burzéniezne niwecace efekty odniezania drég) uniemadiwiajacych
osiagnigcie i utrzymanie na drogach standardu docelowegyanizacg pracy wtedy dostosowado
aktualnych zmieniapych s¢ warunkéw na drogach i przyjmowaiekonwencjonalne rozazania.

Dopuszcza si nasigpujace odsgpstwa od standardow:

- wyskpowanie na nawierzchfniegu l#nego lub zasp — do 8 godzin po ustaniu opadéw,

- wyskpowaniesniegu zajedzonego lub ¢zykdw snieznych,

- przerwy w komunikacji do 8 godzin po ustaniu ofpad

- wystepowanie gotoledzi lub lodowicy — do 8 godzin poisizeniu wystpienia zjawiska

- wystpienie gotoledzi pgniegowej — do 10 godz.

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo wskazania odcinkéw (l@élalma ktorych odgpstwa

od standardu nie magnie¢ miejsca lub by mniejsze.

Zamawiajcy zalenie od warunkéw atmosferycznych o zmiené termin rozpocgcia lub
zakmczenia akcji zimowego utrzymania drég w sezonieoziym.

Termin zak@éczenia prac zwizanych z pozimowym oczyszczaniem ulic i mostéw
z materiatdw po zimowym utrzymaniu drog zostajalasty na 30 kwietnia 2017 r.

Odsniezanie drog.

Odsniezanie drég ma na celu usuaie sniegu z jezdni i poboczy drég oraz obiektéw towaezgych,
jakimi sa zatoki autobusoweparkingi.

Do odniezania wywa sk optuzonych pojazdéw samochodowyaldwniarek spycharek oraz innych
maszyn i innych przystosowanychsnikéw.

Droga winna by odniezana na bigaco w trakcie opaddvniegu tak, aby na nawierzchni nie zalegata
wieksza warstwaniegu nz 5 cm.

Zasady og@niezania

W zalenosci od zalegajcegosniegu na jezdni naky uzywac odpowiednich ptugéw lub zespotéw
ptugéw. Zaleca sistosowanie zespotu skladeggo st z dwoch ptugdw przy intensywnych opadach
sniegu. W pracy zespotu plugdbw najezachowd bezpiecza odlegiadé /min. 50 m/, przesuetie
migdzy lemieszami powinno Bytakie, aby nie pozostawahieg na jezdni. W trudnych warunkach
atmosferycznych natg odsnieza¢ tylko jeden pas ruchu i wykotanijanki w zas¢gu widoczndci
200 - 300 m.

Predkos¢ robocza ptugéw powinna wyn@sl5-40 km/h.

Odsniezanie mostow, wiaduktéw i estakad odbywa jeidnoczénie podczas prac prowadzonych na
danym cagu drogowym.

Snieg zalegajcy jezdng jest spychany na krawz jezdni i chodnika.

Niedopuszczalne jest zsypywarigiegu na tory kolejowe, drogi itp. gtkos¢ odsniezania powinna
by¢ tutaj obnkona.

Odsniezanie, zapobieganie powstawaniu i likwidacjisskosci na chodnikach.

Po rozpocgciu zimowego utrzymania drog Wykonawca zobgany jest do odhiezania
i posypywania oraz utrzymania w nafeym stanie chodnikdw na terenie miasta skdpice wg
zaliczonego wykazu.

Odsniezanie chodnikéw nalg wykona& recznie lub mechanicznie stosoj sprzt odpowiednio
dostosowany do chodnikéw.

Do uszorstnienia lodu lub zlodowaciategoegu na nawierzchni chodnikow najestosowa:

1) kruszywo do 2 mm / dopuszcza sziarnienie do 4 mm /

2) jednoroda mieszanin kruszywa z sal o skladzie wagowym 96-97 % kruszywa i 3-4 % soli.
Dobér materiatéw i ich dawek do zapobiegania powatau i likwidacji sliskosci nastpuje w
zaleznosci od panujcych warunkow pogodowych.



5. Kontrola jakosci prac i odbiér robét

Po rozpocgciu zimowego utrzymania drég Wykonawca zobgrany jest do calodobowego petnienia
dyzuréw oraz do skfadania meldunkéw do ZDPsMyice.

Upowazniony pracownik Zarmdu Drog kontroluje stan drég, ulic oraz stan chkdwi

i parkingbw a take sktad mieszanki, zakres prowadzonego utrzymadig oraz sposob prowadzenia
prac w zakresie zimowego utrzymania drég na dargaaiu.

W przypadkach niedostatecznego prowadzenia ustngiwwego utrzymania drég na zadaniu, zostanie
sporadzony protokét podpisany przez obie strony, ktOrgdle podstaw potrcenia wysSokeéci
wynagrodzenia przewidzianego unmpinprzestania Wykonawcy pisemnego upomnienia.

W przypadku raacych zaniedb@ lub trzeciego pisemnego upomnienia Zamayehajbedzie miat
prawo wypowiedzi€ umow; ze skutkiem natychmiastowym.

5.1 Ogolne warunki odbioru

Zasady odbioru rob6t przy gdiezaniu drég i zwalczaniwliskosci

[. Odbiorem ohjte s prace w zakresie utrzymania zimowego drég i uliowiatowych,
dla utrzymania przejezdéac, ktére winny by wykonane zgodnie z zasadami soidzania
i usuwania gotoledzi, w okresie miesznym.

Z odbioru wykonania prac zostanie spisany protokétory stanowt bedzie zadcznik
do faktury.

Okres rozliczeniowy - jeden migsi zimowego utrzymania drdg i ulic.

2. Pracownik zaegdu drég przeprowadza wyrywkavkontrok grubdci pozostawienigniegu na jezdni
oraz szeroké& odkniezanig kontrok ilosci rozsypanycBrodkow oraz szeroké i diugas¢ sypania.

3. W przypadku, gdy Wykonawca ze wah na bardzo trudne warunki pogodowe nie jest
w stanie prowadzi robdét zgodnie ze standardenpowinien zawiadondi Zamawiajcego
o tym fakcie. / przypadek ogtoszenia Akcji Kryzysguw W tym przypadku Zamawigjy hie potaca
wykonawcy wysokéci wynagrodzenia okéonego w umowie.

5.2 Obmiar robét

Przedmiotem umowy jestwiadczenie przez Wykonawaustugi zimowego utrzymania drég i ulic
powiatowych w zakresie podanym w poszczegoéinyclazadh.

Prawidtowe wykonanie ustugi oraz zakres wykonarstugi Zamawiajcy potwierdzi w protokole
odbioru robdét. Protokdt odbioru robot obejmuje akiego miesica wykonania ustugi.

W przypadkach niedostatecznego prowadzenia uslagbwego utrzymania drég na zadaniu, do
protokot zostanie wpisane nieodebranie ustugi g@izie podstaw do pothacen wynagrodzenia przez
Zamawiajcego, zgodnie z zawartimows.

.5.3 Podstawa ptatnéci

Ptatngci dokonywane &da na podstawie faktur.

Zalacznikiem do faktury bdzie protokét odbioru robét potwierdzay wykonanie prawidtowe ustugi
podpisany przez upovmionego pracownika Zamawigego.

Rozliczenie robét édzie dokonywane w okresach migsinych. Nalenos¢ za wykonanie pracy
ptatna ledzie w chgu 21 dni od ztgenia faktury.

Jezeli Zamawiajacy zdecyduje s zatazyé system GPS, to koszt zwrany z
funkcjonowaniem systemu GPS zostanie pajcony z ostatniej faktury w 2016 r. za
zimowe utrzymanie drog odpowiednio na poszczegolnyzadaniach. Wartgé¢ potracenia
na jedna jednostke sprzetowa wynosik bedzie 486,00 zt brutto.

5.4 Pozostale informacije

Wykonawca w cenie ryczattowej za migsimusi uwzgldni¢c wszystkie koszty do zrealizowania
przedmiotu zamdwienia w tymkoszt przygotowania i prowadzenia ustugi kosztwadzenia
dyzurow na bazie przez caly okres zimowego utrzymanig wraz z dyspozycyjisoia, koszt pracy
sprztu do usuwanialiskosci i $niegu, koszt materiatdw wraz z kosztami zakuputadcianku, koszt
utrzymania chodnikow i parkingbw zakres wg wykaatgz koszt pozimowego oczyszczania ulic i
chodnikéw oraz nawierzchni na mostach istiig¢h w ciagach drég i ulic na poszczegdéinych
zadaniach oraz inne niegine koszty.




