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Zieleniec chodnik poszerzenie istniejgca jezdnia

poszerzenie pobocze row
szeroko$¢ zmienna | 30 208 sr. 30 270 270 sr. 30 75 szeroko$¢ zmienna
Zmienne wg planu sytuacyjnego wg planu sytuacyjnego Zmienne
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grunt nasypowy @
mieszanka kruszywa naturalnego Scm | warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11°S ) =
2 n — betony asfaltoweao AC 11 W pobacze tfuczniowe stabilizowane
¢ | worstwa wiqzqca z 9 mechanicznie po zageszczeniu gr. 10cm

grunt nasypowy
mieszanka kruszywa naturalnego

obrzeze chodnikowe betonowe wibroprasowane 8x30x100

4em | warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC 11 P
fawa betonowa — beton €12/15 v=0,067 m3/mb | 10cm 90cm| podbudowa z kruszywa famanego lub tfucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie
podfoze gruntowe Gl razem B65cm| podfoze gruntowe Gl
kraweznik drogowy 20x30x100
@ @ 15cm| fawa betonowa z oporem — beton C12/15 v=0,086 m3/mb
) 30cm| podbudowa z kruszywa famanego lub tfucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie
dem | warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11°S )
- ] ) razem 45cm| podfoze gruntowe G1
4cm | warstwa wigzqea z betonu asfaltowego AC 11 W 6cm | kostka chodnikowa betonowa wibroprasowana
razem 9cm| istniejgca konstrukcja nawierzchni Sem | podsypka cementowo—piaskowa 1:4 @
@ 20cm| podbudowa z kruszywa famanego lub tfucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie

razem 29cm| podfoze gruntowe G1

@




