PRZEDMIAR ROBOT

Lp STWIOR Podstawa Opis robot Jednostka llos¢ Krotnosc
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa skrzyzowania drog powiatowych Nr
K1944
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Odtworzenie /wyznaczenie/ trasy i punktow
D-01.01.01 wysokosciowych
1 KNR 201/119/3  |Odtworzenie, wyznaczenie trasy i punktow
wysokosciowych przy budowie drdg, trasa drog w
terenie rowninnym km 0,364 1,00
1.2 D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu lub/i darniny
2 KNNR 1/113/1 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej gr.
20cm, ztozenie w haldach na skraju robét m2 890,000 1,00
3 KNNR 1/206/3 (1) |Zatadowanie niewykorzystanego humusu na $rodki
transportowe, zmagazynowanego w hatdach,
wywiezienie urobku w miejsce skladowania/utylizacji na
odlegtos¢ do 10 km m3 48,000 1,00
1.3 D-01.02.04 Rozbiorka elementéw drég
4 KNR 231/803/3 Rozebranie istniejgcej nawierzchni jezdni z mieszanki
mineralno-bitumicznej, ztozenie gruzu w strefie robot
m2 944,000 1,00
5 KNR 231/803/3 Rozebranie istniejgcej nawierzchni chodnikow z
mieszanki mineralno-bitumicznej, zlozenie gruzu w
strefie rob6t m2 57,000 1,00
6 KNR 231/810/1 Rozebranie istniejgcej nawierzchni chodnikow z
analogia brukowej kostki betonowej, ztozenie gruzu w strefie
robét m2 257,000 1,00
7 KNR 231/815/2 Rozebranie istniejgcej nawierzchni bezpicznikéw i
schodéw terenowych z piyt betonowych chodnikowych,
zlozenie gruzu w strefie robot m2 44,000 1,00
8 KNR 231/814/2 Rozebranie istniejgcych obrzezy betonowych,
obramowanie chodnika, bezpiecznika i schodow
terenowych, ztozenie gruzu w strefie robét m 195,000 1,00
9 KNR 231/813/4 Rozebranie istniejgcych kraweznikéw betonowych,
ztozenie gruzu w strefie robot m 208,000 1,00
10 KNR 231/812/3 Rozebranie istniejgcej tawy pod krawezniki z betonu
cementowego, ztozenie gruzu w strefie robot m3 16,640 1,00
11 KNR 404/1103/4 |Zaladowanie gruzu pochodzacego z rozbiorki na srodki
transportowe i wywiezienie w miejsce
skltadowania/utylizacji m3 224,050 1,00
14 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1.4.1 | D-02.01.01 Wykonanie wykopdw w gruntach I-V kat
12 KNNR 1/202/7 (2) |Wykonanie wykopow z zatadunkiem urobku na srodki
transportowe i wywiezienie w miejsce
skladowania/utylizacji gruntu I-ll - m3 2252,071 1,00
1.4.2 | D-02.03.01 Wykonanie nasypow
13 KNNR 1/402/1 (1) |Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu
dostarczonego srodkami transportu, grunt kategorii I-11
z kosztami pozyskania gruntu lub z materiatu
rodzimego bezwglednie nadajacego sie na nasyp m3 101,610 1,00
2 D-04.00.00 PODBUDOWY
2.1 D-04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podioza
14 KNR 231/103/4 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcvine nawierzchni, arunt kategorii I-IV m2 2215,882 1,00
2.2 D-04.02.02 Warstwy z geosyntetykow
15 ATU 4/101/3 Ulozenie geowtokniny seperacyjnej
m2 1823,182 1,00
2.3 D-04.03.01 Oczyszczenie i skopienie warstw konstrukcyjnych
16 KNR 231/1004/4 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych
m2 1360,000 1,00
17 KNR 231/1004/7 |Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych
emulsja asfaltowg wolnorozpadowg m2 1360,000 1,00
18 KNR 231/1004/6 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych
m2 3425,000 1,00




19 KNR 231/1004/7 |Skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych
emulsja asfaltowg wolnorozpadowg m2 3425,000 1,00
2.4 D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
20 KNR 231/104/7  |Wykonanie warstwy drenazowej z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie, grubosci
10 cm - pierscien ronda i tuki m2 193,142 1,00
21 KNR 231/104/7  |Wykonanie warstwy drenazowej z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie, grubosci
10 cm - jezdnie m2 1583,040 1,00
22 KNR 231/114/1  |Wzmocnienie podtoza kruszywem naturalnym
stabilizowanym mechanicznie, grubosci 30-cm -
pierscien ronda i tuki m2 193,142 1,00
23 KNR 231/114/1  |Wzmocnienie podtoza kruszywem naturalnym
stabilizowanym mechanicznie, grubosci 22-cm - jezdnie
m2 1583,040 1,00
25 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego
24 KNR 231/114/5 |Utozenie podbudowy pomocniczej z kruszywa
tamanego 0/63 mm, stabilizowanego mechanicznie
grubosci 20-cm m2 1360,000 1,00
2.6 D-04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego
25 KNR 231/109/3  |Wykonanie podbudowy z betonu cementowego klasy
C20/25, stabilizowanego mechanicznie, grubosci 22-cm
- pierscien ronda i tuki m?2 179,500 1,00
2.7 D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
26 KNR 231/110/1  |Utozenie podbudowy z betonu asfaltowego AC WMS
22P, stabilizowanego mechanicznie, grubosci 7-cm
m2 1360,000 1,00
3 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
3.1 D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki kamiennej
27 KNR 231/302/5 |Utozenie nawierzchni z kostki kamiennej granitowej
grubosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 3 cm z wypetmioeniem spoin - pierscien ronda
pierscien ronda i tuki m2 179,500 1,00
3.2 D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca o wysokim module sztywnosci
28 KNR 231/310/1  |Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC
16 WMS W stabilizowanej mechanicznie, grubosci 6
cm m2 1360,000 1,00
3.3 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni na zimno
29 SEK 601/103/5 (1) |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy
uzyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej na place
skladowe (materiat z frezowania wlasnoscig
Zamawiajgcego) m2 705,000 1,00
34 D-05.03.15 Nawierzchnia z mieszanki SMA
30 KNR 231/311/5 |Utozwnie warstwy Scieralnej z mieszanki mastyksowo-
grysowej SMA11S,stabilizowanej mechanicznie,
grubosci 5 cm m2 2065,000 1,00
35 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
3.5.1 | D-06.01.03 Umocnieniem powierzchniowym skarp i rowdw elementami prefabrykowanymi typu krata.
31 KNNR 10/403/5 (1)Wykonanie podsypki, cementowo-piaskowa, grubosci
5-cm, pod ubezpieczenie skarp i dna rowu ptytami
azurowymi m?2 74,690 1,00
32 KNR 211/411/1  |Umocnienie skarp i dna rowdw ptytami betonowymi
azurowymi 60x90x8cm typu krata m2 74,690 1,00
3.5.2 | D-06.03.01 Nawierzchnia poboczy
33 KNR 231/204/5 |Utozenie nawierzchni poboczy z kruszywa tamanego
0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie, grubosci 10
cm m2 24,000 1,00
4 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
4.1 D-07.01.01 Oznakowanie poziome
34 KNR 231/706/2 |Oznakowanie poziome jezdni farba , linie segregacyjne
i krawedziowe ciggte m?2 47,988 1,00
35 KNR 231/706/3 |Oznakowanie poziome jezdni farba , linie segregacyjne
i krawedziowe przerywane m?2 4,800 1,00
36 KNR 231/706/6 |Oznakowanie poziome jezdni farba , linie na
skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych m2 95,768 1,00
4.2 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe




37 KNR 223/308/1  |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu
przez analogie zwirowego dla zamontowania stupkéw do oznakowania,
pionowego - przyjeto 0,0375 m3/szt betonu do
wykonanie fundamentu m3 1,125 1,00
38 KNNR 6/702/1 (2) |Ustawienie stupkdw z rur stalowych ocynkowanych Dn
70 mm, dla montazu tablic znakéw drogowych szt 34,000 1,00
39 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu A
szt 10,000 1,00
40 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu C
szt 8,000 1,00
41 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu D
szt 15,000 1,00
42 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu E
szt 4,000 1,00
43 KNR 231/703/5 Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu U
szt 4,000 1,00
44 KNR 231/703/5 Przymocowanie tablic znakéw drogowych kierunkowe
szt 4,000 1,00
4.3 | D-07.06.02 Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu - pasy medialne
45 KNR 231/511/3 (1)|Wykonanie pasow medialnych z kostki brukowej
betonowej wibroprasowanej integracyjnej grubosci 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm
m2 32,000 1,00
5 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
5.1 D-08.01.01 Kraweznik betonowy
46 KNR 231/402/4  |Wykonanie tawy z betonu cementowego klasy C12/15 -
tawa z oporem m3 7,322 1,00
47 KNR 231/403/4  |Ustawienie kraweznikow betonowych 20x30 na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 81,360 1,00
5.2 D-08.01.02 Krawezniki kamienne
48 KNR 231/402/4  |Wykonanie tawy z betonu cementowego klasy C12/15 -
tawa z oporem m3 158,210 1,00
49 KNR 231/402/4  |Ustawienie kraweznikow kamiennych 20x30 na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 1058,363 1,00
5.3 D-08.02.01 Chodniki z plyt betonowych - konstrukcja 10
50 KNR 231/114/1  |Wykonanie wzmocnienia podioza kruszywem
naturalnym, stabilizowanym mechanicznie, grubosci
20-cm m2 10,000 1,00
51 KNR 231/402/3  |Wykonanie tawy z betonu klasy C12/15 grubosci 20 cm
m3 1,000 1,00
52 KNR 231/502/4  |Utozenie nawierzchni chodnika z chodnikowych ptyt
betonowych wibroprasowanych grubosci 7 cm cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm m2 10,000 1,00
5.4 D-08.02.02 Chodnik z brukowej kostki betonowej - konstrukcja 3b
53 KNR 231/114/1  |Wykonanie wzmocnienia podioza kruszywem
naturalnym, stabilizowanym mechanicznie, grubosci
22-cm m2 850,000 1,00
54 KNR 231/114/7  |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5
mm, stabilizowanej mechanicznie, grubosci 15-cm m2 765,000 1,00
55 KNR 231/511/3 (2)|Utozenie nawierzchni chodnika z brukowej kostki
betonowej wibroprasowanej, grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm -
kostka kolorowa m?2 850,000 1,00
5.5 D-08.02.02 Chodnik z brukowej kostki betonowej - wyspy rozdzielajace
56 KNR 231/114/1  |Wykonanie wzmocnienia podioza kruszywem
naturalnym, stabilizowanym mechanicznie, grubosci
22-cm m2 71,862 1,00
57 KNR 231/114/7  |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5
mm, stabilizowanej mechanicznie, grubosci 20-cm m2 71,862 1,00
58 KNR 231/511/2 (2)|Utozenie nawierzchni chodnika z brukowej kostki
betonowej wibroprasowanej, grubosci 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm -
kostka kolorowa m?2 88,500 1,00
5.6 D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe




59

KNR 231/402/4

Wykonanie tawy z betonu cementowego klasy C12/15 -
tawa z oporem

m3

27,065

1,00

60

KNR 231/407/5

Ustawienie obrzezy betonowych wibroprasowanych
8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 5 cm

360,871

1,00

5.7

D-08.04.01

Wijazdy i wyjazdy z bram

61

KNR 231/114/1

Wzmocnienie podtoza kruszywem naturalnym
stabilizowanym mechanicznie, grubosci 24-cm -

m2

218,000

1,00

62

KNR 231/114/5

Utozenie podbudowy pomocniczej z kruszywa
tamanego 0/63 mm, stabilizowanego mechanicznie
grubosci 15-cm

m2

218,000

1,00

63

KNR 231/9906/3

Utozenie nwierzchni wjazdéw z brukowej kostki
betonowej wibroprasowanej grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm

m2

218,000

1,00

5.8

D-08.05.01

Scieki z betonowej kostki brukowej

64

KNR 231/402/3

Wykonanie tawy z betonu cementowego klasy C12/15

m3

29,009

1,00

65

KNR 231/607/4
analogia

Utozenie $cieku ulicznego wzdtuz kraweznika z kostki
brukowej betonowej wibroprasowanej grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm,
dwa rzedy kostki w $cieku

431,250

1,00

5.9

D-08.05.02

Scieki z prefabrykatéw betonowych

66

KNR 231/606/3

Utozenie scieku muldowego z korytek betonowych
prefabrykowanych

24,300

1,00

5.10

ZIELEN DROGOWA

5.10.1

Zielen drogowa trawniki

67

D-10.00.00

KNR 221/401/5

Wykonanie odtworzenie trawnikéw siewem, z
nawozeniem, kategoria gruntu Ill. Rozs$cielenie ziemi
urodzajnej pochodzacej z rozbidrki. Rozrzucenie
nawozéw mineralnych i zagrabienie. Wysianie nasion,
zahakowanie grabiami oraz ubicie powierzchni.
Rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej, teren
ptaski, warstwa grubosci 20-cm

INNE ROBOTY

m2

650,000

1,00

6.1

D-10.02.01

Schody

68

KNR 231/402/4

Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu klasy
C12/15 - policzki i podstopnice schodoéw

m3

2,288

1,00

69

KNR 231/407/5

Ustawienie obrzezy betonowych wibroprasowanych
8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
policzki i podstopnice schodéw

30,500

1,00

70

KNR 231/114/7

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa
tamanego 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie,
grubosci 20-cm

m2

17,500

1,00

71

KNR 231/9903/3

Utozenie nawierzchni schodéw z kostki brukowej
betonowej wibroprasowanej grubosé¢ 6-cm, na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm

m2

17,500

1,00

6.2

D-10.06.01

Parkingi

72

KNR 231/104/3

Wykonanie warstwy drenazowej z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie, grubosci
10cm

m2

228,280

1,00

73

ATU 4/101/3

Utozenie geowtdkniny seperacyjnej

m2

228,280

1,00

74

KNR 231/114/1

Wykonanie wzmochienia podtoza kruszywem
naturalnym, stabilizowanym mechanicznie, grubosci
24.cm

m2

228,280

1,00

75

KNR 231/114/7

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5
mm, stabilizowanej mechanicznie, grubosci 15-cm

m2

219,500

1,00

76

KNR 231/9905/3

Utozenie nawierzchni parkingdw z brukowej kostki
betonowej wibroprasowanej, grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gruboéci 3 cm, z
pasami o odmiennym kolorze - kostka kolorowa

m2

219,500

1,00

6.3

D-10.06.02

Zatoki postojowe

77

KNR 231/104/3

Wykonanie warstwy drenazowej z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie, grubosci
10 cm

m2

47,000

1,00

78

ATU 4/101/3

Utozenie geowtdkniny seperacyjnej

m2

47,000

1,00




79

KNR 231/114/1

Wykonanie wzmochienia podtoza kruszywem
naturalnym, stabilizowanym mechanicznie, grubosci
24.cm

m2

47,000

1,00

80

KNR 231/114/7

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5
mm, stabilizowanej mechanicznie, grubosci 15-cm

m2

47,000

1,00

81

KNR 231/9904/3

Utozenie nawierzchni zatoki autobusowej z brukowe;j
kostki betonowej wibroprasowanej, grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm -
kostka kolorowa

m2

47,000

1,00




