ZARZAD DROG POWIATOWYCH w MYSLENICACH
32-400 Myslenice ul. Stowackiego 82

tel. 272-17-33 e-mail: zdp@zdp-myslenice.pl
fax. 272-17-33 www.zdp-myslenice.pl

Myslenice, dnia 19.07.2017 1.
ZP-11/2017

Do uczestnikéw post¢epowania ZP-11/2017
prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego nr ZP-11/2017 na Przebudowa
drogi powiatowej nr K1980 — ul. Stoneczna w Myslenicach.

Zarzad Drog Powiatowych w Myélenicach dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z pén.
zm.) udziela odpowiedzi na zlozone w dniu 17.07.2017 r. zapytanie do przedmiotowego przetargu.

Pytanie

Proszg o uzupelnienie dokumentacji o profile kanalizacji deszczowej i potwierdzenie, ze za
separator rownowazny bedzie uznany separator z filtrem koalescencyjnym o parametrach:
przeptyw normalny urzadzenia 10 dm¥/s, przeptyw maksymalny 100 dm?/s, érednica zewngtrzna
separatora 1470 mm. Podany w przedmiarze robdt opis separatora, ktory ma by¢ bezfiltrowy
cyrkulacyjno-koalescencyjny, a jego $rednica zewngtrzna to 2740 mm wskazuje bezposrednio
jedynego producenta.

Odpowiedz

Podane w przedmiarze robdt — osadnik oraz separator majg spelnia¢ parametry dobrane do ilosci
odprowadzanych sciekéw i zanieczyszezen tzn.:

- dla osadnika — objgtos¢ osadnika min. Sm3, érednica zewnetrzna osadnika umozliwiajaca jego
montaz na kolektorze @600,

- dla separatora — przeplyw nominalny min. 10 dm’/s, przeplyw maksymalny min. 100 dm?/s,
srednica zewngtrzna separatora umozliwiajgca jego montaz na kolektorze @600.

Osadnik i separator przyjeto jako rozwiazanie systemowe, ktére nalezy wbudowaé na istniejacej
kanalizacji deszczowe] o srednicy kolektora @600, ktérej przebieg znajduje sie na glebokosei ok.
2m ponizej istniejgcego terenu w rejonie planowanej lokalizacji osadnika i separatora.
Zamawiajacy podajac w przedmiarze rob6t opis separatora, ktéry ma byé | bezfiltrowy
cyrkulacyjno-koalescencyjny” kierowal si¢ niskimi kosztami eksploatacyjnymi oraz latwoscig
obstugi separatora.

Za réwnowazny osadnik i separator bedzie uznany osadnik i separator spetniajacy w/w
parametry. Srednice zewnetrzne osadnika i separatora nie s3 obligatoryjnym parametrem.

Otrzymuja:
1. aa
2. strona internetowa www.zdp-myslenice.pl




