Zal. nr 3 do ZP-1/2018
SST (SZCZEG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA)

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna dla przystepujacych do przetargu na Bieigce utrzymanie
oznakowania poziomego i pionowego na drogach powiatowych powiatu myslenickiego w 2018 r.

I. Przedmiot zamowienia:
1. Przedmiotem zamoOwienia jest biezace utrzymanie oznakowania pionowego 1 poziomego oraz
wykonywanie oznakowania tymczasowego stosowanego w przypadku konieczno$ci zabezpieczenia
pasa drogowego dla sytuacji stanowigcych zagrozenie bezpieczenstwa ruchu 1 w rejonie cmentarzy
na czas Swieta Zmartych. Prace te wykonywane sa wg zlecen czastkowych Zamawiajacego.
Przedmiot zaméwienia nalezy wykonywac zgodnie z zatacznikami nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie szczegolowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw umieszczania ich na
drogach (Dz.U. nr 220 p6z.2181) zwanych dalej ,,Zalacznikiem do Rozporzadzenia”.
2. Robocizna, sprzet, materialty pomocnicze oraz wszystkie inne i pozostale koszty majg by¢
wliczone w jednostkowy koszt zadania.
3. Zakres wykonania: sie¢ droég powiatowych na terenie powiatu myslenickiego zgodnie z
ewidencja drog ZDP Myslenice. Zamawiajacy zastrzega sobie uzycie do u$ciSlenia miejsca
prac wspolrzednych GPS i wymaga od Wykonawcy stosowania urzgdzen umozliwiajgcych
poruszanie si¢ w terenie zgodnie ze wspotrzednymi GPS.
4. Znaki drogowe winny posiada¢ deklaracje zgodnosci na oznakowanie znakiem CE;
5. Folie odblaskowe stosowane na lica znakéw drogowych muszg posiada¢ aprobatg techniczng
wydang przez uprawniong jednostke;
6. Farby uzywane do oznakowania poziomego powinny posiada¢ krajowy certyfikat zgodnosci;
7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo udokumentowania certyfikatow, deklaracji zgodnosci i
aprobat technicznych na uzywane przez Wykonawce materiaty za pomoca kopii dokumentow
zakupu tych materiatow;
8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo protokolarnego odbioru komisyjnego wszystkich zleconych
prac, lacznie z wizjg w terenie oraz wgladu i kontroli rejestrow prowadzonych przez Wykonawce;
9. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy dokumentacji fotograficznej dla prac wykonanych, a w
szczegOlnosci dla prac typu ,,poprawa w terenie” réwniez dokumentacji pokazujacej stan
oznakowania przed poprawg.

I1. Wykonanie oznakowania pionowego
1. Technologia:
1.1 Tablice znakow drogowych:

a) wykonanie z blachy ocynkowanej min. 1,5 mm, zaginanej krawegdziowo w sposob ciagly,

b) rodzaj nawierzchni czolowej znaku — ,,odblaskowe” wykonane z folii odblaskowych I lub II
generacji,

¢) dla znakéw A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b nawierzchnia czotowa znaku musi by¢ wykonana
z folii odblaskowych II generacji.

d) barwy znakéw 1 tablic zgodnie z wzorami barw okreslonych wg Zatacznika do
Rozporzadzenia,

¢) tylna strona znaku winna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie matowa farba poliestrowa,
nieodblaskowg, barwy ciemnoszarej wg wzorca okreslonego Zalgcznikiem do
Rozporzadzenia,

1.2 Konstrukcje wsporcze:

a) wykonanie z rur ocynkowanych $r. 60 mm o grubos$ci $cianki 2mm, oraz ocynkowanych
uchwytow montazowych 1 pochwytow. Rury powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg
przez zaslepienie otwordw rur zewn¢trznych kapturkiem z tworzywa sztucznego.

b) konstrukcje wsporcze nalezy umieszcza¢é w podlozu na glebokosci min 0,50 m, a w
przypadku matej wytrzymatosci gruntu, na glgbokosci min 0,70 m umieszczajac je w




fundamencie betonowym. W przypadku zastosowania jako konstrukcji wsporczej
pojedynczego stupka o przekroju okragtym winien on by¢ zabezpieczony w czesci dolnej
(co najmniej w polowie glebokosci fundamentu lub glebiej) pretem stalowym przed
obracaniem si¢. W przypadku oznakowania tymczasowego dopuszcza si¢ uzywanie
konstrukcji wsporczych zabezpieczonych przed obracaniem si¢ i przewroceniem wylacznie
przy pomocy obcigznikéw betonowych lub kamiennych

¢) fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw-tablic powinny by¢
wykonane z betonu wykonanego ,,na mokro”. Klasa betonu zgodna z dokumentacjg
projektowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN06250 ,Beton zwykly”. Na
wykonanie jednego fundamentu nalezy uzy¢ min 0,03 m® betonu (tj. 65-78 kg dla
betonu mokrego z kruszyw naturalnych).

d) Ksztatlt fundamentu winien uniemozliwi¢ wyciggniecie konstrukcji wsporczej z gruntu —
preferowany jest fundament betonowy uformowany w taki sposdb by jego pionowy
przekrdj posiadat ksztatt trapezu o dluzszej podstawie od dotu.

2. Zapas magazynowy: Wykonawca do oznakowania zadan dla sytuacji stanowigcych zagrozenie

bezpieczenstwa ruchu winien posiada¢ zapas magazynowy typowego oznakowania typu duzego

minimum:
a.) znak B-1 ,,zakaz ruchu w obu kierunkach” — 6 szt.
b.) znak A-12b ,,zwezZenie jezdni prawostronne” — 3 szt.
c.) znak A-12c ,,zwe¢zenie jezdni lewostronne” — 3 szt.
d.) znak D-4a ,,droga bez przejazdu” — 4 szt.
e.) tarcze znaku F-9 ,,objazd” przeznaczone do natychmiastowego wykonania aktualnie
potrzebnej wersji — 4 szt.
f.) tarcze znaku F-8 ,,objazd w zwigzku z zamknigciem drogi” przeznaczone do
natychmiastowego wykonania aktualnie potrzebnej wersji — 2 szt.
g.) tablica prowadzgca U-3a/b ,,pojedyncza w prawo lub w lewo” — 6 szt.
h.) tablica prowadzaca U-3c/d ,,potrdjna w prawo lub w lewo” — 4 szt.
1.) zapora drogowa U-20b ,,pojedyncza szeroka” — 4 szt.
j.) shupki do mocowania znakéw w ilo$ci umozliwiajacej natychmiastowe ustawienie w/w
wraz z oprzyrzadowaniem do zamocowania tarcz i stojakami do ustawienia na nawierzchni
utwardzonej.
k.) komplet o§wietlenia ostrzegawczego pulsujacego z zasilaniem bateryjnym w kolorze
ZOtym.

3. Okresy gwarancyjne liczone od daty odbioru:

a) tarcze znakoéw — 38 miesiecy;
b) konstrukcje wsporcze — 24 miesigce.

I1. Wykonanie oznakowania poziomego

1. Technologia:
a) zgodnie z rozdziatem 1. warunki techniczne umieszczania znakéw drogowych poziomych
punkt 1.3 Zalacznika do Rozporzadzenia
b) z uzyciem farb posiadajagcych $wiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez Instytut
Badawczy Drog i1 Mostow. Powloki musza by¢ nanoszone wraz z mikrokulkami
retrorefleksyjnymi.
c) Wykonawca winien oczysci¢ powierzchni¢ jezdni przed malowaniem. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do kontroli stanu nawierzchni tuz przed malowaniem.
d) Znaki poziome winny charakteryzowaé si¢ dobra, roéwnomierng odblaskowoscia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli odblaskowos$ci w warunkach ograniczonej
widoczno$ci (w godzinach nocnych lub podczas opadow).

2. Okres gwarancyjny liczony od daty odbioru:
a) oznakowanie poziome — 12 miesigcy;




111. Podzial przedmiotu zamowienia

1. W kosztorysie ofertowym przedmiot zamoéwienia spetniajacy zatozenia SST nalezy podac
dzielac w/g ponizszych kryteriow:

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)

12)

13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)

30)
31)
32)
33)
34)

35)

znaki drogowe oraz tablice uzupetniajace o pow. do 0,2m* wiacznie — oznakowanie state,
montaz wraz z materialem (tabliczki T-1, T-2, T-3, T-4, T-9, T-25 i inne podobne, znaki
D-1 mini)

znaki drogowe o pow. do 0,5m2 wilacznie - oznakowanie state, montaz wraz z materialem
(wszystkie typowe znaki ostrzegawcze i informacyjne za wyjatkiem podanych w pozycji nr
3 wielko$ci $redniej, oraz U-3a/b, T-6, T-14, T-16 1 T-27 i inne podobne)

znaki drogowe A-7, D-6, D-6a, D-6b wykonane z uzyciem folii odblaskowe;j II generacji -
oznakowanie stale, montaz wraz z materialem

znaki drogowe o pow. do 0,6m2 wilacznie - oznakowanie state, montaz wraz z materialem
(wszystkie typowe znaki zakazu i nakazu wielkos$ci $redniej, cze$¢ tablic z opisem ,,Nie
dotyczy ...” stosowanych pod znakiem B-1 za wyjatkiem podanych w pozycji 5)

znaki drogowe B-2, B-20 wykonane z uzyciem folii odblaskowej II generacji -
oznakowanie state, montaz wraz z materialem

znaki drogowe o pow. do 1,0m? wigcznie - oznakowanie stale, montaz wraz z materiatem
(znaki D-42/43 o wysokos$ci 530mm, znaki E-2, tablice typu U-3c/d i podobne)

znaki drogowe o pow. powyzej 1,0m? - oznakowanie stale, montaz wraz z materiatem
(znaki E-1 1 podobne)

znaki drogowe oznakowanie tymczasowe wraz ze stupkiem, montaz, demontaz

montaz tarczy znaku z odzysku

Wykonanie i naklejanie aplikacji na tarcz¢ znaku wielko$¢ $rednia

stupki stalowe o $rednicy 60 mm (maksymalna dlugo$¢ 3,6m) — ustawianie wraz z
betonowaniem, minimalna ilo$¢ betonu 0,03m?

stupki stalowe o srednicy 60 mm krotkie (maksymalna dtugo$¢ 1,8m) — ustawianie wraz z
betonowaniem, minimalna ilo$¢ betonu 0,03m?

montaz stupka z odzysku z betonowaniem, minimalna iloé¢ betonu 0,03m?

przedtuzenie stupka stalowego

stupki przeszkodowe typu U-5a - montaz wraz z materiatem

stupki przeszkodowe typu U-5b — montaz wraz z materialem

montaz luster drogowych o $redn. 700 mm niettukace

montaz luster drogowych prostokatnych 600x800 mm nietlukace

montaz ogrodzenia tancuchowego U-12b o rozstawie stupkdéw 2,0 m z rur o $rednicy 60 mm
wymiana tancuchéw w ogrodzeniu tancuchowym

montaz ogrodzenia segmentowego U-12a o rozstawie 2,0 m

oznakowanie poziome jezdni farba

malowanie linii segregacyjnych — odcinki o dtugosci co najmniej 100 m

malowanie linii krawedziowych — odcinki o dtugosci co najmniej 100 m

demontaz tarczy znaku drogowego

demontaz znaku drogowego wraz z tarczg bez wzgledu na $rednice stupkow i ich dlugosci
usuni¢cie stupka betonowego

odnawianie farba stupkéw i innych konstrukeji stalowych

poprawa znaku w terenie udokumentowana fotograficznie (dokrecanie, prostowanie,
przekrecenie tablic znakow)

poprawa slupka w terenie udokumentowana fotograficznie (prostowanie, ponowne
osadzanie)

usuwanie zakrzaczen zastaniajacych znak drogowy na powierzchni do Sm?

mycie znakow drogowych

usuwanie naklejek z tarcz znakow drogowych (opisang w pozycji prace nalezy wykonaé
tak, aby odblaskowo$¢ znaku zostata utrzymana w normie)

Wypozyczenie lamp ostrzegawczych pulsujacych (z6lte, czerwone 2z zasilaniem

bateryjnym)
montaz punktowych elementow odblaskowych umieszczonych na barierze ochronnej U-1c



IV. Terminy wykonania zlecen:
1. Oznakowanie pionowe zlecone przez ZDP nalezy wykona¢ i zglosi¢ do odbioru przez
Zamawiajacego, w terminie do siedmiu dni od daty przyjecia zlecenia, ktorego warto$¢ nie
przekracza 5 000,00 zt. Termin wykonania zlecen o wigkszej warto$ci jest proporcjonalny do
wartos$ci zlecenia.
2. Termin wykonania calo$§¢ przewidzianego w przetargu oznakowania poziomego nie moze
przekroczy¢ dnia 30 lipca 2018 r. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zlecenie obejmujace catosé
oznakowania poziomego bezzwtocznie po podpisaniu umowy.
3. Oznakowanie dla sytuacji stanowiacych zagrozenie bezpieczenstwa ruchu zlecone przez
ZDP nalezy wykona¢ w trybie natychmiastowym — bez zbednej zwloki.

Zamawiajacy bedzie wystawia¢ zlecenia w formie pisemnej. Jako forma pisemna
dopuszczalny jest faks lub poczta elektroniczna. Dla sytuacji stanowigcych zagrozenie ruchu
zlecenia bedg miaty forme telefoniczng potwierdzong do trzech dni pisemnie.

V. Prace nie ujete w zleceniach

Wykonawca zobowigzany jest dokonywa¢ poprawek oznakowania zauwazonych w czasie
przejazdow, bez uprzedniego zlecenia, z zachowaniem formy dokumentowania uszkodzenia
przed i po poprawie za pomoca zdj¢¢. Zdjecia sa wymagane jako zatacznik do protokotu odbioru
takich napraw.




