PRZEDMIAR

Numer | Nr spec. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Krotn.
Kosztorys K 1932 remont nawierzchni
1 Element K1932 Droginia
1.1 SST-11 KNR 231/1402/5 |Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10-cm, m2 800,00 1
(1) naktady podstawowe
1.2 kal.indyw. Wymiana podbudowy wraz z wykorytowaniem m2 88,00 1
istniejgcej podbudowy i nawierzchni bitumicznej
1.3 D-04.03.01 [KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa m2 2079,00 1
1.4 D-04.07.01 |KNR 231/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno- |t 247,50 1
bitumiczng, mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie
1.5 D-05.03.05 |KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 2097,00 1
grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 3-cm
anal. gr. 5cm
1.6 D-04.04.00 |KNR 231/107/1 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, ttuczniem sortowanym, |m3 56,00 1
zageszczenie mechaniczne, srednia grubos¢ warstwy po
zageszczeniu do 10-cm- uzup. pobocza
1.7 D-02.00.00 |KNR 231/1403/3 |[Oczyszczanie rowu z namutu, bez naruszania skarp, m 300,00 1
grubos¢ namutu 30-cm wraz z wywozem
1.8 D-01.02.01 [KNR 201/108/2 |Mechaniczne karczowanie, zagajniki $redniej gestosci ha 0,24 1

*) Ceny jednostkowe i wartosci robét nalezy podawac¢ w ztotych z doktadnoscia do jednego grosza.

**) Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

**k)

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej jest scalona, bedzie uwzglednia¢ wszystkie sktadniki : robocizna, materiaty wraz z transportem,

sprzet, wszystkie czynnosci, wymagania i badania oraz koszty posrednie sktadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze robét. Poz. Nr katalogowy ( KNNR, KNR) ma charakter pomocniczy.




