
Nr Nr spec. Podstawa Opis Jedn. Ilość Krotn. Cena jedn. Wartość

Kosztorys BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z POSZERZENIEM  DROGI 
POWIATOWEJ NR K1625 TENCZYN  GLISNE NA ODCINKU OD KM 
0+998.00 DO KM 1+372.70 -ETAP II

1 Element Element
2 D-01.00.00 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1 D-01.01.01 Element Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych
2.1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 

równinnym
km 0,410 1

2.2 D-01.02.01 Element Wycinka drzew
2.2.1 KNNR 1/103/6 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·56-65·cm wraz z wywozem szt 1,000 1

2.2.2 KNNR 1/104/15 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, 
grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 56-65·cm wraz z wywozem

szt 1,000 1

2.2.3 KNNR 1/103/7 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·76-100·cm wraz z wywozem szt 4,000 1

2.2.4 KNNR 1/104/17 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, 
grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 76-100·cm wraz z wywozem

szt 4,000 1

2.2.5 KNNR 1/103/7 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·101-130·cm wraz z wywozem szt 4,000 1

2.2.6 KNNR 1/104/18 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, 
grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 101-130·cm wraz z wywozem

szt 4,000 1

2.3 D 01.02.04 Element Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów.
2.3.1 KNR 231/816/3 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi·80·cm m 18,100 1

2.3.2 KNR 231/816/4 Rozebranie przepustów rurowych, ścianki czołowe i ławy betonowe m3 8,300 1

2.3.3 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów 
samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę

m3 12,800 1

2.3.4 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość wg 
wskazań wykonawcy wraz z utylizacją

m3 12,800 1

3 D-02.00.00 Grupa ROBOTY ZIEMNE
3.1 D-02.01.01 Element Wykonanie wykopów w gruntach I-V kategorii
3.1.1 KNR 201/206/4 (2) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii III, samochód 5-
10·t- zdjęcie humusu

m3 82,000 1

KOSZTORYS OFERTOWY



3.1.2 KNR 201/235/2 (1) Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0·m, grunt 
kategorii III-IV, spycharka 55·kW (75·KM) -pozysk z kosztem materiału

m3 210,000 1

4 D 03.00.00 Grupa ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
4.1 D 03.00.00 Element Kanalizacja deszczowa
4.1.1 KNR 201/206/4 (2) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii III, samochód 5-
10·t

m3 553,000 1

4.1.2 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PP, Fi·200·mm poz. scal. wykop pod rury wraz z podłożem i 
obsypką

m 39,350 1

4.1.3 KNNR 4/1308/5 Kanały z rur typu PP, Fi·300·mm poz, scal.wykop pod rury wraz z podłożem i 
obsypką

m 188,100 1

4.1.4 KNNR 4/1308/8 Kanały z rur typu PP , Fi·600·mm poz. scal.  wykop pod rury wraz z podlożem i 
obsypką

m 50,000 1

4.1.5 KNNR 4/1424/3 Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi·500·mm, bez osadnika i syfonu  
poz. scal. wraz z wykopem

szt 7,000 1

4.1.6 KNNR 4/1413/1 (2) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych , Fi800·mm, głębokość 3·m, z 
pierścieniem odciążającym wraz z wykopem

szt 1,000 1

4.1.7 KNNR 4/1413/1 (2) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych  Fi·1000·mm, głębokość 3·m, z 
pierścieniem odciążającym wraz z wykopem

szt 5,000 1

4.1.8 KNNR 4/1413/3 (2) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, Fi·1200·mm, głębokość 3·m, z 
pierścieniem odciążającym wraz z wykopem

szt 3,000 1

4.1.9 KNNR 4/1413/5 (2) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych  Fi·1500·mm, głębokość 3·m, z 
pierścieniem odciążającym wraz z wykopem

szt 1,000 1

4.1.10 KNR 231/605/2 Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe betonowe m3 6,732 1

4.1.11 KNR 233/601/2 (1) Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 1-
otworowych, rury Fi·80·cm -poz. scal.wykop pod rurę wraz z podsypką i 
obsypką

m 10,000 1

4.1.12 KNR 231/605/5 P.a.-wylot kanału  DN 800 do rowu prefabrykowany - anal. ścianki czołowe szt 2,000 1

4.1.13 KNNR 10/407/1 (1) Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu YOMB  1,0x0,75 m2 18,000 1

5 D-04.00.00 Grupa PODBUDOWA
5.1 D 04.01.01 Element Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
5.1.1 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 

mechanicznie, grunt kategorii I-IV
m2 1533,900 1

5.2 D-04.03.01 Element Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
5.2.1 KNR 231/1004/4 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia 

nieulepszona
m2 412,000 1

5.3 D-04.04.02 Element Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
5.3.1 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych 31,5/63, grubość warstwy po zagęszczeniu 

20·cm-poszerzenie
m2 432,000 1



5.3.2 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych0/63, grubość po zagęszczeniu 20·cm -
poszerzenia

m2 432,000 1

5.3.3 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm -
poszerzenia

m2 432,000 1

5.3.4 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych 0/63, grubość warstwy po zagęszczeniu 
20·cm-chodnik

m2 580,000 1

5.3.5 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszywa  łamanego 0/63mm,  grubość warstwy po 
zagęszczeniu 40 cm-zjazdy bramowe

m2 170,000 1

5.3.6 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm-
pobocza

m2 182,000 1

5.4 D-04.07.01 Element Podbudowa z betonu asfaltowego
5.4.1 KNR 231/110/1 Podbudowy zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25 mm ,grubość warstwy po 

zagęszczeniu 4·cm- poszerzenia
m2 432,000 1

6 D-05.00.00 Grupa NAWIERZCHNIE
6.1 D-05.03.05 Element Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa 

wiążąca
6.1.1 KNR 231/311/1 Warstwa wyrównawcza  z betonu asfaltowego 0/12,8  gr. 4 cm m2 432,000 0,75

7 D 06.00.00 Grupa ROBOTY WYKONCZENIOWE
7.1 D 06.01.01 Element Humusowanie i obsianie skarp
7.1.1 KNR 201/505/2 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu IV m2 414,000 1

7.1.2 KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5·cm m2 414,000 1

8 D-07.02.01 Grupa OZNAKOWANIA PIONOWE
8.1 D-07.02.01 Element Oznakowanie pionowe
8.1.1 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm szt 8,000 1

8.1.2 KNR 231/703/1 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki informacyjne typ D szt 8,000 1

9 D-07.06.01 Grupa WYKONANIE OGRODZEŃ PRZY POSESJACH 
PRZYDROŻNYCH

9.1 Element Odtworzenie ogrodzeń
9.1.1 KNR 225/307/1 (2) Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i żelbetowych, budowa, na słupkach 

metalowych obetonowanych, z rur stalowych analogia rozbiórka istniejącego 
ogrodzenia i odbudowa  z elem panelowych  siatkowych , murki z desek bet. 
panelowych + dwie bramy wjazdowe standardowe

mb 70,000 1

10 D-08.00.00 Grupa ELEMENTY ULIC
10.1 D 08.01.01 Element Krawężniki betonowe
10.1.1 D-08.01.02. KNR 231/403/4 Krawężniki betonowe, wystające 20x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej 

wraz z ławą betonową
m 414,000 1

10.2 D 08.02.02 Element Chodniki z kostki brukowej betonowej



10.2.1 KNR 231/511/1 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce 
piaskowej, kostka szara

m2 580,000 1

10.3 D 08.03.01 Element Obrzeża betonowe
10.3.1 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z 

wypełnieniem spoin zaprawą cementową  poz. scal. wraz z ławą betonową
m 279,000 1

10.4 D-08.04.01 Element Wjazdy i wyjazdy z bram
10.4.1 KNR 231/511/4 (2) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce 

piaskowej, kostka kolorowa
m2 170,000 1

10.5 D-08.05.01 Element Ścieki z elementów betonowych
10.5.1 KNR 231/606/3 Ścieki z elementów betonowych 30cm*40cm, na podsypce cementowo-

piaskowej, grubość prefabrykatów 15·cm na ławie betonowej
m 81,000 1

10.6 D-08.01.02 Element Palisada
10.6.1 KNR 231/402/4 Ławy pod palisade, betonowa z betonu C12/15 z oporem m3 2,640 1

10.6.2 D-08.01.02 KNR 231/403/4 P.a palisada betonowa wys. 40 cm m 33,000 1

10.6.3 KNR 219/119/1 Rury ochronne, Dn 100·mm anal. rury z tworzyw sztucznych PDEH dwudzielne  
osłona kabli teletecnicznych

m 36,000 1

Wartość Netto:

VAT 23%:

Wartość Brutto:

*) Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza.

**) Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

***) Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej jest scalona, będzie uwzględniać wszystkie składniki : robocizna, materiały wraz z transportem,  sprzęt,  
wszystkie czynności, wymagania i badania oraz koszty pośrednie składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej oraz w przedmiarze robót.  Poz. Nr katalogowy ( KNNR, KNR) ma charakter pomocniczy.


