KOSZTORYS OFERTOWY

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU O JNI 01016704 | BUDOWA NOWEGO MOSTU W CIAGU DROGI POWIATOWEJ K1935
MYSLENICE - BYSINA - JASIENICA W M. JASIENICA KM 5+600 WRAZ Z DOJAZDAMI

Nr . - Cena o
.. |SST Podstawa Opis Jm Ilos¢ . Wartos¢
pozycji jednost.
1 45233140-2 Wymagania ogéine
1 D-01.01.01a kalk. wtasna Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej ryczait 1
Wyznaczenie objazdu wraz z oznakowaniem oraz wykonanie,
2 D-M-00.00.00 |kalk. wtasna L . . ) . kpl 1
utrzymanie i rozbiérka tymczasowej ktadki dla pieszych
Razem - Wymagania ogéine
2 45233140-2 Dojazdy
2.1 45233140-2 Roboty przygotowawcze
3 D-01.01.01a KNR 2-01 0119-04 Robc.)ty pomlérowe Przy liniowych robotaf:h z'lemnych - trasa km 0,07
drogi w terenie pagérkowatym lub podgérskim
2 D-01.00.00 KNR 2-01 0126-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci do m2 312
15 cm za pomocg spycharek
Razem - Roboty przygotowawcze
2.2 45110000-1 Roboty rozbiérkowe
5 D-01.00.00 KNR AT-03 0101- [Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na 146
02 gt. 6-10 cm
6 D-01.00.00 KNR 2-31 0803-03 Mechfsnlczne rozebra['utle nawierzchni z mieszanek mineralno- m2 386,0
bitumicznych o grubosci 3 cm
7 D-01.00.00 KNR 2-31 0803-04 Mechfsnlczne rozebranie naW|erzc'hr?| z mlesz’a’r_mek mineralno- m2 386,0
bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci, Krotno$¢=7
8 D-01.00.00 KNR 2-31 0802-07 Mechan[cz.ne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego m2 4053
o grubosci 15 cm
9 D-01.00.00 KNR 2-31 0802-08 Mechaniczne rozet3raln|e podtftfciowy z kruszywa kamiennego - m2 4053
dalszy 1 cm grubosci, Krotnosé=15
10 D-01.00.00 KNR 4-04 1103-01 Zatgdowanle gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na m3 160,2
zmiang roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym
11 D-01.00.00 KNR 4-04 1103-04 |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym |m3 160,2
na odlegto 1 km
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym
12 D-01.00.00 KNR 4-04 1102-0 zla@dowanlu i recznym wytaqowanlu samochodem m3 160,2
ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km,
Krotno$¢=9
Razem - Roboty rozbiérkowe
2.3 45233140-2 Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o
13 D-02.00.00 KNR 2-01 0206-04 |poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku m3 248
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
g Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8]
14 KNNR 10318-04 15 5 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. IV POSPOLKA m3 198
g g o |FOrmowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m
% D-02.00.00  |KNR2-010235-02 | o kami w gruncie kat. lll-IV WRAZ Z MATERIALEM | ™2 1o
Razem - Roboty ziemne
2.4 45233140-2 Odwodnienie
16 D-03.02.01 gg]R-w 218 0408y anaty 2 rur PP SN8 taczonych na waisk o $r. zewn. 200 mm |m 85
17 D-03.02.01 g;‘R_W 2-18 0408- Kanaty z rur PP SN8 tgczonych na weisk o $r. zewn. 500 mm [m 81
18 D-03.02.01 KNR 2-18 0625-02 Studzienki scnekqwe z gotowych elementéw betonowe o $r. - 3
500 mm z osadnikiem bez syfonu
19 D-03.02.01 KNR-W 2-18 0513-|Studnie reW|zyjn.e z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w szt 7
01 gotowym wykopie o gtebok. 3m
Razem - Odwodnienie
2.5 45233140-2 Podbudowy
2.5.1 45233140-2 Korytowanie, profilowanie i zageszczenie podtoza pod nawierzchnie na dojazdach
20 D-04.01.01  |KNNR60102-03 |Kota gt 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-V na m2 425
poszerzeniach jezdni lub chodnikéw
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod
21 D-04.01.01 KNR 2-31 0103-04 R : X - m2 425
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
Razem - Korytowanie, profilowanie i zageszczenie podtoza pod nawierzchnie na dojazdach
2.5.2 45233140-2 Podtoze ulepszone
22 D-04.04.00a [KNNR 6 0112-03 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm  [m2 425
Razem - Podloze ulepszone
2.5.3 45233140-2 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
g g Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm -
23 D-04.04.02a [KNNR 6 0113-05 JEZDNIA | CHODNIK m2 453
Razem - Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Razem - Podbudowy
2.6 |45233140-2 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
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24 D-04.03.01a KNNR 6 1005-06 Olczys.zczenle mechaniczne nawierzchni drogowych m2 1107
bitumicznych
25 D-04.03.01a KNNR 6 1005-07 [Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 1107
Razem - Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
2.7 45233140-2 Nawierzchnie
26 D-04.07.01a KNNR 6 0110-02 :rod7b2:]owy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m2 352
27 D-05.03.05b |KNNR 6 0308-02 Nawierzchnie z mleslza.nek mnneralno-bntgr@cznych m2 302
asfaltowych o grubosci 6 cm (warstwa wigzca)
28 D-05.03.05a KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mles'zelmek mlneralno—b!tulmlcznych m2 342
asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa $cieralna)
29 D-05.03.23 KNNR 6 0502-01 Chodniki z Ifostkl brykowej beAtonAoweJ grgbo;cn 6 cm na m2 69
podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
g ] Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 10
30 D-06.03.01a KNNR 6 0204-05 cm + 10cm destrukt + skropienie POBOCZA m2 40
Razem - Nawierzchnie
2.8 45233140-2 Elementy ulic
31 D-08.01.02a KNR 2-31 0401-06 Rowki pod krawezp|k| i fawy kraweznikowe o wymiarach m 24
30x40 cm w gruncie kat.lll-IV
32 D-08.01.02a KNR 2-31 0402-04 [Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 3,0
33 D-08.01.02a KNR 2-31 0403-04 Krawezniki betonowe wystajqce .O wymiarach 20x30 cm na 31
podsypce cementowo-piaskowej
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
34 D-08.03.01 KNR 2-31 0407-05 |cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg m 38,24
cementowg
Razem - Elementy ulic
2.9 45233140-2 Prace wykonczeniowe
35 D-06.01.01 KNR 2-01 0506-07 |Plantowanie skarp i korony nasypoéw - kat.gr.I-1lI m2 150
36 D-06.01.01 KNR 2-01 0510-01 bc-|r:musowan|e skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 m2 150
a7 D-06.01.01 KNR 2-01 0510-02 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastgpne m2 150
5 cm humusu
Razem - Prace wykonczeniowe
2.10 45233140-2 Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu i montaz urzadzen BRD
38 D-07.05.01 KNR 2-31 0704-01 |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m m 8
39 D-07.02.01 KNR 2-31 0702-02 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm szt. 1
20 D-07.02.01 KNR 2-31 0703-01 Przymocowanie tgbhc znakgw drogowych zakazu, nakazu, szt 2
ostrzegawczych, informacyjnych
41 D-07.01.01 KNNR 6 0705-02 Oznakovyanle pozmme jezdni - linie segreggcyjne i m2 77
krawedziowe ciggte malowane mechanicznie
Razem - Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu i montaz urzadzen BRD
Razem - Dojazdy
3 45221111-3 Most
3.1 45221111-3 Roboty przygotowawcze
42 D-01.01.01a |kalk. wtasna Obstuga geodezyjna [ryczatt | 1] |
Razem - Roboty przygotowawcze
3.2 45110000-1 Roboty rozbiérkowe
43 M.21.01.04 KNR 2-33 0702-03 [Demontaz porgczy mostowych t 1,554
44 M.21.01.04 KNR 2-33 0808-06 hpﬂte$:_eaAnlczne rozebranie konstrukcji mostowych zelbetowych - m3 35,70
45 M.21.01.04 Demontaz rusztu stalowego t 15,15
Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych zelbetowych
46 M.21.01.04 KNR 2-33 0808-06 PODPORY WRAZ Z FUNDAMENTAMI m3 170,0
47 M.21.01.04 KNR 4-04 1103-01 Zatgdowanle gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na m3 205,70
zmiang roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym
48 M.21.01.04 KNR 4-04 1103-04 |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym |m3 205,70
na odlegto 1 km
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym
49 M.21.01.04 KNR 4-04 1103-05 |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -|m3 205,70
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km, Krotno$¢=5
50 M.21.01.04 KNR 4-04 1107-03 Transportl ztomu samgchodem skrzymox{vym z zatadunkiem i t 16,704
wytadunkiem mechanicznym na odlegto$¢ do 1 km
51 M.21.01.04 KNR 4-04 1107-04 Tre'msport ztomu samochodem skrzynlowm - dodatek za t 16,704
kazdy rozpoczety km ponad 1 km, Krotno$¢=5

Razem - Roboty rozbiérkowe

3.3 | |45221111-3 [Roboty ziemne
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Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o
52 M.11.01.00 KNR 2-01 0206-04 |poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku m3 540
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62
53 KNR 9-06 0101-06 |wibromiotem HVB; gtebokos$¢ wbicia do 8 m, grunt kat. 1V, m 60
wraz z wyciggnieciem SCIANKA TYMCZASOWA
Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych
g przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi;
54 M.11.01.04 KNNR 10320-05 zageszczanie mechaniczne, grunt kat.[ll UWAGA: WRAZ Z m3 410
MATERIALEM ZASYPKOWYM
Razem - Roboty ziemne
3.5 45221111-3 Podpory
Podktady betonowe na podtozu gruntowym, GR. 15CM,
55 M-13.02.00 KNR 2-02 1101-01 BETON C8/10 m3 13,50
56 M-13.01.00 KNR 2-33 0203-01 | Deskowanie tradycyjne - ptyty fundamentowe m2 57,01
Deskowanie tradycyjne - podpory masywne, $ciany oporowe i
57 M-13.01.00 KNR 2-33 0203-02 [$ciany maskujgce o wysokosci do 4 m KORPUSY | m2 2741
SKRZYDELA
58 M-12.01.00 KNR 2-33 0207-02 Przygotgwame zbrojenia na budowie fundamenty podpér - t 5,880
prety o $r. do 16-20 mm
59 M-12.01.00 KNR 2-33 0208-02 m(r)nntaz zbrojenia fundamenty podpér - prety o ér. do 16-20 5,880
60 M-12.01.00 KNR 2-33 0207-15 Przygotgwame zbrojenia na budowie $ciany i skrzydetka - t 11,037
prety o $r. 16-20 mm
61 M-12.01.00 KNR 2-33 0208-15 [Montaz zbrojenia $ciany i skrzydetka - prety o ér. 16-20 mm |t 11,037
Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - ptyty.tawy i
62 M-13.01.00 KNR 2-33 0210-01 |ciosy podtozyskowe LAWY FUNDAMENTOWE BETON m3 80,60
C30/37
Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - podpory,
63 M-13.01.00 KNR 2-33 0210-05 |$ciany oporowe i mury pachwinowe KORPUSY | SKRZYDLA, |m3 119,00
BETON C30/37
Razem - Podpory
3.6 45221111-3 Ustréj nosny
64 M-13.01.00 KNR 2-33 0402-01 Desklo’wanlle ptytami inwentaryzowanymi i sklejkg - ptyty m2 180,32
ustrojow niosgcych
65 M-12.01.00 KNR 2-33 0404-03 PrZngtO\.l\{anle. zbrojenia na budowie pretami o $r. 16-32 mm 16,756
ptyt ustrojéw niosgcych
66 M-12.01.00 KNR 2-33 0405-03 Montaz zbrojenia pretami o sr.A1§-32 mm ptyt ustrojow t 16756
niosgcych petnych bez wspornikow
_ g 4 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie ptyt ustrojow
67 M-13.01.00 KNR 2-33 0409-01 niosgcych bez wspornikdw petnych BETON C40/50 m3 99,00
68 M-12.01.00 kalk. wtasna Dostawa i montaz kotew talerzowych szt 57
Razem - Ustréj nosny
3.7 45221111-3 Wyposazenie
3.7.1 45221111-3 tozyska garnkowe
69 M.17.01.02 KNR 2-33 0211-01 [Montaz fozysk o masie do 2.0 t szt. 6
Razem - Lozyska garnkowe
3.7.2 45221111-3 Izolacje
I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne -
70 M-15.01.02  [KNR 2-33 0713-19 | WYKOnywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - |, 331,30
pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100
m2
I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne -
71 M-15.01.02  [KNR 2-33 0713-23 | WYkonywane na zimno - pionowe 2 roztworu asfaltowego - 1, 331,30
kazda nastepna warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
72 M-15.02.03 KNR 2-33 0712-02 Przyg’otowan!e pozllomych i pionowych powlerzchnl elementow m2 24317
mostéw pod izolacje - reczne oczyszczenie powierzchni
73 M-15.02.03  |KNR 2-33 0716-02 | ANALOGIA: Izolacja 2 papy termozgrzewalnej gr. 5mm - pivta f 243,17
ustroju niosgcego i piyty przejciowe
Razem - Izolacje
3.7.3 45221111-3 Odwodnienie ustroju niosgcego
74 M.16.01.03a  |KNR 2-33 0705-01 Wykopanle elelmlentow odwodnienia ustrojéw niosgcych - clem. 4
sgczki odwadniajgce
Utozenie drenazu podtuznego w osi odwodnienia, z
75 MA16.01.03a |kalk wiasna wyprowadzeniem drenéw do sgczkéw, z geowlf)knlny w m 37
otoczce z kruszywa bazaltowego w kompozycji epoksydowej
lub drenazu z tworzywa sztucznego w geowtokninie
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Razem - Odwodnienie ustroju niosagcego
3.7.4 45221111-3 Plyty przejsciowe
_ g 1 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym, GR. 15CM,
76 M-13.02.00 KNR 2-02 1101-01 BETON C8/10 m3 7,0
77 M-13.01.00 KNR 2-33 0203-01 | Deskowanie tradycyjne - ptyty fundamentowe m2 10,05
78 M-12.01.00 KNR 2-33 0404-03 Przygotoxl/v’amel zbrojenia na budowie preta@ ? $r. 16-32 mm t 3,025
ptyt ustrojéow niosgcych petnych bez wspornikow
79 M-12.01.00 KNR 2-33 0405-03 Montai zbrojenia pretami o sr.'1§—32 mm ptyt ustrojéw t 3.025
niosgcych petnych bez wspornikéw
_ g o |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,ptyty
80 M-13.01.00 KNR 2-33 0210-02 i tawy fundamentowe BETON C30/37 m3 20,0
Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem - pozioma
warstwa ochronna cementowa grubosci 4 cm ANALOGIA:
81 M-13.02.00 KNR 2-33 0717-01 [WARSTWA OCHRONNA IZOLACJI PLYT m2 66,10
PRZEJSCIOWYCH Z BETONU C12/15 GR. 5CM
Krotno$¢=1,25
Razem - Plyty przejsciowe
3.7.5 45221111-3 Drenaz za plytami przejSciowymi
82 KNR 2-28 0703-03 UtoZenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. 23
nom. 100-125 mm
83 KNR 2-28 0501-09 [Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 2,07
Razem - Drenaz za plytami przejsciowymi
3.7.6 45221111-3 Kraweznik kamienny
Montaz kraweznikéw na prostej - KRAWEZNIK KAMIENNY
84 M-19.01.01a  [KNR 2-33 0706-01 |20X20cm KOTWIONY, NA ZAPRAWIE m 47
NISKOSKURCZOWEJ
azem - Kraweznik kamienny
3.7.7 45221111-3 Kapy chodnikowe
Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,ptyty
85 M-13.02.00 KNR 2-33 0210-02 |i tawy fundamentowe - PODWALINA POD KAPY NA PARIl  |m3 1,00
SKRZYDEL Z BETONU C12/15
86 M-13.03.01a  |kalk. wiasna Dostawa i montaz desek gzymsowych polimerobetonowych 41,00
60x100x4cm
87 M-13.01.00 KNR 2-33 0401-03 [ Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy m2 5,00
88 M-12.01.00 KNR 2-33 0404-10 PrzygotAoYvarlne zbron’enla na budowie pretami o $r. 10-28 mm 1,862
wspornikow i gzymsow
89 M-12.01.00 KNR 2-33 0405-12 Montai'zbrOJema pretami o $r. 10-28 mm wspornikow i t 1,862
gzymsow
90 M.20.01.04 KNR 2-33 0707-04 |Montaz rur PCV $r.110mm w chodnikach m 83,0
_ g g Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie wspornikéw
91 M-13.01.00 KNR 2-33 0409-05 i gzymsow BETON C30/37 m3 15,0
Razem - Kapy chodnikowe
3.7.8 45221111-3 Bariery ochronne
92 M-19.01.03 KNR 2-33 0702-04 [Montaz barier sprezystych jednostronnych - odcinki proste m 41
Razem - Bariery ochronne
3.7.9 45221111-3 Nawierzchnie
03 D-05.03.05b |KNNR 6 0308-01 Nawierzchnie z mles'zelmek mlneralno—bltyn?lcznych m2 114
asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)
04 D-05.03.05a KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mleslza.nek mlneralno-b!tulmmznych m2 114
asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa $cieralna)
05 M-15.03.01 kalk. wlasna Wylkonanle' 'naW|erzchn| na baz'le. emulsji modyfikowanej m2 62,66
polimerami i kruszywa - chodniki
Razem - Nawierzchnie
3.7.10 45221111-3 Dylatacje
% M.18.01.03a |kalk. wiasna \sl\éyé:nanle dylatacji bitumicznej na jezdni i chodnikach o szer. m 22,0
Razem - Dylatacje
Razem - Wyposazenie
3.8 45221111-3 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powtoka akrylowa
97 M.20.03.01 KNR K-01 0115-02 WyklonanleApowlok malarskich akrylowych - gruntowanie m2 174,34
powierzchni stropowych
08 M.20.03.01 KNR K-01 0115-04 Wykonanie povylok mqlarskmh akrylowych - malowanie m2 174,34
dwukrotne powierzchni stropowych PLYTA
99 M.20.03.01 KNR K-01 0115-01 Wyk.onanle'po.wlok malarskich akrylowych - gruntowanie m2 76,70
powierzchni pionowych
100 M.20.03.01 KNR K-01 0115-03 Wykonanie powtok malarskich akrylowych - malowanie m2 76,70

dwukrotne powierzchni pionowych PODPORY

Razem - Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powtoka akrylowa
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3.9 45221111-3 Obrukowanie stozkéw i skarp
Budowle o obj. 1.01-10.0 m3 elementy betonowe -
101 M.20.01.11g  [KNR 2-11 0208-03 PODWALINA BETON C25/30 m3 6,1
KNR-W 2-01 0516-{Umocnienie skarp i dna rowéw brukiem na podsypce
102 M.20.01.11g 04 cementowo-piaskowej GR. 25CM m2 812
103 M-16.01.02b  |KNR 2-31 0606-03 Scieki z prefabrykatow k?etonowych o grubosci 15 cm na m 3.0
podsypce cementowo-piaskowej
104 KNR 2-31 1406-05 |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych |szt 1,0
Razem - Obrukowanie stozkéw i skarp
Razem - Most
4 45246400-7 Umocnienia
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o
105 M.11.01.00 KNR 2-01 0206-04 |poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku m3 480
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
106 M.20.04.04 KNNR 10 0401-08 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3 179

Razem - Umochnienia

Razem netto
Vat 23%
Razem Brutto




