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5cm

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO

4cm

WARSTWA OCHRONNA Z BETONU ASFALTOWEGO

0.5cm

IZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

KONSTRUKCJA NOSNA BETON C30/37

i

Scm

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO

6cm

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO

7cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO

20cm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO
0/63 STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

30cm

PODLOZE ULEPSZONE Z KRUSZYWA NAT.
0/63 STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

5cm

WARSTWA OCHRONNA [ZOLACJI Z BET. C12/15

0.5cm

IZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

30cm

PLYTA PRZEJSCIOWA Z BET. C30/37

dylatacja bitumiczna

01%=534.01

A

narzut kamienny

100

beton wyrdwnawczy

C8/10 gr. 15cm

_ LI

Inwestor:

ul. Stowackiego 82
32—-400 Myslenice

Jednostka projektowa:

Zarzqd Drég Powiatowych w Mys$lenicach Pracownia Inzynierska "PRO-DM”

lwona Gryglak
Droginia 386, 32—400 Myslenice

Obiekt:

Rozbibrka istniejgcego mostu o JNI 01016704 i budowa nowego mostu
w ciqgu drogi powiatowe] K1935 Myslenice — Bysina — Jasienica w m. Jasienica
km 5+600 wraz z dojozdmi na dz. ew. nr 546, 580, 603/1, 792 obreb Jasienica

Branza: Drogowo — mostowa
Projektowat: |mgqr inz. Krzysztof Gryglak | MAP/0412/0WOM /11 %\
7
Sprawdzit
Tytut Przekr6j poprzeczny
Data: 12.2018 Stadium: PB Skala: 1:50 Nr rys. ]




