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Rozbidrka istniejacego mostu o nr JNI 01016704 1 budowa nowego w ciagu drogi powiatowej
nr K 1935 Myslenice - Bysina - Jasienica w m. Jasienica km 5+600

CZESC OPISOWA

1. Oznaczenie zaktadu ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu
2.  Wyszczegdlnienie:

2.1 Celu i zakresu zamierzonego korzystania z wod

2.2 Celu i rodzaju planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robot

2.3 Rodzaju urzadzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych,

2.4 Rodzaju i zasiggu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub
planowanych do wykonania urzadzen wodnych,

2.5 Stanu prawnego nieruchomosci usytuowanych w zasiggu oddziatywania

zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen
wodnych, z podaniem siedzib i adreséw ich wtascicieli, zgodnie
z ewidencjg gruntéw i budynkow,
2.6 Obowiagzkow ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
w stosunku do 0sob trzecich
3 Opis i lokalizacj¢ urzadzenia wodnego, w tym nazwe lub numer obrebu
ewidencyjnego z numerem lub numerami dziatek ewidencyjnych oraz wspétrzedne
31 Obliczenie hydrologiczne dla przekroju powyzej obiektu
3.2 Obliczenie hydrauliczne dla przedmiotowego obiektu
3.21 Okreslenie przeptywu miarodajnego.
3.2.2 Sprawdzenie rodzaju ruchu w potoku.
3.2.3 Okreslenie przypadku obliczeniowego
3.2.4.  Zastosowane parametry przepustu
3.25 Napetnienie koryta potoku przed wlotem do przepustu i rzgdna wody miar.
3.2.6 Obliczenia hydrauliczne przepustu
3.2.6 Ocena warunkow ponizej wylotu
3.2.7 Napetnienie koryta potoku ponizej niecki wypadu.

3.3. Zestawienie wynikow

35 Lokalizacja

4. Charakterystyke wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym;

5. Charakterystyke odbiornika $ciekow objetego pozwoleniem  wodnoprawnym
6. Ustalenia wynikajace z:

6.1.1 Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

6.2 Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym,

6.3 Planu przeciwdziatania skutkom suszy

6.4 Krajowego programu oczyszczania $cieckow komunalnych

7. Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzgdzen wodnych lub korzystania z wod nawody powierzchniowe oraz
wody podziemne,w szczegdlno$ci na stan tych wdd i realizacje celéw srodowiskowych dla nich okre§lonych

8. Wielkos$¢ przeptywu nienaruszalnego. sposéb jego obliczania oraz odczytywania jego warto$ci w miejscu korzystania z
wod

9. Wielko$¢ sredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wéd podziemnych

10. Planowany okres rozruchu, sposdb postepowania w przypadk rozruchu, zatrzymania dziatalnosci lub awarii urzadzen
istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a takze rozmiar i warunki korzystania z wdod oraz urzadzen
wodnych w tych sytuacjach wrazz maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania

11. Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub

planowanych do wykonania urzadzeh wodnych.

12. Informacje, czy wody opadowe lub roztopowe sa ujmowane w system kanalizacji zbiorczej.
13. Rodzaj urzadzen do retencjonowania wody z terendw uszczelnionych i ich pojemno$¢.

CZESC RYSUNKOWA
Zlewnia/Orientacja — skala 1:10000

Plan Zagospodarowania — skala 1:500

Przekr6j poprzeczny obliczeniowy - skala 1:100/100

Przekrdj poprz. Km 1+541/Profil podtuz. Rowu — skala 1:100/100
Przekr6j poprz. Km 1+529/Profil podtuz. Rowu — skala 1:100/100
Profil podtuzny - skala 1:100/200

Rys konstrukcyjne mostu
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Rozbidrka istniejacego mostu o nr JNI 01016704 1 budowa nowego w ciagu drogi powiatowej
nr K 1935 Myslenice - Bysina - Jasienica w m. Jasienica km 5+600

1. Oznaczenie zakladu ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia, jego siedziby
I adresu

Zarzad Drog Powiatowych
w Myslenicach
ul. Stowackiego 82
32-400 Myslenice

2.1  Celu i zakresu zamierzonego korzystania z wod

Celem zamierzonego korzystania z wdd jest: uzyskanie pozwolenia wodnoprawego na
obiekty, urzadzenia wodne i ustugi wodne, ktore niezbedne do utrzymania w dobrym stanie

drogi powiatowej nr nr K 1935 Myslenice - Bysina - Jasienica w m. Jasienica w rejonie km

54600 i jej bezawaryjnej eksploatacji w dlugim okresie czasu.

Zakres korzystania z wod obejmuje:

- rozbiorke istniejacego mostu

- budowe nowego mostu

- dokonanie przebudowy rowow otwartych na rowy kryte.

- wykonanie trzech wylotow wod opadowych

- odprowadzenie woéd opadowych z odwadnianych terendw znajdujacych sie
w obrgbie przedmiotowego zaprojektowanego mostu w ciaggu drogi powiatowej do
$rodladowych wod powierzchniowych ( p. Jasieniczanka).

W celu przeprowadzenia budowy nowego mostu konieczne jest dokonanie rozbiorki
istniejacego mostu, ktory nie spetnia norm i jest w ztym stanie technicznym. Zakres

korzystania z wod bedzie obejmowat Sciste koryto w obrebie zaprojektowanych obiektow.

2.2 Celuirodzaju planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robét

Celem wykonania urzadzen wodnych jest konieczno$¢ utrzymania drogi w nalezytym

stanie technicznym i podniesienia jej parametrow uzytkowych min. np. zwigkszenie nosnosci

Przedsiewzigcie obejmuje:
—  rozbidrke istniejgcego mostu W km 1+535 potoku Jasieniczanka ( km drogi
5+600) o numerze ewidencyjnym: JNI1 01016704
-~ mostu w km 1+535 potoku Jasieniczanka ( km drogi 5+600)
- dokonanie przebudowy 2 rowow otwartych na rowy kryte:
- przebudowa prawostronnego rowu otwartego na row kryty PVC 9500 na

dhugosci 30,6 m
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Rozbidrka istniejacego mostu o nr JNI 01016704 1 budowa nowego w ciagu drogi powiatowej
nr K 1935 Myslenice - Bysina - Jasienica w m. Jasienica km 5+600

- przebudowa lewostronnego rowu otwartego na réw kryty PVC @500 na
dlugosci 29,7 m
-~ wykonania trzech wylotow wod opadowych do koryta potoku Jasieniczanka:
- Wylot W1 PVC 9200 na prawym brzegu w km 1+529 ponizej mostu
- Wylot W2 PVC ¢ 500 na lewym brzegu w km 14529, ponizej mostu
- Wylot W3 PVC ¢ 500 na lewym brzegu w km 1+541, powyzej mostu

2.3 Rodzaju urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych,

e \Wykonanie przedmiotowych robdt nie niesie obowigzku instalowania
urzadzen pomiarowych

e Na przedmiotowym potoku nie zostaly zainstalowane urzadzenia Panstwowej
Stuzby Meterologicznej

e Przedmiotowy potok nie jest ciekiem, na ktorym odbywa si¢ zegluga

2.4  Rodzaju i zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub
planowanych do wykonania urzadzen wodnych,

Zasigg oddzialywania bedzie zwigzany z odprowadzeniem wdd i budowa nowych
obiektow 1 urzagdzen wodnych.

Zasigg odzialywania obejmuje S$ciste koryto potoku Jasieniczanka w obrebie
projektowanego mostu i innych urzadzen wodnych tj. na dtugosci ok 12 mb w km 1+529 —
1+541. Zasigg odzialywania projektowanego obiektu miesci si¢ w obrebie dziatek inwestora

( pas drogowy) tj. 792, 580, i dziatki stanowigcej koryto potoku nr ewid. 546.

2.5  Stanu prawnego nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen
wodnych, z podaniem siedzib i adresow ich wlascicieli, zgodnie
z ewidencja gruntow i budynkow,

Zgodnie z ewidencjg gruntdow w zasiggu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod
1 planowanych do wykonania urzadzen wodnych znajduja si¢ nastepujace dziatki
ewidencyjne:
e nr 546 w m. Jasienica , ktora stanowi koryto potoku Jasieniczanka i jest
wiasnoscig Skarbu Panstwa.

Zgodnie z art.212 ust.2 Wody Polskie wykonujg prawa wtascicielskie w stosunku do

nieruchomosci stanowigcych wilasno§¢ Skarbu Panstwa, znajdujgcych si¢ w obrebie dziatki
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Rozbidrka istniejacego mostu o nr JNI 01016704 1 budowa nowego w ciagu drogi powiatowej
nr K 1935 Myslenice - Bysina - Jasienica w m. Jasienica km 5+600

ewidencyjnej, ktéra obejmuje takze $rodladowe wody plynace bedace wiasnoscig Skarbu
Panstwa. W przedmiotowym przypadku jednostka kompetentng do wykonywania praw
wilascicielskich w imieniu Skarbu Panstwa jest Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody

Polskie Regionalna Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Pitsudskiego 22.

e 792, 580 — Wiasnos$¢ Skarbu Panstwa w Zarzadzie inwestora jako zarzadca
— Zarzad Drog Powiatowych w Myslenicach ul. Stowackiego 82
Kopie wypisow z rej. gruntdw sg dotaczone do wniosku.
Dla miejscowos$ci Jasienica nie zostat uchawlony miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego
Dla potoku Jasieniczanka nie zostaly ustalone szczegdlne obszary zagrozenia

powodziowego.

2.6  Obowiazkéw ubiegajacego sie o0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego
w stosunku do oséb trzecich

Inwestor po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego i przed realizacja budowy
zobowigzany jest do zawarcia z administratorem cieku ( PGW WP — RZGW w Krakowie)
umowy uzytkowania gruntow pokrytych wodami.

Przed dokonaniem przebudowy inwestor powiadomi uzytkownika obwodu

rybackiego.

3 Opis i lokalizacje¢ urzadzenia wodnego, w tym nazwe lub numer obrebu
ewidencyjnego z numerem lub numerami dzialek ewidencyjnych oraz  wspolrzedne

3.1 Obliczenie hydrologiczne dla przekroju powyzej obiektu
Formula opadowa

(na podstawie "Zasad obliczania maksymalnych rocznych przeptywoéw rzek polskich
o okreslonym prawdopodobienstwie pojawienia si¢" IMGW, Warszawa 1991)

Obiekt: Jasienica km 1+460

Obliczanie przeptywow (maksymalnych i minimalnych) o zadanym prawdopodobienstwie p% dla zlewni
niekontrolowanej przy wykorzystaniu formut empirycznych;

Formut¢ opadowa stosuje si¢ w zlewniach o powierzchni mniejszej niz 50 km2, na terytorium catego kraju, w miejscach
wystapienia opadow krotkotwatych,

Wzor for_muly
opadowej: QO =f-F ¢ H, -A-2, o;[nf /5]

—p
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Rozbidrka istniejacego mostu o nr JNI 01016704 1 budowa nowego w ciagu drogi powiatowej
nr K 1935 Myslenice - Bysina - Jasienica w m. Jasienica km 5+600

gdzie:
f- bezwymiarowy wspotczynnik ksztattu fali
warto$¢ wspotczynnika na pojezierzach: 0.45
warto$c wspotczynnika na pozostatym obszarze kraju: 0.6
Przyjeto: f= 0.6
F1- maksymalny modut odptywu jednostkowego
F = il
@-H,
gdzie:

maksymaly odptyw jednostkowy o prawdopodobienstwie 1%
q1- [m¥(s-km?)]
¢- kwantyl rozktadu zmiennej dla zadanego prawdopodobienstwa p,

Wartos¢ wspotczynnika odptywu ¢ zaleznego od typu gleb
Typ gleby:  Gliny cigzkie ity ~ zatem, ¢= 0.88

Hi- maksymalny opad dobowy o prawdopodobienstwie pojawienia si¢ 1%
Przyjeto: Hi= 110 [mm]
powierzchnia zlewni do przekroju obliczeniowego
A- [km?]
A= 753 [km?]

Ap- kwantyl rozktadu zmiennej dla zadanego prawdopodobiefistwa p

Makroregion Region Kwantyle rozktadu zmiennej Ap
0.5 1 2 3 20 50
Karpaty 2a 1.16 1.00 0.843 0.745 0.334 0.145

oj- wskaznik jeziorno$ci odczytywany z tablicy w zaleznosci od wskaznika JEZ,

JEZ- wspotczynnik jeziornosci, obliczony ze wzoru:

P s IZ/{,-;-
gdzie: 4 A
Aji [km?] - powierzchnia zlewni jeziora, ktérego powierzchnia jest rowna lub wicksza

od 1% powierzchni jego zlewni

Warto$¢ wspotczynnika redukcji jeziornej oj [zrodto: IMGW,
1991]

Wspotczynnik
Wskaznik jeziorno$é¢i JEZ: 1.00 oj: 1.00
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Rozbidrka istniejacego mostu o nr JNI 01016704 1 budowa nowego w ciagu drogi powiatowej

nr K 1935 Myslenice - Bysina - Jasienica w m. Jasienica km 5+600

Maksymalny modut odplywu jednostkowego F; okresla si¢ w zalezno$ci od hydromorfologicznej

charakterystki koryta rzeki ®@r i czasu sptywu po stokach ts,

1000-(Z+7)
Dr= 13 FEP S T
m 1,747 (- H)
L +1- suma dlugosci cieku wraz z suchg dolina; L+1= 3.115
L - dlugos¢ najdhuzszego cieku mierzona wzdhuz jego osi YL+l = 20.94
od zrédet do przekroju obliczeniowego; L= 3.04
dlugos¢ suchej doliny mierzona wzdtuz osi doliny od poczatku cieku w gore do
| - przecigcia
osi doliny z dziatem wodnym; 1= 0.111
m- wspotczynnik szorstkosci koryta cieku, m= 7
Ir- usredniony spadek cieku liczony ze wzoru:
Wo —Wd .
Ir= @ [772/ K]
L+7
=" 69.66 [m/km] li= 0,6Ir = 41.80
gdzie:
Wjg- wzniesienie dzialu wodnego w punkcie
przecigcia z osia suchej doliny; Wy= 550.00
wysoko$¢ przekroju
Wq- obliczeniowego; Wy= 333.00
Or= 24.68

(km]
(km]
[km]

(km]

Dla zlewni o powierzchni wiekszej od 10 km? czas sptywu po stokach ts okresla sie¢ w sposdb uproszczony

w zaleznosci od lokalizacji zlewni w jednym z pieciu
makroregionow,

Analizowana zlewnia posiada powierzchni¢ <10km? w zwiazku z tym czas sptywu

po stokach przyjmuje hydromorfologiczng charakterystyke zlewni

Hydromorfologiczna charakterystyka stokow:

(1000 -1)"?
ms-Is " -(¢-H)"?
gdzie:
. - 1
Is- $rednia dtugos¢ stokow; [s=——
18-p
Is = 0.20
ms- wspotczynnik szorstko$ci stokow; ms = 0.1
$redni spadek
Is - stokow;
gdzie:
gestos¢ sieci
p- rzecznej;
2L+D
P=—""
A

[km]
[
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Rozbidrka istniejacego mostu o nr JNI 01016704 1 budowa nowego w ciagu drogi powiatowej

nr K 1935 Myslenice - Bysina - Jasienica w m. Jasienica km 5+600

p= 2.78 [km]
Is - $redni spadek stokéw [m/km]
Ah-Zk
Ig=
A Is= 20247  [m/km]
gdzie:
Ah - réznica wyskosci dwdch sasiednich warstwic; Ah = 10 [m]
Yk - suma dlugosci warstwic w zlewni; Yk= 15246  [km]
Ds = 3.81 [min]
700 m
Wigsza cze$¢ obaszaru zlewni znajduje si¢ na wysokos$ciach < n.p.m. zatem;
Czas spltywu po stokach: ts = 28.9 [min]
Fi= 0.09
zatem:
Kwantyle rozkladu zmiennej Ap 0.5 1 2 3 20 50
Qplm3/s] 47.93 41.32 34.83 30.78 13.80 5.99

3.2 Obliczenie hydrauliczne dla przedmiotowego obiektu

1. Ustalenie §wiatla obiektu:
1.1. Ustalenie zwierciadta wody Qo ss W miejscu projektowanego mostu.
Miarodajny poziom zwierciadta wody Hww = 334,0lnpm okreslono

z napetnienia przekroju

poprzecznego koryta w osi podtuznej projektowanego mostu oraz jego przeliczenia pod wzgledem

objetosci przeptywu , przy pomierzonym spadku zwierciadta wody J=0,019.
Obliczen dokonano wg wzorow:

Q=Fxv
2 1
v=1/nxR3xI?

R=F/U
Qo - przeplyw w korycie glownym Qo = 47,93m?/s
Fo - powierzchnia przekroju przeptywu w korycie glownym Fo = 13,00m?
Vo - predko$é przeptywu w korycie niezabudowanym m/s  vo = 3,7 m/s
Bo=11,70m

Rzedna wody miarodajnej Qm w przekroju powyzZej mostu
wynosi : 334,01m npm

1.2. Schematyzacja przekroju mostowego wg zat.1 do rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r.).

Wybdr schematu obliczeniowego
e Ruch w Kkorycie jest ruchem spokojnym

e Dno pod mostem jest rozmywane, ruch rumowiska odbywa si¢ tylko w korycie gtownym

przypadek obliczeniowy zal.1 pkt 2.2.3.

1.3. Minimalne $wiatlo mostu
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4
i s
L:B{%%JXPZ P=13

0
3
L=10,70m x1,3 2 =7,22m
Ze wzgledu na gorski charakter potoku Lmin = 1,15 X 7,22m = 8,30m
zaprojektowano Swiatlo mostu L=12,35m
Sprawdzenie warunkéw w zaprojektowanym przekroju
obliczenie stopnia rozmycia:

12,35
10,70

2
3
} x1=0,91 ( 1

Bez rozmycia.

1.4. Spietrzenie przed mostem przy nie rozmytym przekroju mostowym.

a’ (v, —v,)

2g i 2g

V - $rednia projektowana predkos¢ pod mostem w przekroju nie rozmytym ograniczonym
miarodajng rzedna zwierciadla wody

VO - $rednia predkos¢ w przekroju niezabudowanym rowna Qm/Fo

Vs - $rednia predko$¢ powyzej mostu, po spigtrzeniu, rowna Qm/(Fo+BoAz)

a0,0. - wspotczynniki Saint-Venanta odpowiednio w przekroju przed i pod mostem
obliczone wg 2.4.1.3.

A =K

K - wspotczynnik strat wg 2.4.1.2.

V=Q—m:L’93:3,69m/s
Fbr 13,0
Fbr =13,00m?

K = Ko+ AKf + AKc+AK g

wspotczynnik zalezny od stopnia zwezenia cieku przez przyczolki i od ich ksztattu odczytywany z
wykresu 2.7 w zalezno$ci od warto$ci wspotczynnika m

M=% _100
Qm

Qs - przeptyw w czesci koryta niezabudowanego odpowiadajacej powierzchni przekroju mostowego
brutto
Qm - przeptyw miarodajny

Z krzywej 2: Ko =0,00
poprawka uwzgledniajgca wptyw filarow

Akf =0

poprawka uwzgledniajgca odchylenie kierunku przeptywu od kierunku podpor
Lp=T2°

Akp =0

Wspotczynnik strat K:

wplyw niesymetryczno$ci zwezenia cieku:
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e:1—i dlaF <F,
pl
F|=0
Ake =0

K =K, + Akf + Ake+ Akgp
K =0,05

Wspotczynnik Saint - Venanta dla przekroju przed mostem:

a, =11

Wspotczynnik Saint-Venanta w przekroju pod mostem:

a=1+M(a, -1)=1+10(11-10)

a=11
Az=0

Bez spietrzenia

3.3. Zestawienie wynikow

Opis Oznaczenie | Jednostka Wartos¢
Powierzchnia zlewni A km? 7,53
Przeptyw miarodajny Q m3/s 47,93
Okres wystepowania T Lata 200
przeptywu
Prawdopodoblepstwo D % 0.5
wystepowania
Nape+n_|en|e I_<oryta heo m 155
powyzej obiektu
Rzgdna wody m.n.p.m 334,01
miarodajnej
Rzedna wody
miarodajnej m.n.p.m 334,01
spietrzone;j
Swiatto minimalne Lmin m 8,30
Swiatto Lic m 12,35
projektowane
Dtugos$¢é mostu Lm m 10,6
Spietrzenie wody Az m 0
Minimalna Rzedna
spodu konstrukgciji m.n.p.m 335,01
mostu
Minimalna
projektowana rzedna
s;)odu konstrchji m.n.p-m 335,06
mostu
Whyniesienie 1,05 ( przekrgj
konstrukcji ponad m obliczeniowy)
spietrzong wode 1,13 (goérne
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miarodajng stanowisko mostu)
1,26 ( dolne
stanowisko mostu)
Spadelf koryta w i % 1.9
obrebie mostu

3.4 Whnioski

Spod konstrukcji nowego obiektu jest podniesiony w stosunku do minimalnej rzednej
spodu konstrukcji starego mostu przeznaczonego do rozbidorki o ok 0,6 m. Nowy
zaprojektowany most, bedzie spetnial parametry umozliwiajagce swobodne przeprowadzenie

wod wezbraniowych.

3.5 Opis urzadzenia wodnego

Most do rozbiorki w km 1+535 potoku Jasieniczanka
Parametry:
= Swiatto mostu 12,35 m
= Rzedna. spodu konstrukcji ~ 334,46 mnpm,
= Rzedna wody miarodajnej 334,01
= szerokos¢ jezdni: 6 m
= szerokos$¢ kap chodnikowych: 1,1 mi 1,4 m
= szerokos¢ catkowita mostu: 8,50 m,
= Dhugos¢ pomostu 14,87 m
= przyczolki: zelbetowe,
= Obustronne ubezpieczenie z narzutu kamiennego luzem do
remontu ( wylaczone z rozbiorki )

Wspotrzedne geograficzne | X=5521357,739
rozbieranego mostu Y=7415782,342

Budowa nowego mostu w km 1+535 potoku Jasieniczanka ( km drogi 5+600)

Zaprojektowany most posiada konstrukcje zespolong, jednoprzestowa. Ustroj niosacy to
zelbetowa plyta o dlugosci 13,65m zespolona z rusztem stalowym z dwuteownikow INP 550,
oraz poprzecznice z ceownika 300 oparte na tawach podtozyskowych przyczotkow.

Parametry techniczno-uzytkowe budowanego mostu w km 1+535 potoku Jasieniczanka
(5+600 drogi )

Parametry
= Swiatlo mostu 12,35 m
= Rzedna wody miarodajnej 334,01
= Rzedna min. spodu konstrukcji 335,06 mnpm,
= szerokos¢ jezdni: 7,1 m
= szerokos$¢ kap chodnikowych: 1,0 mi2,5m
= gszerokos$¢ catkowita mostu: 10,6 m,
= Dhugos¢ pomostu 15.30 m
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= przyczotki: zelbetowe,

= Ubezpieczenie stozkdéw mostu poprzez obrukowanie kamienne

= Istniejgce obustronne ubezpieczenia koryta w obrgbie mostu
z narzutu kamiennego luzem - do remontu (mie objete
whnioskiem o pozwolenie wodnoprawne)

— wyposazenie: wielowarstwowa jezdnia z warstwg $cieralng z betonu asfaltowego;
odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki podtuzne i poprzeczne i wpusty uliczne;
balustrady sktadaja si¢ ze stupkdéw z pochwytami i przeciggami z rur stalowych,

Wspotrzedne geograficzne | X=5521357,739
budowanego mostu Y=7415782,342

Wylot W1 na prawym brzegu w km 1+529

Parametry
Srednica @ 200
Materiat: PVC
Rzedna spodu wylotu : 334,50 mnpm
Ubezpieczenie: obrukowanie kamienne

Wspotrzedne geograficzne | X=5521354,617
Wylotu W1 Y=74157711,865

Wylot W2 na lewym brzegu w km 1+529

Parametry
Srednica @ 500
Materiat: PVC
Rzedna spodu wylotu : 333,90 mnpm
Ubezpieczenie: obrukowanie kamienne

Wspotrzedne geograficzne | X=5521352,188
Wylotu W2 Y=7415785,372

Wylot W3 na lewym brzegu w km 1+541

Parametry
Srednica @ 500
Materiat: PVC
Rzedna spodu wylotu :334,00 mnpm
Ubezpieczenie: obrukowanie kamienne
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Wspotrzedne geograficzne | X=5521362,106
Wylotu W3 Y=7415792,167

Przebudowa rowu otwartego na réw kryty na dlugosci 30,6 m odprowadzajacego wody
opadowe do wylotu W3 na lewym brzegu w km 1+541

Z uwagi na brak wystarczajacego terenu do wyprofilowania drogi do parametrow
zgodnych z normami konieczne jest wykonanie przebudowy rowow otwartych na rowy kryte
na ich koncowych odcinkach w obrgbie nowobudowanego mostu. Rowy kryte zostaly
zaprojektowane jako kanal wykonany z PVC, na wlocie do kanalu zastosowano studnie
betonowe wlotowe wyposazone na wlocie w krate, a w ciaggu kanatu studnie betonowe
rewizyjne z komorami osadnikowymi. Takie zaprojektowanie kanalu krytego umozliwi
oczyszczanie wod deszczowych z zawiesiny mineralnej oraz zagwarantuje bezawaryjng prace
uktadu.

Likwidacja rowu otwartego ziemnego:

= Strona drogi: prawostronny
* Dlugos¢ rowu do likwidacji 30,6 m

Budowa rowu krytego w miejscu zlikwidowanego rowu
otwartego.

= Dhugos¢ 30,6 m

=  Material: kanat PVC, Studnie beton

»  Srednica: kanat ¢ 500, studnie ¢ 1000

= Liczba studni w ciggu proj. rowu: 2 studnie

= Spadek kanatlu: 5 %

= Rzedna dna poczatek: 334,00 mnpm

= Rzedna dna kanatu koniec 335,46 mnpm

= Napehienie : 7% ( dla maksymalnego natezenia odptywu)

Wspotrzedne rowu do likwidacji
I budowanego rowu krytego — do W3
X=5521362,106
Y=7415792,167

X=5521345,003
Y=7415811,903

Poczatek

Koniec

Przebudowa rowu otwartego na réw kryty na dlugosci 29,7 m odprowadzajacego wody
opadowe do wylotu W2 na lewym brzegu w km 1+529

Z uwagi na brak wystarczajacego terenu do wyprofilowania drogi do parametrow
zgodnych z normami konieczne jest wykonanie przebudowy rowow otwartych na rowy kryte
na ich koncowych odcinkach w obrebie nowobudowanego mostu. Rowy kryte zostaty
zaprojektowane jako kanat wykonany z PVC, na wlocie do kanatu zastosowano studnie
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betonowe wlotowe wyposazone na wlocie w krate, a w ciggu kanatu studnie betonowe z
komorami osadnikowymi. Takie zaprojektowanie kanatu krytego umozliwi oczyszczanie wod

deszczowych z zawiesiny mineralnej oraz zagwarantuje bezawaryjng prace uktadu.

Likwidacja rowu otwartego ziemnego:

= Strona drogi: lewostronny

= Dhugos¢ rowu do likwidacji 29,7 m

Budowa rowu krytego w miejscu zlikwidowanego rowu

otwartego.
=  Dlugos¢ 29,7 m
= Spadek kanatlu: 5 %

Material: kanal PVC, Studnie beton
Liczba studni w ciggu proj. rowu: 3 studnie
Srednica: kanatl ¢ 500, studnie g 1000

Rzedna dna poczatek: 333,90 mnpm
Rzgdna dna kanatu koniec 335,41 mnpm
Napetnienie : 9,4% ( dla maksymalnego nat¢zenia odptywu)

Wspdtrzedne rowu do likwidacji

i budowanego rowu krytego- do W2

Poczatek

X=5521352,188
Y=7415785,372

Koniec

X=5521337,750
Y=7415811,903

3.6 Lokalizacja urzadzen wodnych

Lokalizacja objetych wnioskiem:
Potok Jasieniczanka
Kilometr 1+529-1+541
Wojewodztwo matopolskie
Powiat myslenicki
Gmina Myslenice
Miejscowosc¢ Jasienica
Obreb Jasienica
Nr. dziatki ewidencyjne;j 546, 792, 580
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4. Charakterystyke wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym;

Wody powierzchniowe

Przedmiotowy potok Jasieniczanka typowym niewielkim potokiem gorskim. Koryto
potoku lokalnie jest uregulowane, stopniami oraz opaskami brzegowymi. Potok Jasieniczanka
charakteryzuje si¢ duzymi spadkami podtuznymi i nagtymi krotkotrwatymi wezbraniami w
czasie opadow deszczu. Zlewnia potoku do przekroju obliczeniowego wynosi 7,53 km? i w 60
% stanowia jg lasy. Reszta zlewni stanowig pola uprawne i tereny zabudowy zagrodowej.
Przedmiotowy potok jest prawobrzeznym doplywem potoku Goscibia. Potok posiada zrodta
na wysokosci ok. 500m.n.p.m, a najwyzszy punkt wododzialu przebiega na wysokosci
550m.n.p.m. Potok na odcinku powyzej projektowanego przepustu posiada 9 niewielkich

doptywow

Wody opadowe

Charakterystyka zlewni i wod opadowych

Wody opadowe powstaja ze sptywow deszczowych, topnienia lodu 1 $niegu.
Charakterystyczna cechg wod opadowych jest ich nieregularne wystepowanie w réznych
ilosciach. Jakos¢ tych wod zalezy miedzy innymi od intensywnosci 1 czasu trwania deszczu
miarodajnego, temperatury powietrza, uksztaltowania terenu objetego kanalizacja oraz od
rodzaju i wielkosci deszczu. W dalszych czgsciach operatu uszczegdtowiono problemy
jakosci wod opadowych.

Zlewni¢ odprowadzanych wod opadowych stanowi powierzchnia jezdni oraz powierzchnie

chodnikéw znajdujacych si¢ w obrebie projektowanego mostu.

Opis sieci kan. deszcz

Zaprojektowano ujecie wod opadowych 1 roztopowych z powierzchni drogi w obrebie
budowanego mostu za pomocg dwoch wpustow ulicznych zlokalizowanych przy krawedzi
jezdni. Z wpustow ulicznych rurociggiem wody sptywaja do betonowych studzienek
zintegrowanych z osadnikami substancji mineralnych. Nast¢gpnie wody opadowe
odprowadzone sa wylotami do koryta potoku. Z uwagi na brak wystarczajgcego miejsca na
odpowiednie wyprofilowanie drogi do parametrow zgodnych z obowigzujagcymi normami
wymuszona zostata koniecznos$¢ przebudowy odcinkéw rowéw otwartych w obrebie mostu,

ktérych szczegdtowe parametry zostaly opisane wyze;.
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Jako$¢ odprowadzanych wod

Zastosowanie wlotow ulicznych 1 studni z osadnikami substancji mineralnych oraz
niewielkie natezenie ruchu powoduje, ze jako$¢ odprowadzanych wod opadowych nie

przekroczy dopuszczalnych warto$ci stezen zanieczyszczen tj.

- zawiesiny ogolne 100 mg/dm3

- weglowodory ropopochodne 15 mg/dm3

Wody opadowo-roztopowe nie beda zawieralty odpadow statych.

Obliczenia iloSci wod deszczowych splywajacych z terenu planowanej inwestycji w

podziale na wyloty, ktérymi sa odprowadzane do odbiornika:

Wylot W1 w km 1+529

Tym wylotem sg odprowadzane wody opadowo- roztopowe z terenu niewielkiej czesci jezdni
drogi przyleglej do budowanego mostu oraz z calej powierzchni mostu. Na planie
zagospodarowania zlewnia zaznaczona jest kolorem zottym.
Obliczenie ilosci wod opadowych oparto o wzor :
Q=gxFxyxo l/s

wsp. splywu dla poszczegdlnych terendw
v - dla jezdni wraz z chodnikami 0,9
F = powierzchnia zlewni = 292 m?
¢ — wspotczynnik opdznienia — ze wzgledu na niewielka zlewni¢ = 1
Przyjmuje sig:
- czas trwania deszczu miarodajnego - 15 min
- prawdopodobienstwo pojawienia si¢ deszczu p =20 % =>c =15
- $rednia roczna wysokos$¢ opadu H = 800 mm

korzystajac ze wzoru Btaszczyka

q = (6,67 x 3NH? x C)/ tm®®7

okreslamy wielkos$¢ natgzenia deszczu i otrzymujemy:

g=130,0 I/sha

Wy = 0,9 — dla nawierzchni utwardzonej jezdni asfaltowych
F= 0,0292 ha
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Przeptyw miarodajnych obliczono wedtug wzoru:

Qm = q *Fu * W, [I/s]

Qm =130 * 0,0292*0,9
Qm= 3,41l/s
Maksymalne natezenie odplywu wod opadowych przez wylot W1 bedzie wynosic:

Qm=3,41 1I/s=0,003,41 m3/s

Obliczenie objetosci odprowadzanych wod deszczowych dla deszczu miarodajnego

V=Q t=3,41 dm®s-900 s = 3069 dm*= 3,069 m?

Maksymalna roczna ilo$¢ odprowadzanych wéd opadowych wyniesie:
Q=a Fsz-H -10 [m®/rok]
gdzie;

a - wspotczynnik zmniejszajacy wielkos¢ H o wysokos¢ opadu nie dajaca odplywu
(parowanie,

rozchlapywanie poza granice zlewni); a=0.9
H - roczna wysokos¢ opadow [mm/rok]; H =800mm

Fzr - powierzchnia [ha] F = 0,0262 ha
H =800 mm = 800 dm?* 1 m? = 0,8 m3/0,0001ha = 8000 [m?*/ha/rok]

Qmax roczne = 8000 [m*/ha/rok] * 0,0262 * 0,90 = 188,64 m?*/rok

. Srednia dobowa iloé¢ odprowadzanych wod opadowych wyniesie:
Q:srdob= Qmax roczne / 365 = 154.8 / 365 = 0,51[m3/d]

= Srednio roczna ilo$é odprowadzanych wod opadowych wyniesie:
Qérroczne = Qsrdob™ N [M3/rok]
gdzie :
n — $rednia roczna ilo$¢ dni z opadem — dla rejonu Sutkowic n= 120 d/rok
Qsrrocme = 0,51 [M3/d] * 120 = 62,01 [ m®/rok]
Powierzchnia zredukowana:

Yu = 0,9 — dla nawierzchni utwardzonej jezdni asfaltowych i obustronnych chodnikéw

zlokalizowanych na moscie.
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Fu= 0,0292 ha
Fzr = 0,0292*0,9 = 0,0262 ha

Wylot W2 I.b. w km 1+529

Tym wylotem sg odprowadzane wody opadowo- roztopowe odprowadzane z terenu
niewielkiej czesci jezdni drogi przylegtej do budowanego mostu ( od strony Myslenic) oraz ze
zlewni terendw przyleglych do lewej strony drogi. Wody z terendw odprowadzane sg
lewostronnym przydroznym rowem . Na planie zagospodarowania zlewnia odwadnianej drogi
zaznaczona jest kolorem fioletowym, natomiast zlewni¢ potozong poza pasem drogowym

ustalono na posdtawie map topograficznych.

[

,B\Par'\skie\ S
LA = -\ ,

Obliczenie ilosci wod opadowych oparto o wzor :
Q=qxFxyxo l/s

wsp. splywu dla poszczegdlnych terendw

yu - dla jezdni wraz z chodnikami 0,9

y - dla terenéw przylegtych — tereny biologicznie czynne 0,1

Fdr = powierzchnia zlewni = 235 m?

Fz = powierzchnia zlewni = 7783 m?
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¢ — wspotczynnik op6znienia — ze wzgledu na niewielkg zlewni¢ = 1
Przyjmuje sig:

- czas trwania deszczu miarodajnego - 15 min

- prawdopodobienstwo pojawienia si¢ deszczup =20 % =>c =15
- $rednia roczna wysoko$¢ opadu H = 800 mm

korzystajac ze wzoru Btaszczyka

q = (6,67 x 3NH? x C)/ tm®®7

okreslamy wielko$¢ natezenia deszczu i otrzymujemy:

gq=130,0 I/sha

W, = 0,9 — dla nawierzchni utwardzonej jezdni asfaltowych

F= 0,0235 ha
vz - dla terenéw przylegtych — tereny biologicznie czynne 0,1
F=0,7783 ha

Przeplyw miarodajnych obliczono wedtug wzoru:
Qmu=q *Fu* Py [l/s]
Qmu =130 * 0,0235*0,9 =2,74 I/s

Qmz = q *F, * ¥, [I/s]
Qmz = 130 * 0,7783*0,1 =10,11 I/s
Qm =Qmu+ Qmz=12,85 /s

Maksymalne natezenie odplvwu wod opadowych przez wylot W1 bedzie wynosié:

Qm=12,85 /s =0,01285 md/s

Obliczenie objetosci odprowadzanych wod deszczowych dla deszczu miarodajnego

V=Q t=1285 dm®s 900 s = 11565dm3= 11,565 m?

Maksymalna roczna ilos¢ odprowadzanych wéd opadowych wyniesie:
Q=a-Fsz-H -10 [m®/rok]

gdzie;
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a - wspotczynnik zmniejszajacy wielkos¢ H o wysoko$¢ opadu nie dajaca odptywu

(parowanie, rozchlapywanie poza granice zlewni); a=0.9
H - roczna wysoko$¢ opadéw [mm/rok]; H =800mm
Fzr - powierzchnia [ha] Fzr = 0,0211 ha+0,07783 = 0,0989 ha

H =800 mm = 800 dm?* 1 m? = 0,8 m?*/0,0001ha = 8000 [m3/ha/rok]
Qmax roczne = 8000 [m?/ha/rok] * 0,0989 * 0,90 = 712,29 m?/rok
. Srednia dobowa ilo$¢ odprowadzanych wod opadowych wyniesie:
Qsrdob= Qmax roczne / 365 = 712,29 / 365 = 1,95[m3/d]
= Srednio roczna ilo$¢ odprowadzanych wod opadowych wyniesie:

Qs’r roczne — Qérdob* n [m3/r0k]

gdzie :

N — $rednia roczna ilo$¢ dni z opadem — dla rejonu Sutkowic n= 120 d/rok
Qérroezne = 1,95 [m3/d] * 120 = 234 [ m3/r0k]
Powierzchnia rzeczywista i zredukowana:

WYy = 0,9 — dla nawierzchni utwardzonej jezdni asfaltowych i obustronnych chodnikéw
zlokalizowanych na moscie.

Fu= 0,0235 ha

Fz=0,7783 ha

Frzecz = 0,801 ha

Fzr = 0,0211+0,07783 = 0,0989 ha

Wylot W3 w km 1+541

Tym wylotem sg odprowadzane wody opadowo- roztopowe wytacznie z terenu drogi
( glownie jezdni) na odcinku 90 m od konca zakrytego rowu w strong Mys$lenic Na planie
zagospodarowania cze$¢ zlewni zaznaczona jest kolorem czerwonym.
Obliczenie ilosci wod opadowych oparto o wzor :
Q=qxFxyxo /s
wsp. splywu dla poszczegdlnych terendw
v - dla jezdni wraz z chodnikami 0,9
F = powierzchnia zlewni = 292 m?
¢ — wspotczynnik opdznienia — ze wzgledu na niewielkg zlewnie = 1
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Przyjmuje sig:
- czas trwania deszczu miarodajnego - 15 min
- prawdopodobienstwo pojawienia si¢ deszczup =20 % =>c =35
- $rednia roczna wysokos$¢ opadu H = 800 mm
korzystajac ze wzoru Blaszczyka

q = (6,67 x 3NH? x C)/ tm®®7

okreslamy wielkos$¢ nat¢zenia deszczu i otrzymujemy:

gq=130,0 I/sha

Wy = 0,9 — dla nawierzchni utwardzonej jezdni asfaltowych
F= 0,0630 ha (7 *90)
Przeptyw miarodajnych obliczono wedtug wzoru:

Qm =q *Fo * Wy [I/S]

Qm =130 * 0,0630*%0,9
Qm=7,37Is
Maksymalne natezenie odplywu wod opadowych przez wylot W1 bedzie wynosié:

Qm =7,37 /s =0,00737 m3/s

Obliczenie objetosci odprowadzanych wod deszczowych dla deszczu miarodajnego
V=Q t=7,37 dm®s-900 s = 6633 dm3= 6,633 m?
Maksymalna roczna ilo$¢ odprowadzanych wéd opadowych wyniesie:
Q=a Fsz-H -10 [m®/rok]
gdzie;
a - wspotczynnik zmniejszajacy wielkos¢ H o wysoko$¢ opadu nie dajaca odplywu
(parowanie,

rozchlapywanie poza granice zlewni); a=0.9
H - roczna wysoko$¢ opadow [mm/rok]; H = 800mm

Fzr - powierzchnia [ha] Fzr = 0,0567 ha
H =800 mm = 800 dm?* 1 m? = 0,8 m*/0,0001ha = 8000 [m3/ha/rok]

Qmax roczne = 8000 [m?/ha/rok] * 0,0567 * 0,90 = 408,24 m?/rok

. Srednia dobowa ilo$¢ odprowadzanych wod opadowych wyniesie:
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Qs'rdob: Qmax roczne | 365 = 408,24 /365 = 1,118[m3/d]

= Srednio roczna iloéé¢ odprowadzanych wod opadowych wyniesie:

Qs’r roczne — Qérdob* n [m3/ ro k]

gdzie :

n — $rednia roczna ilo$¢ dni z opadem — dla rejonu Sutkowic n= 120 d/rok
Qérroczne = 0,51 [m3/d] * 120 = 134,21 [ m3/r0k]
Powierzchnia rzeczywista i zredukowana:

Y, = 0,9 — dla nawierzchni utwardzonej jezdni asfaltowych i obustronnych chodnikow
zlokalizowanych na moscie.

Fu= 0,0630 ha

Fzr = 0,0630*%0,9 = 0,0567ha

Istniejacy Wylot z przepustu W1 w km 1+541

Tym wylotem sa odprowadzane wody opadowo- roztopowe odprowadzane rowem
przydroznym z terenu czgsci jezdni drogi od strony m. Sutkowice na dtugosci 60 m . Na
planie zagospodarowania czes¢ zlewnia zaznaczona jest kolorem niebieskim. Reszta zlewni
zostala ustalona w oparciu o mape topograficzng. Do rowu nie doptywaja wody pochodzace
z terenu poza droga ( posesje prywatne posiadaja ogrodzenia z murkami, ktore
uniemozliwiaja sptyw wod opadowych do rowu).
Obliczenie ilosci wod opadowych oparto o wzor :
Q=qxFxyxo /s

wsp. splywu dla poszczegdlnych terendw
v - dla jezdni 0,9
F = powierzchnia zlewni = 420 m? (7x60 m)
¢ — wspotczynnik opdznienia — ze wzgledu na niewielka zlewni¢ = 1
Przyjmuje sig:
- czas trwania deszczu miarodajnego - 15 min
- prawdopodobienstwo pojawienia si¢ deszczu p =20 % =>c =15
- $rednia roczna wysokos$¢ opadu H = 800 mm

korzystajac ze wzoru Blaszczyka

q = (6,67 x 3NH? x C)/ tm®®7
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okreslamy wielko$¢ natezenia deszczu i otrzymujemy:

gq=130,0 I/sha

¥, = 0,9 — dla nawierzchni utwardzonej jezdni asfaltowych

F= 0,0420 ha

Przeptyw miarodajnych obliczono wedtug wzoru:

Qm=q*Fu* Wy [I/s]

Qm =130 * 0,0420*0,9

Qm=4911/s

Maksymalne natezenie odplywu wod opadowych przez wylot W1 bedzie wynosi¢:
Qm=4,91 I/s =0,00491 m?/s

Obliczenie objetosci odprowadzanych wod deszczowych dla deszczu miarodajnego

V=0Q t=4,91 dm?®s-900s = 4422 dm3= 4,422 m3

Maksymalna roczna ilo$¢ odprowadzanych wéd opadowych wyniesie:
Q=a Fsz-H -10 [m®/rok]
gdzie;

a - wspotczynnik zmniejszajacy wielkos¢ H o wysoko$¢ opadu nie dajaca odptywu

(parowanie,
rozchlapywanie poza granice zlewni); a=0.9
H - roczna wysoko$¢ opadow [mm/rok]; H =800mm
Fzr - powierzchnia [ha] F = 0,0414 ha

H =800 mm = 800 dm?* 1 m? = 0,8 m*/0,0001ha = 8000 [m3/ha/rok]
Qmax roczne = 8000 [m*/ha/rok] * 0,0414 * 0,90 = 298,08 m?rok
. Srednia dobowa ilo§¢ odprowadzanych wod opadowych wyniesie:
Qsrdob= Qmax roczne / 365 = 298,08 / 365 = 0,81[m3/d]
= Srednio roczna ilo$é odprowadzanych wod opadowych wyniesie:
Qsrroczne = Qsrdob™ N [M3/rok]

gdzie :

n — $rednia roczna ilo$¢ dni z opadem — dla rejonu Sutkowic n= 120 d/rok

érrocane = 0,81 [M3/d] * 120 = 97,99 [ m¥/rok]
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Powierzchnia zredukowana:

Y, = 0,9 — dla nawierzchni utwardzonej jezdni asfaltowych i obustronnych chodnikow

zlokalizowanych na moscie.
Fu = 0,0460 ha
Fzr = 0,0460*0,9 = 0,0414 ha

5.

8.

8.1

Podsumowanie:

e Maksymalng ilo$¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzonych do
wod dla catej inwestycji wynosi : 0,02854 m3/s (suma W1+W2+W3+Wist)
e Srednia ilos¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzonych do wod dla

calej inwestycji wynosi: 528,21 m3/rok (suma W1+W2+W3+Wist)

Charakterystyke odbiornika $ciekow objetego pozwoleniem wodnoprawnym

Na podstawie art. 16 pkt 61 i 69 ustawy Prawo wodne z 20 lipca 2018 r nalezy stwierdzic,
ze wody opadowe i roztopowe nie sg sciekami wobec czego punkt ten nie dotyczy
przedmiotowego zadania.

Ustalenia wynikajace z:
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

W Monitorze Polskim Nr 49 z roku 2011 poz. 549 umieszczono Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly. Plan ten zostatl zatwierdzony na
posiedzeniu Rady Ministrow w dniu 22 lutego 2011roku. Aktualizacja planow
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Wisty dokonana poprzez Rozporzadzenie
Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisly jest dokumentem strategicznym, ktory opisuje stan wod
w Polsce, wyznacza cele i zalecane zadania prowadzace do osiggniecia dobrego stanu
wod. APGW dla dorzeczy Wisty, zawiera liste¢ inwestycji, ktore moga pogorszy¢ stan
wod, ale s3 niezbedne dla rozwoju gospodarki, przewidziano réwniez kompensacje
wplywu $rodowiskowego oraz okre§lono cele srodowiskowe dla jednolitych czgsci wod
1 obszaréw chronionych, ktore powinny by¢ osiggnigte.

Zgodnie z w/w dokumentem teren inwestycji znajduje si¢ w zlewni potoku Skawinka tj
JCWP ,, Skawinka do Glogoczowki”  ktéra znajduje si¢ w regionie wodnym Gornej
Wisty kod regionu 2000 w obszarze dorzecza Wisty. Wedlug charakterystyki jednolitych
czesci wod rzecznych Skawinka do Glogoczowki nalezy do jednolitej czesci wod
powierzchniowych (JCWP) ,, Skawinka do Glogoczowki” europejski kod JCWP,
PLRW20001221356699 scalona czes¢ wod GWO202, jest typu 12 (potok fliszowy)
1 posiada status ,,silnie zmieniona cze¢s¢ wod SZCW ” o dobrym potencjale waod.
W ocenie ryzyka nie osiagnigcia celow srodowiskowych jest niezagrozona

str24



Rozbidrka istniejacego mostu o nr JNI 01016704 1 budowa nowego w ciagu drogi powiatowej
nr K 1935 Myslenice - Bysina - Jasienica w m. Jasienica km 5+600

Dla w/w JCWP wyznaczono nast¢pujace cele srodowiskowe:

Cele srodowiskowe
KOD JCWP Stan lub potencjat Dobry stan chemiczny
ekologiczny
PLRW2000122138299 Dobry stan Dobry stan chemiczny
ekologiczny

Powyzsza JCWP nie jest monitorowana

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie narusza ustalen planu gospodarowania wodami
oraz nie stoi w sprzecznosci z wyznaczonymi celami $rodowiskowymi dla wod
powierzchniowych.

Zgodnie z ww. planem gospodarowania wodami przedsiewziecie znajduje si¢ na
obszarze jednolitej czesci wod podziemnych o europejskim kodzie PLGW2000160
zlokalizowanym w regionie wodnym Gornej Wisty na obszarze dorzecza Wisly, stan
ilosciowy 1 chemiczny jest dobry w ocenie ryzyka JCWPd jest niezagrozony.

Dla w/w JCWPd wyznaczono nastepujace cele srodowiskowe:

Cele srodowiskowe
KOD JCWPd Stan chemiczny Stan ilo$ciowy
PLGW?2000160 Dobry Dobry

Powyzsza JCWPd jest monitorowana.

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie narusza ustalen planu gospodarowania wodami oraz nie
stoi w sprzecznos$ci z wyznaczonymi celami srodowiskowymi dla wod podziemnych.

6.2 Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym,

Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym ( PZRP ) sa dokumentem planistycznym
wymaganym Dyrektywa 007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23
pazdziernika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego 1 zarzadzania nim
(Dyrektywa Powodziowa ).

W dniu 29 listopada 2016 r. weszto w Zycie rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18
pazdziernika 2016 r. w sprawie przyjecia Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla
obszaru dorzecza Wisty ( D.U. 2016 poz. 1841)
Zgodnie z dyrektywa dla obszarow gdzie wystepuje lub moze wystgpi¢ istotne ryzyko
powodzi ustalone zostaly odpowiednie cele zarzadzania ryzykiem powodziowym,
potozono nacisk na ograniczenie potencjalnych negatywnych konsekwencji powodzi przy
wykorzystaniu  w  mozliwych przypadkach nietechnicznych $rodkéw  ochrony
przeciwpowodzioweyj.
Przedmiotowe zadanie nie zostalo wymienione jako przedsigwzigcie niezbgdne do
realizacji w celu zatrzymania wzrostu czy tez redukcji ryzyka powodziowego. Zadne z
dziatah zwigzanych z wykonaniem prac na potoku ,bez nazwy” w miejscowosci
Sutkowice, nie znalazto si¢ na liScie dziatan strategicznych planowanych do realizacji w
latach 2016-2021 dla obszaru dorzecza Wisty.
Bioragc powyzsze pod uwage nalezy stwierdzi¢ iz, planowane przedsigwzigcie nie Stoi W
sprzeczno$ci z Planem zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty.
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6.3 Planu przeciwdzialania skutkom suszy

Dyrektor RZGW w Krakowie w dniu 10 sierpnia 2017 r obwiescit zawiadomienie o przygotowaniu
( przyjeciu ) planu przeciwdziatania skutkom suszy dla regionu wodnego gérnej Wisty.

Przedsiewziecie nie narusza zapisOw w/w planu.

6.4 Krajowego programu oczyszczania $ciekow komunalnych

Nie dotyczy

7. Okreslenie  wplywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych
lubkorzystania z wéd na wody powierzchniowe oraz wody podziemne,w
szczegélnosci na stan tych wod i realizacje celow Srodowiskowych dla nich
okreslonych

Przedmiotowe przedsiewziecie nie stoi w sprzeczno$ci z wyznaczonymi celami

srodowiskowymi dla wod powierzchniowych.
Wykonanie przebudowy zgodnie z niniejszg dokumentacja nie pogorszy warunkow
panujacych w korycie, wody wezbraniowe do wielko$ci obliczeniowych zostang
przeprowadzone bez szkod. W trakcie prac krotkotrwale moze ulec pogorszeniu jakos¢ wody,
ktéra zostanie zmacona, efekt ten bedzie krotkotrwaty zwigzany z prowadzeniem robot w
scistym korycie potoku.

Do wykonywanie robot bedzie wykorzystywany sprawny sprz¢t mechaniczny,
koparka Ponadto wykonujac zadanie nie bedzie wystepowata koniecznos$¢ jazdy sprzetem w
nurcie wody, co ograniczy niekorzystny wptyw prowadzenia rob6t na wody powierzchniowe.
Wykonanie zadania zgodnie z w/w warunkami nie bedzie powodowalo negatywnego
oddziatywania na stan wod powierzchniowych oraz nie begdzie sprzeczne z realizacja celéw
srodowiskowych dla nich okreslonych.

Analogicznie jak dla wod powierzchniowych przedsigwzigcie zrealizowane zgodnie z
niniejsza dokumentacja nie bedzie mialo zadnego wptywu na wody podziemne i nie bedzie
stalo w sprzecznos$ci z wyznaczonymi celami Srodowiskowymi dla wod podziemnych

Ustalenie czynnikéw oddziatywania zamierzonej dziatalno$ci na elementy stanu wod:

Wody powierzchniowe
Rozbiorka mostu, budowa nowego mostu, przebudowa rowéw 1 budowa wylotdw oraz
wprowadzanie wod opadowych z terenu planowanej inwestycji i terenu przyleglego do
powierzchniowych wod ptyngcych potoku Jasieniczanka , nie wplynie negatywnie na
wskazniki fizyko-chemiczne, biologiczne, hydromorfologiczne oraz chemiczne stanowiace o
potencjale ekologicznym i stanie chemicznym JCW.
Stan potencjat ekologiczny
a) elementy biologiczne
= fitoplankton
= fitobentos
= makrofity
= makrobezkregowce bentosowe
= jchtiofauna
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Grupa wskaznikow biologicznych — przewiduje si¢, ze analizowane korzystanie z wod nie
bedzie negatywnie wplywaé na wskazniki biologiczne. Nie dojdzie do istotnej zmiany
sktadu 1 liczebnosci fitoplanktonu, fitobentosu, makrolitow, makrobezkregowcoéw
bentosowych i ichtiofauny. Z uwagi na punktowy lokalny charakter zadania oraz na ilo$¢
wprowadzanych wod opadowych do powierzchniowych wod plynacych  potoku
Jasieniczanka przewiduje si¢ ze analizowane korzystanie z wod nie spowoduje zmiany klasy
poszczegbdlnych wskaznikow biologicznych.
b) elementy morfologiczne

= rezim hydrologiczny — nie zostanie zaklécony,
= cigglos¢ cieku — brak wplywu;
= warunki morfologiczne — brak wplywu;

Grupa wskaznikow hydromorfologicznych — w ramach analizowanego
przedsigwzigcia nie bedzie istotnie oddziatywac, prace w korycie ograniczone
s3 do minimum — remont istniejagcego narzutu kamiennego i1 budowa

przyczotkow, nie przewiduje si¢ budowania przegrody poprzecznej, nie
dojdzie wigc do zmiany rezimu hydrologicznego, cigglosci potoku, gtebokosci,
,struktury podtoza koryta i szybkosci pradu w potoku. W zwigzku z tym
przewiduje si¢, ze analizowane przedsiewzigcie nie spowoduje zmiany
klasyfikacji wskaznikow hydromorfologicznych.

c) elementy fizyko-chemiczne
= stan fizyczny — brak wplywu;
= warunki tlenowe — brak wpltywu;
= zasolenie — brak wplywu;
= zakwaszenie — brak wplywu;
= substancje biogenne — brak wplywu.

Grupa wskaznikow fizykochemicznych — planowana inwestycja nie
spowoduje, wzrostu stezenia tych wskaznikow w powierzchniowych wodach
ptynacych. Ilo§¢ wprowadzanej wody jest pomijalnie mata w stosunku do
charakterystycznych przeptywow wody w korycie potoku. Q50%= 5,99 m®/s Q
max wprowadzanych wod = 0,02854 m?/s , co stanowi 0,47 % przeplywu
Q50%
Grupa wskaznikow chemicznych — brak wptywu

2. Stan chemiczny: substancje priorytetowe i inne

zanieczyszczenia

Analizowane korzystanie z wod nie wptynie na zwigkszenie ilosci w potoku
substancji priorytetowych i innych substancji zanieczyszczajacych,
zaliczonych do substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
1 okreslonych w Ramowej Dyrektywie Wodnej.

Wody podziemne

a) stan ilo$ciowy
b) stan chemiczny
C) elementy fizykochemiczne

W analizowanym przypadku, nie zachodzi zamierzone korzystanie z wod podziemnych,
w zwigzku z powyzszym wyklucza si¢ mozliwos¢ wplywu na te wody
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8.

9.

10.

11.

nr K 1935 Myslenice - Bysina - Jasienica w m. Jasienica km 5+600

Wielko$¢ przeplywu nienaruszalnego, sposob jego obliczania oraz odczytywania jego
wartosci w miejscu korzystania z wod

Obliczen przeplywu nienaruszalnego w oparciu o wzor Kostrzewy:
Qn=SNQ - k

gdzie:

Qn— przeptyw nienaruszalny [m®/s],

k — wspotczynnik zalezny od typu i wielkosci zlewni

SNQ= 0,01506 [m3/s]

Qn=0,01506*1,52 = 0,02289 [m3/s]

Wielkos$¢ Sredniego niskiego przeplywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wod
podziemnych

Obliczenie SNQ wykonano zgodnie z zatacznikiem nr 4 do rozporzadzenia Dyrektora
RZGW w Krakowie w sprawie warunkow z korzystania z wod..

Odczytana warto$¢ SNq z mapy dla miejscowosci Sutkowice wynosi:

SNg= 2 I/s km?

Powierzchnia zlewni A = 7,53 km?
SNQ =103-SNq - A

SNQ= 0,01506 [m3/s]

Planowany okres rozruchu, sposob postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dzialalno$ci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia
wodnoprawnego, a takze rozmiar i warunki korzystania z wod oraz urzadzen
wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich
trwania

Dla mostu jak i pozostatych obiektow nie  wystepuje koniecznosé

dokonywania rozruchu. Po wykonaniu i odbiorze technicznym mostu i pozostatych
urzadzen wodnych mozna przystapi¢ do eksploatacji.
Awaria mostu i wylotow moze nastgpi¢ w sytuacji przejécia katastrofalnych wod
wezbraniowych, w przypadku uszkodzenia nalezy bezzwlocznie dokonaé napraw, a w
przypadku catkowitej destrukcji pozostatosci obiektu mostowego nalezy bezzwlocznie
wyjac z obszaru koryta. Awaria rowu krytego moze nastagpi¢ w wyniku jego zamulenia
1 braku droznosci, w takim przypadku nalezy udrozni¢ rurociag.

Informacje¢ o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
wystepujacych w zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub
planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

Przedsiewzigcie nie znajduje si¢ w obszarze na ktorym uchwalone zostaly
szczegolne formy ochrony przyrod.
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Najblizej potozone obszary przyrodt to:
e Rezerwat Las Goscibia 2,76 km
e Natura 2000 -Cedron PLH120060 — 8,22 km

Z uwagi na maly rozmiar inwestycji i charakter lokalny nie bedzie ona
negatywnie oddzialywa¢ na w/w obszary chronione.

12. Informacje, czy wody opadowe lub roztopowe sa ujmowane w system kanalizacji
zbiorczej.

Przedmiotowe wody opadowe i roztopowe nie sg ujmowane w system kanalizacji
zbiorczej

13. Rodzaj urzadzen do retencjonowania wody z terenéow uszczelnionych i ich
pojemnos¢.

Nie przewidziano stosowania urzadzen do retencjonowania
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