SST-1.1
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Scinanie poboczy

1. Wstep

1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych ze $cinaniem, poboczy ziemnych na drogach powiatowych powiatu
myslenickiego.

1.2. Okreslenia podstawowe

Pobocze ziemne czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdow,
umieszczania urzadzen bezpieczenstwa ruchu i1 wykorzystywana do ruchu pieszych, shuzaca
jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Odktad - miejsce sktadowania gruntu pozyskanego w czasie §cinania poboczy.

2. Materiatly
Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt okreslonych w niniejszej specyfikacji
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

* Scinarek do poboczy,

* rowniarek do profilowania,

* koparek,

* srodkow transportowych.

4. Transport

4. 1. Przy wykonywaniu robdt okreslonych w niniejszej SST mozna korzysta¢ z dowolnych
srodkow transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy.

5. Wykonanie robot

5. 1. Scinanie poboczy

Scinanie poboczy nalezy wykonaé mechanicznie, za pomoca sprzetu wg pkt.3. 1. Zakres robot
obejmuje $ciecie poboczy o szerokosci 0,75 — 1,25 m, wraz z zaladunkiem i transportem nadmiaru
gruntu na odkfad /w formularzu cenowym nalezy poda¢ koszt transportu na odlegto$¢ srednig — 1
km/. Srednia grubo$é pobocza do $ciecia wynosi 10 cm. Pochylenie poprzeczne pobocza ziemnego
na odcinku prostym lub na odcinku krzywoliniowym o pochyleniu poprzecznym jezdni jak na
odcinku prostym powinno wynosic:

* od 6 - 8% - przy szeroko$ci pobocza nie niniejszej niz 1,0 m,

* 8% - przy szeroko$ci pobocza mniejszej niz 1,0 m.

Pochylenie poprzeczne pobocza gruntowego na odcinku krzywoliniowym o pochyleniu
poprzecznym jezdni innym niz na odcinku prostym powinno wynosic:

* 0 2% do 3% wigcej niz pochylenie jezdni, jezeli jest to pobocze po wewngtrznej stronie tuku,

* tyle co pochylenie jezdni - do szeroko$ci | m pobocza, a na pozostatej czgéci pobocza - 2% w
kierunku przeciwnym, jezeli jest to pobocze po zewngtrznej stronie tuku.

Nadmiar gruntu uzyskanego podczas $cinania poboczy nalezy odwiez¢ na odktad.

Wyszukanie miejsca zlozenia ziemi na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz SST.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Badania w czasie robot

Pomiar cech geometrycznych:

* spadki poprzeczne - 2 razy na 100 m;
* roOWnos¢ podtuzna -co 50 m;



* rOWNos¢ poprzeczna -co 50 m;

* tolerancja dla spadkow poprzecznych + 1%.

Nieréwnosci podtuzne nalezy mierzy¢ tata 4-metrowg a poprzeczne tatg I-metrowa wg BN-
68/8931-04. Maksymalny przeswit pod tatg nie moze przekracza¢ 15 mm.

6.2. W przypadku zastrzezen ze strony nadzoru Zamawiajacego, co do prawidtowosci wykonanych
robot, ktore nie speiniajg wymagan SST Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wlasny
koszt.

6.3. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru wszelkich pomiarow
/szerokosci 1 dlugosci pobocza, spadkdéw poprzecznych, wymiaréw wykonanych przecinek itp./ w
celu sprawdzenia prawidlowosci wykonania.

7. Obmiar robot

7.1. Jednostki obmiaru dla $ciecia lub uzupetienia poboczy.

Jednostka obmiaru jest m? /metr kwadratowy/ wykonanych robot na poboczach. Do wyceny robét
w formularzu cenowym nalezy przyja¢ Srednig grubos$¢ $cigcia pobocza 10 cm, przy szerokosci
pobocza 0,75 m.

Rozliczenie nastapi wedtug obmiaru faktycznie wykonanych robot w m?.

8. Odbidr robot

8.1 Ostateczny odbior robot polega¢ bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

8.2. Odbioru dokona inspektor nadzoru w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy, w terminie do 7
dni od daty zgloszenia zakonczenia robot.

8.3. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST 1 wymaganiami Zamawiajacego, jezeli ocena
wizualna i wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalona dla danej pozycji formularza cenowego.

9.2. Cena jednostkowa dla poszczegdlnych asortymentow robdt bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci sktadajgce si¢ na jej wykonanie.

9.3. Cena jednostki obmiarowe;.

Cena 1 m? écigcia poboczy obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze oznakowanie robot, §cigcie poboczy,

- odwiezienie gruntu na odktad,

- przeprowadzenie pomiardw wymaganych w szczegolowej specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwigzane
BN-68/9831-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni fatg.



