PRZEDMIAR ROBOT

Numer | Nr spec.| Podstawa Opis Jedn. [ llosé |Krotn.
Kosztorys Remont drogi powiatowej K1927 w m. Wierzbanowa
Rozdziat Nawierzchnia bit.
1.1 Element Roboty przygotowawcze
111 D-01.01.01 |KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
pagorkowatym lub podgdrskim km 1,000 1
1.1.2 D-05.03.11  |CJ112006-04 Roboty remontowe -frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr 4 cm z wywozem
materiatu na odl. 20 km ( w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego ) m2 280,00 1
11.3 SST-1.1 KNR 231/1402/5/1 Scinanie poboczy mechanicznie , gr. Scinania do 10 cm - naktady podstawowe
m2 1500,00 1
1.1.4 D-04.03.01 |KSNR 6 1005-06 Oczyszczanie nawierzchni drogowych bitumicznych
m2 6083 1
1.1.5 D-01.02.01  |KNR 201/109/5 Reczne $cinanie i karczowanie zakrzaczen i i podszycia sredniej gestosci h 0.08 1
a i
1.1.6 D.02.00.01 |KNR 231/1403/5 Oczyszczenie rowu z namutu , z wyprofilowaniem skarp grubosci 20 cm - analogia
oczyszczanie rowuw ilosci 0,5 m3 /mb mb 1500 1
1.2 Element Nawierzchnia
1.21 D-04.03.01 |KNNR 6 /1005/ 7 Skropienie asfaltem pod warstwy konstrukcyjne
m2 6 082,500 1
1.2.2 D.05.03.05 |KNR231/108 /2 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng mechanicznie -
75 kg/m2 i 100 kg /m2 t 92,75 1
123 D-05.03.05 |KSNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm
(warstwa wigzaca) (R= 1,000, M= 1, S= 1,000) m2 5 867,50 1
1.24 D-05.03.05 |KSNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm
(warstwa $cieralna) (R= 1,000, M= 1, S= 1,000)+ skrzyzowania i zjazdy m2 6 082,00 1
1.3 Element Roboty wykonczeniowe
1.31 D-04.04.02 |KNR 231/107/1 Uzupetnienie pobocza materiatem kamiennym
m3 150,00 1




