
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
45233140-2 Roboty drogowe
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowy mostu o nr JNI 01016695 na potoku Bogdanówka w ciągu drogi powiatowej nr K1685 Pcim -

Tokarnia - Jordanów w miejscowości Tokarnia w km 8+700
INWESTOR   :     ZDP Myślenice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Iwona Gryglak
DATA OPRACOWANIA   :     28.02.2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
28.02.2020

Data zatwierdzenia



Przebudowy mostu o nr JNI 01016695 na potoku Bogdanówka w ciągu drogi powiatowej nr K1685 Pcim - Tokarnia - Jordanów w miejs-
cowości Tokarnia w km 8+700

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Wymagania ogólne 
1

d.1 kalk. własna
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza szt

1 szt 1,0
RAZEM 1,0

2
d.1 kalk. własna

Wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu szt

1 szt 1,0
RAZEM 1,0

2 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 
3

d.2
KNR 2-01
0119-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kolei w terenie
równinnym

km

0,12 km 0,120
RAZEM 0,120

4
d.2

KNR 2-31
0703-03

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

5
d.2

KNNR 6
0808-01

Rozebranie poręczy ochronnych rurowych wzdłuż chodnika m

34 m 34,000
RAZEM 34,000

6
d.2

KNNR 6
0808-07

Rozebranie barier drogowych stalowych m

30+8+8 m 46,000
RAZEM 46,000

7
d.2

KNR 2-33
0702-03

Demontaż poręczy mostowych t

2*33*0,042 t 2,772
RAZEM 2,772

8
d.2

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

9
d.2

KNR AT-03
0102-04

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

890 m2 890,000
RAZEM 890,000

10
d.2

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - chodniki na dojazdach m2

14*1,5+8*1,5+34*1,7 m2 90,800
RAZEM 90,800

11
d.2

KNR 2-33
0706-03

Demontaż krawężników na moście i dojazdach m

68+54 m 122,000
RAZEM 122,000

12
d.2

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

8+14+36 m 58,000
RAZEM 58,000

13
d.2 kalk. własna

Demontaż wpustu ulicznego szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

14
d.2

KNR 2-31
0802-07
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 50
cm - 2x 5mb po obu stronach mostu

m2

30+50 m2 80,000
RAZEM 80,000

15
d.2

KNR 2-31
0802-07
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20
cm - chodniki

m2

14*1,5+8*1,5+34*1,7 m2 90,800
RAZEM 90,800

16
d.2

KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 8 cm - nawierzchnia chodnika na moście

m2

2*1,2*33,0 m2 79,200
RAZEM 79,200

17
d.2

KNR 2-31
0801-03
0801-04

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 22 cm - wypełnie-
nie chodnika

m2

2*0,8*33,0 m2 52,800
RAZEM 52,800
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18

d.2
KNR 2-33
0808-06

Naprawa mostów trwałych; mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych
żelbetowych: gzymsy

m3

2*0,2*33,0 m3 13,200
RAZEM 13,200

19
d.2

KNR 4-04
0509-03
analogia

Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zakład - rozbiórka
izolacji na płycie pomostu

m2

29,8*8,75 m2 260,750
RAZEM 260,750

20
d.2

KNR 4-04
1107-03

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem me-
chanicznym na odległość do 1 km

t

poz.7+poz.6*0,024 t 3,876
RAZEM 3,876

21
d.2

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
3 samochody samowyładowcze

m3

poz.11*0,2*0,3+poz.12*0,08*0,3+poz.14*0,5+poz.15*0,2+poz.16*0,08+poz.17*
0,22+poz.18

m3 98,024

RAZEM 98,024
22

d.2
KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

poz.21 m3 98,024
RAZEM 98,024

3 Płyta żelbetowa pomostu 
23

d.3
KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - wykop przy skrzyd-
łach, wywóz na odkład

m3

4*5 m3 20,000
RAZEM 20,000

24
d.3

KNNR 1
0320-06

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys. zasy-
pania do 4 m wraz z dostarczeniem pospółki; zagęszczanie mechaniczne,
grunt kat.IV

m3

poz.23 m3 20,000
RAZEM 20,000

25
d.3

KNR 2-33
0712-01
analogia

Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod
izolacje - ręczne skucie nierówności betonu

m2

265 m2 265,000
RAZEM 265,000

26
d.3

KNR 2-33
0712-02

Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod
izolacje - ręczne oczyszczenie powierzchni

m2

576 m2 576,000
RAZEM 576,000

27
d.3

KNR 2-14
1213-01

Wiercenie otworu w żelbecie poziomo z lądu o głębokości do 25 cm otw.

5115 otw. 5115,000
RAZEM 5115,000

28
d.3

KNR 2-13
1009-02

Obsadzenie kotew - klej epoksydowy (kotwy uwzględnione w zestawieniu zbro-
jenia)

szt.

poz.27 szt. 5115,000
RAZEM 5115,000

29
d.3

KNR 2-33
0401-03

Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy m2

2*33*1,5+2*15*0,2 m2 105,000
RAZEM 105,000

30
d.3

KNR 2-33
0404-10

Przygotowanie zbrojenia na budowie prętami o śr. 10-28 mm wsporników i
gzymsów

t

13,512 t 13,512
RAZEM 13,512

31
d.3

KNR 2-33
0405-12

Montaż zbrojenia prętami o śr. 10-28 mm wsporników i gzymsów t

poz.30 t 13,512
RAZEM 13,512

32
d.3

KNR 2-33
0409-05

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie wsporników i gzymsów, be-
ton C30/37

m3

45 m3 45,000
RAZEM 45,000

33
d.3

KNR 2-33
0712-02

Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod
izolacje - ręczne oczyszczenie powierzchni

m2

315 m2 315,000
RAZEM 315,000

34
d.3

KNR 2-33
0715-04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej - powłoki poziome - pier-
wsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu ponad 100 m2

m2

poz.33 m2 315,000
RAZEM 315,000
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35

d.3 kalk. własna
Montaż kotew talerzowych szt

64 szt 64,0
RAZEM 64,0

36
d.3

KNR 2-33
0203-01

Deskowanie tradycyjne - płyty fundamentowe - podwalina pod kapy na partii
skrzydeł

m2

12*0,5 m2 6,000
RAZEM 6,000

37
d.3

KNR 2-33
0210-02

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - stopy,płyty i ławy funda-
mentowe - podwalina pod kapy na partii skrzydeł, beton C20/25

m3

5 m3 5,000
RAZEM 5,000

38
d.3

KNR 2-33
0706-01

Montaż krawężników granitowych, kotwionych prętami fi10 dł. 35cm wklejany-
mi na kleju epoksydowym co 50cm

m

33+33,5+3 m 69,500
RAZEM 69,500

39
d.3 kalk. własna

Montaż desek gzymsowych polimerobetonowych mb

66,5 mb 66,5
RAZEM 66,5

40
d.3

KNR 2-33
0401-03

Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy m2

8,5*0,25 m2 2,125
RAZEM 2,125

41
d.3

KNR 2-33
0404-10

Przygotowanie zbrojenia na budowie prętami o śr. 10-28 mm wsporników i
gzymsów

t

6,748 t 6,748
RAZEM 6,748

42
d.3

KNR 2-33
0405-12

Montaż zbrojenia prętami o śr. 10-28 mm wsporników i gzymsów t

poz.41 t 6,748
RAZEM 6,748

43
d.3

KNNR 4
1308-01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm - rury w chodniku m

6*33 m 198,000
RAZEM 198,000

44
d.3

KNR 2-33
0409-05

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie wsporników i gzymsów, be-
ton C30/37

m3

33 m3 33,000
RAZEM 33,000

45
d.3

KNR AT-03
0101-03
analogia

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 5
cm - nacięcie w miejscu dylatacji pozornych

m

2*7*2 m 28,000
RAZEM 28,000

46
d.3

KNR 2-33
0701-08
analogia

Zalanie szwu dylatacyjnego o szer.do 2 cm masą asfaltową - wypełnienie dyla-
tacji pozornej materiałem trwale plastycznym

m

2*7*2 m 28,000
RAZEM 28,000

47
d.3 kalk. własna

Wykonanie nawierzchnioizolacji chodnika na bazie emulsji modyfikowanej poli-
merami i kruszywa

m2

33*1,95+65,1 m2 129,450
RAZEM 129,450

48
d.3

KNR 2-33
0702-04

Montaż barier sprężystych jednostronnych - odcinki proste - barieroporęcze na
moście

m

33+32 m 65,000
RAZEM 65,000

49
d.3 kalk. własna

Montaż drenu Percodrain mb

137 mb 137,0
RAZEM 137,0

50
d.3

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa wiążąca)

m2

180 m2 180,000
RAZEM 180,000

51
d.3

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm

m2

poz.50 m2 180,000
RAZEM 180,000

52
d.3

KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm - na-
cięcie nawierzchni jezdni na końcach płyty mostu

m

14 m 14,000
RAZEM 14,000
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53

d.3
KNR 2-33
0701-08
analogia

Zalanie szwu dylatacyjnego o szer.do 2 cm masą asfaltową m

poz.52 m 14,000
RAZEM 14,000

4 Zabezpieczenie antykorozyjne ustroju no śnego i podpór mostu
54

d.4
KNR 0-25
0101-01

Mycie konstrukcji wodą pod ciśnieniem m2

265+236+2*8,5*2,5+2*8,5*2 m2 577,500
RAZEM 577,500

55
d.4

KNR 2-33
0810-02
analogia

Zatarcie rakowin i odprysków ręcznie bez zbrojenia - naniesienie powłoki
ochronnej śr. gr. 2mm

m2

265+236+2*8,5*2,5+2*8,5*2 m2 577,500
RAZEM 577,500

56
d.4

KNR K-01
0115-04

Wykonanie powłok malarskich akrylowych - malowanie dwukrotne powierzchni
stropowych

m2

265+236 m2 501,000
RAZEM 501,000

57
d.4

KNR K-01
0115-03

Wykonanie powłok malarskich akrylowych - malowanie dwukrotne powierzchni
pionowych

m2

2*8,5*2,5+2*8,5*2 m2 76,500
RAZEM 76,500

5 Obrukowanie kamienne sto żków
58

d.5
KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

20 m3 20,000
RAZEM 20,000

59
d.5

KNNR 10
0201-03

Budowle betonowe i żelbetowe o obj. 1.01 - 10.0 m3 - elementy betonowe -
podwalina pod obrukowanie kamienne

m3

miesz.
30*1*0,3 m3

miesz.
9,000

RAZEM 9,000
60

d.5
KNNR 10
0411-01

Wykonanie murów okładzinowych żłobków, zapór, stopni grub. 20 - 50 cm, ka-
mień łamany na zaprawie  cementowej - umocnienie kamienne stożków mostu

m3

21 m3 21,000
RAZEM 21,000

6 Dojazdy
61

d.6
KNR 2-01
0205-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km - wykopy pod odwodnienie i korytowanie na poszerzeniu

m3

27+2*8+25*1*0,5 m3 55,500
RAZEM 55,500

62
d.6

KNR-W 2-01
0227-02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. III

m3

30 m3 30,000
RAZEM 30,000

63
d.6

KNR 2-31
1404-03

Oczyszczenie przepustów o śr. 0.8 m z namułu m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

64
d.6

KNR 2-33
0606-01

Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych ruro-
wych

m3

2 m3 2,000
RAZEM 2,000

65
d.6

KNR-W 2-18
0524-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.

4+1 szt. 5,000
RAZEM 5,000

66
d.6

KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

2 stud. 2,000
RAZEM 2,000

67
d.6

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm m2

27*0,4 m2 10,800
RAZEM 10,800

68
d.6

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

69
d.6

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

7 m 7,000
RAZEM 7,000
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70

d.6
KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m3

27*0,4*0,4+12+2 m3 18,320
RAZEM 18,320

71
d.6

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

72
d.6

KNR 2-31
0114-05
0114-06
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
35 cm

m2

30+50+25*1,5 m2 117,500
RAZEM 117,500

73
d.6

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

30+50+25*1 m2 105,000
RAZEM 105,000

74
d.6

KNR 2-31
0110-01
0110-02

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej - grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 7 cm

m2

30+50+25*1,2 m2 110,000
RAZEM 110,000

75
d.6

KNR 2-31
0108-02

Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudo-
waniem mechanicznym - warstwa profilująca gr. 0-7cm

t

487*0,035*2,5 t 42,613
RAZEM 42,613

76
d.6

KNNR 6
0308-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6
cm (warstwa wiążąca)

m2

115+472+10 m2 597,000
RAZEM 597,000

77
d.6

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm

m2

114+466+20 m2 600,000
RAZEM 600,000

78
d.6

KNNR 6
0204-06

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 15 cm - pobocze m2

60+15 m2 75,000
RAZEM 75,000

79
d.6

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm - chodniki

m2

(3+8)*1,75+38*2 m2 95,250
RAZEM 95,250

80
d.6

KNR 2-31
0401-08

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie
kat.III-IV

m

13+8+38 m 59,000
RAZEM 59,000

81
d.6

KNNR 6
0403-04

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

13+8+38 m 59,000
RAZEM 59,000

82
d.6

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

13+8+38 m 59,000
RAZEM 59,000

83
d.6

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

(13+8)*1,5+38*1,8 m2 99,900
RAZEM 99,900

84
d.6

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.83 m2 99,900
RAZEM 99,900

85
d.6

KNR 2-31
0704-02

Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m m

30+8+8+13+12 m 71,000
RAZEM 71,000

86
d.6

KNNR 6
0701-03

Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o
rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 1.5 m

m

22 m 22,000
RAZEM 22,000
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Przebudowy mostu o nr JNI 01016695 na potoku Bogdanówka w ciągu drogi powiatowej nr K1685 Pcim - Tokarnia - Jordanów w miejs-
cowości Tokarnia w km 8+700

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
87

d.6
KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

88
d.6

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

89
d.6

KNR 2-31
0706-01

Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni far-
bą chlorokauczukową

m2

25,2+7,68+3,15 m2 36,030
RAZEM 36,030

90
d.6

KNR 2-31
0706-04

Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jez-
dni farbą chlorokauczukową

m2

1,92 m2 1,920
RAZEM 1,920

91
d.6

KNNR 1
0503-06

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.IV m2

200 m2 200,000
RAZEM 200,000

92
d.6

KNNR 1
0507-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. m2

200 m2 200,000
RAZEM 200,000
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Przebudowy mostu o nr JNI 01016695 na potoku Bogdanówka w ciągu drogi powiatowej nr K1685 Pcim - Tokarnia - Jordanów w miejs-
cowości Tokarnia w km 8+700

KOSZTORYS

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn.
 miary

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Wymagania ogólne 
1

d.1 kalk. własna
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza szt 1,0

2
d.1 kalk. własna

Wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu szt 1,0

2 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 
3

d.2
KNR 2-01 0119-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, tra-
sa kolei w terenie równinnym

km 0,120

4
d.2

KNR 2-31 0703-
03

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych

szt. 4,000

5
d.2

KNNR 6 0808-
01

Rozebranie poręczy ochronnych rurowych wzdłuż chodni-
ka

m 34,000

6
d.2

KNNR 6 0808-
07

Rozebranie barier drogowych stalowych m 46,000

7
d.2

KNR 2-33 0702-
03

Demontaż poręczy mostowych t 2,772

8
d.2

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych
na gł. 6-10 cm

m 18,000

9
d.2

KNR AT-03
0102-04

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2 890,000

10
d.2

KNR 2-31 0807-
01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - chodniki na
dojazdach

m2 90,800

11
d.2

KNR 2-33 0706-
03

Demontaż krawężników na moście i dojazdach m 122,000

12
d.2

KNR 2-31 0814-
02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m 58,000

13
d.2 kalk. własna

Demontaż wpustu ulicznego szt. 1,000

14
d.2

KNR 2-31 0802-
07 0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien-
nego o grubości 50 cm - 2x 5mb po obu stronach mostu

m2 80,000

15
d.2

KNR 2-31 0802-
07 0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien-
nego o grubości 20 cm - chodniki

m2 90,800

16
d.2

KNR 2-31 0803-
03 0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-
ralno-bitumicznych o grubości 8 cm - nawierzchnia chodni-
ka na moście

m2 79,200

17
d.2

KNR 2-31 0801-
03 0801-04

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości
22 cm - wypełnienie chodnika

m2 52,800

18
d.2

KNR 2-33 0808-
06

Naprawa mostów trwałych; mechaniczne rozebranie kons-
trukcji mostowych żelbetowych: gzymsy

m3 13,200

19
d.2

KNR 4-04 0509-
03
analogia

Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie
na zakład - rozbiórka izolacji na płycie pomostu

m2 260,750

20
d.2

KNR 4-04 1107-
03

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadun-
kiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość do 1 km

t 3,876

21
d.2

KNR 4-04 1103-
01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na
zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze

m3 98,024

22
d.2

KNR 4-04 1103-
04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym na odległość 1 km

m3 98,024

3 Płyta żelbetowa pomostu 
23

d.3
KNNR 1 0202-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowyład. - wykop przy skrzydłach, wywóz na
odkład

m3 20,000

24
d.3

KNNR 1 0320-
06

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryj-
nych przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem
pospółki; zagęszczanie mechaniczne, grunt kat.IV

m3 20,000

25
d.3

KNR 2-33 0712-
01
analogia

Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni ele-
mentów mostów pod izolacje - ręczne skucie nierówności
betonu

m2 265,000

26
d.3

KNR 2-33 0712-
02

Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni ele-
mentów mostów pod izolacje - ręczne oczyszczenie po-
wierzchni

m2 576,000

27
d.3

KNR 2-14 1213-
01

Wiercenie otworu w żelbecie poziomo z lądu o głębokości
do 25 cm

otw. 5115,000

28
d.3

KNR 2-13 1009-
02

Obsadzenie kotew - klej epoksydowy (kotwy uwzględnione
w zestawieniu zbrojenia)

szt. 5115,000

29
d.3

KNR 2-33 0401-
03

Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy m2 105,000

30
d.3

KNR 2-33 0404-
10

Przygotowanie zbrojenia na budowie prętami o śr. 10-28
mm wsporników i gzymsów

t 13,512
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Przebudowy mostu o nr JNI 01016695 na potoku Bogdanówka w ciągu drogi powiatowej nr K1685 Pcim - Tokarnia - Jordanów w miejs-
cowości Tokarnia w km 8+700

KOSZTORYS

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn.
 miary

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

31
d.3

KNR 2-33 0405-
12

Montaż zbrojenia prętami o śr. 10-28 mm wsporników i
gzymsów

t 13,512

32
d.3

KNR 2-33 0409-
05

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie wsporni-
ków i gzymsów, beton C30/37

m3 45,000

33
d.3

KNR 2-33 0712-
02

Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni ele-
mentów mostów pod izolacje - ręczne oczyszczenie po-
wierzchni

m2 315,000

34
d.3

KNR 2-33 0715-
04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej - po-
włoki poziome - pierwsza warstwa - powierzchnia w jed-
nym miejscu ponad 100 m2

m2 315,000

35
d.3 kalk. własna

Montaż kotew talerzowych szt 64,0

36
d.3

KNR 2-33 0203-
01

Deskowanie tradycyjne - płyty fundamentowe - podwalina
pod kapy na partii skrzydeł

m2 6,000

37
d.3

KNR 2-33 0210-
02

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie -
stopy,płyty i ławy fundamentowe - podwalina pod kapy na
partii skrzydeł, beton C20/25

m3 5,000

38
d.3

KNR 2-33 0706-
01

Montaż krawężników granitowych, kotwionych prętami fi10
dł. 35cm wklejanymi na kleju epoksydowym co 50cm

m 69,500

39
d.3 kalk. własna

Montaż desek gzymsowych polimerobetonowych mb 66,5

40
d.3

KNR 2-33 0401-
03

Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy m2 2,125

41
d.3

KNR 2-33 0404-
10

Przygotowanie zbrojenia na budowie prętami o śr. 10-28
mm wsporników i gzymsów

t 6,748

42
d.3

KNR 2-33 0405-
12

Montaż zbrojenia prętami o śr. 10-28 mm wsporników i
gzymsów

t 6,748

43
d.3

KNNR 4 1308-
01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm
- rury w chodniku

m 198,000

44
d.3

KNR 2-33 0409-
05

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie wsporni-
ków i gzymsów, beton C30/37

m3 33,000

45
d.3

KNR AT-03
0101-03
analogia

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych
niespękanych na gł. 5 cm - nacięcie w miejscu dylatacji
pozornych

m 28,000

46
d.3

KNR 2-33 0701-
08
analogia

Zalanie szwu dylatacyjnego o szer.do 2 cm masą asfalto-
wą - wypełnienie dylatacji pozornej materiałem trwale plas-
tycznym

m 28,000

47
d.3 kalk. własna

Wykonanie nawierzchnioizolacji chodnika na bazie emulsji
modyfikowanej polimerami i kruszywa

m2 129,450

48
d.3

KNR 2-33 0702-
04

Montaż barier sprężystych jednostronnych - odcinki proste
- barieroporęcze na moście

m 65,000

49
d.3 kalk. własna

Montaż drenu Percodrain mb 137,0

50
d.3

KNNR 6 0308-
01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-
towych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)

m2 180,000

51
d.3

KNR 2-31 0310-
05 0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po
zagęszcz. 5 cm

m2 180,000

52
d.3

KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych
na gł. do 5 cm - nacięcie nawierzchni jezdni na końcach
płyty mostu

m 14,000

53
d.3

KNR 2-33 0701-
08
analogia

Zalanie szwu dylatacyjnego o szer.do 2 cm masą asfalto-
wą

m 14,000

4 Zabezpieczenie antykorozyjne ustroju no śnego i podpór mostu
54

d.4
KNR 0-25 0101-
01

Mycie konstrukcji wodą pod ciśnieniem m2 577,500

55
d.4

KNR 2-33 0810-
02
analogia

Zatarcie rakowin i odprysków ręcznie bez zbrojenia - na-
niesienie powłoki ochronnej śr. gr. 2mm

m2 577,500

56
d.4

KNR K-01
0115-04

Wykonanie powłok malarskich akrylowych - malowanie
dwukrotne powierzchni stropowych

m2 501,000

57
d.4

KNR K-01
0115-03

Wykonanie powłok malarskich akrylowych - malowanie
dwukrotne powierzchni pionowych

m2 76,500

5 Obrukowanie kamienne sto żków
58

d.5
KNNR 1 0202-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowyład.

m3 20,000

59
d.5

KNNR 10 0201-
03

Budowle betonowe i żelbetowe o obj. 1.01 - 10.0 m3 - ele-
menty betonowe - podwalina pod obrukowanie kamienne

m3

miesz.
9,000
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn.
 miary

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

60
d.5

KNNR 10 0411-
01

Wykonanie murów okładzinowych żłobków, zapór, stopni
grub. 20 - 50 cm, kamień łamany na zaprawie  cemento-
wej - umocnienie kamienne stożków mostu

m3 21,000

6 Dojazdy
61

d.6
KNR 2-01 0205-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - wy-
kopy pod odwodnienie i korytowanie na poszerzeniu

m3 55,500

62
d.6

KNR-W 2-01
0227-02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spy-
charkami w gruncie kat. III

m3 30,000

63
d.6

KNR 2-31 1404-
03

Oczyszczenie przepustów o śr. 0.8 m z namułu m 12,000

64
d.6

KNR 2-33 0606-
01

Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów
drogowych rurowych

m3 2,000

65
d.6

KNR-W 2-18
0524-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z
osadnikiem bez syfonu

szt. 5,000

66
d.6

KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie o głębok. 3m

stud. 2,000

67
d.6

KNR 2-18 0501-
01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości
10 cm

m2 10,800

68
d.6

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m 20,000

69
d.6

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m 7,000

70
d.6

KNR 2-28 0501-
09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m3 18,320

71
d.6

KNR 2-31 1406-
03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 1,000

72
d.6

KNR 2-31 0114-
05 0114-06
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gru-
bości po zagęszczeniu 35 cm

m2 117,500

73
d.6

KNR 2-31 0114-
07 0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o gru-
bości po zagęszczeniu 20 cm

m2 105,000

74
d.6

KNR 2-31 0110-
01 0110-02

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej - grubość
warstwy po zagęszczeniu 7 cm

m2 110,000

75
d.6

KNR 2-31 0108-
02

Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-
asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym - warstwa profi-
lująca gr. 0-7cm

t 42,613

76
d.6

KNNR 6 0308-
03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-
towych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)

m2 597,000

77
d.6

KNR 2-31 0310-
05 0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po
zagęszcz. 5 cm

m2 600,000

78
d.6

KNNR 6 0204-
06

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr.
15 cm - pobocze

m2 75,000

79
d.6

KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - chodniki

m2 95,250

80
d.6

KNR 2-31 0401-
08

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach
40x40 cm w gruncie kat.III-IV

m 59,000

81
d.6

KNNR 6 0403-
04

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z
wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej

m 59,000

82
d.6

KNR 2-31 0407-
05

Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m 59,000

83
d.6

KNR 2-31 0114-
07 0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o gru-
bości po zagęszczeniu 20 cm

m2 99,900

84
d.6

KNNR 6 0502-
02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2 99,900

85
d.6

KNR 2-31 0704-
02

Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m m 71,000

86
d.6

KNNR 6 0701-
03

Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z
rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co
1.5 m

m 22,000

87
d.6

KNR 2-31 0702-
02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt. 3,000

88
d.6

KNR 2-31 0703-
01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt. 3,000

89
d.6

KNR 2-31 0706-
01

Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych
ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową

m2 36,030

90
d.6

KNR 2-31 0706-
04

Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych
przerywanych na jezdni farbą chlorokauczukową

m2 1,920
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn.
 miary

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

91
d.6

KNNR 1 0503-
06

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasy-
pów w gruntach kat.IV

m2 200,000

92
d.6

KNNR 1 0507-
01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy
humusu 5 cm.

m2 200,000

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Warto ść
1 2 3

1 Wymagania ogólne 
2 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 
3 Płyta żelbetowa pomostu 
4 Zabezpieczenie antykorozyjne ustroju no śnego i podpór mostu
5 Obrukowanie kamienne sto żków
6 Dojazdy

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogółem warto ść kosztorysowa robót
W tym:
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  
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