
Nr 
pozycji

Podstawa Nr ST Opis Jm Ilość

1
1.1

1 kalk. indywi Wytyczenie obiektu mostowego oraz obsługa geodezyjna obiekt  1,00

2 kalk. indywi Wykonanie, utrzymanie i rozbiórka objazdu na czas robót kpl.  1,00

3 kalk. indywi 
Przełożenie i zabezpieczenie sieci teletechnicznej wg 
odrębnego opracowania

kpl.  1,00

1.2

4 KNR 2-33 0103-07 M-23.00.00
Rozebranie nawierzchni asfaltowej z jezdni na moście wraz z 
utylizacją

m2  55,00

5 KNNR-W 9 1011-03 M-23.00.00 Demontaż znaków drogowych kpl.  2,00

6 KNR 2-33 0104-05 M-23.00.00 Rozebranie poręczy mostu drewnianego m3  2,00

7 KNR 2-33 0102-06
Ustroje niosące mostów drewnianych - rozebranie dźwigarów 
głównych lub belek poprzecznych drewnianych

m3  24,00

8 KNR 2-33 0102-07
Ustroje niosące mostów drewnianych - rozebranie dźwigarów 
głównych lub belek poprzecznych stalowych

t 5,85

9
KNR-W 4-01 0212-
06

M-23.00.00
Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
zbrojonych wraz z utylizacją

m3  292,00

10 kalk. indywi M-23.00.00 Rozbiórka narzutu kamiennego m3  120,00
1.3

11 KNR 9-06 0101-06
Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 
wibromłotem HVB; głębokość wbicia do 8 m, grunt kat. IV, 
wraz z wyciągnięciem ŚCIANKA TYMCZASOWA

m  38,00

12 KNNR 1 0202-08 M-11.01.00
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 
poj. łyżki 0. 60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 
km sam.samowyład.

m3 1 284,00

13 KNNR 1 0214-07 M-11.01. 04

Zasypanie wykopów. fund. podłużnych, punktowych, 
rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. 
mechanicznym walcami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) 
-zasypka żwirowa dostarczona przez wykonawce

m3 1 152,00

1.4

14 KNR 2-33 0210-02 M-13.02.00
Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - stopy, 
płyty i ławy fundamentow, podbetonka - BETON C8/10

m3  17,00

15 KNR 2-33 0205-09 M-13.01.00 Deskowanie systemowe U-Form - płyty fundamentowe m2  66,04

16 KNR 2-33 0207-01 M-12.01. 00 Przygotowanie zbrojenia na budowie fundamenty podpór t 21,499

17 KNR 2-33 0208-01 M-12.01. 00 Montaż zbrojenia fundamenty podpór t 21,499

18 KNR 2-33 0210-02 M-13.01.00
Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - stopy, 
płyty i ławy fundamentowe Beton C30/37

m3  104,00

19 KNR 2-33 0204-01 M-13.01.00
Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory 
masywne, ściany oporowe i ściany maskujące

m2 277,0

20 KNR 2-33 0210-05 M-13.01.00
Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - podpory, 
ściany oporowe i mury pachwinowe Beton C30/37

m3 132,1

21 KNR 2-33 0713-18 M-15.01. 02
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - 
wykonywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - 
pierwsza warstwa

m2 318,8

22 KNR 2-33 0713-30 M-15.01. 02
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - 
wykonywane na zimno - pionowe z emulsji asfaltowej - każda 
następna warstwa - krotność 2

m2 318,8

23 KNR 2-33 0713-02 M-15.01. 02
Izolacje przeciwwilg.powłokowe bitum.-wyk.na zimno - 
poziome z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2 77,0

24 KNR 2-33 0713-06 M-15.01. 02
Izolacje przeciwwilg.powłokowe bitum.-wyk.na zimno - 
poziome z roztworu asfaltowego - każda nast. warstwa - 
krotność 2

m2 77,0

1.5

25 KNR 2-33 0204-01 M-13.01.00
Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - płyta górna 
wraz z rusztowaniem

m2 125,2

Płyta mostowa

Rozbiórka istniejącego mostu

Roboty ziemne

Fundamenty i ściany mostu

Kosztorys ofertowy: Rozbiórka istniejącego mostu o nr JNI 01016696 i budowa nowego mostu w ciągu DP K1921 
Tokarnia-Bogdanówka                                        w m. Bogdanówka w km 4+300 wraz z dojazdami

Most
Roboty przygotowawcze
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26 KNR 2-33 0207-10 M-12.01. 00 Przygotowanie zbrojenia na budowie t 11,423
27 KNR 2-33 0208-10 M-12.01. 00 Montaż zbrojenia t 11,423

28 KNR 2-33 0409-01 M-13.01.00
Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie płyt 
ustrojów niosących -Beton C30/37

m3  81,00

29 KNR 2-33 0705-01 M-16.01.03a
Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących - 
sączki odwadniające

szt.  3,00

30 kalk. Indywidualna M-12.01. 00 Montaż kotew talerzowych szt. 39
1.6

31 KNR 2-33 0210-02 M-13.02.00
Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - stopy, 
płyty i ławy fundamentow , podbetonka - BETON C8/10

m3 11,0

32 KNR 2-33 0205-09 M-13.01. 00 Deskowanie systemowe U-Form - płyty fundamentowe m2  16,80

33 KNR 2-33 0207-01 M-12.01. 00 Przygotowanie zbrojenia na budowie fundamenty podpór t 3,953

34 KNR 2-33 0208-01 M-12.01. 00 Montaż zbrojenia fundamenty podpór t 3,953

35 KNR 2-33 0210-02 M-13.01. 00
Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - stopy, 
płyty i ławy fundamentowe Beton C30/37

m3  24,50

36 KNR 2-33 0713-02 M-15.01. 02
Izolacje przeciwwilg.powłokowe bitum.-wyk.na zimno - 
poziome z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2 79,2

37 KNR 2-33 0713-06 M-15.01. 02
Izolacje przeciwwilg.powłokowe bitum.-wyk.na zimno - 
poziome z roztworu asfaltowego - każda nast. warstwa - 
krotność 2

m2 79,2

38 kalk. indywid.  Wykonanie i ułożenie drenów za płytą przejściową m 26,0
1.7

39
KNR 2-33 0715-
0403

M-15.02. 03 Izolacje przeciwwilg.z papy zgrzewalnej m2 130,0

40 KNNR 6 0308-02 D-05.03. 05b
Nawierzchnie AC16W o grubości 5cm (warstwa ochronna 
izolacji)

m2 88,5

41 KNNR 6 0309-02 D-05.03. 05a Nawierzchnie AC11S grubości 4cm (warstwa ścieralna) m2 88,5

1.8

42 kal. indywid.  M-18.01. 03a Urządzenie dylatacyjne szczelne bitumiczne m  15,40

1.9

43 KNR 2-33 0210-02 M-13.02.00
Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - stopy, 
płyty i ławy fundamentow , podbetonka - BETON C8/10

m3 3,0

44 KNR 2-33 0204-01 M-13.01. 00
Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej wraz z 
rusztowaniem - gzymsy

m2 30,1

45 KNR 2-33 0706-01 M-19.01. 01a Montaż krawężników kamiennych 20x20 kotwionych m  45,20

46 KNR 2-33 0207-10 M-12.01. 00 Przygotowanie zbrojenia na budowie kapy chodnikowe t 2,012
47 KNR 2-33 0208-10 M-12.01. 00 Montaż zbrojenia na budowie kapy chodnikowe t 2,012
48 KNR 2-33 0707-04 M-20.01.04 Montaż rur osłonowych śr. 110mm w kapach m 16,6

49 KNR 2-33 0409-01 M-13.01. 00
Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie chodników 
- Beton C30/37

m3 15,7

50 KNR 2-33 0702-04 Montaż barieroporęczy H1W3 m  33,20
1.10

51 kalk. indywi M-20.03.01 Zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni betonowych m2 46,2

52 kalk. indywi
Zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni chodnika emulsją 
modyfikowną polimerami

m2 54,8

1.11
53 KNNR 10 0401-07 M-20.04.04 Wykonanie narzutu kamiennego gr. min 80 cm m3 136,0

1.12

54 KNR 2-33 0210-05 M-13.01. 00
Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - 
podwalina umocnień skarp i stożków nasypowych Beton 
C16/20

m3 2,3

55 KNR 2-11 0406-07 M-20.01. 11g
Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego na 
koronach budowli o powierzchniach sferycznych. Grub.bruku 
20 cm

m2 25,8

56 KNR 2-11 0412-03 M-20.01. 11g Spoinowanie bruku kamiennego o grub. 20 cm m2 25,8

2

Stożki przyczółków

Połączenie mostu z drogą

Płyty przejściowe

Izolacje nawierzchniowe mostu

Urządzenie dylatacyjne

Kapa chodnikowa

Zabezpieczenia antykorozyjne mostu

Roboty zabezpieczające most
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2.1

57 KNNR 1 0111-02 D.01.01. 01a
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa 
dróg w terenie górskim.

km  0,04

58 KNNR 1 0113-01 D-01.02. 02
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 
15 cm za pomocą koparki

m2  120,00

2.2

59 KNR AT-03 0102-02 D.01.02. 04
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 20 cm z 
wywozem materiału według wskazań Zamawiającego

m2  190,00

2.3

60 KNNR 1 0202-08 D-02.00.00
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 
poj.łyżki 0. 60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na 
odległość według wskazania wykonawcy

m3  40,00

61 KNNR 1 0407-06 D-02.00.00
Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. 3,0-10,0 m 
spycharkami w gruncie kat.IV - materiał na nasyp 
dostarczony przez wykonawcę

m3  10,00

2.4

62 KNNR 6 0112-03 D-04.04.00a
Podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa niezwiązanego 
gr.40 cm

m2  264,00

63 KNNR 6 0113-02 D-04.04.02a
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa 
niezwiązanego gr. 24cm

m2  237,00

64 KNNR 6 0110-03 D-04.07.01a Podbudowy z AC22P gr. 7 cm m2  200,00

2.5

65 KNR AT-03 0202-02 D-04.03. 01
Skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni 
bitumicznej; zużycie emulsji 0,15 kg/m2

m2  200,00

66 KNR AT-03 0301-03 D-05.03. 05b Nawierzchnie AC16W - warstwa wiążąca o gr. 5 cm; m2  193,00

67 KNR AT-03 0202-02 D-04.03. 01
Skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni 
bitumicznej; zużycie emulsji 0,15 kg/m2

m2  193,00

68 KNNR 6 0309-02 D-05.03. 05a Nawierzchnie AC11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) m2  193,00

2.6
69 KNNR 6 1305-01 Regulacja wysokościowa studzienki kanalizacyjnej kpl.  1,00

70 KNNR 6 0113-02 D-04.04.02a
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa 
niezwiązanego gr. 24cm

m2  11,00

71 KNNR 6 0309-02 D.05.03. 05a Nawierzchnie z AC grubości 6 cm (warstwa ścieralna) m2  8,00

2.7

72 KNNR 6 0113-06 D-06.03.01a 
Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 
UZUPEŁNIENIE POBOCZY

m2  45,00

73 KNNR 6 1301-02000 D-06.03.01a Zagęszczanie poboczy m2  45,00

2.8
74 KNR 2-31 0704-01 D-07.05. 01 Bariery ochronne stalowe jednostronne N2W3 m  14,00

2.9
75 KNNR 1 0503-05 D-06.01. 01 Plantowanie skarp i korony nasypów m2  120,00

76 KNNR 1 0507-01 D-06.01. 01
Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy 
humusu 5 cm.

m2  120,00

2.10
77 KNNR 7 0201-000 D-07.02. 01 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.  2,00

78 KNNR 7 0204-000 D-07.02. 01
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze i informacyjne

szt.  4,00

79 KNR 2-31 0706-02 D.07.01. 01
Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i 
krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową

m2  11,20

3

3.1

80 D-01.01.01
KNR 
201/119/4

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa 
drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim

km 0,980

81 SST-1.1
KNR 
231/1402/5

Mechaniczne ścinanie poboczy do 10cm - analogia wraz z 
wywozem

m2 1 160,00

82 D-01.02.01 SST-3
Mechaniczne karczowanie zagajniki średnie od 31-60% 
powierzchni 

ha 0,80

Oznakowanie pionowe

Dojazdy do mostu

Roboty przygotowawcze

Pobocza

Elementy zabezpieczające

Roboty wykończeniowe

Podbudowy

Nawierzchnia

Zjazdy

Roboty przygotowawcze

Roboty rozbiórkowe

Roboty ziemne
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83 D-01.02.04
KNR 
231/1406/2

Roboty remontowe  cięcie piłą nawierzchni bitumicznej na 
głębokość 6-10 cm 

mb 1160,00

84 D-01.02.04 kalk. własna

Rozbiórka istniejących zjazdów wraz z wywozem gruzu - 
rozbiórka murków czołowych, rur przepustowych na 
zjazdach, krawężnika, obrzeży, płyt betonowych, kostki 
betonowej, nawierzchni bitumicznej

m3 18,00

3.2

85 D-01.02.04 CJ112006-04
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o 
gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 20 km 
(w miejsce wg wskazania Zamawiającego)

m2 120,00

86 D-02.00.00
KNR 
231/101/1

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w 
gruncie kat.I-IV głębok. 50cm( poszerzenia ,przełomy)

m2 580,00

87 D-04.04.02
KNNR 
6/113/3

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po 
zagęszczeniu 36cm - poszerzenia + poszerzenia na łukach + 
przełomy

m2 580,00

88 D-04.04.02
KNNR 
6/113/3

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po 
zagęszczeniu 20cm - poszerzenia + poszerzenia na łukach + 
przełomy

m2 580,00

89 D-05.03.05
KNR 
231/108/2

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-
bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie- 
śred.100kg/m2

t 58,00

90 D-05.03.05
KNNR6/1005
/7

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - ( dwukrotne) 
pod w-wę wiążącą  i pod warstwę  ścieralną 

m2 6 780,00

91 D-05.03.05
KNNR6 
309/02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca)   (R= 1,000, 
M= 1, S= 1,000)

m2 6 780,00

92 D-05.03.05
KNNR6 
309/02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)   (R= 1,000, 
M= 1, S= 1,000) Jezdnia + skrzyżowania i zjazdy

m2 7 000,00

3.3

93
D-01.02.02,            D-
02.00.00

KNNR 
1/202/4

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III-IV 
(zdjęcie humusu grubość 20cm) 

m3 286,00

94
D-01.02.02,             
D-02.00.00

KNNR 
1/202/6

Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km , koparka 0,40 m3 kategoria -wykop pod 
koryto ,przesunięcie rowugruntu III-IV z wykorzystaniem na 
terenie budowy 

m3 638,00

95 D-02.00.00
KNNR 
1/0407- 02

Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 
gąsienicowymi, wysokość do 3,0m, grunt kategorii III, moc 
75KM (materiał dostarczony z poszerzeń jezdni)

m3 1 050,00

96
D-01.02.02,           D-
02.00.00

KNNR 
1/202/6

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km, koparka 0,40 m3, katergoria gruntu III-IV, 
pozysk i dostarczenie materiału na nasyp 

m3 480,00

97

D-01.02.04,          D-
02.00.00,          D-
04.04.02,             D-
06.02.01

KNR 
231/605/6

Przepusty rurowe pod zjazdami rury betonowe fi 40 cm 
przebudowa istniejących zjazdów poz. scalona rozbiórka ist. 
zjazdu budowa z nowych rur wraz z podbudową  

mb 72,00

98

D-01.02.04,          D-
02.00.00,          D-
04.04.02,             D-
06.02.01

KNR 
231/605/3

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur fi 40 
cm poz.scalona  (2szt na zjazd )- dopuszcza się elementy 
gotowe

szt. 26,00

Nawierzchnia

Utwardzone pobocze



Nr 
pozycji

Podstawa Nr ST Opis Jm Ilość

Kosztorys ofertowy: Rozbiórka istniejącego mostu o nr JNI 01016696 i budowa nowego mostu w ciągu DP K1921 
Tokarnia-Bogdanówka                                        w m. Bogdanówka w km 4+300 wraz z dojazdami

99

D-01.02.04,          D-
02.00.00,          D-
04.04.02,             D-
06.02.01

KNR 
231/605/8

Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi·60·cm - 
przełożenie istniejących zjazdów w związku z przesunięciem 
niwelety rowu , poz. scalona rozbiórka istniejącego zjazdu, 
budowa z nowych rur w linię rowu, wykonanie podbudowy 
wraz  z dopasowaniem do nowej niwelety drogi

mb 10,00

100 D-02.00.00
KNR 
231/101/1

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w 
gruncie kat.I-IV głębok. 50cm -pod utwardzone pobocze 

m2 1 542,00

101 D-08.01.01
KNNR 
6/406/4

Krawężniki wraz z wykonaniem ław betonowych (Krawężnik  
15x20 ) na podbudowie z kruszywa 

mb 980,00

102 D-08.01.01
KNNR 
6/406/4

Krawężniki betonowe  wraz z wykonaniem ław betonowych 
(Krawężnik  20x30 ) na podbudowie z kruszywa 

mb 180,00

103 D-08.03.01
KNNR 
6/404/5

Obrzeże betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 
cementowo piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej 

mb 184,00

104 D-04.04.02
KNNR 
6/113/3

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po 
zagęszczeniu 20cm -pod chodnik  i utwardzone pobocze 

m2 1 220,00

105 D-04.04.02
KNNR 
6/113/3

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po 
zagęszczeniu 20cm -pod chodnik i utwardzone pobocze

m2 1 220,00

106 D-05.03.23a
KNR 231 
/511/3

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr  8 cm na 
posypce cementowo-piaskowej , kostka czerwona  

m2 1 220,00

107 D-03.02.01
KSNR 1 
/502/4

Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury 
kielichowe z PVC o śr. nom. 400 mm, Poz. scalona wykop, 
rury wraz z podłożem oraz podsypką, obsypką i zasypką 
materiałem sypkim

mb 32,00

108

D-02.00.00,          D-
02.01.01,          D-
03.02.01,             D-
04.06.01

KNNR4/1413
/1

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, 
Fi 1500mm, lub wylewana  głębokość do 3,0m, z 
pierścieniem odciążającym  poz. scalona  z wykonaniem 
wykopu, wykonaniem podłoża z betonu, obsypką i zasypką 
materiałem sypkim

szt. 1,00

109

D-02.00.00,          D-
02.01.01,          D-
03.02.01,             D-
04.06.01

KNNR4/1413
/1

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, 
Fi 1000mm, głębokość do 3,0m, z pierścieniem 
odciążającym  poz. scalona  z wykonaniem wykopu, 
wykonaniem podłoża z betonu, obsypką i zasypką 
materiałem sypkim

szt. 3,00

110 D-03.02.01
KSNR 1 
/505/3

Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 200 mm - 
Poz. scalona wykop, rury wraz z podłożem oraz podsypką, 
obsypką i zasypką materiałem sypkim

mb 32,00

111
D-03.02.01,                     
D-04.06.01

KNR 
218/625/2

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowych o 
śr.500 mmz osadnikiem bez syfonu

szt. 9,00

3.4

112 D-04.04.02
KNR 
231/107/1

Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, 
zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po 
zagęszczeniu do 10cm - wykonanie pobocza i utwardzenie 
zjazdów  

m3 124,00

113 D-05.03.23a
KNR 
231/511/3

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr  8 cm na 
posypce cementowo-piaskowej , kostka czerwona  - analogia 
przełożenie kostki brukowej na istniejących zjadach

m2 22,00

114
D-01.02.02,           D-
02.00.00

KNNR 6 
/1302 /2

Oczyszczenie i ewentualne przesunięcie rowów 
odwdniających z wyprofilowaniem dna i skarp głębokość 50 
cm 

mb 600,00

115 D-06.01.01
KNNR 
10/407 /1

Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu " krata" 
90x60x10 cm wraz z kotwieniem do gruntu poz. Scalona  

m2 42,00

116
KNR 
231/1406/3

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, 
włazy kanałowe

szt. 9,00

117 D-06.01.01
KNR1 
/507/01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości w-wy 
humusu 5cm

m2 500,00

118 D-06.06.01
KNR2 -
14/0703/01

Narzut z kamienia łamanego o masie do 500kg na skarpach 
wykonany z lądu 

m3 350,00

Roboty wykończeniowe



Nr 
pozycji

Podstawa Nr ST Opis Jm Ilość

Kosztorys ofertowy: Rozbiórka istniejącego mostu o nr JNI 01016696 i budowa nowego mostu w ciągu DP K1921 
Tokarnia-Bogdanówka                                        w m. Bogdanówka w km 4+300 wraz z dojazdami

119 D-06.01.01
KNNR 
10/407 /1

Umocnienie dna rowu korytkiem kolejowym na ławie 
betonowej ipodbudowie z kruszywa 

mb 488,00

120 D-07.05.01
KNR 
231/704/5

Bariery ochronne stalowe, zakończenia barier 1-stronnych, 
masa 24·kg/m - analogia barierka U-12 wbudowanie nowych 

m 300,00

3.5

121 D-07.02.01 kalk. własna Tablice znaków, średnie szt. 2,00

122 kal. Własna Przestawienie znaku lub zespołu znaków szt. 4,00

123 D-07.02.01 kalk. własna Słupki stalowe szt. 2,00

124 D-07.01.01
KNR 
231/706/2

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie 
segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie - 
analogia - znaki: P-1e, P-4, P-7c, P-7d, P-13, P-17

m2 280,00

Oznakowanie


