Zal. nr 3 do ZP-8/2021
SST (SZCZEG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA)

Szczegdblowa Specyfikacja Techniczna dla przystgpujacych do przetargu na Wykonanie
zatwierdzonych stalych organizacji ruchu na drogach powiatowych powiatu myslenickiego

I. Przedmiot zamdwienia:
1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie stalego oznakowania pionowego zgodnie z zatwierdzonymi
organizacjami ruchu na drogach wskazanych przez Zamawiajacego. Prace te wykonywane bgda na
podstawie zlecen zawierajacych szczegétowe informacje dotyczace prac oraz rysunkéw projektow
stanowigcych zalaczniki do przetargu. Przedmiot zamowienia nalezy wykonywaé zgodnie z
zalgcznikami nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie szczegbtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow umieszczania ich na drogach (tj. Dz.U. z 2019, poz.2311 z pdézn. zm.) zwanych dalej
»Zatacznikiem do Rozporzadzenia”.
2. Robocizna, sprzet, materiaty pomocnicze oraz wszystkie inne i pozostale koszty maja by¢
wliczone w koszt jednostkowy.
3. Zakres wykonania: wskazane drogi powiatowe na terenie powiatu myslenickiego zgodnie z
ewidencjg drog ZDP Myslenice:
1) droga powiatowa nr K1923 Zegartowice — Gora Jana
2) droga powiatowa nr K1922 Tokarnia — Wigcidrka
3) droga powiatowa nr K1933 Osieczany — Trzemes$nia — Zasan
4) droga powiatowa nr K1934 Pcim — Krzywica
5)droga powiatowa nr K1935 Myslenice — Sutkowice
6) droga powiatowa nr K1955 Dobczyce — Skrzynka
7) droga powiatowa nr K1960 Kawec — Gruszow
Zamawiajacy zastrzega sobie uzycie do uSciSlenia miejsca prac wspolrzednych GPS
wymagajac od Wykonawcy stosowania urzadzen umozliwiajacych poruszanie si¢ w terenie
zgodnie ze wspotrzednymi GPS.
4. Znaki drogowe winny posiada¢ deklaracj¢ wlasciwosci uzytkowych;
5. Folie odblaskowe stosowane na lica znakow drogowych musza posiada¢ aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke;
6. Farby uzywane do oznakowania poziomego powinny posiada¢ krajowy certyfikat zgodnosci;
7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo udokumentowania certyfikatow, deklaracji zgodnosci i
aprobat technicznych na uzywane przez Wykonawce materialy za pomoca kopii dokumentow
zakupu tych materiatow;
8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo protokolarnego odbioru komisyjnego wszystkich zleconych
prac, tacznie z wizja w terenie oraz wgladu i kontroli rejestréw prowadzonych przez Wykonawce.

I1. Wykonanie oznakowania pionowego
1. Technologia:
1.1 Tablice znakow drogowych:
a) wykonanie z blachy ocynkowanej gr. min. 1,25 mm, a tarcze tablic o powierzchni > 1 m2 o
grubosci blachy min. 1,5 mm
b) rodzaj nawierzchni czotowej znaku — ,,odblaskowe” wykonane z folii odblaskowych I Iub II
generacji,
¢) dlaznakéw A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b nawierzchnia czotowa znaku musi by¢ wykonana
z folii odblaskowych II generacji.
d) barwy znakoéw 1 tablic zgodnie z wzorami barw okreslonych wg Zatacznika do
Rozporzadzenia,




e) tylna strona znaku winna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie matowg farbg poliestrowa,
nieodblaskowa, barwy ciemnoszarej wg wzorca okre$lonego Zalgcznikiem do
Rozporzadzenia,

1.2 Konstrukcje wsporcze:

a) wykonanie z rur ocynkowanych §r. 60 mm o grubosci $cianki 2mm, oraz ocynkowanych
uchwytow montazowych i pochwytow. Rury powinny by¢ zabezpieczone przed korozja
przez zaslepienie otworow rur zewnetrznych kapturkiem z tworzywa sztucznego.

b) konstrukcje wsporcze nalezy umieszczaé w podtozu na glebokosci min 0,50 m, a w
przypadku matej wytrzymatosci gruntu, na glgbokosci min 0,70 m umieszczajac je w
fundamencie betonowym. W przypadku zastosowania jako konstrukcji wsporczej
pojedynczego stupka o przekroju okragtym winien on by¢ zabezpieczony w czesci dolnej
(co najmniej w polowie glebokosci fundamentu lub glebiej) pretem stalowym przed
obracaniem sie.

¢) fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw-tablic powinny by¢
wykonane z betonu wykonanego ,,na mokro”. Klasa betonu zgodna z dokumentacja
projektowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN06250 ,Beton zwykly”. Na
wykonanie jednego fundamentu nalezy uzy¢ min 0,03 m? betonu (tj. 65-78 kg dla
betonu mokrego z kruszyw naturalnych).

d) Ksztalt fundamentu winien uniemozliwi¢ wyciagniecie konstrukcji wsporczej z gruntu —
preferowany jest fundament betonowy uformowany w taki sposob by jego pionowy
przekroj posiadat ksztatt trapezu o dtuzszej podstawie od dotu.

2. Okresy gwarancyjne liczone od daty odbioru: zadeklarowany w ofercie okres gwarancji.

I11. Wykonanie oznakowania poziomego

1. Technologia:
a) zgodnie z rozdziatem 1. warunki techniczne umieszczania znakow drogowych poziomych
punkt 1.3 Zalacznika do Rozporzadzenia
b) z uzyciem farb posiadajacych $wiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez Instytut
Badawczy Drog 1 Mostow. Powloki musza by¢ nanoszone wraz z mikrokulkami
retrorefleksyjnymi.
c) Wykonawca winien oczysci¢ powierzchni¢ jezdni przed malowaniem. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do kontroli stanu nawierzchni tuz przed malowaniem.
d) Znaki poziome winny charakteryzowa¢ si¢ dobra, rownomierng odblaskowoscig.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli odblaskowos$ci w warunkach ograniczonej
widoczno$ci (w godzinach nocnych lub podczas opadow).

2. Okres gwarancyjny liczony od daty odbioru: 12 miesigcy

IV. Terminy wykonania:
Oznakowanie pionowe i poziome zlecone przez ZDP nalezy wykonac i zgtosi¢ do odbioru przez
Zamawiajacego, w terminie do 30 pazdziernika 2021 r. (dla oznakowania poziomego termin ten
ulegnie skroceniu o ilo$¢ dni zadeklarowang przez Wykonawce w Ofercie).




