TYPOWY PRZEKROJ POPRZECINY 2-2

PR/ZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
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wg planu sytuacyjnego
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istniejgca warstwa bitumiczna $cierclna

istniejqca konstrukcja nawierzchni

kraweznik drogowy 20x30x100

Jcm | podsypka cementowo—piaskowa 1:4

15¢cm | fawa betonowa z oporem — beton C12/15 v=0,080 m3/mb

30cm| warstwa podbudowy pomocniczej — mieszanka niezwiqzana z kruszywem C

03 stabilizowana mechanicznie

razem 48cm|podfoze gruntowe Gl

@

6em | kostka chodnikowa betonowa wibroprasowana

3em | podsypka cementowo—piaskowa 1:4

20cm| podbudowa z kruszywa famanego lub tfucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie

razem 29cm| podfoze gruntowe G1

®

8cm | kostka chodnikowa betonowa wibroprasowana

Jem | podsypka cementowo—piaskowa 1:4

15¢m| warstwa podbudowy pomocnicze] — mieszanka niezwigzana z kruszywem C, . stabilizowana mechanicznie

9%0/3

25¢m | warstwa podbudowy pomocnicze] — mieszanka niezwigzana z kruszywem C,_ . stabilizowana mechanicznie

90/3

razem Slcm | podfoze gruntowe G

@

zdjecie ziemi urodzajnej

@

OGRODZENIE

grunt nasypowy
mieszanka kruszywa naturalnego

obrzeze chodnikowe betonowe wibroprasowane 8x30x100

Sem | podsypka cementowo—piaskowa 1:4

10cm | fawa betonowa — beton C12/15 v=0,038 m3/mb

razem 13cm| podfoze gruntowe GI

®

8cm | kostka chodnikowa betonowa wibroprasowana

Jem | podsypka cementowo—piaskowa 1:4

10cm | podbudowa z betonu €20/25

25¢cm| podbudowa z kruszywa famanego lub tfucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie

razem 46cm| podfoze gruntowe Gl

@

Obiekt:
Przebudowa drogi' powiatowej Nr K1928 Myslenice — Wisniowa
od km 8+136 do km 8+506 w migjscowosci Zasart
Inwestor:
Zarzgd Drog Powiatowych w Myslenicach
J2-400 Myslenice, ul. Przemysiowa 6
LOkO//’ZOC/b" na dz o nr ewid 201/1, obreb: Zasar 0014, gming: Myslenice,

Jedn. ewid.: 120903_5 Myslenice, powiat: myslenicki woj mafopolskie

Rodzaj projekte uterury DO ZGHOSZENIA WKONANIA ROBGT BUDOWLANYCH

Branza: BRANZA DROGOWA
Tyt rysunku: PRIEKROJE KONSTRUKCYINE
Dot 06.2001 Skale: - 1:50 Nerys: 32

ZESPt PROJKTONY | Tytut, imig i nazwisko | Specjalnos¢ Podpis

Opracowat: mgr inz. Pawet Pulchny drogowa




