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Ogtoszenie o zamoéwieniu

Ustugi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiajgca

1.1)

1.3)

1.4)

1.5)

Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zarzad Drég Powiatowych
Adres pocztowy: ul. Przemystowa 6
Miejscowosé: Myslenice

Kod NUTS: PL214 Krakowski

Kod pocztowy: 32-400

Panstwo: Polska

Osoba do kontaktéw: Marta Zieba

E-mail: zdp@zdp-myslenice.pl

Tel.: +48 122721733

Adresy internetowe:

Gltéwny adres: http://www.zdp-myslenice.pl

Komunikacja

Nieograniczony, petny i bezposredni dostep do dokumentéw zaméwienia mozna uzyskaé bezptatnie pod
adresem: www.zdp-myslenice.pl

Wiecej informacji mozna uzyskac¢ pod adresem podanym powyzej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu nalezy przesyta¢ droga elektroniczna za
posrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu nalezy przesyta¢ na adres podany powyzej
Rodzaj instytucji zamawiajacej

Inny rodzaj: Jednostka organizacyjna powiatu

Gtéwny przedmiot dziatalnosci

Inna dziatalnos¢: Zarzad Drég Powiatowych

Sekcija ll: Przedmiot

I1.1)

I1.1.1)

11.1.2)

11.1.3)

11.1.4)

Wielkos$é lub zakres zaméwienia

Nazwa:
Zimowe utrzymanie drég powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022 — powiat myslenicki
Numer referencyjny: ZP-12/2021

Gtéwny kod CPV
90620000 Ustugi od$niezania

Rodzaj zaméwienia

Ustugi

Krotki opis:

Przedmiotem zamdwienia jest zimowe utrzymanie drég powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022 z
podziatem na zadania, polegajgce na utrzymaniu przejezdnosci na drogach powiatowych administrowanych
przez Zarzad Drog Powiatowych w Myslenicach w okresie zimowym, zgodnie z przyjetym standardem poprzez
zwalczanie sliskosci zimowej, ods$niezanie i uszorstnienie nawierzchni jezdni, wysp z azylem, placéw i zatok
autobusowych oraz chodnikéw i parkingéw (zadanie nr 3), monitoring oraz patrolowanie drdg a takze pozimowe
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sprzatanie chodnikdw, wysp z azylem i mostow. Pozimowe sprzatanie chodnikédw obejmuje oczyszczenie
z wszelkich zanieczyszczen i traw na catej diugosci i szerokosci chodnikéw oraz sprzatanie jezdni przy
kraweznikach wraz z odwodnieniem (m.in. oczyszczenie kratek sciekowych).

I1.1.5) Szacunkowa catkowita warto$¢

I1.1.6) Informacje o cze$ciach
To zaméwienie podzielone jest na czesci: tak
Oferty mozna sktada¢ w odniesieniu do wszystkich czesci

11.2) Opis

1.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 1 - Gmina Mys$lenice-pétnoc
Czescnr: 1

1.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000 Ustugi usuwania oblodzen

11.2.3) Miejsce $wiadczenia ustug
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Gtéwne miejsce lub lokalizacja realizac;ji:
gmina Myslenice - pétnoc

11.2.4)  Opis zaméwienia:
Zamowienie obejmuje zimowe utrzymanie drég powiatowych o tgcznej dt. 22,4 km na terenie gminy Myslenice-
pdtnoc, polegajace na utrzymaniu przejezdnosci na tych drogach w okresie zimowym, zgodnie z przyjetym
standardem poprzez zwalczanie Slisko$ci zimowej, od$niezanie i uszorstnienie jezdni, monitoring oraz
patrolowanie drég, a takze pozimowe sprzatanie. Pozimowe sprzatanie chodnikdw obejmuje oczyszczenie
z wszelkich zanieczyszczen i traw chodnikéw na catej dtugosci i szerokosci oraz sprzatanie jezdni przy
kraweznikach i oczyszczenie odwodnienia (m. in. kratek $ciekowych). W ramach ustugi ZUD Wykonawca
jest zobowigzany do petnienia dyzuru telefonicznego, a takze do patrolowania miejsc objetych umowag i
petnienia dyzuru sprzetem (monitorowanie i gotowosé do wykonania ustugi). Wykonawca bedzie zobowigzany
pozostawac w gotowosci do wykonania ustugi ZUD przez caty okres AZUD. Zamawiajacy bedzie korzystat z
systemu GPS. Standardy zimowego utrzymania drég - wg standardéw podanych w zatgczniku nr 3 do SWZ.
Utrzymanie przejezdnosci na drogach odbywaé sie bedzie przy uzyciu wiasnych materiatdw wykonawcy,
ktérych warto$é wliczona jest w cene ustugi. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca dysponowat w petni
sprawnym sprzetem, wymaganym w SST. Wykonawca nie moze sprzetu wymaganego przez Zamawiajacego
dla realizacji ustugi, zgtoszonego do jednego zadania, zgtosi¢ do innego zadania, na ktore sktada oferte.
Odsniezanie drogi ma na celu usuniecie $niegu z jezdni oraz z obiektéw towarzyszacych, jakimi sg przystanki
komunikacji zbiorowej , zatoki, wyspy z azylem, skrzyzowania drog, na zakresie rob6t zgodnym z zat. 4 do
SWZ. Droga winna by¢ od$niezana na hiezgco w trakcie opadow $niegu tak, aby na nawierzchni nie zalegata
wieksza warstwa $niegu niz 5 cm. Utrzymanie biezgce ma na celu zapobiega¢ powstawaniu wiekszych,
trudnych do usuniecia grubosci warstw zamarznietego sniegu, czego efektem jest powstanie gtebokich kolein,
ktdre musza by¢ usuniete ciezkim sprzetem. Nawierzchnia jezdni winna by¢ oczyszczona ze Sniegu i $nieg
usuniety w czasie 8 godzin po ustaniu opadéw. W przypadku skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych
warunkow atmosferycznych /zawieje i zamiecie Sniezne/ dopuszczalne jest odstepstwo od utrzymania w
standardzie zgodnie z przyjetymi zasadami przy od$niezaniu i zwalczaniu gotoledzi. Slisko$¢ zimowa -
zjawisko wystepujace na drodze na skutek utworzenia sie na nawierzchni warstwy lodu, zlodowaciatego lub
ubitego lodu. Likwidacja sliskosci polega na jej zapobieganiu oraz usuwaniu poprzez posypywanie materiatem
uszorstniajgcym - zuzel, piasek oraz mieszanka tych materiatéw z solg. Grube warstwy lodu lub zlodowaciatego
ubitego $niegu powinny byé usuwane mechanicznie. Pozostato$ci w postaci cienkich warstw lodu mozna
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11.2.5)

11.2.6)
11.2.7)

11.2.10)

11.2.11)

11.2.13)

11.2.14)

11.2)
11.2.1)

11.2.2)

11.2.3)

11.2.4)

usuwacé przez zastosowanie mieszanek z sola oraz ciggte stosowanie uszorstniania nawierzchni jezdni i
mechaniczne zbieranie. Przy zimowym utrzymaniu drég dla zapobiegania powstaniu Sliskosci lub jej likwidacji
w zaleznosci od rodzaju spodziewanej lub juz powstatej Sliskosci nalezy stosowa¢ odpowiednie metody oraz
dawki i granulacje materiatéw uszorstniajacych /zuzel, piasek/ i mieszanki z sola.

Kryteria udzielenia zaméwienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamowienia; wszystkie kryteria sg wymienione tylko w dokumentac;ji
zamowienia

Szacunkowa warto$¢

Okres obowigzywania zamoéwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupéw
Poczatek: 01/11/2021

Koniec: 30/03/2022

Niniejsze zamdwienie podlega wznowieniu: nie

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza sie sktadanie ofert wariantowych: nie

Informacje o opcjach

Opcje: nie

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: nie

Informacje dodatkowe

Oferta wraz z zatacznikami winna by¢ ztozona w formie elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Zamawiajgcy wymaga wniesienia wadium, przed uptywem sktadania ofert. Wadium wynosi 1
900,00 zt. Informacje na temat wadium zawarte sg w SWZ.

Opis

Nazwa:

Zadanie nr 2 - Gmina Myslenice-potudnie

Czesc nr: 2

Dodatkowy kod lub kody CPV

90630000 Ustugi usuwania oblodzen

Miejsce $Swiadczenia ustug

Kod NUTS: PL214 Krakowski

Gtéwne miejsce lub lokalizacja realizac;ji:

gmina Myslenice - potudnie

Opis zamoéwienia:

Zamowienie obejmuje zimowe utrzymanie drég powiatowych o tgcznej dt. 30,2 km na terenie gminy Myslenice-
potudnie, polegajgce na utrzymaniu przejezdnosci na tych drogach w okresie zimowym, zgodnie z przyjetym
standardem poprzez zwalczanie $lisko$ci zimowej, od$niezanie i uszorstnienie jezdni, monitoring oraz
patrolowanie drég, a takze pozimowe sprzatanie. Pozimowe sprzatanie chodnikéw obejmuje oczyszczenie

z wszelkich zanieczyszczen i traw chodnikéw na catej dtugosci i szerokosci oraz sprzatanie jezdni przy
kraweznikach i oczyszczenie odwodnienia (m. in. kratek Sciekowych). W ramach ustugi ZUD Wykonawca

jest zobowigzany do petnienia dyzuru telefonicznego, a takze do patrolowania miejsc objetych umowg i
petnienia dyzuru sprzetem (monitorowanie i gotowosé do wykonania ustugi). Wykonawca bedzie zobowigzany
pozostawac w gotowosci do wykonania ustugi ZUD przez caty okres AZUD. Zamawiajgcy bedzie korzystat z
systemu GPS. Standardy zimowego utrzymania drég - wg standardéw podanych w zatgczniku nr 3 do SWZ.
Utrzymanie przejezdnosci na drogach odbywaé sie bedzie przy uzyciu wtasnych materiatdw wykonawcy,
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11.2.5)

11.2.6)
11.2.7)

11.2.10)

11.2.11)

11.2.13)

11.2.14)

11.2)
11.2.1)

11.2.2)

ktdrych wartosé wliczona jest w cene ustugi. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca dysponowat w petni
sprawnym sprzetem, wymaganym w SST. Wykonawca nie moze sprzetu wymaganego przez Zamawiajgcego
dla realizacji ustugi, zgtoszonego do jednego zadania, zgtosi¢ do innego zadania, na ktére sktada oferte.
Odsniezanie drogi ma na celu usuniecie Sniegu z jezdni oraz z obiektdw towarzyszacych, jakimi sg przystanki
komunikacji zbiorowej , zatoki, wyspy z azylem, skrzyzowania drég, na zakresie rob6t zgodnym z zat. 4 do
SWZ. Droga winna by¢ odsniezana na biezgco w trakcie opadow Sniegu tak, aby na nawierzchni nie zalegata
wieksza warstwa $Sniegu niz 5 cm. Utrzymanie biezgce ma na celu zapobiega¢ powstawaniu wiekszych,
trudnych do usuniecia grubosci warstw zamarznietego $niegu, czego efektem jest powstanie gtebokich kolein,
ktére muszg by¢ usuniete ciezkim sprzetem. Nawierzchnia jezdni winna by¢ oczyszczona ze $niegu i Snieg
usuniety w czasie 8 godzin po ustaniu opadow. W przypadku skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych
warunkow atmosferycznych /zawieje i zamiecie $niezne/ dopuszczalne jest odstepstwo od utrzymania w
standardzie zgodnie z przyjetymi zasadami przy od$niezaniu i zwalczaniu gotoledzi. Slisko$¢ zimowa -
zjawisko wystepujace na drodze na skutek utworzenia sie na nawierzchni warstwy lodu, zlodowaciatego lub
ubitego lodu. Likwidacja Sliskosci polega na jej zapobieganiu oraz usuwaniu poprzez posypywanie materiatem
uszorstniajagcym - zuzel, piasek oraz mieszanka tych materialéw z solg. Grube warstwy lodu lub zlodowaciatego
ubitego $niegu powinny by¢ usuwane mechanicznie. Pozostatosci w postaci cienkich warstw lodu mozna
usuwacé przez zastosowanie mieszanek z solg oraz ciggte stosowanie uszorstniania nawierzchni jezdni i
mechaniczne zbieranie. Przy zimowym utrzymaniu drdg dla zapobiegania powstaniu sliskosci lub jej likwidaciji
w zaleznos$ci od rodzaju spodziewanej lub juz powstatej Sliskosci nalezy stosowaé odpowiednie metody oraz
dawki i granulacje materiatéw uszorstniajacych /zuzel, piasek/ i mieszanki z sola.

Kryteria udzielenia zaméwienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamdwienia; wszystkie kryteria sg wymienione tylko w dokumentaciji
zamowienia

Szacunkowa warto$¢é

Okres obowiazywania zaméwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupéw
Poczatek: 01/11/2021

Koniec: 30/03/2022

Niniejsze zamdwienie podlega wznowieniu: nie

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza sie sktadanie ofert wariantowych: nie

Informacje o opcjach

Opcje: nie

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: nie

Informacje dodatkowe

Oferta wraz z zatagcznikami winna by¢ ztozona w formie elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium, przed uptywem sktadania ofert. Wadium wynosi 4
700,00 zt. Informacje na temat wadium zawarte sg w SWZ.

Opis

Nazwa:

Zadanie nr 3 - Miasto Myslenice

Czesénr: 3

Dodatkowy kod lub kody CPV

90630000 Ustugi usuwania oblodzen
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11.2.3)

11.2.4)

11.2.5)

11.2.6)
11.2.7)

11.2.10)

Miejsce Swiadczenia ustug

Kod NUTS: PL214 Krakowski

Gtéwne miejsce lub lokalizacja realizac;ji:

miasto Myslenice

Opis zamowienia:

Zamowienie obejmuje zimowe utrzymanie drog powiatowych o tgcznej dt. 32,05 km na terenie miasta
Myslenice, polegajgce na utrzymaniu przejezdnosci na tych drogach w okresie zimowym, zgodnie z przyjetym
standardem poprzez zwalczanie $liskosci zimowej, od$niezanie i uszorstnienie jezdni, chodnikéw monitoring
oraz patrolowanie drég, a takze pozimowe sprzatanie. Pozimowe sprzatanie chodnikéw obejmuje oczyszczenie
z wszelkich zanieczyszczen i traw chodnikdw na catej dlugosci i szerokosci oraz sprzagtanie jezdni przy
kraweznikach i oczyszczenie odwodnienia (m. in. kratek $ciekowych). W ramach ustugi ZUD Wykonawca

jest zobowigzany do petnienia dyzuru telefonicznego, a takze do patrolowania miejsc objetych umowag i
petnienia dyzuru sprzetem (monitorowanie i gotowos¢ do wykonania ustugi). Wykonawca bedzie zobowigzany
pozostawac w gotowosci do wykonania ustugi ZUD przez caty okres AZUD. Zamawiajacy bedzie korzystat z
systemu GPS. Standardy zimowego utrzymania drog - wg standardéw podanych w zatgczniku nr 3 do SWZ.
Utrzymanie przejezdnosci na drogach odbywac sie bedzie przy uzyciu wtasnych materiatéw wykonawcy,
ktérych wartosé wliczona jest w cene ustugi. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca dysponowat w petni
sprawnym sprzetem, wymaganym w SST. Wykonawca nie moze sprzetu wymaganego przez Zamawiajacego
dla realizacji ustugi, zgtoszonego do jednego zadania, zgtosi¢ do innego zadania, na ktére sktada oferte.
Odsniezanie drogi ma na celu usuniecie $Sniegu z jezdni oraz z obiektdéw towarzyszacych, jakimi sg przystanki
komunikacji zbiorowej , zatoki, wyspy z azylem, skrzyzowania drog, na zakresie rob6t zgodnym z zat. 4 do
SWZ. Droga winna by¢ od$niezana na biezgco w trakcie opadoéw Sniegu tak, aby na nawierzchni nie zalegata
wieksza warstwa sniegu niz 5 cm. Utrzymanie biezace ma na celu zapobiegaé powstawaniu wiekszych,
trudnych do usuniecia grubosci warstw zamarznietego $niegu, czego efektem jest powstanie gtebokich kolein,
ktére muszg by¢ usuniete ciezkim sprzetem. Nawierzchnia jezdni winna by¢ oczyszczona ze $niegu i Snieg
usuniety w czasie 8 godzin po ustaniu opadéw. W przypadku skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych
warunkow atmosferycznych /zawieje i zamiecie sniezne/ dopuszczalne jest odstepstwo od utrzymania w
standardzie zgodnie z przyjetymi zasadami przy od$niezaniu i zwalczaniu gotoledzi. Slisko$¢ zimowa -
zjawisko wystepujace na drodze na skutek utworzenia sie na nawierzchni warstwy lodu, zlodowaciatego lub
ubitego lodu. Likwidacja sliskosci polega na jej zapobieganiu oraz usuwaniu poprzez posypywanie materiatem
uszorstniajgcym - zuzel, piasek oraz mieszanka tych materialéw z solg. Grube warstwy lodu lub zlodowaciatego
ubitego $niegu powinny by¢ usuwane mechanicznie. Pozostatosci w postaci cienkich warstw lodu mozna
usuwac przez zastosowanie mieszanek z solg oraz ciggte stosowanie uszorstniania nawierzchni jezdni i
mechaniczne zbieranie. Przy zimowym utrzymaniu drdg dla zapobiegania powstaniu sliskosci lub jej likwidaciji
w zaleznos$ci od rodzaju spodziewanej lub juz powstatej Sliskosci nalezy stosowaé odpowiednie metody oraz
dawki i granulacje materiatow uszorstniajgcych /zuzel, piasek/ i mieszanki z sola.

Kryteria udzielenia zaméwienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamdwienia; wszystkie kryteria sa wymienione tylko w dokumentac;ji
zamowienia

Szacunkowa warto$¢é

Okres obowiazywania zamoéwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupéw

Poczatek: 01/11/2021

Koniec: 30/03/2022

Niniejsze zamowienie podlega wznowieniu: nie

Informacje o ofertach wariantowych
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11.2.11)

11.2.13)

11.2.14)

11.2)
11.2.1)

11.2.2)

11.2.3)

11.2.4)

Dopuszcza sie sktadanie ofert wariantowych: nie

Informacje o opcjach

Opcje: nie

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamoéwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: nie

Informacje dodatkowe

Oferta wraz z zatgcznikami winna by¢ ztozona w formie elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Zamawiajgcy wymaga wniesienia wadium, przed uptywem skfadania ofert. Wadium wynosi 5
200,00 zt. Informacje na temat wadium zawarte sg w SWZ.

Opis

Nazwa:

Zadanie nr 4 - Gmina i Miasto Dobczyce

Czesénr: 4

Dodatkowy kod lub kody CPV

90630000 Ustugi usuwania oblodzen

Miejsce $Swiadczenia ustug

Kod NUTS: PL214 Krakowski

Gléwne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gmina i miasto Dobczyce

Opis zamowienia:

Zaméwienie obejmuje zimowe utrzymanie drog powiatowych o tgcznej di. 42,4 km na terenie gminy i miasta
Dobczyce, polegajgce na utrzymaniu przejezdnosci na tych drogach w okresie zimowym, zgodnie z przyjetym
standardem poprzez zwalczanie $liskosci zimowej, od$niezanie i uszorstnienie jezdni, monitoring oraz
patrolowanie drég, a takze pozimowe sprzgtanie. Pozimowe sprzgtanie chodnikéw obejmuje oczyszczenie

z wszelkich zanieczyszczen i traw chodnikdw na catej dlugosci i szerokosci oraz sprzgtanie jezdni przy
kraweznikach i oczyszczenie odwaodnienia (m. in. kratek sciekowych). W ramach ustugi ZUD Wykonawca

jest zobowigzany do petnienia dyzuru telefonicznego, a takze do patrolowania miejsc objetych umowg i
petnienia dyzuru sprzetem (monitorowanie i gotowos¢ do wykonania ustugi). Wykonawca bedzie zobowigzany
pozostawac¢ w gotowosci do wykonania ustugi ZUD przez caly okres AZUD. Zamawiajacy bedzie korzystat z
systemu GPS. Standardy zimowego utrzymania drég - wg standardéw podanych w zataczniku nr 3 do SWZ.
Utrzymanie przejezdnosci na drogach odbywac sie bedzie przy uzyciu wtasnych materiatéw wykonawcy,
ktorych warto$¢ wliczona jest w cene ustugi. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca dysponowat w petni
sprawnym sprzetem, wymaganym w SST. Wykonawca nie moze sprzetu wymaganego przez Zamawiajacego
dla realizacji ustugi, zgtoszonego do jednego zadania, zgtosi¢ do innego zadania, na ktdre sklada oferte.
Odsniezanie drogi ma na celu usuniecie Sniegu z jezdni oraz z obiektéw towarzyszacych, jakimi sg przystanki
komunikacji zbiorowej , zatoki, wyspy z azylem, skrzyzowania drég, na zakresie rob6t zgodnym z zat. 4 do
SWZ. Droga winna by¢ odsniezana na biezgco w trakcie opadow sSniegu tak, aby na nawierzchni nie zalegata
wieksza warstwa $niegu niz 5 cm. Utrzymanie biezgce ma na celu zapobiegac¢ powstawaniu wiekszych,
trudnych do usuniecia grubosci warstw zamarznietego $niegu, czego efektem jest powstanie gtebokich kolein,
ktére muszg by¢ usuniete ciezkim sprzetem. Nawierzchnia jezdni winna by¢ oczyszczona ze $niegu i Snieg
usuniety w czasie 8 godzin po ustaniu opaddw. W przypadku skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych
warunkow atmosferycznych /zawieje i zamiecie $niezne/ dopuszczalne jest odstepstwo od utrzymania w
standardzie zgodnie z przyjetymi zasadami przy od$niezaniu i zwalczaniu gotoledzi. Slisko$¢ zimowa -
zjawisko wystepujace na drodze na skutek utworzenia sie na nawierzchni warstwy lodu, zlodowaciatego lub
ubitego lodu. Likwidacja Sliskosci polega na jej zapobieganiu oraz usuwaniu poprzez posypywanie materiatem
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uszorstniajgcym - zuzel, piasek oraz mieszanka tych materiatéw z solg. Grube warstwy lodu lub zlodowaciatego
ubitego $niegu powinny byé usuwane mechanicznie. Pozostato$ci w postaci cienkich warstw lodu mozna
usuwac przez zastosowanie mieszanek z solg oraz ciggte stosowanie uszorstniania nawierzchni jezdni i
mechaniczne zbhieranie. Przy zimowym utrzymaniu drég dla zapobiegania powstaniu Sliskosci lub jej likwidaciji
w zaleznosci od rodzaju spodziewanej lub juz powstatej Sliskosci nalezy stosowac odpowiednie metody oraz
dawki i granulacje materiatdw uszorstniajgcych /zuzel, piasek/ i mieszanki z sola.

11.2.5) Kryteria udzielenia zaméwienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamdwienia; wszystkie kryteria sa wymienione tylko w dokumentac;ji
zamowienia

11.2.6) Szacunkowa wartos¢

11.2.7)  Okres obowiazywania zaméwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupéw
Poczatek: 01/11/2021
Koniec: 30/03/2022
Niniejsze zamowienie podlega wznowieniu: nie
11.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie sktadanie ofert wariantowych: nie

11.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
11.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamoéwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: nie

11.2.14) Informacje dodatkowe
Oferta wraz z zalgcznikami winna by¢ ztozona w formie elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium, przed uptywem sktadania ofert. Wadium wynosi 6
000,00 zt. Informacje na temat wadium zawarte sg w SWZ.

11.2) Opis

11.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 5 - Gmina i Miasto Sutkowice
Czesénr: 5

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000 Ustugi usuwania oblodzen

11.2.3) Miejsce $wiadczenia ustug
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Gléwne miejsce lub lokalizacja realizacji:
gmina i miasto Sutkowice

11.2.4)  Opis zamoOwienia:
Zaméwienie obejmuje zimowe utrzymanie drdg powiatowych o tgcznej dt. 20,0 km na terenie gminy i miasta
Sutkowice, polegajgce na utrzymaniu przejezdnosci na tych drogach w okresie zimowym, zgodnie z przyjetym
standardem poprzez zwalczanie Sliskosci zimowej, od$niezanie i uszorstnienie jezdni, monitoring oraz
patrolowanie drég, a takze pozimowe sprzgtanie. Pozimowe sprzgtanie chodnikéw obejmuje oczyszczenie
z wszelkich zanieczyszczen i traw chodnikdw na catej dlugosci i szerokosci oraz sprzagtanie jezdni przy
kraweznikach i oczyszczenie odwodnienia (m. in. kratek Sciekowych). W ramach ustugi ZUD Wykonawca
jest zobowigzany do petnienia dyzuru telefonicznego, a takze do patrolowania miejsc objetych umowag i
petnienia dyzuru sprzetem (monitorowanie i gotowosé do wykonania ustugi). Wykonawca bedzie zobowigzany
pozostawac w gotowosci do wykonania ustugi ZUD przez caty okres AZUD. Zamawiajacy bedzie korzystat z
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11.2.5)

11.2.6)
11.2.7)

11.2.10)

11.2.11)

11.2.13)

11.2.14)

11.2)
11.2.1)

systemu GPS. Standardy zimowego utrzymania drég - wg standardéw podanych w zataczniku nr 3 do SWZ.
Utrzymanie przejezdnos$ci ha drogach odbywaé sie bedzie przy uzyciu wtasnych materiatéw wykonawcy,
ktorych warto$¢ wliczona jest w cene ustugi. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca dysponowat w petni
sprawnym sprzetem, wymaganym w SST. Wykonawca nie moze sprzetu wymaganego przez Zamawiajacego
dla realizacji ustugi, zgtoszonego do jednego zadania, zgtosi¢ do innego zadania, na ktore sktada oferte.
Odsniezanie drogi ma na celu usuniecie $niegu z jezdni oraz z obiektéw towarzyszacych, jakimi sg przystanki
komunikacji zbiorowej , zatoki, wyspy z azylem, skrzyzowania drég, na zakresie rob6t zgodnym z zat. 4 do
SWZ. Droga winna by¢ od$niezana na hiezgco w trakcie opadéw $niegu tak, aby na nawierzchni nie zalegata
wieksza warstwa sniegu niz 5 cm. Utrzymanie biezgce ma na celu zapobiega¢ powstawaniu wiekszych,
trudnych do usuniecia grubosci warstw zamarznietego $niegu, czego efektem jest powstanie gtebokich kolein,
ktére musza by¢ usuniete ciezkim sprzetem. Nawierzchnia jezdni winna by¢ oczyszczona ze $niegu i $nieg
usuniety w czasie 8 godzin po ustaniu opaddéw. W przypadku skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych
warunkow atmosferycznych /zawieje i zamiecie $niezne/ dopuszczalne jest odstepstwo od utrzymania w
standardzie zgodnie z przyjetymi zasadami przy od$niezaniu i zwalczaniu gotoledzi. Slisko$¢ zimowa -
zjawisko wystepujace na drodze na skutek utworzenia sie na nawierzchni warstwy lodu, zlodowaciatego lub
ubitego lodu. Likwidacja Sliskosci polega na jej zapobieganiu oraz usuwaniu poprzez posypywanie materiatem
uszorstniajgcym - zuzel, piasek oraz mieszankg tych materiatéw z solg. Grube warstwy lodu lub zlodowaciatego
ubitego $niegu powinny by¢ usuwane mechanicznie. Pozostatosci w postaci cienkich warstw lodu mozna
usuwacé przez zastosowanie mieszanek z sola oraz ciggte stosowanie uszorstniania nawierzchni jezdni i
mechaniczne zbieranie. Przy zimowym utrzymaniu drég dla zapobiegania powstaniu Sliskosci lub jej likwidaciji
w zaleznosci od rodzaju spodziewanej lub juz powstatej Sliskosci nalezy stosowa¢ odpowiednie metody oraz
dawki i granulacje materiatéw uszorstniajacych /zuzel, piasek/ i mieszanki z sola.

Kryteria udzielenia zaméwienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamowienia; wszystkie kryteria sg wymienione tylko w dokumentac;ji
zamowienia

Szacunkowa warto$¢

Okres obowigzywania zamoéwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupéw
Poczatek: 01/11/2021

Koniec: 30/03/2022

Niniejsze zamdwienie podlega wznowieniu: nie

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza sie sktadanie ofert wariantowych: nie

Informacje o opcjach

Opcje: nie

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: nie

Informacje dodatkowe

Oferta wraz z zatacznikami winna by¢ ztozona w formie elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Zamawiajgcy wymaga wniesienia wadium, przed uptywem sktadania ofert. Wadium wynosi 1
800,00 zt. Informacje na temat wadium zawarte sg w SWZ.

Opis

Nazwa:

Zadanie nr 6 - Gmina Pcim

Czesénr: 6
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11.2.2)

11.2.3)

11.2.4)

11.2.5)

11.2.6)
11.2.7)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000 Ustugi usuwania oblodzen

Miejsce Swiadczenia ustug

Kod NUTS: PL214 Krakowski

Gléwne miejsce lub lokalizacja realizaciji:

gmina Pcim

Opis zamoéwienia:

Zamoéwienie obejmuje zimowe utrzymanie drog powiatowych o tgcznej dt. 33,7 km na terenie gminy Pcim,
polegajgce na utrzymaniu przejezdnosci na tych drogach w okresie zimowym, zgodnie z przyjetym standardem
poprzez zwalczanie sliskosci zimowej, odSniezanie i uszorstnienie jezdni, monitoring oraz patrolowanie

drég, a takze pozimowe sprzatanie. Pozimowe sprzgtanie chodnikow obejmuje oczyszczenie z wszelkich
zanieczyszczen i traw chodnikdéw na catej dtugosci i szerokosci oraz sprzatanie jezdni przy kraweznikach i
oczyszczenie odwodnienia (m. in. kratek sciekowych). W ramach ustugi ZUD Wykonawca jest zobowigzany do
petnienia dyzuru telefonicznego, a takze do patrolowania miejsc objetych umowa i petnienia dyzuru sprzetem
(monitorowanie i gotowos$¢ do wykonania ustugi). Wykonawca bedzie zobowigzany pozostawa¢ w gotowosci
do wykonania ustugi ZUD przez caty okres AZUD. Zamawiajgcy bedzie korzystat z systemu GPS. Standardy
zimowego utrzymania drég - wg standardéw podanych w zatgczniku nr 3 do SWZ. Utrzymanie przejezdnosci
na drogach odbywac sie bedzie przy uzyciu wtasnych materiatéw wykonawcy, ktérych warto$¢ wliczona jest w
cene ustugi. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca dysponowat w pelni sprawnym sprzetem, wymaganym w
SST. Wykonawca nie moze sprzetu wymaganego przez Zamawiajgcego dla realizacji ustugi, zgtoszonego do
jednego zadania, zgtosi¢ do innego zadania, na ktdre sktada oferte. Odsniezanie drogi ma na celu usuniecie
Sniegu z jezdni oraz z obiektow towarzyszgcych, jakimi sg przystanki komunikacji zbiorowej , zatoki, wyspy

z azylem, skrzyzowania drég, na zakresie rob6t zgodnym z zat. 4 do SWZ. Droga winna by¢ od$niezana na
biezgco w trakcie opadow Sniegu tak, aby na nawierzchni nie zalegata wieksza warstwa $niegu niz 5 cm.
Utrzymanie biezgce ma na celu zapobiega¢ powstawaniu wiekszych, trudnych do usuniecia grubosci warstw
zamarznietego sniegu, czego efektem jest powstanie gtebokich kolein, ktére muszg by¢ usuniete ciezkim
sprzetem. Nawierzchnia jezdni winna by¢ oczyszczona ze $niegu i $nieg usuniety w czasie 8 godzin po
ustaniu opadéw. W przypadku skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunkéw atmosferycznych /
zawieje i zamiecie $niezne/ dopuszczalne jest odstepstwo od utrzymania w standardzie zgodnie z przyjetymi
zasadami przy od$niezaniu i zwalczaniu gotoledzi. Slisko$¢ zimowa - zjawisko wystepujace na drodze na
skutek utworzenia sie na nawierzchni warstwy lodu, zlodowaciatego lub ubitego lodu. Likwidacja Sliskosci
polega na jej zapobieganiu oraz usuwaniu poprzez posypywanie materiatem uszorstniajgcym - zuzel, piasek
oraz mieszankg tych materiatow z solg. Grube warstwy lodu lub zlodowaciatego ubitego $niegu powinny by¢
usuwane mechanicznie. Pozostalosci w postaci cienkich warstw lodu mozna usuwac przez zastosowanie
mieszanek z solg oraz ciggte stosowanie uszorstniania nawierzchni jezdni i mechaniczne zbieranie. Przy
zimowym utrzymaniu drég dla zapobiegania powstaniu $liskosci lub jej likwidacji w zaleznosci od rodzaju
spodziewanej lub juz powstatej sliskosci nalezy stosowa¢ odpowiednie metody oraz dawki i granulacje
materiatdw uszorstniajgcych /zuzel, piasek/ i mieszanki z sola.

Kryteria udzielenia zaméwienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamowienia; wszystkie kryteria sg wymienione tylko w dokumentac;ji
zamowienia

Szacunkowa warto$¢

Okres obowigzywania zamoéwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupéw

Poczatek: 01/11/2021
Koniec: 30/03/2022
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11.2.10)

11.2.11)

11.2.13)

11.2.14)

11.2)
11.2.1)

11.2.2)

11.2.3)

11.2.4)

Niniejsze zamdwienie podlega wznowieniu: nie
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie sktadanie ofert wariantowych: nie

Informacje o opcjach

Opcje: nie

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: nie

Informacje dodatkowe

Oferta wraz z zalgcznikami winna by¢ ztozona w formie elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Zamawiajgcy wymaga wniesienia wadium, przed uptywem sktadania ofert. Wadium wynosi 4
800,00 zt. Informacje na temat wadium zawarte sg w SWZ.

Opis

Nazwa:

Zadanie nr 7 - Gmina Raciechowice

Czescnr: 7

Dodatkowy kod lub kody CPV

90630000 Ustugi usuwania oblodzen

Miejsce $Swiadczenia ustug

Kod NUTS: PL214 Krakowski

Gtéwne miejsce lub lokalizacja realizac;ji:

gmina Raciechowice

Opis zamowienia:

Zamowienie obejmuje zimowe utrzymanie drog powiatowych o tgcznej dt. 43,0 km na terenie gminy
Raciechowice, polegajace na utrzymaniu przejezdnosci na tych drogach w okresie zimowym, zgodnie z
przyjetym standardem poprzez zwalczanie sliskosci zimowej, od$niezanie i uszorstnienie jezdni, monitoring
oraz patrolowanie drég, a takze pozimowe sprzatanie. Pozimowe sprzatanie chodnikéw obejmuje oczyszczenie
z wszelkich zanieczyszczen i traw chodnikéw na catej dtugosci i szerokosci oraz sprzatanie jezdni przy
kraweznikach i oczyszczenie odwodnienia (m. in. kratek $ciekowych). W ramach ustugi ZUD Wykonawca

jest zobowigzany do petnienia dyzuru telefonicznego, a takze do patrolowania miejsc objetych umowag i
petnienia dyzuru sprzetem (monitorowanie i gotowosé do wykonania ustugi). Wykonawca bedzie zobowigzany
pozostawac w gotowosci do wykonania ustugi ZUD przez caty okres AZUD. Zamawiajgcy bedzie korzystat z
systemu GPS. Standardy zimowego utrzymania drég - wg standardéw podanych w zatgczniku nr 3 do SWZ.
Utrzymanie przejezdnosci na drogach odbywaé sie bedzie przy uzyciu wtasnych materiatdw wykonawcy,
ktérych warto$é wliczona jest w cene ustugi. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca dysponowat w petni
sprawnym sprzetem, wymaganym w SST. Wykonawca nie moze sprzetu wymaganego przez Zamawiajacego
dla realizacji ustugi, zgtoszonego do jednego zadania, zgtosi¢ do innego zadania, na ktore sktada oferte.
Odsniezanie drogi ma na celu usuniecie $niegu z jezdni oraz z obiektéw towarzyszacych, jakimi sg przystanki
komunikacji zbiorowej , zatoki, wyspy z azylem, skrzyzowania drog, na zakresie rob6t zgodnym z zat. 4 do
SWZ. Droga winna by¢ od$niezana na hiezgco w trakcie opadow $niegu tak, aby na nawierzchni nie zalegata
wieksza warstwa $niegu niz 5 cm. Utrzymanie biezgce ma na celu zapobiega¢ powstawaniu wiekszych,
trudnych do usuniecia grubosci warstw zamarznietego sniegu, czego efektem jest powstanie gtebokich kolein,
ktdre musza by¢ usuniete ciezkim sprzetem. Nawierzchnia jezdni winna by¢ oczyszczona ze Sniegu i $nieg
usuniety w czasie 8 godzin po ustaniu opadéw. W przypadku skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych
warunkow atmosferycznych /zawieje i zamiecie Sniezne/ dopuszczalne jest odstepstwo od utrzymania w
standardzie zgodnie z przyjetymi zasadami przy od$niezaniu i zwalczaniu gotoledzi. Slisko$¢ zimowa -
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11.2.5)

11.2.6)
11.2.7)

11.2.10)

11.2.11)

11.2.13)

11.2.14)

11.2)
11.2.1)

11.2.2)

11.2.3)

11.2.4)

zjawisko wystepujace na drodze na skutek utworzenia sie na nawierzchni warstwy lodu, zlodowaciatego lub
ubitego lodu. Likwidacja Sliskosci polega na jej zapobieganiu oraz usuwaniu poprzez posypywanie materiatem
uszorstniajagcym - zuzel, piasek oraz mieszanka tych materialéw z solg. Grube warstwy lodu lub zlodowaciatego
ubitego $niegu powinny by¢ usuwane mechanicznie. Pozostatosci w postaci cienkich warstw lodu mozna
usuwacé przez zastosowanie mieszanek z solg oraz ciggte stosowanie uszorstniania nawierzchni jezdni i
mechaniczne zbieranie. Przy zimowym utrzymaniu drdg dla zapobiegania powstaniu sliskosci lub jej likwidaciji
w zaleznosci od rodzaju spodziewanej lub juz powstatej Sliskosci nalezy stosowac odpowiednie metody oraz
dawki i granulacje materiatéw uszorstniajacych /zuzel, piasek/ i mieszanki z sola.

Kryteria udzielenia zaméwienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamdwienia; wszystkie kryteria sg wymienione tylko w dokumentaciji
zamowienia

Szacunkowa warto$¢

Okres obowiazywania zaméwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupéw
Poczatek: 01/11/2021

Koniec: 30/03/2022

Niniejsze zamowienie podlega wznowieniu: nie

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza sie sktadanie ofert wariantowych: nie

Informacje o opcjach

Opcje: nie

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: nie

Informacje dodatkowe

Oferta wraz z zatagcznikami winna by¢ ztozona w formie elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium, przed uptywem sktadania ofert. Wadium wynosi 4
700,00 zt. Informacje na temat wadium zawarte sg w SWZ.

Opis

Nazwa:

Zadanie nr 8 - Gmina Siepraw

Czesénr: 8

Dodatkowy kod lub kody CPV

90630000 Ustugi usuwania oblodzen

Miejsce Swiadczenia ustug

Kod NUTS: PL214 Krakowski

Gtéwne miejsce lub lokalizacja realizaciji:

gmina Siepraw

Opis zamowienia:

Zamoéwienie obejmuje zimowe utrzymanie drég powiatowych o tgcznej dt. 33,8 km na terenie gminy Siepraw,
polegajgce na utrzymaniu przejezdnosci na tych drogach w okresie zimowym, zgodnie z przyjetym standardem
poprzez zwalczanie Sliskosci zimowej, odSniezanie i uszorstnienie jezdni, monitoring oraz patrolowanie

drég, a takze pozimowe sprzatanie. Pozimowe sprzgtanie chodnikoéw obejmuje oczyszczenie z wszelkich
zanieczyszczen i traw chodnikdéw na catej dtugosci i szerokosci oraz sprzatanie jezdni przy kraweznikach i
oczyszczenie odwodnienia (m. in. kratek sciekowych). W ramach ustugi ZUD Wykonawca jest zobowigzany do
petnienia dyzuru telefonicznego, a takze do patrolowania miejsc objetych umowa i petnienia dyzuru sprzetem
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11.2.5)

11.2.6)
11.2.7)

11.2.10)

11.2.11)

11.2.13)

11.2.14)

11.2)
11.2.1)

(monitorowanie i gotowos¢ do wykonania ustugi). Wykonawca bedzie zobowigzany pozostawa¢ w gotowosci
do wykonania ustugi ZUD przez caty okres AZUD. Zamawiajgcy bedzie korzystat z systemu GPS. Standardy
zimowego utrzymania drog - wg standardéw podanych w zataczniku nr 3 do SWZ. Utrzymanie przejezdnosci
na drogach odbywac sie bedzie przy uzyciu wtasnych materiatéw wykonawcy, ktérych warto$¢ wliczona jest w
cene ustugi. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca dysponowat w petni sprawnym sprzetem, wymaganym w
SST. Wykonawca nie moze sprzetu wymaganego przez Zamawiajgcego dla realizacji ustugi, zgtoszonego do
jednego zadania, zgtosi¢ do innego zadania, na ktdre sktada oferte. Odsniezanie drogi ma na celu usuniecie
Sniegu z jezdni oraz z obiektéw towarzyszgcych, jakimi sg przystanki komunikacji zbiorowej , zatoki, wyspy

z azylem, skrzyzowania drég, na zakresie rob6t zgodnym z zat. 4 do SWZ. Droga winna by¢ od$niezana na
biezgco w trakcie opadow Sniegu tak, aby na nawierzchni nie zalegata wieksza warstwa Sniegu niz 5 cm.
Utrzymanie biezgce ma na celu zapobiegaé powstawaniu wiekszych, trudnych do usuniecia grubosci warstw
zamarznietego sniegu, czego efektem jest powstanie glebokich kolein, ktére muszg by¢ usuniete ciezkim
sprzetem. Nawierzchnia jezdni winna by¢ oczyszczona ze $niegu i Shieg usuniety w czasie 8 godzin po
ustaniu opadow. W przypadku skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunkéw atmosferycznych /
zawieje i zamiecie Sniezne/ dopuszczalne jest odstepstwo od utrzymania w standardzie zgodnie z przyjetymi
zasadami przy od$niezaniu i zwalczaniu gotoledzi. Slisko$¢ zimowa - zjawisko wystepujace na drodze na
skutek utworzenia sie na nawierzchni warstwy lodu, zlodowaciatego lub ubitego lodu. Likwidacja Sliskosci
polega na jej zapobieganiu oraz usuwaniu poprzez posypywanie materiatem uszorstniajgcym - zuzel, piasek
oraz mieszankg tych materiatow z solg. Grube warstwy lodu lub zlodowaciatego ubitego $niegu powinny by¢
usuwane mechanicznie. Pozostatosci w postaci cienkich warstw lodu mozna usuwacé przez zastosowanie
mieszanek z sola oraz ciggte stosowanie uszorstniania nawierzchni jezdni i mechaniczne zbieranie. Przy
zimowym utrzymaniu drog dla zapobiegania powstaniu Sliskosci lub jej likwidacji w zaleznosci od rodzaju
spodziewanej lub juz powstatej Sliskosci nalezy stosowa¢ odpowiednie metody oraz dawki i granulacje
materiatow uszorstniajacych /zuzel, piasek/ i mieszanki z sola.

Kryteria udzielenia zaméwienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamdéwienia; wszystkie kryteria sa wymienione tylko w dokumentac;ji
zamowienia

Szacunkowa warto$¢é

Okres obowiazywania zamoéwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupéw

Poczatek: 01/11/2021

Koniec: 30/03/2022

Niniejsze zamdwienie podlega wznowieniu: nie

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza sie sktadanie ofert wariantowych: nie

Informacje o opcjach

Opcje: nie

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamoéwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: nie

Informacje dodatkowe

Oferta wraz z zalgcznikami winna by¢ ztozona w formie elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium, przed uptywem sktadania ofert. Wadium wynosi 2
800,00 zt. Informacje na temat wadium zawarte sg w SWZ.

Opis

Nazwa:

Zadanie nr 9 - Gmina Lubien i Gmina Tokarnia
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11.2.2)

11.2.3)

11.2.4)

11.2.5)

11.2.6)
11.2.7)

Czesénr: 9
Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000 Ustugi usuwania oblodzen

Miejsce Swiadczenia ustug

Kod NUTS: PL214 Krakowski

Gléwne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gmina Lubien i gmina Tokarnia

Opis zamowienia:

Zamoéwienie obejmuje zimowe utrzymanie drég powiatowych o tgcznej dt. 32,6 km na terenie gminy Lubien

i gminy Tokarnia, polegajace na utrzymaniu przejezdnosci na tych drogach w okresie zimowym, zgodnie z
przyjetym standardem poprzez zwalczanie $liskosci zimowej, od$niezanie i uszorstnienie jezdni, monitoring
oraz patrolowanie drég, a takze pozimowe sprzgtanie. Pozimowe sprzgtanie chodnikow obejmuje oczyszczenie
z wszelkich zanieczyszczen i traw chodnikdw na catej dlugosci i szerokosci oraz sprzgtanie jezdni przy
kraweznikach i oczyszczenie odwaodnienia (m. in. kratek sciekowych). W ramach ustugi ZUD Wykonawca

jest zobowigzany do petnienia dyzuru telefonicznego, a takze do patrolowania miejsc objetych umowag i
petnienia dyzuru sprzetem (monitorowanie i gotowos¢ do wykonania ustugi). Wykonawca bedzie zobowigzany
pozostawac¢ w gotowosci do wykonania ustugi ZUD przez caly okres AZUD. Zamawiajgcy bedzie korzystat z
systemu GPS. Standardy zimowego utrzymania drég - wg standardéw podanych w zataczniku nr 3 do SWZ.
Utrzymanie przejezdnosci na drogach odbywac sie bedzie przy uzyciu wtasnych materiatéw wykonawcy,
ktorych warto$¢ wliczona jest w cene ustugi. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca dysponowat w petni
sprawnym sprzetem, wymaganym w SST. Wykonawca nie moze sprzetu wymaganego przez Zamawiajacego
dla realizacji ustugi, zgtoszonego do jednego zadania, zgtosi¢ do innego zadania, na ktdre sklada oferte.
Odsniezanie drogi ma na celu usuniecie $niegu z jezdni oraz z obiektéw towarzyszacych, jakimi sg przystanki
komunikacji zbiorowej , zatoki, wyspy z azylem, skrzyzowania drég, na zakresie rob6t zgodnym z zat. 4 do
SWZ. Droga winna by¢ odsniezana na biezaco w trakcie opadow $niegu tak, aby na nawierzchni nie zalegata
wieksza warstwa $niegu niz 5 cm. Utrzymanie biezgce ma na celu zapobiegac¢ powstawaniu wiekszych,
trudnych do usuniecia grubosci warstw zamarznietego $niegu, czego efektem jest powstanie gtebokich kolein,
ktére muszg by¢ usuniete ciezkim sprzetem. Nawierzchnia jezdni winna by¢ oczyszczona ze Sniegu i Snieg
usuniety w czasie 8 godzin po ustaniu opaddéw. W przypadku skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych
warunkow atmosferycznych /zawieje i zamiecie $niezne/ dopuszczalne jest odstepstwo od utrzymania w
standardzie zgodnie z przyjetymi zasadami przy od$niezaniu i zwalczaniu gotoledzi. Slisko$¢ zimowa -
zjawisko wystepujace na drodze na skutek utworzenia sie na nawierzchni warstwy lodu, zlodowaciatego lub
ubitego lodu. Likwidacja Sliskosci polega na jej zapobieganiu oraz usuwaniu poprzez posypywanie materiatem
uszorstniajacym - zuzel, piasek oraz mieszanka tych materiatow z solg. Grube warstwy lodu lub zlodowaciatego
ubitego $niegu powinny by¢ usuwane mechanicznie. Pozostatosci w postaci cienkich warstw lodu mozna
usuwacé przez zastosowanie mieszanek z sola oraz ciggte stosowanie uszorstniania nawierzchni jezdni i
mechaniczne zbieranie. Przy zimowym utrzymaniu drdg dla zapobiegania powstaniu sliskosci lub jej likwidaciji
w zaleznosci od rodzaju spodziewanej lub juz powstatej Sliskosci nalezy stosowac odpowiednie metody oraz
dawki i granulacje materiatéw uszorstniajacych /zuzel, piasek/ i mieszanki z sola.

Kryteria udzielenia zaméwienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamowienia; wszystkie kryteria sg wymienione tylko w dokumentac;ji
zamowienia

Szacunkowa warto$¢

Okres obowigzywania zamoéwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupéw
Poczatek: 01/11/2021
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11.2.10)

11.2.11)

11.2.13)

11.2.14)

11.2)
11.2.1)

11.2.2)

11.2.3)

11.2.4)

Koniec: 30/03/2022

Niniejsze zamdwienie podlega wznowieniu: nie
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie sktadanie ofert wariantowych: nie

Informacje o opcjach

Opcje: nie

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze $rodkéw Unii Europejskiej: nie

Informacje dodatkowe

Oferta wraz z zatagcznikami winna by¢ ztozona w formie elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Zamawiajgcy wymaga wniesienia wadium, przed uptywem skfadania ofert. Wadium wynosi 3
700,00 zt. Informacje na temat wadium zawarte sg w SWZ.

Opis

Nazwa:

Zadanie nr 10 - Gmina Wisniowa
Czesc nr: 10

Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000 Ustugi usuwania oblodzen

Miejsce Swiadczenia ustug

Kod NUTS: PL214 Krakowski

Gléwne miejsce lub lokalizacja realizaciji:

gmina Wisniowa

Opis zamoéwienia:

Zamoéwienie obejmuje zimowe utrzymanie drog powiatowych o tgcznej dt. 25,8 km na terenie gminy Wisniowa,
polegajgce na utrzymaniu przejezdnosci na tych drogach w okresie zimowym, zgodnie z przyjetym standardem
poprzez zwalczanie sliskosci zimowej, odSniezanie i uszorstnienie jezdni, monitoring oraz patrolowanie

drég, a takze pozimowe sprzatanie. Pozimowe sprzgtanie chodnikow obejmuje oczyszczenie z wszelkich
zanieczyszczen i traw chodnikdéw na catej dtugosci i szerokosci oraz sprzatanie jezdni przy kraweznikach i
oczyszczenie odwodnienia (m. in. kratek sciekowych). W ramach ustugi ZUD Wykonawca jest zobowigzany do
petnienia dyzuru telefonicznego, a takze do patrolowania miejsc objetych umowa i petnienia dyzuru sprzetem
(monitorowanie i gotowos$¢ do wykonania ustugi). Wykonawca bedzie zobowigzany pozostawac w gotowosci
do wykonania ustugi ZUD przez caty okres AZUD. Zamawiajgcy bedzie korzystat z systemu GPS. Standardy
zimowego utrzymania drég - wg standardéw podanych w zatgczniku nr 3 do SWZ. Utrzymanie przejezdnosci
na drogach odbywac sie bedzie przy uzyciu wtasnych materiatéw wykonawcy, ktérych warto$¢ wliczona jest w
cene ustugi. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca dysponowat w pelni sprawnym sprzetem, wymaganym w
SST. Wykonawca nie moze sprzetu wymaganego przez Zamawiajgcego dla realizacji ustugi, zgtoszonego do
jednego zadania, zgtosi¢ do innego zadania, na ktdre sktada oferte. Odsniezanie drogi ma na celu usuniecie
Sniegu z jezdni oraz z obiektow towarzyszgcych, jakimi sg przystanki komunikacji zbiorowej , zatoki, wyspy

z azylem, skrzyzowania drég, na zakresie rob6t zgodnym z zat. 4 do SWZ. Droga winna by¢ od$niezana na
biezgco w trakcie opadoéw Sniegu tak, aby na nawierzchni nie zalegata wieksza warstwa $niegu niz 5 cm.
Utrzymanie biezgce ma na celu zapobiega¢ powstawaniu wiekszych, trudnych do usuniecia grubosci warstw
zamarznietego sniegu, czego efektem jest powstanie gtebokich kolein, ktére muszg by¢ usuniete ciezkim
sprzetem. Nawierzchnia jezdni winna by¢ oczyszczona ze $niegu i $nieg usuniety w czasie 8 godzin po
ustaniu opadéw. W przypadku skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunkéw atmosferycznych /
zawieje i zamiecie $niezne/ dopuszczalne jest odstepstwo od utrzymania w standardzie zgodnie z przyjetymi
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11.2.5)

11.2.6)
11.2.7)

11.2.10)

11.2.11)

11.2.13)

11.2.14)

zasadami przy od$niezaniu i zwalczaniu gotoledzi. Slisko$¢ zimowa - zjawisko wystepujace na drodze na
skutek utworzenia sie na nawierzchni warstwy lodu, zlodowaciatego lub ubitego lodu. Likwidacja Sliskosci
polega na jej zapobieganiu oraz usuwaniu poprzez posypywanie materiatem uszorstniajgcym - zuzel, piasek
oraz mieszankg tych materiatow z solg. Grube warstwy lodu lub zlodowaciatego ubitego $niegu powinny by¢
usuwane mechanicznie. Pozostatosci w postaci cienkich warstw lodu mozna usuwacé przez zastosowanie
mieszanek z sola oraz ciggte stosowanie uszorstniania nawierzchni jezdni i mechaniczne zbieranie. Przy
zimowym utrzymaniu drog dla zapobiegania powstaniu Sliskosci lub jej likwidacji w zaleznosci od rodzaju
spodziewanej lub juz powstatej Sliskosci nalezy stosowa¢ odpowiednie metody oraz dawki i granulacje
materiatow uszorstniajacych /zuzel, piasek/ i mieszanki z sola.

Kryteria udzielenia zaméwienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamdéwienia; wszystkie kryteria sg wymienione tylko w dokumentac;ji
zamowienia

Szacunkowa warto$¢é

Okres obowiazywania zamoéwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupéw
Poczatek: 01/11/2021

Koniec: 30/03/2022

Niniejsze zamdwienie podlega wznowieniu: nie

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza sie sktadanie ofert wariantowych: nie

Informacje o opcjach

Opcje: nie

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamoéwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: nie

Informacje dodatkowe

Oferta wraz z zalgcznikami winna by¢ ztozona w formie elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium, przed uptywem sktadania ofert. Wadium wynosi 3
900,00 zt. Informacje na temat wadium zawarte sg w SWZ.

Sekcija lll: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

I.1)
1.1.1)

Warunki udziatu

Zdolnos$¢ do prowadzenia dziatalno$ci zawodowej, w tym wymogi zwigzane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

Whykaz i krotki opis warunkow:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania Wykonawca, ktérego oferta zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza, sktada nastepujgce dokumenty:

1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt

4 ustawy, dotyczgca orzeczenia zakazu ubiegania sie o zamowienie publiczne tytutem srodka karnego,
sporzadzona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej zlozeniem;

2) Oswiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2020
r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcg, ktéry ztozyt odrebng oferte, oferte czesciowa, albo oswiadczenie

o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajgcymi
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1.1.2)

11.1.3)

przygotowanie oferty, oferty czesciowej niezaleznie od innego Wykonawcy nalezgcego do tej samej grupy
kapitatowej;

3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporzadzone nie wczesniej niz 3 miesigce przed ich
ztozeniem, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidenciji;

4) oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu , o ktdrym mowa w art. 125
ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez Zamawiajgcego, o ktérych
mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczacych orzeczenia zakazu ubiegania sie
o0 zamowienie publiczne tytutem $rodka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5, dotyczacych zawarcia z innymi
wykonawcami porozumienia majgcego na celu zaktdcenia konkurenciji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy i art. 109 ust.
1 pkt 5 i pkt 7-10 ustawy;

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Whykaz i krotki opis kryteriow kwalifikacji:

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca posiadat dokument potwierdzajacy, ze jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamaowienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardéw:

Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca posiadat bedzie dokument potwierdzajacy, ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzane z przedmiotem
zamowieni, o wartosci ubezpieczenia (suma gwarancyjna):

Zadanie Nr 1 — Gmina Myslenice-pétnoc — 100 000,00 zt

Zadanie Nr 2 — Gmina Myslenice-potudnie — 300 000,00 zt

Zadanie Nr 3 — Miasto Myslenice — 350 000,00 z

Zadanie Nr 4 — Gmina i Miasto Dobczyce — 400 000,00 z

Zadanie Nr 5 — Gmina i Miasto Sutkowice — 100 000,00 zt

Zadanie Nr 6 — Gmina Pcim — 300 000,00 zt

Zadanie Nr 7 — Gmina Raciechowice — 300 000,00 z}

Zadanie Nr 8 — Gmina Siepraw — 200 000,00 zt

Zadanie Nr 9 — Gmina Lubien i Gmina Tokarnia — 250 000,00 z}

Zadanie Nr 10 — Gmina Wisniowa — 250 000,00 zt

W przypadku, gdy Wykonawca sktada oferte na wiecej niz jedno zadanie powyzsze wartosci sumujg sie
odpowiednio do ztozonej oferty.

Zdolnos¢ techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krétki opis kryteriow kwalifikaciji:

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wykazat sie posiadaniem odpowiedniego doswiadczenia zawodowego,
potencjatu technicznego, niezbednego do realizacji zamowienia oraz osobami zdolnymi do realizaciji
zaméwienia, w tym celu przedstawia nastepujgce dokumenty:

1) wykazu ustug wykonanych, a w przypadku Swiadczen powtarzajgcych sie lub ciggtych rowniez
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, od dnia w ktdrym uptywa termin sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, odpowiadajgcych zakresowi podanemu w pkt lll.1.2.1a
SWZ, warz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, daty wykonania i podmiotow, na rzecz ktérych ustugi

zostaty wykonane lub sg wykonywane, oraz zatgczeniem dowodéw okreslajacych, czy te ustugi zostaty
wykonane lub sg wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne
dokumenty sporzgdzone przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi byly wykonywane, a w przypadku Swiadczen
powtarzajgcych sie lub ciaglych sg wykonywane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest
w stanie uzyskac tych dokumentéw - oswiadczenie wykonawcy; w przypadku $wiadczen powtarzajgcych sie



1717122

lub ciggtych nadal wykonywanych referencje badz inne dokumenty potwierdzajace ich nalezyte wykonywanie
powinny by¢ wystawione w okresie ostatnich niz 3 miesiecy;

Jezeli Wykonawca powotuje sie na doswiadczenie w realizacji ustug, wykonywanych wspadlnie z innymi
Wykonawcami, powyzszy wykaz dotyczy ustug, w ktérych wykonaniu Wykonawca ten bezposrednio
uczestniczyt, a w przypadku Swiadczen powtarzajacych sie lub ciagtych, w ktérych wykonywaniu bezposrednio
uczestniczyt lub uczestniczy.

2) wykaz os@b skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia publicznego, w szczegdélnosci
odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontrole jakosci, odpowiadajgcy wymaganiom pkt 111.1.2.1b SWZ, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia, niezbednych
do wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci wraz z informacja
0 podstawie do dysponowania tymi osobami;

3) Wykaz narzedzi, wyposazenia zaktadu lub urzadzen technicznych dostepnych wykonawcy w celu wykonania
zaméwienia publicznego wraz z informacjg o podstawie do dysponowania tymi zasobami; Wykaz powinien
spetnia¢ minimalne wymogi zawarte w pkt I11.1.2.1.c SWZ,

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardéw:

Doswiadczenie zawodowe - Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze wykonat w
okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy — w tym okresie, ustugi zimowego utrzymania drog, o wartosci (jednego zamowienia lub sumy, ale nie
wiecej niz 3 zaméwien) co najmniej rownej kwocie (brutto), dla poszczegélnych czesci zamdwienia:

Zadanie Nr 1 — Gmina Myslenice-pétnoc — 100 000,00 zt

Zadanie Nr 2 — Gmina Myslenice-potudnie — 300 000,00 zt

Zadanie Nr 3 — Miasto Myslenice — 350 000,00 z

Zadanie Nr 4 — Gmina i Miasto Dobczyce — 400 000,00 z

Zadanie Nr 5 — Gmina i Miasto Sutkowice — 100 000,00 z}

Zadanie Nr 6 — Gmina Pcim — 350 000,00 zt

Zadanie Nr 7 — Gmina Raciechowice — 300 000,00 z}

Zadanie Nr 8 — Gmina Siepraw — 200 000,00 zt

Zadanie Nr 9 — Gmina Lubien i Gmina Tokarnia — 250 000,00 z}

Zadanie Nr 10 — Gmina Wisniowa — 250 000,00 zt

Potencjat kadrowy - Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca dysponowat osobami zdolnymi do realizacji
zaméwienia. Wykonawca winien wykazac¢, ze dysponuje co najmniej nastepujacymi osobami:

- 0sobg wyznaczong do organizowania akcji od$niezania, odpowiedzialng za monitoring, organizacije,
prowadzenie odsniezania, przyjmowanie interwencji i przekazywanie meldunkow;

- osobami posiadajacymi umiejetnosé sprawnego postugiwania sie sprzetem potrzebnym do wykonania
przedmiotu zaméwienia, w ilosci zgodnej z wymaganiami sprzetowymi;

Potencjat techniczny - Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca dysponowat odpowiednim potencjatem
technicznym niezbednym do realizacji zamdwienia. Wykonawca winien wykazac sie dysponowaniem nizej
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wymienionym, w petni sprawnym witasnym sprzetem lub miat dostep do takiego sprzetu bez ograniczen

czasowych, dla poszczegdlnych zadan (dla kazdego zadania oddzielnie):
Dla zadania Nr 1 — Gmina Myslenice-p6tnoc:

- ptugopiaskarka — szt. 1 (dopuszcza sie osobno ptug i osobno piaskarke)
- ladowarka — szt. 1

- samochod wyposazony w ptug $redni lub ciezki — szt. 1

Dla zadania Nr 2 — Gmina Myslenice-potudnie:

- ptugopiaskarka — szt. 1 (dopuszcza sie osobno ptug i osobno piaskarke)
- ladowarka — szt. 1

- samochdd wyposazony w ptug $redni lub ciezki — szt. 2

- sprzet ciezki ggsienicowy lub plug wirnikowy — szt. 1

Dla zadania Nr 3 — Miasto Myslenice:

- ptugopiaskarka — szt. 1 (dopuszcza sie osobno ptug i osobno piaskarke)
- ladowarka — szt. 1

- samochod wyposazony w ptug $redni lub ciezki — szt. 1

- ciggnik z napedem na 4 kota 0 mocy min. 130 KM

Dla zadania Nr 4 — Gmina i Miasto Dobczyce:

- plugopiaskarka — szt. 1 (dopuszcza sie osobno ptug i osobno piaskarke)
- ladowarka — szt. 1

- samochdd wyposazony w ptug $redni lub ciezki — szt. 2

Dla zadania Nr 5 — Gmina i Miasto Sutkowice:

- ptugopiaskarka — szt. 1 (dopuszcza sie osobno ptug i osobno piaskarke)
- ladowarka — szt. 1

- samochod wyposazony w ptug $redni lub ciezki — szt. 1

Dla zadania Nr 6 — Gmina Pcim:

- ptugopiaskarka — szt. 1 (dopuszcza sie osobno ptug i osobno piaskarke)
- ladowarka — szt. 1

- samochdd wyposazony w ptug $redni lub ciezki — szt. 2

Dla zadania Nr 7 — Gmina Raciechowice:

- plugopiaskarka — szt. 2 (dopuszcza sie osobno ptug i osobno piaskarke)
- ladowarka — szt. 1

- samochdd wyposazony w ptug $redni lub ciezki — szt. 2

Dla zadania Nr 8 — Gmina Siepraw:

- ptugopiaskarka — szt. 1 (dopuszcza sie osobno ptug i osobno piaskarke)
- ladowarka — szt. 1

- samochod wyposazony w ptug sredni lub ciezki — szt. 2

Dla zadania Nr 9 — Gmina Lubier i Gmina Tokarnia:

- ptugopiaskarka — szt. 1 (dopuszcza sie osobno ptug i osobno piaskarke)
- ladowarka — szt. 1

- samochdd wyposazony w ptug Sredni lub ciezki — szt. 1

- ciggnik z napedem na 4 kota 0 mocy min. 130 KM

Dla zadania Nr 10 — Gmina Wisniowa:

- ptugopiaskarka — szt. 1 (dopuszcza sie osobno ptug i osobno piaskarke)
- ladowarka — szt. 1

- samochod wyposazony w ptug $redni lub ciezki — szt. 1

- sprzet ciezki ggsienicowy lub ptug wirnikowy — szt. 1
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111.2)
111.2.3)

Dopuszcza sie mozliwosé wykorzystania solarek
Warunki dotyczace zaméwienia

Informacje na temat pracownikéw odpowiedzialnych za wykonanie zamdéwienia
Obowiazek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracownikéw wyznaczonych do wykonania
zamowienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)
IV.1.1)

IV.1.3)
IV.1.8)

IV.2)

IV.2.2)
IV.2.3)
IV.2.4)

IV.2.6)

IV.2.7)

Opis
Rodzaj procedury
Procedura otwarta

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupéw

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zaméwien rzgdowych (GPA)
Zamowienie jest objete Porozumieniem w sprawie zamowien rzgdowych: nie

Informacje administracyjne

Termin skiadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu
Data: 29/09/2021
Czas lokalny: 09:00

Szacunkowa data wystania zaproszen do sktadania ofert lub do udziatu wybranym kandydatom

Jezyki, w ktérych mozna sporzadzac oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu:
Polski

Minimalny okres, w ktérym oferent bedzie zwigzany oferta
Oferta musi zachowac waznos¢ do: 27/12/2021

Warunki otwarcia ofert

Data: 29/09/2021

Czas lokalny: 09:30

Miejsce:

Wykonawca sktada oferte za posrednictwem formularza do ztozenia lub wycofania oferty dostepnego na ePUAP
i udostepnionego réwniez na mini portalu ( https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania).

Informacje o osobach upowaznionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastepuje poprzez uzycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostepnego na miniPortalu.

W przypadku wystgpienia awarii systemu teleinformatycznego, ktéra powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego, otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po usunieciu awarii.
Zamawiajgcy informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowe;.

Sekcja VI: Informacje uzupetniajgce

VI.1)

VI.2)

VI.3)

Informacje o powtarzajacym sie charakterze zaméwienia
Jest to zamdwienie o charakterze powtarzajacym sie: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogtoszen:

sierpien 2022 .

Informacje na temat proceséw elektronicznych
Akceptowane beda faktury elektroniczne

Stosowane bedg ptatnosci elektroniczne

Informacje dodatkowe:
Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci
zaméwienia. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcy. Zamawiajacy zada
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V1.4)
VI1.4.1)

wskazania przez wykonawce czesci zamdwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i
podania przez wykonawce firm podwykonawcow.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenie zaméwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo
zaméwien publicznych.

Stosownie do wymogu art. 95 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Wykonawca zobowigzany jest na czas
realizacji przedmiotu zamoéwienia, do zatrudnienia (w przedsiebiorstwie wtasnym lub podwykonawcy) na
podstawie umowy o prace osoby wykonujgce prace w ramach niniejszego zaméwienia. Wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 kodeksu pracy. Zobowigzanie to nie
dotyczy os6b wykonujgcych ustugi geodezyjne, oséb petnigcych nadzor nad wykonywanymi pracami (kierownik
budowy i kierownicy rob6t) przynalezgcych do whasciwej izby samorzgadu zawodowego o ile osoby te stanowig
zasoby wtasne Wykonawcy. Nie dotyczy réwniez oséb odnosnie ktérych Wykonawca wykaze, ze czynnosci
okreslone powyzej, nie bedg przez nie wykonywane w zadnym zakresie pod kierownictwem oraz w miejscu i
czasie wyznaczonym przez Wykonawce lub Podwykonawce.

Z postepowania o udzielenie zamowienia podlega wykluczeniu wykonawca wykluczony na podstawie art. 108
ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 7-10 ustawy Pzp.

Wykonawca ubiegajac sie o udzielenie zaméwienia jest zobowigzany do wypetnienia wszystkich obowigzkdw
formalno-prawnych zwigzanych z udziatem w postepowaniu. Do obowigzkéw tych nalezg m.in. obowiazki
wynikajgce z rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1), zwane ,RODO” (pkt 11.6 SWZ).

Do oferty wykonawca dotgcza:

a) aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu warunkéw udziatu
w postepowaniu, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zaméwienia, sporzadzone zgodnie ze
wzorem

- w przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdéwienie przez wykonawcéw, oSwiadczenie sktada kazdy z
wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o zamoéwienie,

- w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby, przedstawia
oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby,

- w przypadku, gdy wykonawca powierza wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy lub podwykonawcom,
na ktérego zasobach nie polega przy wykazywaniu spetnienia warunkOw udziatu w postepowania, sktada
réwniez oswiadczenie podwykonawcy;

b) dowod wniesienia wadium;

¢) dokument, z ktérego wynika umocowanie osoby dziatajacej w imieniu wykonawcy do jego reprezentowania,
tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sgdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej lub innego wtasciwego rejestru albo

petnomocnictwo;

d) zobowigzanie podmiotu udostepniajacego;

e) Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia dotgczaja do oferty oswiadczenie, z ktérego
wynika, ktére roboty budowlane, dostawy lub ustugi wykonajg poszczegélni Wykonawcy.

Wykonawca, ktérego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, na wezwanie sktada dokumenty
wskazane w pkt IV.3 SWZ.

Informacje dotyczgce Wykonawcéw, majgcych siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie ma pkt IV.13 SWZ.

Procedury odwotawcze
Organ odpowiedzialny za procedury odwotawcze
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V1.4.3)

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwotawczej
Adres pocztowy: ul. Postepu 17a

Miejscowos¢: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Panstwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

Sktadanie odwotan

Doktadne informacje na temat terminéw sktadania odwotan:

Odwotanie przystuguje na:

a) niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ Zamawiajgcego, podjetg w postepowaniu o udzielenie zamdwienia,
w tym na projektowane postanowienia umowy;

b) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamowienia, do ktérej Zamawiajacy byt obowigzany na
podstawie ustawy;

¢) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia na podstawie ustawy, mimo ze
Zamawiajgcy byt do tego obowigzany.

4. Odwotanie wnosi sie do Prezesa lIzby.

5. Odwotujgcy przekazuje Zamawiajgcemu odwotanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci
elektronicznej albo kopie tego odwotania, jezeli zostatlo ono wniesione w formie pisemnej, przed uptywem
terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby mdgt ona zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego
terminu.

6. Domniemywa sie, ze Zamawiajacy mogt zapoznac sie z trescig odwotania przed uptywem terminu do jego
whniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwotania albo jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego
whniesienia przy uzyciu srodkéw komunikacji elektroniczne;j.

7. Odwotanie wnosi sie, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno$ci Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia,
jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu srodkéw komunikacji elektroniczneyj;

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia,
jezeli informacja zostata przekazana w sposaéb inny niz okreslony w lit. a.

8. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zaméwienia lub wobec tresci
dokumentdw zamowienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym
Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentow zamowienia na stronie internetowej.

9. Odwotanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 7 i 8 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w ktérym
powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzig¢ wiadomos$c¢ o okolicznosciach
stanowigcych podstawe jego wniesienia.

10. Jezeli Zamawiajgcy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwotanie
wnosi sie nie pdzniej niz w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniki Urzedowym Unii Europejskiej
ogtoszenia o udzieleniu zamdowienia.

11. Na orzeczenie izby oraz postanowienie Prezesa lzby, o ktorym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz
uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

12. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia izby lub
postanowienia Prezesa Izby, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1, posytajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi
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skargi. Ztozenie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. — Prawo pocztowe jest rbwnoznaczne z jej wniesieniem.
13. Informacje dotyczgce srodkow ochrony prawnej zawarte zostaty w Dziale XI ustawy.

VI.4.4) Zrédto, gdzie mozna uzyskaé informacje na temat sktadania odwotan
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwotawcza
Adres pocztowy: ul. Postepu 17a
Miejscowos¢: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Parnstwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wystania niniejszego ogtoszenia:
24/08/2021



