Zal. Nr 7 do SWZ

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZIMOWE UTRZYMANIE DROG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU
MYSLENICKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022

1. Wstep

Zimowe utrzymanie drog sa to czynnosci ktorych celem jest zapewnienie przejezdnosci oraz

ograniczenie zaktocen ptynnosci ruchu drogowego wywotanych takimi zjawiskami jak opady $niegu,

deszczu ze $niegiem, marzngcej mzawki lub sliskoscig zimowa jezdni.

Do utrzymania zimowego zalicza sig:

- przygotowanie materialow (zakup, transport, magazynowanie mat. uszorstniajacych i soli), sprzgtu,

- od$niezanie jezdni poboczy i chodnikow wg zalaczonego wykazu,

- odsniezanie obiektow towarzyszacych: przystankow komunikacji zbiorowej, zatok postojowych,
skrzyzowan z drogami powiatowymi, i gminnymi o nawierzchni bitumiczne;j,

- usuwanie S$liskoSci zimowe] przez posypywanie nawierzchni drég i nawierzchni chodnikow
materialami uszorstniajgcymi, lub materiatami uszorstniajgcymi z dodatkami srodkow chemicznych,

- dyzur sprzetu,

- patrolowanie drog,

- przekazywanie codziennej informacji o stanie drog do ZDP Myslenice,

- zapewnienie tgcznosci z pracujacym lub dyzurujacym sprzetem,

- zaladunek materiatow,

- pozimowe sprzatanie nawierzchni jezdni ulic, chodnikow i nawierzchni na mostach w ciggach drog
na poszczegolnych zadaniach, polegajace na sprzataniu z wszelkich zanieczyszczen i traw, mostow,
chodnikéw na calej dlugosci i szerokosci chodnikow, a takze sprzatanie jezdni przy kraweznikach
oraz odwodnienia.

2. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamowienia jest zimowe utrzymanie drog powiatowych na terenie powiatu
mys$lenickiego bedgcych w administracji Zarzadu Droég Powiatowych w MysSlenicach Zat.
Nr 415 do SIWZ /wykaz drég, ulic, chodnikéw i parkingéw do zimowego utrzymania/.

Niniejsza specyfikacja obowigzuje przy wykonawstwie i odbiorze prac w ramach zimowego
utrzymania drog zgodnie z przyjetymi standardami zimowego utrzymania drog powiatowych.

Laczna dtugos¢ drog i ulic powiatowych do zimowego utrzymania dla zadan przedmiotu zamowienia
wynosi 315,95 km.

W przedmiocie zamowienia zimowe utrzymanie drdég powiatowych zostalo podzielone
na odrgbne zadania okre$lone w zatagczniku Nr 4 i Nr 5.

2.1 Okreslenia podstawowe.

Zakres przedmiotu zamoéwienia:

1/ utrzymanie gotowosci transportu i sprzetu potrzebnego do wykonania prac obje¢tych zakresem
zimowego utrzymania, pelnienie dyzuréw dyspozytorskich zwigzanych z zimowym utrzymaniem, jak
rowniez wykonywanie czynnos$ci zwigzanych z utrzymaniem przejezdno$ci przez usuwanie $niegu i
zwalczanie $liskosci zgodnie z przyjetym standardem (interwencyjnie), patrolowanie drog.

2/ wykonywanie na calym odcinku czynno$ci zwigzanych z utrzymaniem przejezdnoSci przez
usuwanie $niegu i zwalczanie $liskosci zgodnie z przyjetym standardem.

Slisko$¢ zimowa - zjawisko wystepujace na drogach na skutek utworzenia si¢ na nawierzchniach
drogowych warstwy lodu, zlodowaciatego Iub ubitego $niegu.

Rozréznia sig trzy nastepujace formy §liskosci zimowej w zaleznosci od warunkow powstawania, a
mianowicie:

- gololed? jest to warstwa lodu o grubosci do 1 mm, powstala na skutek opadéw mgly roszacej,
mzawki lub deszczu na nawierzchni¢ o ujemnej temperaturze.

- lodowica jest to warstwa lodu o grubosci do kilku centymetrow powstala z zamarznigcia nie
usunigtej z nawierzchni wody pochodzacej ze stopnienia $niegu, lodu lub opadu deszczu

- zlodowacialy lub ubity snieg jest to warstwa S$niegu W postaci przymarznigtej
do nawierzchni, zlodowaciatej lub ubitej nieusunigtej warstwy $niegu o grubosci do kilku




centymetrow zalegajacej nawierzchnie warstwy o znacznej grubosci ze zlodowacialg Iub ubitg gorng
czes$cig tej warstwy

Slisko$¢ posniegowa jest to §lisko$¢ powstata wskutek nie usuniecia z nawierzchni $niegu, ktéry pod
wplywem intensywnego ruchu kotowego i zmiennych warunkéw temperaturowych zostaje ubity, a
gorna warstwa lodowacieje.

3. Wymagania ogolne i jako$¢ robot.

Za jako$¢ wykonanych ustug oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji
technicznej odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

Okres zimowego utrzymania drog w danym sezonie zimowym ustala si¢ od 1 listopada do 31 marca.
Ustuga Zimowego Utrzymania Drog wykonywana bedzie w trzech (3) okresach:

1/ w pierwszym - gotowos$¢ od 01.11.2021 r. do 15.12.2021 r.

2/ w drugim - akcja czynna od 16.12.2021 r. do 15.03.2022 .

3/ w trzecim - gotowo$¢ od 16.03.2022 r. do 31.03.2022 r.

W  okresie gotowosci Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ monitoring, utrzymywac
w gotowosci do pracy sprzet oraz w razie konieczno$ci uszorstnic materialem kamiennym
nawierzchni¢ drég i ulic, na ktérych stwierdzono gotoledz lub inng $lisko$¢ na obszarze nie
przekraczajacym 10% drog i ulic pozostajagcych w jego utrzymaniu, z wyjatkiem zadan nr 2, 3, 61 9
(dla ktorych jest 15%).

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za szkody (wypadki, kolizje drogowe) spowodowane
zaniechaniem prac lub na skutek niedostatecznego, niezgodnego z obowigzujgcymi przepisami i
warunkami podanymi w specyfikacji wykonywanie ustug przy zimowym utrzymaniu drog.

4. Materialy
Materiaty do zimowego utrzymania gromadzi Wykonawca we wlasnym zakresie na bazach,

z ktorych bedzie prowadzil zimowe utrzymanie zadania i w iloSci zapewniajacej cigglosc
wykonywanych robét.

Materiaty powinny by¢ sktadowane w magazynach, pod wiatg lub na wolnym powietrzu tak, aby nie
prowadzity do degradacji srodowiska naturalnego

Na wszystkie materialy stosowane do zimowego utrzymania drog Wykonawca zobowigzany jest posiada¢
$wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez Instytut Budowy Drog i Mostow,
a na $rodki chemiczne dodatkowo Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie. Ponadto uzywane
materiaty powinny spetnia¢ warunki Ustawy o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 779 z p6zn. zm.).
Do zapobiegania powstawania i do likwidacji sliskosci zimowej nalezy stosowac nastepujace rodzaje
srodkéw (Rozp. Min. Srodowiska z dnia 27.10.2005 r. - Dz. U. Nr 230, poz. 1960):

1) niechemiczne:

a) piasek o srednicy czastek od 0,1 do Imm,

b) kruszywo naturalne lub sztuczne o uziarnieniu do 4mm.

2) chemiczne w postaci statej:

a) chlorek sodu ( NaCl ) sol kamienng i s6l drogowa,

b) chlorek magnezu ( MgCl, ),

¢) chlorek wapnia ( CaCl,),

3) chemiczne w postaci zwilzonej:

a) chlorek sodu ( NaCl ),

b) chlorek magnezu ( MgCl, ),

¢) chlorek wapnia ( CaCl,),

4) mieszanki srodkéw mechanicznych i chemicznych.

Ogdlne warunki stosowania §rodkéw chemicznych sg nastepujace:

1) srodki chemiczne stosuje si¢ do usunigcia gotoledzi i oblodzenia a takze do zapobiegania powstaniu
oblodzenia $liskosci poslizgowe;:

2) srodki chemiczne stosuje si¢ po mechanicznym usunigciu $niegu,

3) rozrzut srodkow chemicznych powinien nastepowaé w pasie jezdni lub chodnikow.

Szczegdlowe warunki stosowania $rodkéw niechemicznych oraz chemicznych w postaci statej i
srodkéw chemicznych w postaci zwilzonej sg okreslone w =zalgczniku nr 1 1 nr 2
do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27.10.2005 r. w sprawie rodzajéow i warunkow
stosowania $rodkow jakie moga by¢ uzywane na drogach publicznych oraz ulicach i placach.



Slisko$¢ posniegowa oznacza §lisko$é zimowa powstala w wyniku zalegania przymarznietej do
nawierzchni drog publicznych oraz ulic i placow pozostatosci nieusunigtego $niegu, pokrywajacego je
cze$ciowo lub catkowicie.

Warstwy lodu 1 zlodowacialego S$niegu powinny by¢ posypywane kruszywem w ilosci
60 — 100 g/m% Posypywanie nalezy powtarza¢ w miar¢ usuwania kruszywa przez wiatr i ruch
pojazdow. Rodzaje kruszywa nalezy dobiera¢ zaleznie od lokalnych warunkow.

Mieszanki z solg stosuje si¢ w zaleznosci od panujacych warunkow pogodowych.

Warstwy ubitego $niegu powinny by¢ posypywane w zaleznosci od potrzeb kilkakrotnie
w ciggu dnia kruszywem w ilosci 100-150 g/m? jednorazowo. Typy kruszywa nalezy stosowaé w
zaleznosci od lokalnych warunkow.

Dobor materialow i ich dawek do zapobiegania powstawaniu i likwidacji $liskosci nastepuje w
zaleznosci od panujacych warunkéw pogodowych.

3. Sprzet
Pojazd wykonujacy na drodze prace zwigzane z zimowym utrzymaniem droég powinien zgodnie z art. 54

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym /t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z p6zn. zm./
by¢ wyposazony i wysyla¢ zolty sygnat blyskowy odpowiadajagcy warunkom okre§lonym w § 38
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 grudnia 2002 . /t. j. Dz. U. z 2016 1.
poz. 2022 z poézn. zm./ w sprawie warunkoéw technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia. Natomiast czg$ci urzadzen zamontowanych na pojezdzie wystajace poza obrys pojazdu
powinny odpowiada¢ warunkom okre§lonym w § 39 wyzej wymienionego rozporzadzenia.

Wykonawca winien mie¢ mozliwos¢ korzystania z nastepujacego sprzgtu do zimowego utrzymania drog:

- ptugopiaskarki, ptugéw lemieszowych lekkich, $rednich i cigzkich,

- rowniarek roznych typéw z zamontowanym piugiem czotowym jednostronnym lub dwustronnym,

- spycharek,

- fadowarek,

- ptugo-solarki,

- dopuszcza si¢ rOwniez uzycie rozrzutnikow rolniczych,

- plugdéw wirnikowych.

Do zrywania naboju $nieznego w zaleznosci od grubosci jego zalegania mozna stosowac plugi
lemieszowe lub réwniarki.

Zamawiajacy na czas trwania AZUD bedzie korzystal z systemu GPS. Wykonawca bedzie
zobowiazany do wykazania pojazdow, na ktérych zamontowane zostang GPS-y, w iloSci nie
mniejszej niz wymagania sprzetowe dla zadania. Koszt montazu i demontazu systemu GPS
bedzie po stronie Wykonawcy. Faktura za montaz i demontaz wystawione zostana na Wykonawce
przez dostawce systemu GPS, z ktérym Zamawiajacy bedzie mial podpisana umowe.

3.1 Wykaz minimalnej ilo$ci sprzetu wymagana do obstugi drég objetych jednym zadaniem:
Dla Zadania Nr 1 — Gmina MYSLENICE-p6inoc wymagana jest minimalna ilo§¢ sprzetu:

- ptugopiaskarka — szt. 1 (dopuszcza si¢ osobno ptug i osobno piaskarke)

- ladowarka —szt. 1

- samochod wyposazony w ptug $redni lub cigzki — szt. 1
(dopuszcza si¢ mozliwos¢ wykorzystania solarek)

Dla Zadania Nr 2 - Gmina MYSLENICE-poludnie wymagana jest minimalna ilo§¢ sprzetu:
- plugopiaskarka — szt. 1 (dopuszcza si¢ osobno plug i osobno piaskarke)

- ladowarka —szt. 1

- samochod wyposazony w ptug $redni lub cigzki — szt. 2

- sprzet cigzki ggsienicowy lub ptug wirnikowy — szt 1

(dopuszcza si¢ mozliwos¢ wykorzystania solarek)

Dla Zadania Nr 3 — Miasto MYSLENICE wymagana jest minimalna ilo§¢ sprzetu:
- plugopiaskarka — szt. 1 (dopuszcza si¢ osobno plug i osobno piaskarke)

- ladowarka —szt. 1

- samochod wyposazony w ptug $redni lub cigzki — szt. 1

- ciagnik z napgdem na 4 kota o mocy min. 130 KM

(dopuszcza si¢ mozliwos¢ wykorzystania solarek)



Dla Zadania Nr 4 — Gmina i Miasto DOBCZYCE wymagana jest minimalna ilo$¢ sprzetu:
- ptugopiaskarka — szt. 2 (dopuszcza si¢ osobno ptug i osobno piaskarke)

- ladowarka —szt. 1

- samochod wyposazony w ptug sredni lub cigzki — szt 2

(dopuszcza si¢ mozliwos¢ wykorzystania solarek)

Dla Zadania Nr 5 — Miasto i Gmina SULKOWICE wymagana jest minimalna ilo$¢ sprzetu:
- ptugopiaskarka — szt. 1 ( dopuszcza si¢ osobno plug i osobno piaskarke )

- ladowarka —szt. 1

- samochod wyposazony w ptug $redni lub cigzki — szt. 1

(dopuszcza si¢ mozliwos¢ wykorzystania solarek)

Dla Zadania Nr 6 — Gmina PCIM wymagana jest minimalna ilo$¢ sprzetu:
- plugopiaskarka — szt. 1 (dopuszcza si¢ osobno plug i osobno piaskarke)

- ladowarka —szt. 1

- samochod wyposazony w ptug $redni lub cigzki — szt. 2

(dopuszcza si¢ mozliwos¢ wykorzystania solarek)

Dla Zadania Nr 7 — Gmina RACIECHOWICE wymagana jest minimalna ilo$¢ sprzetu:
- ptugopiaskarka — szt. 2 (dopuszcza si¢ osobno ptug i osobno piaskarke)

- ladowarka —szt. 1

- samochod wyposazony w ptug $redni lub cigzki — szt. 2

(dopuszcza si¢ mozliwos¢ wykorzystania solarek)

Dla Zadania Nr 8 — Gmina SIEPRAW wymagana jest minimalna ilo$¢ sprzetu:
- ptugopiaskarka — szt. 1 (dopuszcza si¢ osobno ptug i osobno piaskarke)

- ladowarka —szt. 1

- samochod wyposazony w plug sredni lub cigzki — szt. 2

(dopuszcza si¢ mozliwos¢ wykorzystania solarek)

Dla Zadania Nr 9 — Gmina LUBIEN i Gmina TOKARNIA wymagana jest minimalna ilo§¢
sprzetu:

- ptugopiaskarka — szt. 1 (dopuszcza si¢ osobno ptug i osobno piaskarke)

- ladowarka — szt. 1

- samochod wyposazony w ptug $redni lub cigzki — szt. 1

- sprzet cigzki gasienicowy lub plug wirnikowy — szt. 1

- ciagnik z napgdem na 4 kota o mocy min. 130 KM

(dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wykorzystania solarek)

Dla Zadania Nr 10 — Gmina WISNIOWA wymagana jest minimalna ilo§¢ sprzetu:
- plugopiaskarka — szt. 1 (dopuszcza si¢ osobno plug i osobno piaskarke)

- ladowarka — szt. 1

- samochod wyposazony w ptug $redni lub cigzki — szt. 1

- sprzet ciezki gasienicowy, lub plug wirnikowy — szt. 1

(dopuszcza si¢ mozliwos¢ wykorzystania solarek)

3.2 Sprzet do odsniezania

Do ods$niezania drog w zaleznosci od grubosci zalegajacego $niegu nalezy uzywac:

1) - plugéw lemieszowych lekkich, §rednich i cigzkich

2) - rowniarek roznych typow z zamontowanym phugiem czotowym jednostronnym lub dwustronnym
ptugdéw wirnikowych

3) - spychaczy, fadowarek o pojemnosci tyzki >2 m?.

3.3 Sprzet do zrywania naboju snieznego

Do zrywania naboju $nieznego w zalezno$ci od grubosci jego zalegania mozna stosowac:

- ptugi lemieszowe i rOwniarki

No$nikami  plugdw odsnieznych mogg by¢ samochody lub inne pojazdy samobiezne
0 wzmocnionej ramie, ktéra powinna umozliwia¢ zamocowanie do niej plyty czolowej. Uktad
napedowy nosnika powinien zapewnia¢ dlugotrwatg pracg w niskich przetozeniach skrzyni biegow
przy pelnym obcigzeniu silnika. Zalecany naped na dwie lub wigcej osi.



Wykonawca winien posiada¢ na wyposazeniu samochodoéw pracujacych przy odsniezaniu tancuchy
przeciws$lizgowe, zaktadane na kota w przypadku wystapienia duzych utrudnien w czasie jazdy
ophuzonego samochodu. Stuzby techniczne zabezpieczajace gotowo$¢ techniczng sprzetu musza
posiada¢ na wyposazeniu urzadzenia rozruchowe do szybkiego uruchomienia $rodkow sprzgtowo
transportowych bioracych udzial w zimowym utrzymaniu drég..

Odktadnice:

Odktadnice powinny by¢ przestawne na skret w prawo lub w lewo, w zaleznosci od miejsca
prowadzenia prac. Odktadnice powinny by¢ wykonane z blachy stalowej lub tworzywa sztucznego o
dostatecznej wytrzymatosci i elastycznos$ci oraz mie¢ mozliwos¢ odchylania si¢ w pionie w przypadku
natrafienia na przeszkodg.

Lemiesze:

W zaleznos$ci od pracy, jaka maja wykona¢, lemiesze powinny by¢ wykonane ze stali, gumy lub
tworzywa sztucznego. Do zrywania naboju $nieznego nalezy uzywac specjalnych lemieszy
wykonanych z bardzo twardej stali.

Czolownice:

Konstrukcja ptyty czotowej czotownicy oraz umocowanie jej musi by¢ dostatecznie sztywna.
Potaczenie pluga z nos$nikiem powinno umozliwia¢ regulacje wysokoSci ostrza lemiesza nad
powierzchnig jezdni. Konstrukcja czotownicy powinna umozliwi¢ szybki montaz i demontaz zespotu
do od$niezania.

3.4 Sprzet do rozsypywania srodkow do zwalczania sliskosci.
Talerz lub talerze rozsypujace musza by¢ usytuowane na takiej wysokosci, aby rozsypywany materiat
nie powodowat uszkodzen karoserii pojazdow bgdacych w ruchu.

4. Wykonanie robot

Okres zimowego utrzymania drog w sezonie zimowym ustala si¢ od 1 listopada do 31 marca
(dyspozycyjnos¢ do 30 kwietnia).

Rozpoczgcie i zakonczenie utrzymania zimowego bedzie uzaleznione od warunkéw atmosferycznych i
decyzji ZDP.

Dzien rozpoczgcia i zakonczenia okresu zimowego (okres rozliczeniowy) zostanie podany przez
Zamawiajacego i uzgodniony z Wykonawca.

W tym czasie Wykonawca w razie potrzeb zobowigzany jest do prowadzenia zimowego utrzymania
drog, ktore oprocz pracy obejmuje réwniez prowadzenie dyzurow dyspozytorskich.

Po rozpoczgciu ZUD Wykonawca jest zobowigzany do catodobowego pelnienia dyzurdw przy
uwzglednieniu nastepujacych warunkow:

- dostgpnos¢ telefoniczna,

- przyjmowanie interwencji,

- kazda jednostka sprzetowa jest wyposazona w telefon komorkowy,

- skladanie meldunkéw do dyzurnego =z czgstotliwosScia zadang przez Zamawiajgcego
za posrednictwem telefonu / faxu / e-maila,

- prowadzenie zimowego utrzymania drog zgodnie z obowigzujgcymi standardami utrzymania
Wykonawca w czasie prowadzenia utrzymania zimowego drdg, przyjmuje interwencj¢ oraz wykonuje
prace w celu usunigcia przyczyny zglaszanych interwencji lub pelni dyzury dyspozytorskie.

Zakres 1 technologia prac prowadzonych przy zimowym utrzymaniu drég wynikajg
z przyjetego standardu. Poszczegdlnym standardom zimowego utrzymania drog przypisany jest stan
utrzymania jezdni oraz dopuszczalne odstepstwa od standardu w warunkach po ustaniu opadow $niegu
i wystepowania slisko$ci zimowej jak rowniez czas wystepowania tych odstepstw.

W ramach zimowego utrzymania drog Wykonawca zobowigzany jest do:

- od$niezania jezdni na calej szerokosci,

- od$niezanie poboczy oraz obiektow towarzyszacych - zatok autobusowych, parkingow,

- od$niezanie i posypywanie chodnikow wykazanych w Zal. Nr 5 do SIWZ,

- posypywanie jezdni ze szczegdlnym uwzglednieniem odcinkéw decydujacych o ruchu — spadkow
4%, skrzyzowan z drogami o nawierzchni bitumicznej, niebezpiecznych tukow poziomych.
Rozpoczgcie pracy sprzetu winno nastgpi¢ nie pozniej niz 2 godziny od momentu wystgpienia
zjawiska lub zgloszenia interwencji dotyczacych utrudnien na drodze.




Na drogach powiatowych objetych IV 1 V standardem zimowego utrzymania mogg wystgpic
utrudnienia 1 przerwy w ruchu. Czas trwania utrudnien uzalezniony jest od stanu zjawiska
1 czasu jego trwania.

W przypadku skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunkéw atmosferycznych (zawieje i
zamiecie $niezne, dlugotrwate burze $niezne niweczgce efekty od$niezania drog) uniemozliwiajgcych
osiggnigcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego, organizacje pracy wtedy dostosowac do
aktualnych zmieniajacych si¢ warunkow na drogach i przyjmowac niekonwencjonalne rozwigzania.

Dopuszcza si¢ nastepujace odstepstwa od standardow:

- wystepowanie na nawierzchni $niegu luznego lub zasp — do 8 godzin po ustaniu opadow,

- wystepowanie $niegu zajezdzonego lub jezykow $nieznych,

- przerwy w komunikacji do 8 godzin po ustaniu opadow,

- wystepowanie gotoledzi lub lodowicy — do 8 godzin po stwierdzeniu wystapienia zjawiska

- wystgpienie gotoledzi po$niegowej — do 10 godz.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wskazania odcinkow (lokalne), na ktorych odstepstwa
od standardu nie mogg mie¢ miejsca lub by¢ mniejsze.

Zamawiajacy zaleznie od warunkow atmosferycznych moze zmieni¢ termin rozpoczgcia lub
zakonczenia akcji zimowego utrzymania drég w sezonie zimowym.

Termin zakonczenia prac zwigzanych 2z pozimowym oczyszczaniem ulic i mostow
z materialow po zimowym utrzymaniu drog zostaje ustalony na 30 kwietnia 2021 r.

Odsniezanie drog.

Odsniezanie drog ma na celu usunig¢cie $niegu z jezdni i poboczy drog oraz obiektow towarzyszacych,
jakimi sg zatoki autobusowe, parkingi.

Do od$niezania uzywa si¢ optuzonych pojazdoéw samochodowych, rowniarek spycharek oraz innych
maszyn i innych przystosowanych nos$nikow.

Droga winna by¢ od$niezana na biezgco w trakcie opadoéw $niegu tak, aby na nawierzchni nie zalegata
wigksza warstwa $niegu niz 5 cm.

Zasady odsnieZania

W zaleznosci od zalegajacego $niegu na jezdni nalezy uzywac odpowiednich plugéw lub zespotow
plugow. Zaleca si¢ stosowanie zespotu sktadajacego si¢ z dwdch plugdw przy intensywnych opadach
$niegu. W pracy zespotu plugdéw nalezy zachowaé bezpieczng odlegtos¢ /min. 50 m/, przesunigcie
miedzy lemieszami powinno by¢ takie, aby nie pozostawat $nieg na jezdni. W trudnych warunkach
atmosferycznych nalezy odsnieza¢ tylko jeden pas ruchu i wykonaé¢ mijanki w zasiggu widoczno$ci
200 - 300 m.

Predkos¢ robocza ptugdéw powinna wynosi¢ 15-40 km/h.

Odsniezanie mostéw, wiaduktow i estakad odbywa si¢ jednocze$nie podczas prac prowadzonych na
danym ciggu drogowym.

Snieg zalegajacy jezdnig jest spychany na krawedz jezdni i chodnika.

Niedopuszczalne jest zsypywanie $niegu na tory kolejowe, drogi itp. Predkos$¢ od$niezania powinna
by¢ tutaj obnizona.

OdsnieZanie, zapobieganie powstawaniu i likwidacja sliskosci na chodnikach.

Po rozpoczgciu zimowego utrzymania drog Wykonawca zobowigzany jest do od$niezania
1 posypywania oraz utrzymania w nalezytym stanie chodnikoéw na terenie miasta MysSlenice wg
zalgczonego wykazu.

Odséniezanie chodnikow nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie stosujgc sprzet odpowiednio
dostosowany do chodnikow.

Do uszorstnienia lodu lub zlodowaciatego $niegu na nawierzchni chodnikow nalezy stosowac:

1) kruszywo do 2 mm / dopuszcza si¢ uziarnienie do 4 mm /

2) jednorodng mieszaning kruszywa z solg o sktadzie wagowym 96-97 % kruszywa i 3-4 % soli.
Dobor materiatlow i ich dawek do zapobiegania powstawaniu i likwidacji $liskosci nastepuje w
zaleznosci od panujgcych warunkéw pogodowych.



5. Kontrola jakosci prac i odbiér robét

Po rozpoczeciu zimowego utrzymania drog Wykonawca zobowigzany jest do calodobowego petnienia
dyzuréw oraz do sktadania meldunkow do ZDP Myslenice.

Upowazniony pracownik Zarzagdu Drog kontroluje stan drog, ulic oraz stan chodnikéw
i parkingdéw a takze sktad mieszanki, zakres prowadzonego utrzymania drog oraz sposob prowadzenia
prac w zakresie zimowego utrzymania drog na danym zadaniu.

W przypadkach niedostatecznego prowadzenia ustugi zimowego utrzymania drég na zadaniu, zostanie
sporzadzony protokol podpisany przez obie strony, ktory bedzie podstawg potrgcenia wysoko$ci
wynagrodzenia przewidzianego umowg i przestania Wykonawcy pisemnego upomnienia.

W przypadku razacych zaniedban lub trzeciego pisemnego upomnienia Zamawiajgcy bedzie miat
prawo wypowiedzie¢ umowg ze skutkiem natychmiastowym.

5.1 Ogélne warunki odbioru

Zasady odbioru robot przy odsniezaniu drog i zwalczaniu sliskosci

1. Odbiorem objete sg prace w zakresie utrzymania zimowego drdg i1 ulic powiatowych,
dla utrzymania przejezdnosci, ktére winny by¢ wykonane zgodnie z zasadami od$niezania
1 usuwania gotoledzi, w okresie miesi¢cznym.

Z odbioru wykonania prac zostanie spisany protokél, ktory stanowi¢ bedzie zalgcznik
do faktury.

Okres rozliczeniowy - jeden miesigc zimowego utrzymania drog i ulic.

2. Pracownik zarzadu drog przeprowadza wyrywkowa kontrolg grubosci pozostawienia $niegu na jezdni
oraz szerokos$¢ odsniezania, kontrole ilosci rozsypanych srodkéw oraz szerokosc¢ i dhugos¢ sypania.

3. W przypadku, gdy Wykonawca ze wzgledu na bardzo trudne warunki pogodowe nie jest
w stanie prowadzi¢ robot zgodnie ze standardem, powinien zawiadomi¢ Zamawiajacego
o tym fakcie. / przypadek ogloszenia Akcji Kryzysowej / W tym przypadku Zamawiajacy nie potraca
wykonawcy wysokoséci wynagrodzenia okreslonego w umowie.

5.2 Obmiar robét

Przedmiotem umowy jest §wiadczenie przez Wykonawce ustugi zimowego utrzymania drog i ulic
powiatowych w zakresie podanym w poszczegdlnych zadaniach.

Prawidlowe wykonanie ushugi oraz zakres wykonania uslugi Zamawiajacy potwierdzi w protokole
odbioru robot. Protokot odbioru robot obejmuje okres 1-go miesigca wykonania ushugi.

W przypadkach niedostatecznego prowadzenia ushugi zimowego utrzymania drog na zadaniu, do
protokot zostanie wpisane nieodebranie ushugi co bgdzie podstawa do potracen wynagrodzenia przez
Zamawiajacego, zgodnie z zawarta umow3.

5.3 Podstawa platnosci

Ptatnosci dokonywane beda na podstawie faktur.

Zatgcznikiem do faktury bedzie protokot odbioru robot potwierdzajacy wykonanie prawidlowe ustugi
podpisany przez upowaznionego pracownika Zamawiajacego.

Rozliczenie robot bedzie dokonywane w okresach miesigcznych. Naleznos¢ za wykonanie pracy
ptatna bedzie w ciggu 30 dni od ztozenia faktury.

Zamawiajacy na czas trwania AZUD bedzie korzystal z systemu GPS, a koszt montazu i
demontazu systemu GPS bedzie po stronie Wykonawcy. Faktura za montaz i demontaz
wystawione zostana na Wykonawce przez dostawce systemu GPS, z ktorym
Zamawiajacy bedzie mial podpisana umowe.

5.4 Pozostale informacje

Wykonawca w cenie ryczattowej za miesigc musi uwzgledni¢ wszystkie koszty do zrealizowania
przedmiotu zamowienia w tym: koszt przygotowania i prowadzenia ustugi koszt prowadzenia
dyzuréw na bazie przez caly okres zimowego utrzymania droég wraz z dyspozycyjnoscia, koszt pracy
sprz¢tu do usuwania $liskosci i $niegu, koszt materialow wraz z kosztami zakupu i zatadunku, koszt
utrzymania chodnikoéw i parkingéw zakres wg wykazu, oraz koszt pozimowego oczyszczania ulic i
chodnikdéw oraz nawierzchni na mostach istniejacych w ciggach drog i ulic na poszczegdlnych
zadaniach oraz inne niezbedne koszty.




