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D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odboru Robé6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejkdtyania i Odbioru Robét Budowlanych s
wymagania dotycgce wykonania i odbioru Rob6t zywianych z budowsieci kanalizacyjnej.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargokgnitraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyerzykonania robt wymienionych w p. 1.1., m@jch na celu
wykonanie robét zwizanych z budowsieci kanalizacyjnej. Okéenia podstawowe

1.3.1. Kanalizacja deszczowa- si€ kanalizacyjna zewstrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekéw opadowych.

1.3.2. Kanaly:

1.3.2.1. Kanat - budowla liniowa stanowta podziemny, szczelny element o zarakym przekroju
poprzecznym, sitgcym do grawitacyjnego odprowadzeda@ekdéw — wg PN-S-02204.

1.3.2.2. Kanat deszczowy kanat przeznaczony do odprowadzatigkéw opadowych.

1.3.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do pokenia wpustu deszczowego z siekanalizacii
deszczowe.

1.3.2.4. Kolektor gtébwny - kanat przeznaczony do zbieranieiekow z kanaldw oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.3.2.5. Kanat nieprzetazowy- kanat zamkrity o wysokadci wewretrznej mniejszej i 1,0 m.

1.3.2.6. Kanat przetazowy - kanat zamknity o wysokdci wewretrznej réwnej lub wikszej ni 1,0
m.

1.3.3.  Urzagdzenia/elementy uzbrojenia sieci:

1.3.3.1. kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowpyeeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.3.3.2. Studzienka przelotowa- studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatdawn osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz nankach prostych.

1.3.3.3. Studzienka pohczeniowa- studzienka kanalizacyjna przeznaczonaagaenia, co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.3.3.4. Studzienka kaskadowa- studzienka kanalizacyjna z pokeniem wykonanym w formie
pionowego przewodu (kaskady), ktérego wylot znagds przy dnie studzienki lub tunad
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nim, stosowana na przewodach kanalizacyjnychzookpch na wyszym poziomie i kanat
odprowadzajcy scieki ze studzienki

1.3.3.5. Kolektor gtébwny - kanat przeznaczony do zbieranieiekow z kanaldéw oraz kanatoéw
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.3.3.6. Kanat nieprzetazowy- kanat zamkrity o wysokadci wewretrznej mniejszej i 1,0 m.

1.3.3.7. Kanat przetazowy - kanat zamknity o wysokdaci wewretrznej réwnej lub wikszej nk 1,0
m.

1.3.4. Urzadzenia/elementy uzbrojenia sieci:

1.3.4.1. kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazovpyreznaczona do kontroli i
prawidtowe] eksploatacji kanatdw.

1.3.4.2. Studzienka przelotowa- studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zataawh osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz nankach prostych.

1.3.4.3. Studzienka pohczeniowa- studzienka kanalizacyjna przeznaczonaadadnia, co najmniej
dwdéch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.3.4.4. Studzienka kaskadowa- studzienka kanalizacyjna z pokeniem wykonanym w formie
pionowego przewodu (kaskady), ktorego wylot znagdsij przy dnie studzienki lub #unad
nim, stosowana na przewodach kanalizacyjnychzookpch na wyszym poziomie i kanat
odprowadzajcy scieki ze studzienki

1.3.4.5. Wopust deszczowy uliczny- urzadzenie do odbioriéciekdbw opadowych, sptywagych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.3.5. Elementy studzienek i komér:

1.3.5.1. Komora robocza - zasadnicza €%¢ studzienki lub komory przeznaczona do czyno
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegldo pomedzy rzdmng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykryciadsienki lub komory, a gdma spocznika.

1.3.5.2. Komin wiazowy - szyb podczeniowy bezwykopowa metoda naprawcza isioigjh
rurociagéw poprzez wprowadzenie do remontowanego przewwnnuPEHD tworzacych
szczeln instalacg komory roboczej z powierzchnziemi, przeznaczony do Zeja obstugi do
komory roboczej.

1.3.5.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - piyta przykrywagca komog robocz.

1.3.5.4. Wiaz kanatowy - elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemizk
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, uaioviajacy dostp do uradzei kanalizacyjnych.

1.3.5.5. Pierscien odcigzajgcy — pieskcien zelbetowy przeznaczony do zabezpieczenia komina
wlazowego oraz komory roboczej przed wptywem akei dynamicznych.

1.3.5.6. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaegodo przeptywu w nim
sciekow.

1.3.5.7. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnemgdzy kinet a sciam
komory roboczej.
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1.3.6. Separator — urzzdzenie przeznaczone do oddzielania azkdw ropopochodnych z waod
opadowych plyacych grawitacyjnie przed wprowadzeniem ich do odtila.

Pozostate okrdenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.4. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysgze rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymaganialng”.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za zgodftoz Dokumentagj
Projektova, STWIORB i poleceniami kyniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatdw

Ogdllne wymagania dotygsee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padaw
STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, powinny posiadaertyfikat zgodnéci badz
deklarac¢ zgodndci z Polskimi Normami lub AprobafTechniczg.

2.2. Rury kanatowe

Do budowy kanalizacji deszczowej nateuzy¢ rur kanalizacyjnych z PP @ednicy zewastrznej 200
mm dla przykanalikbw oraz 400mm dlaagii kanalizacji, sztywrizi obwodowej SN=8 kN/f)
taczonych kielichowo na uszczellgumows, zgodnie z DokumentagcProjektova.

2.3. Studzienki sciekowe

2.2.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki powinnacbyykonana z gotowych elementéw betonowydreanicy
500 mm z osadnikiem bez syfonu.

2.2.5.Wpusty uliczneeliwne
Wopusty uliczne zeliwa sferoidalnego powinny odpowiadaymaganiom PN-EN-124:2000.
Nalezy zastosowawpusty uliczne kratowe klasy C 250 zgodnie z Do&ntacy Projektova.
2.2.6.Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiégg/maganiom PN-B-14501.
2.4. Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne naly wykona jako studnie kanalizacyjne z rur karbowanych RPzkibetowych o
srednicy wewetrznej 1000 mm z zamkggiem pokryvg zeliwng typu lekkiego do 10T.

2.5. Izolacja

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolaggian studzienek i elementéw betonowych
stykapcych s z gruntem &
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- Bitizol R do gruntowania powierzchni
- Bitizol P
- rozpuszczalniki organiczne lub przemystaimedki odtluszczajce

Dopuszcza sido stosowania réwnieinne materialy o podobnych vitdwosciach posiadage
aktualne aprobaty techniczne. Degyajzastosowaniu innego rodzaju izolacji podejmuojgier.

2.6. Zaprawa cementowo-piaskowa

Nalezy zastosowézaprave cementowo-piaskoawv proporcji 1:4

Piasek powinien speliwymagania normy PN-B-06711.

Cement portlandzki klasy 32,5 powinien spéMiymagania normy PN-EN 197-1:2002

2.7. Mieszanka betonowa do regulacji pionowej krateksciekowych— beton klasy B 30 (C
25/30) zgodnie z norgmPN-EN 206-1:2003.

2.8. Wopusty uliczne zeliwne powinny odpowiad& wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-
04

2.9. Materiat do zasypki

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robét wasad niniejszej STWiIORBagrunty sypkie,
bez zawartéci ziaren pylastych i @&ci organicznych. Zalecaesiaby wszystkie zasypki konstrukcyjne
wykona® z piaskow o uziarnieniu grubym Idbednim.

Do wszystkich zasypek néalg stosowa tylko grunty niespoiste o nggtujacych wigciwosciach:

- dobrej zagszczalnéci, o wskaniku r&znoziarnistéci ,,U” nie mniejszym ni 3,

- dobrej wodoprzepuszczakuod, o wspotczynniku wodoprzepuszczadoo, k” nie mniejszym i 8
m/(dokz).

2.10. Sktadowanie materiatow
2.10.1. Rury kanatowe

Rury mana skladowé& na otwartej przestrzeni, ukladaj je w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej.

Powierzchnia sktadowania powinnacbytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemwdil
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego piergvswarstwe rur naley utozyé na podkladach
drewnianych. Podobnie na podkladach drewnianyclzypalklada& wyroby w pozycji stajcej i jezel
powierzchnia skladowania nie odpowiada ww. wymagami

Wykonawca jest zobowitany uktada rury wedtug poszczegolinych grup, wiedkd i gatunkéw w
sposOb zapewniggy stateczné&® oraz umeliwiajacy dostp do poszczegdéinych stosow lub
pojedynczych rur.
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2.10.2. Studzienki

Studzienki mena skltadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiemm,nacisk studzienek
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Sktadowanie powinno umbwia¢ dostp do poszczegdlnych studzienek.
2.10.3. Wopustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw magoy¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletastogach o
wysokaici maksimum 1,5 m.

2.11. Kruszywo famane

Wiasciwosci kruszywa tamanego zgodne z STWIORB D.04.04.00.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygeze sprztu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

Roboty zwizane z wykonaniem kanalizacji deszczowejlgdowykonywane ¢cznie oraz przy
uzyciu sprztu mechanicznego zaakceptowanego przeygniera. Przy mechanicznym wykonywaniu
robét Wykonawca powinien dysponoévaasgpujacym, sprawnym technicznie sptem:

- koparka przedsbierna,

- ubijak spalinowy 200 kg,

- Zuraw,

- zawiesia parciane.

4., TRANSPORT

Ogdllne wymagania dotygee transportu materialdw i spta podano w STWIORB
DM.00.00.00 "Wymagania ogolne”.
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4.1. Transport rur kanatowych

Rury PP mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpiegzaje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomegltuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwladciovystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstiemaze przewysza sciansrodka transportu
0 wiecej niz 1/3srednicy zewantrznej wyrobu.

Pierwsa warstwe rur naley uktad& na podkladach drewnianych,$zposzczeg6lne warstwy w
miejscach stykaniasiwvyrobdw naley przekladéd materiatem wyciétkowym (o grubéci warstwy od 2
do 4 cm po ugnieceniu).

4.2. Transport studzienek

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemych elementéw. Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéklinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

4.3. Transport wpustéw zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniemmdczas transportu.

4.4, Transport mieszanki betonowe;j

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportowe, ktére nie
spowoduj segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszankizgmieczyszczenia.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogollne wymagania dotygee wykonania robét przedstawiono w STWIORB DM 00000
~Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi fgnierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgzaiji Roboét oraz
Program Zapewnienia Jadad, uwzgkdniajagce wszystkie warunki, w jakicheta wykonywane roboty.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysfpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczeniavale oznaczy je w terenie
za pomog kotkéw osiowych, kotkowswiadkdw i kotkow kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej o reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsozee
(z rzzdnymi sprawdzonymi przez sloy geodezyjne) a szkice sytuacyjne reperéw i iedme przekae
Inzynierowi.
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5.2. Roboty ziemne

Projektowan kanalizac§ nalery uktada& w wykopie, z ktérego musi Byusunéty gruz, beton i
kamienie. Szerokd wykopu winna umdiwia¢ wykonanie paczer rur i zagszczania gruntu po
bokach przewodu.
Przewody naley wykona w obsypce piaskowej o grusio tacznej:
- 20 cm — podsypki
- $rednica zewetrzna rurocigu,
- min. 20 cm obsypki ponad gartworzca przewodu.
Kanalizacg¢ uktad& naley na gkbokaiciach wg Dokumentacji Projektowej. Wykopy celgbkasci
wiekszej nz 1,0 m naley wykona o scianach pionowych obudowanych balami drewnianynhi lu

elementami profilowanymi z blach stalowych (wyprask).

Metody wykonywania wykopow ¢cznie lub mechanicznie) powinny dyzgodnione z lrynierem i
dostosowane do danych geotechnicznych oraz posigdaprztu mechanicznego.

Nadmiar gruntu pozostatego z wykopow stanowi wlaénd'ykonawcy. Wykonawca wywiezie grunt
na wiasne sktadowisko.

Wykopy pod przewody powinny Byrozpoczynane od najp@j potazonego punktu ruroggu
przesuwajc sk stopniowo do gory.

Wykonanie obrysu wykopu nalg dokond& przez utgenie przy jego kraedziach bali lub dyli
deskowania w ten sposéb, aby jednénie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te male
przytwierdzé kotkami lub klamrami.

Minimalna szerok& wykopu wg PN-EN 1610. @bokie wykopy musz by¢ oznakowane i
oporczowane.

Wszystkie roboty w pobiu czynnego uzbrojenia podziemnego wykon§wealery pod nadzorem
wiascicieli tych uradzen.

5.3. Podtoze pod kanalizacg deszczow

Kanaty deszczowe winny byutozone na podkzu wzmochionym z piasku o grudmm 20 cm.
Wskaznik zagszczenia gruntu powinien wynédi> 1,0.

5.4. Warunki ogdlne wykonania kanalizaciji

Przewody kanalizacji deszczowej nglaiktada ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym,
przyjetymi w taki sposab, aby:

- najmniejsze spadki kanatéw zapewnialy dopuspezadinimalne prdkosci przeptywu (nie mniejsze
niz 3 % dla kanatow érednicy do 0,4 m),

- najwieksze spadki kanatow zapewniaty nie przekroczeniksgraalnych pgdkosci przeptywu,

- minimalna g¢bokas¢ posadowienia wynikaga ze strefy przemarzania gruntow wynosita min.-1,2
1,3 m.
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5.5. Zasypanie wykopu
Przy wykonaniu zasypki natg przestrzeganastpujacych zasad:
» zasypka powinna kiywykonywana rownomiernie i rOwnocizee z obu stron rury,
e zasypka powinna kywykonywana warstwami o gr. max 30 cm, ggggzonymi do
wskanika zagszczenia=0,94 (w bezpfrednim otoczeniu rury tj. 50 cm) oraB,97 w

pozostatej strefie rur,

e podczas zagszczania zasypki natg kontrolowa rzedne posadowienia rur nie
dopuszczajc do jego wypychania,

e grunt zasypki — niewysadzinowy pias&kdni lubzwir o wskaniku r&znoziarnistéci U
>5,0.

Wskaznik zagszczenia wykonanej zasypki powinienchne mniejszy jak 1,00.

Nalezy zwr6cié uwag, aby nie uszkodgiizolacji studni i komory podczas wykonywania
zasypki i zagszczenia gruntu.

Nadmiar ziemi z wykopu natg odwiez¢ na wysypisko i zutylizowao ile Inzynier nie zaleci inaczej.
5.6. Wykonanie podbudowy

Po wykonaniu zasypki na zgggczonym gruncie natg utozy¢ warstwe podbudowy z kruszywa
tamanego zgodnie z SST D.04.04.00. oraz kolejnestwar konstrukcji cigu pieszo — rowerowego
wedtug odpowiednich SST
5.7. Studnie rewizyjne
Studzienki rewizyjne naly wykonywa& zgodnie z DokumentagjProjektova. Studzienki nalgy
wykona® jako studzienki z rur karbowanych PP lablbetowych. Zamkrcie naley wykona jako
zamkngcie pokrywy zeliwng typu lekkiego do 10T.
5.8. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne, przeznaczone do odpraamid wod opadowych z jezdni droég,
powinny by z wpustem ulicznymeliwnym i osadnikiem. Konstrukcja studzienek wiring zgodna z

Dokumentacgj Projektova. Lokalizacja studzienek wynika z rozmania drogowego.

Przy umieszczeniu krateiciekowych bezp&rednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdo
sie 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralne;.

5.9. Izolacje przewodow i studzienek kanalizacyjnych

Przewody z rur PP nie wymagajodatkowych powtok antykorozyjnych.

Studzienki nalgy zabezpieczyz zewntrz izolacp bitumiczry przez posmarowanie w gruntach
nienawodnionych np. ,Bitizolem R” oraz ,Bitizolem’,Pzas w gruntach nawodnionych - ,Bitizolem

R+2P”.

Dopuszcza sistosowanie innegé&rodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.
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5.10. Montaz kanatow

Technologia budowy sieci musi gwarant@éwdrzymanie trasy i spadkow przewoddw zgodnie z
Dokumentacgj Projektova. Budowe kanatow nalgy prowadzt od odbiornika.

Przewody naley wykona w obsypce piaskowej o grusio tacznej:
- 20 cm — podsypki
- $rednica zewetrzna rurocigu
- min 20 cm obsypki ponad géritworzyca przewodu
Po ula@zeniu rur na wczaniej przygotowanym podimu nalery doktadnie podldi dolne pachwiny
piaskiem. Do wykopu rury natg opuszczé recznie za pomaglin konopnych, bdz mechanicznie za

pomoa zurawia samochodowego.

taczenie kielichowe rur PP na uszczelki gumowe dyale@ykonywa zgodnie z wytycznymi
wydanymi przez producenta rur.

Poszczegdllne rury nale unieruchomi przez obsypanie piaskiem goodku diugdci rury i mocno
podbic z obu stron, aby rura nie mogta zmiesiwego poleenia do czasu wykonania uszczelnienia
zlgczy. Naley sprawdzt prawidtowaé utozenia rury (8 i spadki) za pomagctaw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na anj&opu reperéw pomocniczych.

5.11. Odwodnienie wykopow

Wykonawca zapewni odwodnienie wykopdw na czas ¥ydoodwodnienia. Przed
przystpieniem do robdt Wykonawca przedstawizyinierowi projekt technologii odwodnienia
wykopow wraz ze szczegOlgwspecyfikacy sprztu wytego do tego celu. W razie gipliwosci
Inzyniera do zastosowanych gdzen, Wykonawca przeprowadzi na wlasny koszt prezeg@dgiptania

sprztu a w razie stwierdzenia przezzymiera jego nieprzydatsoi do celu do jakiego ma sha,
dokona odpowiednich zmian w projekcie technologii.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakaci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymaganialog"
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przygtieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstastesty materialéw zastosowanych
do budowy odwodnienia.

6.2.2.  Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyobdt w zakresie i
Z czstotliwoscig okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowaprzez Irkyniera. W szczegolsoi

kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie kxinych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych
punktow wysokéciowych z dokladnériag do 1 cm,
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- sprawdzenie materiatow i elementéw obudowy pragledziny i poréwnanie ich cech na
zgodnd¢ z dokumentami dostarczonymi przez wytwgrc

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

- badanie i pomiary szerom, grubgci i zagzszczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi rur,

- sprawdzenie zgodto z dokumentagj projektows zatazenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku przewodéw,

- sprawdzenie prawidtovéoi utozenia przewoddw,

- sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodéw,

- badanie wskaikow zagszczenia poszczegdllnych warstw zasypu,

- sprawdzenie kzinych posadowienia studzien@iekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkzi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno
WYynosié wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyieksze ni 0,1 m,

- odchylenie grubéei warstwy podtaa nie powinno przekracéa 3 cm,

- odchylenie szerokgi warstwy podtaa nie powinno przekracéa 5 cm,

- wskanik zagszczenia zasypki wykopdéw okieny w 10 miejscach wskazanych przez
Inzyniera powinien b§ zgodny z pkt 5.6,

- rzedne krateksciekowych i pokryw studzienek powinny dywykonane z doktadrégig do + 5
mm.

6.2.4.  Kontrola jakaci wykonania regulacji studzienek
Kontrola jakaci wykonania regulacji studzienek polega na spraniz
- prawidlowaci wykonania poszczegoélnych czyréog

- prawidlowaci osadzenia wpustogeliwnych - 0,5 cm porij poziomu warstwycieralnej

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DMO0O0OM@O ,Wymagania ogélne”.Jednostka
obmiarowa

Jednostk obmiarowe jest metr (m) montar przykanalika d4cznie z wszystkimi Robotami
towarzyszacymi zgodnie z DokumentagcProjektov.

Jednostk obmiarowg jest sztuka (szt.) monta studzienki kanalizacyjnejadéznie z wszystkimi
Robotami towarzysgymi zgodnie z DokumentacProjektova.

Jednostk obmiarowg jest sztuka (szt.) wykonanej i odebranej studmiizginej wraz z wszystkimi
Robotami towarzysgymi zgodnie z DokumentacProjektova..

Jednostk obmiarow jest sztuka (szt.) wykonanej regulacji pionowegitkk sciekowych hcznie z
wszystkimi robotami towarzygeymi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DMO®@O ,Wymagania ogolne”
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Odbidr robot polega na:
- kontroli jakaci materiatéw,
- sprawdzeniu wynikéw bada laboratoryjnych i polowych, w szczegokuo
zagszczenia
- podsypki i zasypki,
- sprawdzeniu zgodioi wykonania robot z Dokumentadprojektov.

W przypadku niezgodsoi, cha jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty werssj za
niezgodne z DokumentacjProjektovg i Wykonawca zobowgizany jest do ich poprawy na wlasny
koszt.

0. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne wymagania dotygee podstawy pfatrioi przedstawiono w STWiIORB DM.00.00.00.00
~Wymagania ogoélne”

Placi s& za metr (m) i sztuk (szt.) montau i demontau elementu odwodnienia zgodnie z
okresleniem w pkt 7. Cena jednostkowa jest £asredniory dla zatl@onego sposobu wykonania i
obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji oPaagramu Zapewnienia Jak

— zakup i transport do miejsca wbudowania wszelkiatizebnych materiatéw,

— zastosowanie materialbw pomocniczych koniecznych pdawidiowego wykonania
robét lub wynikagcych z przygtej technologii robét;

— wytyczenie robot w terenie,

— wykonanie i odwodnienie wykopow,

— wykonanie umocnigscian wykopdw,

— demonta nawierzchni mineralno-bitumicznej,

— rozbidrka podbudowy,

— profilowanie i zagszczenie podta gruntowego,

— wykonanie podsypki z piasku,

— ulozenie na wykonanej podsypce zmontowanych przykamalik

— wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

- wykonanie podbudowy z MCE,

- wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego,

— wykonanie warstwy wizacej z betonu asfaltowego,

— wykonanie regulacji pionowej kratékiekowych,

— wykonanie studzienek i wpustow deszczowych,

— wykonanie studni rewizyjnych,

— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

— zasypanie wykopu wraz z zggczeniem,

— wykonanie wykopu z transportem na wysypisko z madp — grunt nie przewidziany
do dalszego zycia,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— wykonanie wszelkich niezidnych pomiaréw, prob i sprawdze

— oznakowanie i zabezpieczenie roboét oraz jego utanyen

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwiEolerancja wymiaréw elementéw
budowlanych z betonu

2. PN-B-06711:1979 Kruszywa mineralne. Piaski doraa budowlanych

3. PN-EN 206-1:2003. Beton zwykly



Specyfikacja techniczna D 03.02.01

4. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamaoeadwierzchni drogowych
9. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
10. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymaganiaytekia zgodnéci dotyczce cementow
powszechnego
wytku
12. PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania
14. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczyssteany na gaco
18. PN-H-93215 Walcéwka i gy stalowe do zbrojenia betonu
23. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemngnggania i badania

25. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

26. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobdwidianych podczas transportu

31. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji eletbenbudowlanych z betonu kruszywowego.
Wymagania i badania

32. PN-EN-752-1:2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Bdg ogoélne i definicje.

33. PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanajigeec Wymagania. Badania przy odbiorze.

34. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki karzetjgne.

35. PN-B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenie budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okégenie srodowisk.

36. PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczeniaudownictwie. Ogdlne zasady ochrony.

37. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Gkeeaia, symbole, podziat i opis gruntéw.

38. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. fania ogolne.

39. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie pk@vantu.

40. PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplalstyfanego polichlorku winylu.

41. PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycinglo przesytania ptynow. Wymiary.

42. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda dimibéw i zapraw.

43. PN-EN-124:2000 Zwiezenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badaniguty znakowanie i
sterowanie jakéxia.

44. PN-H-74086:64 Stopnieliwne do studzienek kontrolnych.

46. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéwdaaiggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

47. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betdtrggi betonowe elbetowe.

48. BN-83/8971-06.00 Prefabrykaty budowlane z betdRury i ksztaltki bezénieniowe. Ogblne
wymagania i badania.

49. PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kaneyirg/ch

10.2. Inne dokumenty
50. Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowani#pylotnych do betonéw kruszywowych.



