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Myślenice, dnia 23.02.2023 r. 

ZDP.ZP.261.1.2023 
 

Do uczestników postępowania ZDP.ZP.261.1.2023 
prowadzonego w trybie podstawowym,  

bez negocjacji 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZDP.ZP.261.1.2023 pn. Poprawa 

bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Myślenickiego poprzez przebudowę drogi 
powiatowej w miejscowości Trzemeśnia i Poręba (Gmina Myślenice) 

 
 

Zamawiający, Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach działając zgodnie z art. 284 ust. 2 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. 
zm.) udziela odpowiedzi na złożone w dniu 21.02.2023 r. zapytania do przedmiotowego 
postępowania. 

Pytanie 1 
W Przedmiarze robót poz. 5.1, 5.2 przewidziano montaż aktywnego oznakowania przejścia dla 
pieszych wraz z dedykowanym oświetleniem – proszę o udostępnienie projektu i wymaganych 
parametrów. 

Odpowiedź: 
Opis techniczny systemu aktywnego oznakowania przejść dla pieszych – Znak D6 Kroczący Ludzik 
z lampą oświetlającą przejście dla pieszych.  
Charakterystyka składowych systemu aktywnego oznakowania przejść dla pieszych  
1. Znak drogowy D6 – kroczący ludzik. Wykonany w konstrukcji kasetonowej z materiału – 
aluminium. Podkład znaku zabezpieczony przed działaniem warunków atmosferycznych 
warstwą farby proszkowej w kolorze RAL 7037 i grubości min. 60 μm. Lico znaku wykonane z 
folii odblaskowej 2 typu o wymiarach 600x600 mm. Wymiary kasetonowego podkładu znaku 
powinny być odpowiednio większe w celu zapewnienia właściwej aplikacji lica. Animacja 
wykonana na bazie trzech matryc diodowych. Minimalna ilość diod dla jednej matrycy (postaci) 
min. 77 diod. Diody żółte min. 6 cd, o kącie min. 25°, zasilane 10V – 14V. Przy zasilaniu 12V 
pobierana moc jednej matrycy (postaci) – max 7W. Matryce wykonane w technologii 
hermetyzowania masą zalewową płytek diodowych w celu zapewnienia wodoszczelności i 
odporności na warunki atmosferyczne.  
2. Panel z pulsatorami. Wykonany w postaci tabliczki segmentowej o wymiarach 600x200 mm, 
podwójnie zaginanej na całym obwodzie z materiału aluminium grubości min 1,5 mm. Podkład 
panelu zabezpieczony przed działaniem warunków atmosferycznych warstwą farby proszkowej 
w kolorze RAL 7037 i grubości min 60 μm. Panel wyposażony w dwie lampy wyświetlające 
pulsujące sygnały świetlne barwy żółtej o średnicy min. 100 mm, skierowane w kierunku 
nadjeżdżających pojazdów po prawej stronie jezdni dla każdego z kierunków. Lampy wykonane 
w technologii LED 12VDC żółte, zgodnie z normą PN EN 12352, klasy L2H, C yellow 1. Panel z 
lampami powinien być umieszczony na wspólnej konstrukcji wsporczej nad górną krawędzią 
znaku D6 – kroczący ludzik.  
3. System zasilania z najbliższego słupa oświetleniowego.  



4. Lampa oświetlająca przejście. Lampa dedykowana do stosowania na przejściach dla pieszych 
dla ruchu prawostronnego. Konstrukcja lampy zapobiegjąca oślepianiu kierujących pojazdami 
nadjeżdżającymi z naprzeciwka z wykorzystaniem soczewek asymetrycznych. Wykonana w 
technologii LED. Minimalna ilość diod w lampie 12 diod. Zasilanie 12V. Minimalna moc lampy  
30W. Obudowa lampy wykonana z aluminium. Stopień ochrony IP66. Lampa montowana do 
konstrukcji wsporczej (słupa nośnego) za pośrednictwem ramienia wysięgnika.  
5. System sterowania. Oparty na programowalnym sterowniku elektronicznym umożliwiającym 
zmianę parametrów pracy zestawu. Zestaw systemu aktywnego oznakowania przejść dla 
pieszych wyposażony w zestaw czujników ruchu mających za zadanie wykrycie obecności 
pieszego w obrębie przejścia. Czujniki te mają za zadanie uaktywnienie świecenia animacji znaku 
D6, uruchomienie świecenia lamp pulsujących umieszczonych nad znakiem oraz rozświetlenie 
lampy oświetlającej przejście dla pieszych. Rozświetlenie lampy oświetlającej przejście 
warunkowane dodatkowo sygnałem z czujnika zmierzchowego stanowiącego wyposażenie 
zestawu sterowania. Komunikacja pomiędzy elementami systemu umieszczonymi po obydwu 
stronach drogi z wykorzystaniem transmisji radiowej gdzie nadajnik stanowi detektor ruchu, 
natomiast odbiornik jest zintegrowany z systemem sterowania. System sterowania zmontowany 
w całość w hermetycznej rozdzielni o stopniu ochrony IP 65, zamontowanej na konstrukcji 
wsporczej z ograniczonym dostępem osób trzecich.  
6. Konstrukcja wsporcza. Wykonana w technologii spawania elementów stalowych. Konstrukcja 
wytrzymałościowo dostosowania do montażu oznakowania Konstrukcja zaprojektowana i 
wykonana zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1090-1 i PN-EN 1090-2. Nośność konstrukcji 
obliczona na podstawie Eurokodów. Producent wystawia dla tych konstrukcji Deklarację 
właściwości użytkowych i oznacza wyrób oznakowaniem CE, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w tym zakresie. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonane poprzez naniesienie 
powłoki cynkowej metodą zanurzeniową, grubość średnia powłoki cynkowej oraz grubość 
miejscowa powłoki cynkowej zgodnie z normą PN-EN ISO 1461. Wzór poglądowy.   

 

 



Pytanie 2 
Proszę o jednoznaczne określenie czy oznakowanie poziome jezdni, zawarte w przedmiarze 
robót poz. 5.11 należy wykonać jako cienko czy grubowarstwowe? 

Odpowiedź: 
Należy wykonać oznakowanie poziome cienkowarstwowe. 

Pytanie 3 
Proszę o udostępnienie Projektu Stałej Organizacji Ruchu. 

Odpowiedź: 
Zamawiający udostępnia projekt SOR. 

Pytanie 4 
W Przedmiarze robót poz. 4.19 przewidziano montaż barier ochronnych stalowych – proszę o 
udostępnienie rysunku bariery i wymaganych parametrów. 

Odpowiedź: 
Bariery ochronne powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1317 (powinny podlegać 
badaniom określonym normą PN-EN 1317-2:2010) i wykazywać własności kolizyjne zgodne z tą 
normą. Zamawiający przyjmuje do zastosowania bariery o następujących cechach 
funkcjonalnych: poziom powstrzymywania: N2, poziom odkształcenia wyrażony szerokością 
pracującą: W5, poziom intensywności zdarzenia: A (bariery N2W5A). Zamawiający udostępnia 
rysunek bariery. 

Pytanie 5 
Proszę o podanie rodzaju i koloru kostki na chodnikach. 

Odpowiedź: 
Chodniki należy wykonać z następującej kostki: 
Odcinek I: kostka Behaton, gr. 6 cm szara – ok. 2106 m2, gr. 8 cm czerwona – ok. 604 m2 
Odcinek II: kostka Behaton, gr. 6 cm żółta – ok. 400 m2, gr. 8 cm szara – ok. 93 m2 
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