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OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania:
»Przebudowa drogi powiatowej nr K1923 Trzemes$nia - Porgba w km 1+300 do 2+403 1 w
km 3+133 — 3+495 miejscowosciach Trzemesnia i Poreba”.

Zakres robdt obejmuje:

— wyznaczenie ukladu geometrycznego projektowanej drogi

— roboty ziemne: korytowanie, profilowanie pod warstwy konstrukcyjne poszerzenia oraz
chodnika ,

— wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej o CBR>35%

— wykonanie warstwy podbudowy pomocnicze] z mieszanki niezwigzane] z kruszywa
tamanego 0/31,5 mm z kruszywa C90/3

— wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16P na poszerzeniu
— przebudowe skrzyzowania z droga powiatowa DP 1933 oraz z drogami wewnetrznymi

— wykonanie nawierzchni bitumicznej (warstwy wigzacej oraz warstwy $cieralnej)

— budowg zatok autobusowych — 3 sztuki

— budowe przejs¢ dla pieszych z wyspg dzielacg, azylem — 3 komplety

— ulozenie krawgznikow 1 obrzezy betonowych

— wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm pod
chodnik

— wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej gr.6 cm utozonej na
podsypce cementowo-piaskowej

— wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm pod
zjazdy

— wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej wibroprasowanej gr.8 cm utozonej na
podsypce cementowo-piaskowej oraz o nawierzchni bitumicznej

— utozenie korytek betonowych typu ,,kolejowego” i typu ,,mulda”

— wykonanie umocnien rowow plytami azurowymi typu ,,krata”

— wykonanie przepustéw pod drogg

— wykonanie studni wlotowo osadnikowych

— wykonanie przepustéw pod zjazdami wraz z murkami czotowymi

— wykonanie rowow

— budowe kanalizacji deszczowej

— wykonanie studni rewizyjnych

— wykonanie wpustéw deszczowych

— wykonanie umocnien skarp ptytami azurowymi typu ,,krata”

— wykonanie umocnien skarp brukiem kamiennym na betonie

— wykonanie umocnien skarp narzutem kamiennym

— przebudowe ogrodzen kolidujacych z infrastrukturg drogowg

— demontaz i montaz drogowych barier sprezystych wymagajacych korekty polozenia
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— utwardzenie poboczy kruszywem

— wykonanie elementéw BRD — wykonanie drogowych barier sprezystych i barier
zabezpieczajacych przy chodniku U-11a

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

— roboty wykonczeniowe — humusowanie i obsianie trawg powierzchni zielonych

1.2. Podstawa opracowania.

Projekt zostal wykonany w oparciu o nastepujgce dokumenty:

— Mapa do celdéw projektowych,

— Inwentaryzacja w terenie.

— Obowigzujgce normy i przepisy oraz literatura techniczna:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane ( Dz.U. 2021r, poz 2351.)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2016 1. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz.U z 2016 poz 124 wraz z p6zniejszymi zmianami)

« Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U.2020 poz. 470 z p6z. zm.)

* Rozporzgdzenie Ministra Administracji i cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne (Dz.U z 15 maja
2015 r. Poz.680)

» Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, Politechnika
Gdanska, GDDKIiA 2014

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Niniejsza inwestycja polozona jest na terenie zabudowanym w miejscowosci Trzemesnia i
Porgba w gminie My$lenice. W stanie istniejagcym droga powiatowa w zakresie objetym
inwestycjg posiada zmienng szeroko$¢ od 5,5 do 6m. Na poczatkowym odcinku przebudowy
znajduje si¢ skrzyzowanie z droga powiatowa. Po lewej stronie przebudowanej drogi
usytuowanych jest 37 zjazdéow indywidualnych oraz dwie drogi wewngtrzne, a po prawej
stronie zlokalizowane sg 23 zjazdy indywidualne oraz jedna droga wewngtrzna. Po prawej
stronie przebudowanego odcinka drogi K1923 w odleglosci od kilku do kilkudziesigciu
metrow przebiega potok, natomiast po stronie lewe] usytuowany jest réw otwarty niemal w
catym zakresie, w koficowym odcinku umocniony ptytami azurowymi. Zaréwno po prawej
jak réwniez po lewej stronie projektowanego odcinka wystepuja tereny oznaczone jako MN —
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ponadto wystepujg tereny zieleni naturalnej
oznaczone jako ZP, ZU, ZR oraz teren UT — ustug turystycznych, zabudowany oérodkiem
wypoczynkowym obecnie wytaczonym z uzytkowania i UP — ustug publicznych zabudowany
budynkami o§wiatowymi wraz z infrastrukturg dla potrzeb Szkoty Podstawowej w Porgbie.
Przebudowa drogi objete zostang dwa odcinki o dtugosci 1103 mb i 362 mb.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 Dane techniczne przebudowywanej drogi
» Klasa drogi: L
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* Predkos¢ projektowa: Vp=40km/h

* Przekroj: potuliczny, uliczny

* Droga: jedno jezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa

* Pochylenie poprzeczne na prostej: 2%

« szeroko$¢ pasa ruchu: 3,0m

* szeroko$¢ chodnika:2,0m

« szeroko$¢ poboczy z kruszywa: 1,0m

* pochylenie skarp umocnionych: 1: 1

* kategoria ruchu: KR3

 Podloze: G1 1 G4

» nawierzchnia bitumiczna

 modernizacja nawierzchni w postaci nowych warstw asfaltowych
* przebudowa zjazdéw o parametrach zgodnych z przepisami, jak dla nowobudowanej drogi
(w zakresie pasa drogowego).

Odstgpiono od budowy kanatlu technologicznego na podstawie decyzji zwalniajgcej Zarzad
Powiatu w Myslenicach z obowigzku budowy kanatu technologicznego w ramach niniejszej
inwestycji wystawionej przez Ministra Cyfryzacji - pismo DT.WUKE.7110.1108.2022(2) —
stanowigcej zatacznik do niniejszej dokumentacji.

3.2 Uksztaltowanie drogi w planie

Poczatek opracowania zostal ustalony w km 1+300 wg kilometrazu drogi powiatowej nr
K1923. Inwestycjg objeto dwa odcinki o facznej dhugosci 1465 mb z wylgczeniem odcinka w
km 2+403 - 3+133. Projektowana droga przebiega $ladem istniejacej drogi powiatowej.
Projektuje sig jedng jezdni¢ o dwoch pasach ruchu szerokoscei 3,0 m kazdy. Po stronie lewej w
km 1+300 — 1+990, km 2+333 — 2+403 i km 3+396 — 3+495 oraz po stronie prawej w km
1+478 — 14546, km 14963 — 2+403 i km 3+393 — 3+442 zaprojektowano chodnik tacznej
dtugosci 1016 mb i szerokosci 2,0 m.

Droga bedzie skiada¢ si¢ z tukéw kolowych oraz odcinkéw prostych opisanych na PZT i
przekroju podtuznym.

W ramach inwestycji projektuje si¢ kanalizacj¢ deszczowa zlokalizowang po lewej stronie w
chodniku i w jego sgsiedztwie oraz w postaci rowu otwartego umocnionego korytami, ptytami
azurowymi lub nieumocnionego. Inwestycja wymaga przebudowy ogrodzen. Koniec
projektowanego odcinka znajduje sie w km 3+495.

Ruch pieszy

Ze wzgledu na fakt iz droga K1923 znajduje si¢ wzdluz terenu zabudowy mieszkaniowe;j i
ustugowej oraz wystepujg przerwy w ciggu istniejagcego chodnika, w zwigzku z powyzszym
zaprojektowano:

— chodnik lewostronny w km 1+300 — 14990, km 2+333 — 2+403 i km 3+396 — 3+495 -
dhugosci 859 mb i szerokosei 2,0m.

— chodnik prawostronny w km 1+478 — 1+546, km 1+963 — 2+403 i km 34393 — 3+442 -
diugosci 157 mb 1 szerokosci 2,0m.

Po zrealizowaniu inwestycji droga powiatowa nr K1923 Trzemesnia —Poreba w km 0+000 —
3+750 bedzie posiadata chodnik i ruch pieszy odbywaé sig bedzie w bezpieczny sposob.
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Zajazdy indywidualne i publiczne

Z projektowanej drogi zaprojektowano zjazdy. Po lewej stronie przebudowanej drogi
usytuowanych jest 37 zjazdéw indywidualnych oraz dwie drogi wewnetrzne, a po prawej
stronie zlokalizowane sg 23 zjazdy indywidualne oraz jedna droga wewnetrzna. Zjazdy
indywidualne przez chodnik begda wykonane o nawierzchni z kostki brukowej o gr. 8 cm,
natomiast pozostate oraz zjazdy publiczne do drég wewnetrznych o nawierzchni bitumiczne;.

3.3 Konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych ,, ( Dz.U z 2012 r. poz 463 ) ,§4 ust 3 pkt 1c wykopy do gtebokosci 1,2 m oraz
nasypy do wysokoéci 3,0m wykonane zwlaszcza przy budowie drég w prostych warunkach
gruntowych ustala si¢ dla przedmiotowej inwestycji [ kategori¢ geotechniczng .

Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniach KR3 na podlozu G1:

* 5 cm warstwa Scieralna beton asfaltowy z AC 118

* 4 cm warstwa wigzgca beton asfaltowy AC11W

= 7 cm warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16P

* 20 cm w-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie C90/3

* 30 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR>35%

Razem: 66 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki:

* 6 cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana z betonu C40/50 (B50) (szara)

* 3 cm podsypka piaskowo — cementowa 1:4

* min 20 cm podbudowa zasadnicza warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm.

* Material niewysadzinowy — nasyp

* Podloze doprowadzone do nosnosci E2>45MPa

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z kostki:
* 8 cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana z betonu C40/50 (B50) (czerwona)
* 3 cm podsypka piaskowo — cementowa 1:4
» min 40 cm podbudowa zasadnicza warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm.
* Material niewysadzinowy — nasyp
* Podloze doprowadzone do nos$noéci E2>80MPa

3.4 Odwodnienie drogi

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z jezdni projektowanej drogi odbywaé sig
bedzie powierzchniowo, poprzez odpowiednie uksztattowanie wysokosciowe, nadanie
spadkéw poprzecznych i podhuznych. Woda w miejscu wystepowania chodnika bedzie
sptywala do studzienek wodosciekowych, a nastepnie kolektora kanalizacji opadowej i rowow
otwartych.
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Projektowana kanalizacja opadowa zostala zaprojektowana w chodniku lub w jego
sasiedztwie. Zaprojektowano budowe kanalizacji opadowej w kilku odcinkach o $rednicach:
7400, @500 1 @800. System odwodnienia uzupeiniony jest odcinkami rowow otwartych
nieumocnionych i umocnionych korytkami ,.kolejowymi”, typu ,,mulda”, ptytami azurowymi
typu ,,krata” polgczonych przepustami z murkami czolowymi pod zjazdami.

Projektuje si¢ rowniez przebudowe trzech przepustow:

—w km 1+586 - polegajaca na przebudowie przepustu fi 500 na fi 600 wraz z wykonaniem
$cianki czolowej oraz komory wlotowej

—w km 14867 - polegajaca na przebudowie przepustu fi 500 na fi 600 wraz z wykonaniem
scianki czolowej oraz komory wlotowej

—w km 2+161- polegajaca na przebudowie przepustu fi 300 na fi 600 wraz z wykonaniem
scianek czotowych.

4. GRANICE TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM

Inwestycja bedzie znajdowala si¢ na dziatkach nr: 739/2, 1328/2, 1574 w miejscowosci
Trzemesnia, gmina Myslenice, powiat myslenicki oraz na dziatkach nr: 378, 380, 312/13 w
miejscowosci Porgba, gmina Myslenice, powiat myslenicki. Roboty i inwestycja nie beda
wykraczaly poza w/w dziatki. Inwestycja jest zlokalizowana w liniach rozgraniczajacych
wpisanych w miejscowym planie zagospodarowania terenu jako teren 1KDL- tereny drog
publicznych droga lokalna.

5. CEL INWESTYCJI

Glownym celem inwestycji jest poprawa parametréw technicznych drogi i budowa chodnika
wzdhuz drogi powiatowej nr K1923 klasy technicznej L w celu poprawy bezpieczenstwa
ruchu uzytkownikow.

6. DANE DOTYCZACE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW

W zakresie projektowanej inwestycji nie sa zlokalizowane obickty wpisane do rejestru
zabytkow i podlegajace ochronie konserwatorskiej wynikajacej z ustalen Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru gminy Mys$lenice.

7. WPLYW SZKOD GORNICZYCH

Przy projektowanej inwestycji nie ma wptywu eksploatacja gérnicza, gdyz inwestycja lezy
poza granicami terend6w gérniczych zgodnie =z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru gminy Myslenice.

8. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Niniejsze opracowanie nie znajduje si¢ w granicach obszaru chronionego krajobrazu, parkow
lub rezerwatéw przyrody oraz w granicach obszaru Natura 2000. Analizujgc planowane
przedsigwzigcie biorge pod uwage jego charakter oraz rodzaj i skale mozliwego
oddzialywania, zarébwno w fazie realizacji oraz eksploatacji, zamierzenie nie wplynie
znaczgco negatywnie na Srodowisko. Na etapie budowy powstang uciazliwosci krotkotrwate,
ograniczone do terenu prac i przemijajace wraz z ich zakofczeniem. Funkcjonowanie
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przedsiewzigcia nie begdzie negatywnie wplywaé na s$rodowisko. Inwestycja w mysl
Rozporzadzenia w sprawie przedsiewzi¢é¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko nie
nalezy do przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na srodowisko ani
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko w zwigzku z tym
nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Brak jest negatywnego zagrozenia dla wdd, terenéw rolnych i dla ludzi. Projektowana
inwestycja nie wplywa negatywnie na znajdujace sie w jej poblizu tereny prywatne, posesje,
glebg. Nie zostanie przekroczona emisja spalin, a takze zuzycie surowcOw, materialéw,
energii 0 20%. W zwigzku z niewielka zmiang krajobrazu poprzez wykonanie chodnika w
sposOb znaczacy nie zmieni si¢ odbidr otoczenia. Planowana inwestycja nie przewiduje
prowadzenia dziatan mogacych prowadzi¢ do zanieczyszczenia wod.

Obiekt nie bedzie wykorzystywat wody, surowcow, energii, materialow — materiaty te zostang
uzyte wylgcznie do wykonania inwestycji. Podwyzszona emisja spalin wystapi tylko w
okresie budowy, jednak wartosci normatywne nie zostang przekroczone. Obiekt nie wytwarza
opadow. Te powstawaé beda wylacznie podczas budowy jednak w obowiazku Wykonawcy
inwestycji bedzie wywiezé z terenu budowy oraz odpowiednio zutylizowaé. Planowana
inwestycja jest zgodna z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr
39, poz. 251, z pézniejszymi zmianami).

Odpowiednio  zorganizowane zaplecze budowlane, wykonanie prac zgodnie =z
obowigzujgcymi  przepisami technicznymi, wytycznymi, normami, uzgodnieniami
branzowymi i sztuka inzynierska praz przepisami BHP. Stosowanie wylgcznie sprawnego
sprzgtu budowlanego oraz $rodkéw transportu, ograniczenie prac wylgcznie do pory dnia,
wlasciwa gospodarka odpadami zminimalizuje negatywne oddzialywanie na srodowisko.
Przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdow,

Przedmiotowa inwestycja zgodna jest z przepisami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z
péZniejszymi zmianami). Masy ziemne przemieszczane w trakcie prowadzonych robot
zostang zagospodarowane w miejscu realizacji inwestycji. Projektowane obiekty sg wpisane
w krajobraz i dostosowane do istniejgcego terenu. Nie beda, wige rowniez zaktocaé istnicjacej
estetyki krajobrazu.

9. ZIELEN
W obregbie inwestycji wystepuje zielen kolidujaca z przedmiotem opracowania. Inwestor
wystapi w oddzielnej procedurze o zezwolenie na jej usuniecie.

10. SIECI

W oparciu o wykonany podklad sytuacyjno — wysokosciowy stwierdzono, ze w zakresie
projektowanych robot wystepuja sieci uzbrojenia terenu:

« Sie¢ kanalizacji sanitarnej

* Sie¢ gazowa

* Ziemna Sie¢ teletechniczna

* Ziemna sie¢ elektroenergetyczna

» Napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna i elektroenergetyczna
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Rozpoczecie robot budowlanych w bezposrednim sasiedztwie w/w sieci winno nastgpi¢ w
obecnosei przedstawiciela administratora sieci, ktéry winien zosta¢ powiadomiony z 14-sto
dniowym wyprzedzeniem.

Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie,
zgodnie z obowigzujagcymi normami. Konieczne jest, aby przed przystapieniem do prac
wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat KRAKOW o nadzér branzowy.
Kategorycznie zabrania si¢ prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym bez
nadzoru w odleglosci mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

11. Elementy organizacji ruchu
Elementy organizacji ruchu — nalezy wykona¢ zgodnie z projektem docelowe] organizacji
ruchu stanowigcej odrebne opracowanie.

12. UWAGI KONCOWE
Niekorzystne oddzialywanie dla terendw sasiednich, jakie moga wystapi¢ w okresie realizacji
przedsigwzigecia to halas 1 zanieczyszczenia powietrza nieprzekraczajgce dopuszczalnych
norm. Wszelkie prace prowadzone beda na terenie objgtym niniejszym Zgloszeniem.
Zakres przedmiotowej inwestycji w zaden sposéb nie narusza Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego, ani tez nie wptywa na warunki, o ktérych mowa w art.30.
ust. 7 punkt 1-4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 (Prawo Budowlane):

a) Nie powoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia.

b) Nie powoduje pogorszenia stanu srodowiska lub stanu zachowania zabytkow.

¢) Nie powoduje pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnych.

d) Nie powoduje wprowadzenia, utrwalenia badZz zwigkszenia ograniczen lub
ucigzliwosci dla terendw sgsiednich.

13. INNE DANE
* Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

* Calos¢ robdt wykona¢ zgodnie z opisem, projektami technicznymi, aktualnymi normami
Jkatalogami , obowigzujacymi przepisami ,zasadami sztuki budowlanej oraz w szczegdlnosci
zgodnie z wymaganiami dotyczacymi warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy. Przed
rozpoczgciem robot wykona¢ wywiad $rodowiskowy oraz sondowanie celem doktadnego
okreslenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego.

* W przypadku uzycia w dokumentacji projektowej znakéw towarowych oraz nazw wlasnych
materiatow, dopuszcza sig¢ mozliwos¢ zastosowania materiatéw rownowaznych lub lepszych.

« Wszystkie materialy uzyte przy pracach budowlanych zwiazanych z budowg winny
posiada¢ stosowny atest , certyfikat lub $wiadectwo zgodnosci ( w pojeciu ustawy Prawo
Budowlane) dopuszczajgcy ich stosowanie . Kopie stosownego dokumentu nalezy dotaczyé
do dokumentacji budowy,

* O zamiarze przystgpienia do robot nalez powiadomié¢ wszystkich wiascicieli istniejacych
mediéw, na terenie inwestycji.

(5]
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* W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja: ustawy, rozporzadzenia, warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - remontowych, normy PKN, instrukcje
oraz wytyczne producenta.

* Prace w poblizu sieci energetycznych nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych (wraz z pdz. zmianami)

* Przed przystgpieniem do robét ziemnych, nalezy prace w poblizu istniejacych urzadzen
podziemnych, wystgpi¢ do danego gestora sieci (urzadzen) o nadzér branzowych przy
wykonywaniu prac.

* Roboty kanalizacyjne wykonaé w Scistej koordynacji z pozostalymi pracami ziemnymi oraz
istniejagcym uzbrojeniem terenu.

* Przed przystgpieniem do prac w odleglosci mniejszej niz: - 3 m od skrajnych przewodow
linii napowietrznej nN

- 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznej SN

- 15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznej WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze spotky eksploatujgeg sieé. Powyzsze odleglosci
dotyczg takze uzycia dzwignic, liczac odleglos¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do
skrajnego przewodu linii napowietrznej.

* Proj. Budowe kanalizacji deszczowej, Wykonawca winien wykonaé¢ zgodnie z
obowiazujgcymi polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez Wykonawce projekt, w
zadnym stopniu nie zmniejszaja jego odpowiedzialnoéei za zgodno$¢ wykonanych robét z
obowigzujacymi przepisami i normami.

* Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest wykonaé projekt czasowej
organizacji ruchu. Wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli przyleglych posesji o
planowanych robotach i wystepujacych utrudnieniach w ruchu. Na kazdym etapie realizacji
rob6t Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapewnié dojazd do posesji mieszkanicom
oraz stuzbom ratunkowym i technicznym.
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